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1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 

zakresu prac związanych z wykonaniem instalacji słabopradowych jako elementu robót 

zadania Projekt wykonawczy Instalacji teletechnicznych wewnętrznych będący integralną 

częścią projektu dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: 

„Budowa Strażnica Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 W Bieruniu Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej W Tychach” 

1.1  Inwestor 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej W Tychach  Aleja Niepodległości 

230, 43-100 Tychy 

1.2 Zastosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 

1.2.1  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Według wymagań ogólnych. 

1.2.2  Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji 

Technicznej  

Według wymagań ogólnych. 

1.3  Zastosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 

1.3.1  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Według wymagań ogólnych. 

1.3.2  Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji 

Technicznej  

Według wymagań ogólnych. 

1.4  Zakres robót ujętych w ST 

 

 Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót instalacji słaboprądowych określony w 

Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach Robót dla projektowanego budynku  

„Budowa Strażnica Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Bieruniu”  

Bieruń ul. Św. Kingi, Działki nr :  280/100; 782/100; 778/100; 595/115; 186/7; 

781/100778/100; 594/115; 297/91; 592/6;  182/115; 177/6 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują następujące instalacje teletechniczne: 
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• Instalacje sygnalizacji pożaru, 

• Instalacja LAN, 

• Instalację KD, 

• Instalację SSWiN, 

• Instalacje domofonową, 

• Instalację detekcji CO, 

• Instalację zintegrowanego systemu łączności, 

• Instalację przyzywową, 

• Instalcję RTV-SAT 

• Wykonanie tras kablowych  

• Montaż szaf Rack 

• Montaż zasilaczy buforowych 

• Wykonanie okablowania pH90 

• Sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podłączanych 

urządzeń oraz przeprowadzenia prób rozruchowych i prób działania 

instalacji teletechnicznych. 

• Wykonanie sieci strukturalnych według przygotowanych 

wytycznych. Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-

letnią gwarancją systemową producenta (a nie dostawcy), obejmującą 

całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma 

być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. 

 

Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację instalacji 

teletechnicznych, objętych przedmiarem robót. 

 Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, należy wykonać zgodnie z założeniami i 

parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej a także zgodnie z kompletem 

rysunków dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, 

związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i 

prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w instalacje 

kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywać zgodnie z regułami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej. 

1.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca winien:  

• Zapewnić właściwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy istniejących instalacji i 

urządzeń przy uwzględnieniu, iż Zamawiający nie dysponuje pełną 

dokumentacją inwentaryzacyjną instalacji i urządzeń.  

• Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i 

urządzeń branżowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robót, 

kierownik – przedstawiciela Inwestora.  

• Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń w trybie niezwłocznym.  
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1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia 

wszystkich robót teletechnicznych. Projekt i specyfikacja instalacji teletechnicznych są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości 

interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem i 

Przedstawicielem Zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi do wprowadzania 

zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane 

na korzyść Zamawiającego. 

W zakres robót Wykonawcy robót teletechnicznych wchodzi: 

• dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do 

wykonania instalacji wg. zakresu , 

• zabezpieczenie dostarczonych urządzeń przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 

innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość wykonanych instalacji, 

• montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 

• dostawa, układanie kabli wchodzących w skład instalacji teletechnicznych, 

• wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montażowe wchodzące w 

skład zakresu robót instalacji teletechnicznych , 

• wykonanie wszelkich otworów w ścianach budynków a także uszczelnienie 

tych otworów przy przejściach przez strefy ogniowe masami 

uszczelniającymi o odpowiedniej odporności ogniowej, 

• wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji teletechnicznych 

i robót zanikowych, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i testów dla poszczególnych typów 

instalacji objętych zakresem oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do 

odbioru instalacji, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 

elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie CD oraz przedłożenie: 

certyfikatów deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dla wszystkich 

zastosowanych urządzeń, osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych 

celem dokonania odbioru prac. 

Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie 

wymienionych w powyższych ST, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru 

ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 
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Wykonawcy instalacji teletechnicznych są zobowiązani wykonać i dostarczyć 

dokumentację powykonawczą ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót instalacji 

teletechnicznych  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

robót z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poż., BHP i 

ochrony środowiska. Wykonawca robót instalacji teletechnicznych zobowiązany jest do 

takiego wykonywania prac, aby były spełnione podstawowe wymagania dotyczące: 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian 

i stropów. 

Wykonawca wykona roboty teletechniczne zgodnie z poleceniami Projektanta i 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych w obiekcie są 

następujące: 

•  Do wykonania instalacji teletechnicznych należy używać przewodów, kabli, 

sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń spełniających wymagania 

określone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, 

zapewniających nabywcę, że produkt spełnia podstawowe wymagania 

bezpieczeństwa a jego użytkowanie, zgodne z warunkami użytkowania, nie 

stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, 

•  Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi 

instalacyjne powinny być zainstalowane, aby było możliwe ich swobodne 

funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji, 

•   Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania 

konstrukcji budynku, 

•  Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji teletechnicznych z innymi 

instalacjami, 

•  Trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów, 

•  Nie dopuszcza się układania instalacji bez osłon w posadzkach i w 

warstwach wykończeniowych podłogowych, 

  

• Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i 

spójną gwarancją systemową producenta udzieloną bezpośrednio przez 
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producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie 

elementy pasywne toru transmisyjnego wraz z kablami krosowymi;  

• Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, 

gniazda, płyty czołowe gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) 

mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z 

jednolitej oferty rynkowej;  

•  Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać 

minimum Klasę EA a wszystkie komponenty spełniać kryteria minimum 

kategorii 6A.  

• Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z 

wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-

50173-1:2008, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 

568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty 

niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL 

SEMKO potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z 

wymienionymi w tym punkcie normami.  

•  Elementy Systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić od jednego  

producenta (kable instalacyjne, kable krosowe, moduły przyłączeniowe, płyty 

czołowe gniazd) co umożliwi uzyskanie całościowej i spójnej gwarancji na 

cały system.  

• Kabel w powłoce LSFRZH musi być przebadany do częstotliwości 650MHz 

w celu wykazania stabilności parametrów powyżej 500 MHz (kat 6A) i 

osiągnięcia zapasu wydajności ponad dzisiejsze wymagania norm.  

• Moduł musi być odporny na 1000 cykli łączeniowych oraz zapewnić 

możliwość dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli 

instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez 

konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w 

strukturze sieci. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w 

dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do redukowania 

przesłuchów pochodzących od złącza  

• Moduł RJ45 ma zapewnić transmisję do 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T), 

aplikacji 500 MHz.  

• Każdy panel telefoniczny ma być zaopatrzony w pięć slotów na 5 

dziesięcioportowych modułów głosowych (10xRJ45). Każdy panel 

telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną 

prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na 

panelu. Wymagane jest, aby do terminowania kabla wieloparowego w panelu 

telefonicznym była zaimplementowana technologia IDC. Zmiana toru 

telefonicznego do transmisji ma się sprowadzać się do odpowiedniego 

krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45.  

• Przełącznice światłowodowe muszą umożliwiać instalację do 24 

dupleksowych łączników centrujących na wysokości 1U i posiadać 

następująca funkcjonalność:  
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✓ konstrukcja przełącznicy musi umożliwiać w swoim obszarze możliwości 

zorganizowania zapasu tub(min 2m) z włóknami oraz samych włókien (min.2m)  

✓ obsługujący przełącznice, poprzez podwójny wysuw części centralnej przełącznicy 

(szuflady) muszą otrzymać dostęp do części połączeniowej (adapter-wtyk) oraz do 

sekcji spawów w obszarze tacek spawów  

✓ przełącznica musi mieć możliwość regulacji pozycji panela czołowego  

✓ względem ramy szafy 19”  

✓ w celu właściwego zabezpieczenia kabla wprowadzanego w obszar szafy 19” tuby z 

włóknami optycznymi muszą być ochraniane przez peszle aż do wejścia do 

przełącznicy  

✓ włókna kabla FO wchodzącego do szafy 19” muszą być dystrybuowane poprzez 

rozdzielacz kabla  

✓ przełącznica musi być wyposażona w zintegrowaną półkę do prowadzenia kabli 

krosowych nie wymagającą dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy.  

✓ Panele miedziane muszą mieć wysokość 3U, mieścić do 60 portów RJ45 oraz 

posiadać następującą funkcjonalność:  

✓ montaż w szafach 19’’, wysokość 3U  

✓ modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę) z dokładnością do jednego złącza 

RJ45, możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości 

pracy pozostałych.  

✓ kodowanie kolorem gniazd w panelu  

✓ zapewniać system zabezpieczenia gniazd, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie 

wtyczki kabla krosowego z panela.  

• Panele miedziane 1U o pojemności do 16 modułów RJ45 mają posiadać 

zintegrowane uchwyty na kable, dzięki czemu eliminuje się stosowanie 

dodatkowych paneli z wieszakami.  

• W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim 

powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach 

końcowych,  

• panelach oraz złączach RJ45 w kablach krosowych i przyłączeniowych 

muszą być zarabiane w oparciu o technologię IDC. Proces montażu modułów 

gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny 

rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno 

w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być 

większy niż 8 mm. Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową 

trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować 

kable przyłączeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez 

producenta systemu okablowania. Nie dopuszcza się stosowania modułów 

wyposażonych w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do 

redukowania przesłuchów pochodzących od złącza.  

• System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę 

gwarantującą:  
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✓ zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda różnych interfejsów (RJ45 dla 

transmisji komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz różnych interfejsów 

światłowodowych),  

✓ wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego 

jak i gniazd abonenckich,  

✓ możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy 

pozostałych,  

✓ skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu 

dystrybucyjnego).  

• System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu 

modułów RJ45 zapewniającą możliwość zakańczania złącza bez użycia 

dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych, narzędzi 

uderzeniowych  

• W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania , przy 

zachowanym standardzie złącza RJ45 system powinien umożliwiać 

mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego w celu 

umożliwienia ochrony urządzeń aktywnych sieci komputerowej przed 

podłączeniem do innego systemu transmisyjnego. Producent powinien 

zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, 

który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z gniazda 

lub panela. Również powinien zapewnić możliwość zainstalowania na 

połączeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią o min. 

IP54 a także IP67  

• Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawić 

certyfikaty zapewnienia jakości ISO9001.  

• Instalacje Teletechniczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby 

nie były źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały 

rozprzestrzeniania się ognia, 

• Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, 

emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz 

oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, 

• Instalacje teletechniczne nie mogą być źródłem zakłóceń 

elektromagnetycznych (EMI), EMC. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Wszelkie użyte materiały winny posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Wykonawca przedstawi je przy odbiorze w formie oddzielnej 

teczki w której zestawione zostaną dokumenty, poprzedzone spisem zawartości. Spis 

zawartości winien pokrywać się z zestawieniem materiałów wydanym w projekcie. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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•  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z Dz.U 2016 poz. 1570 z późniejszymi zmianami. 

•  Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które 

spełniają wymogi ST. 

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla 

których producent: 

•  Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia 

wg określonego systemu oceny zgodności, 

•  Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: 

przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy 

opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), 

normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 

Sprzętu Teletechnicznego (CEE), aprobaty techniczne, 

•  Oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

•  Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na 

podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach 

określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normami lub aprobatą 

techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

• Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, 

nie obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać 

za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie 

zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta. Jeżeli 

zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną 

odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację 

międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

• Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania tych materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

• Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

•  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
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• Po uzgodnieniach, próbach, (dobraniu kolorów) próbki ostateczne 

zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego będą przechowywane na 

budowie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu. 

•  Materiały i akcesoria użyte do budowy będą musiały być identyczne z tymi 

w modelach lub próbkach zatwierdzonych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Ocena zgodności materiałów należy wyłącznie do 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

2.2 Stosowanie materiałów 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidują zastosowanie 

określonych materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 

robotach. Wariantowe stosowanie materiałów dotyczy tylko tych materiałów, które nie 

zostały doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST. Wykonawca 

przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego i Projektantowi propozycje materiałów. 

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta o swoim zamiarze nie 

mniej niż 4 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. 

Przedstawiciel Zamawiającego, po uzgodnieniu z Projektantem, podejmie odpowiednią 

decyzję. 

Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego materiał, element 

budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do montażu, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiał używane na placu budowy winny 

być przechowywane w krytych pomieszczeniach zaplecza budowy wykonawcy. Sposób 

składowania winien zabezpieczyć przed zniszczeniem i pożarem. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania 

pomiarów, o których mowa poniżej, wymaganych przez normy i wymienionej w 

dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń.  

Aparatura i sprzęt:  

• Powinny być sprawne technicznie,  

• Powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem,  

• Powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) 

określonych w instrukcjach obsługi,  

• Powinny posiadać aktualne certyfikaty.  

 

Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy 

Wykonawcy oprócz uprawnień wymaganych przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego powinni być przeszkoleni przez producenta systemu w zakresie instalacji i 

konfiguracji budowanych systemów. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi 

ww. urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i 

bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 

technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

4. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Materiały przewidziane do wykonania robót instalacji teletechnicznych mogą być 

przewożone środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały 

wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy 

unikać transportu kabli w temperaturze poniżej -15°C. W czasie transportu i 
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przechowywania materiałów teletechnicznych należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury teletechnicznej, urządzeń 

rozdzielczych, urządzeń i instalacji należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 

szczególności: transportowane urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernymi 

drganiami i wstrząsami a także przesuwaniem się. Aparaturę i urządzenia ostrożnie 

załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 

•  Samochód dostawczy do 0.9t, 

•  Samochód skrzyniowy do 5t, 

Środki transportu powinny być jak określono w specyfikacji lub inne, o ile zostaną 

zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowaniu urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

•  transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

•  na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować i 

odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułą aparaturę 

rejestrującą oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 

na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon 

blaszanych, itp., 

•  Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed 

montażem. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Transport, załadunek i rozładunek kabli teletechnicznych należy dokonać z 

zachowaniem warunków: 

•  kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w 

kręgach lub opakowaniach fabrycznych, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 

kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna 

średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 

•  bębny z kablami o masie powyżej 750 kg należy przewozić przyczepami 

kablowymi z wyposażeniem do podnoszenia i opuszczenia bębnów oraz 

urządzeniem umożliwiającym bezpieczne odwijanie kabla, 

•  dopuszcza się przemieszczanie bębnów kablowych o masie powyżej 750 kg 

przy użyciu żurawi, 

•  bębny z kablami o masie powyżej 750 kg powinny być wtaczane i staczane 

po legarach przy użyciu wciągarki ręcznej, 

•  bębny z kablami powinny być ustawione osiami w kierunku jazdy i 

unieruchomione za pomocą desek i klinów przymocowanych do podłogi 

samochodu, 

•  należy przewozić bębny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 

przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 

przyczep, 
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•  bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być 

ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane 

do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, 

•  kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, 

kręgi kabla należy układać poziomo, 

•  zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 

przewożenia bębna z kablami, 

•  umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca 

się wykonać przy pomocy żurawia, 

•  staczanie bębnów z kablami powinno odbywać się za pomocą pochylni 

wykonanych z odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin 

przymocowanych do stalowej osi, przechodzącej przez tuleję bębna, 

•  swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie 

kręgów kabli jest niedopuszczalne. 

5. Wymagania ogólne dotyczące wykonania montażu instalacji 

teletechnicznych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Przedstawiciela 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta powinny być wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. 

Instalacje teletechniczne powinny być budowane, użytkowane i utrzymywane 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej tak, aby zapewniały: 
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•  Spełnienie warunków technicznych prawidłowej pracy urządzeń 

odbiorczych, 

•  Bezpieczeństwo pożarowe, 

•  Bezpieczeństwo użytkowania, 

•  Ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, 

•  Oszczędność energii, 

•  Nie zakłócały sieci elektroenergetycznej i odbiorników zasilanych z tej sieci, 

Urządzenia zasilające powinny zapewnić dostawę energii do odbiorów w taki 

sposób, aby zasilane energią elektryczną urządzenia mogły funkcjonować bez 

przerwy i niezawodnie. 

Elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego 

elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie bez zakłócenia w funkcjonowaniu 

urządzeń technicznych a spowodowane uszkodzenia, miały ograniczony zasięg, 

Wykonanie instalacji teletechnicznych powinno ściśle odpowiadać wymaganiom 

niniejszej specyfikacji i ponadto powinno uwzględniać wymagania określone w odnośnych 

normach, przepisach, uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

być prowadzone przez doświadczonych monterów z odpowiednimi uprawnieniami, 

stosownymi do wykonywanej pracy. Całość robót powinna być prowadzona z 

uwzględnieniem: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy przy 

urządzeniach teletechnicznych. 

5.1 Instalacje teletechniczne odbiorcze sposób układania 

Instalacje odbiorcze wewnętrzne należy wykonać przewodami ułożonymi: 

• Należy wykonać niżej wymienione prace z zachowaniem podanych zaleceń:  

• W celu rozprowadzenia przewodów wewnątrz obiektu poza trasami 

metalowymi zastosować należy rury .  

• Ciągi instalacji należy umieszczać poniżej instalacji elektroenergetycznych.  

• Na styku (skrzyżowania i zbliżenia) z innymi instalacjami należy stosować 

odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne.  

• Należy koordynować przebieg tras kabli danej instalacji oraz innych instalacji 

i zachować następujące minimalne odstępy:  

✓ 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody,  

✓ 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej (np. 

korytka),  

✓ 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka”,  

✓ 100 cm od transformatorów i silników.  

• Nie wykonywać żadnych połączeń przewodów poza tymi, które wskazuje 

projekt.  

•  Nie wolno wykonywać nadmiarowych połączeń przewodów.  

• Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach 

ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji 
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kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z 

pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać 

uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przy prowadzeniu 

kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje kabli układać w 

oddzielnych przegrodach kanału. 

• Rozstawienie uchwytów kablowych powinno być jednakowe, a uchwyty 

znajdowały się w pobliżu sprzętu, do którego dany przewód jest 

wprowadzany, 

• Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą 

mocowane korytka, należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby były 

spełnione wymagania wytrzymałości mechanicznej ciągów instalacyjnych, 

• Łączenie ze sobą odcinków prostych korytek kablowych należy wykonać za 

pomocą łącznika przykręconego śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb 

wewnątrz korytka) lub inny sposób podany przez producenta. Przy 

występowaniu w ciągu komunikacyjnym elementów rozgałęźnych (w 

miejscach zmiany kierunku trasy) należy pod tymi elementami instalować 

dodatkowe podpory, 

• Miejsca przecięć korytek należy zabezpieczyć przed korozją, 

• Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka 

wzdłuż trasy, 

• Przewody w ciągach poziomych należy układać luźno na dnie korytek (bez 

mocowania), 

• Grupy przewodów można łączyć w wiązki opaskami, 

• Przejścia przez ściany stropy nie wymagające oddzielenia pożarowego muszą 

być chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowych (osłonowymi), 

• Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy wymagające oddzielenia 

pożarowego należy przeprowadzać przez ścianę bez osłon, ale uszczelnić 

zaprawą ognioodporną, posiadającą ważną aprobatę ITB, o odporności 

ogniowej nie mniejszej niż dany stop lub dana ściana, przez którą wykonano 

przepust, 

•  Sposób mocowania koryt kablowych i obejm kablowych do ściany lub sufitu 

żelbetowego należy wykonać w oparciu o dokumentację montażową 

opracowaną przez producenta elementów prefabrykowanych konstrukcji 

budynków. Konstrukcja główna jest opracowywana indywidualnie dla 

każdego budynku. 

• Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 

wyginać łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym niż 20 średnic danej 

rury, 

• Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 

• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio na betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w 

postaci rur. 

UWAGA:  
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Wskazane na planach instalacji lokalizacje elementów systemu mogą ulec 

zmianie na skutek:  

• Wprowadzenia zmian architektonicznych,  

• Zmiana ustawienia wyposażenia,  

• Zmiana przeznaczenia pomieszczenia.  

5.2 Uziemienie i ekranowanie  

• Podstawowym celem uziemienia jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli 

ograniczenie dotyku i zapewnienie ścieżki powrotnej w przypadku 

uszkodzenia uziemienia, a także zapewnienie EMC: zerowego potencjału 

odniesienia i wyrównania napięć, efektu ekranowania.  

• W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być 

połączony w trzech wymiarach, w szczególności w przypadku 

wielokondygnacyjnych budynków wyposażonych w sieciowy system 

przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym z największych 

niebezpieczeństw jest indukowanie się przepięciowych pól magnetycznych w 

pętlach zwarciowych do ziemi. Pole przepięciowe jest głównie poziome i 

indukuje najgorsze błądzące napięcia w pionowych pętlach.  

• W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy zastosować się do 

następujących wskazówek:  

• wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i pochodzić od jednego 

producenta, gwarantuje to niską impedancję przejścia,  

 podłączenie ekranów kabli musi gwarantować ciągłość i skuteczność ekranu,  

• ekran musi być ciągły na całym odcinku kabla, nie wolno przerywać ekranu,  

• należy zwrócić szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. 

Kontakt ekranu powinien występować na całym obwodzie,  

• połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący 

ciągłość.  

5.3 Mocowanie sprzętu i osprzętu 

•  Należy stosować następujący osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki 

instalacyjne, wyłączniki i przełączniki, łączniki oświetlenia, gniazda 

wtyczkowe, wtyczki do mocowania na stałe, gniazda bezpiecznikowe, 

skrzynki (obudowy) rozdzielcze, przyciski sterownicze, 

• Instalowanie gniazd wtyczkowych i łączników w pomieszczeniach powinno 

być zgodne z technologią wykonania instalacji (systemem instalacyjnym), 

•  Łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,2m od podłoża lub 

wg. wytycznych architektury wnętrz , 

•  Sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego 

pewne, trwałe i bezpieczne osadzenie (najczęściej przez przykręcenie). 
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5.4 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, ST, PZJ, 

harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót.  

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli 

Inspektora. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do 

dostawy specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych.  

Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w 

oparciu o wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem 

w szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz badania 

wykonanych instalacji.  

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie w składzie: Przedstawiciel 

Inwestora, Przedstawiciel Wykonawcy. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protokołach 

oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, 

certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań i pomiarów itp. Do czasu odbioru 

końcowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru końcowego sporządza 

się protokół, do którego należy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 

 

 

5.5 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych  

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając 

w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym 

instalacji. 

5.6 Prace wykończeniowe  

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie tras kablowych wykonanych z 

listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie 

łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew 

zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić 

silikonem lub inną masą uszczelniającą.  

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe, należy je zamknąć. 

Zamknięciu podlegają również wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas 

instalacji kabli.  

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, 

światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się 

właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować 

w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.  
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Zasadne jest oznaczenie wszystkich zainstalowanych elementów, wykorzystując 

opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę 

instalacji. Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.  

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą 

zawierającą następujące elementy:  

• podstawa opracowania  

• informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, 

wykonawcy rozpatrywanej instalacji  

• opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej 

technologii  

• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer 

katalogowy / Nazwa elementu / Ilość  

• schemat połączeń elementów instalacji  

• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami 

instalacji  

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej nie mogą 

pozostawać w sprzeczności ze stanem faktycznym dokonanej rozbudowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zastosowanych urządzeń, miejsca ich instalacji, źródła zasilania etc.  

5.7 Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierał:  

• Część ogólną opisującą:  

✓ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, BHP, Wykaz 

zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz 

osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, System (sposób i 

✓ procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, Sposób i 

formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;  

• Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót:  

✓ Wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, Rodzaje i 

ilość środków transportu, Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 

utratą ich właściwości w czasie transportu, Sposób i procedurę pomiarów i 

badań.  
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5.8 Zasady kontroli jakości  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor jakości może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 

dokonywania kontroli i badania materiałów oraz urządzeń. Inspektor może prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.  

5.9 Kwalifikacje pracowników wykonawcy  

Do pracy dopuszczeni mogą być wyłącznie pracownicy posiadających aktualne 

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie 

przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą „Prawo 

energetyczne” oraz zaznajomieni z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób 

porażonych prądem elektrycznym.  

Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i są do wglądy przedstawiciela Inwestora.  

Montaż i uruchomienie systemów należy powierzyć firmom specjalistycznym o 

dużym doświadczeniu w danych dziedzinach. Osoby wykonujące i nadzorujące pracę przy 

systemach bezpieczeństwa muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego. Wykonawca zaś posiadać musi wydaną przez MSWiA 

koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia 

realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego . 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

6.1 Przedmiar robót 

Zakres prac niezbędnych do wykonania dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania 

instalacji teletechnicznych jest określony w przedmiarze robót. Przedmiar robót powinien 

być wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 

w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego 

podstawę do określenia wartości zamówienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót 

budowlanych. 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Powinno ono także zawierać wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 

jednostkowych nakładów rzeczowych. 

 

6.2 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki 

obmiarów 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych 

w Przedmiarze Robót. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty 

obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonywanych robót dokonuje w sposób ciągły 

kierownik budowy. 

Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie opisanych w Specyfikacjach 

Technicznych lub Przedmiarze Robót, obmiarowi podlegają wyłącznie Roboty Stałe. 

Roboty należy obmierzać netto do wymiarów pokazanych na Rysunkach lub pisemnie 

zleconych przez Przedstawiciela Zamawiającego, chyba że wyraźnie inaczej opisano to lub 

nakazano w Kontrakcie. 

Obmiaru Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego zgodnie z warunkami 

kontraktu. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Przedstawicielem Zamawiającego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.3 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, 

wzdłuż linii osiowej i podawane w [mj. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie będą 

wymagały inaczej, powierzchnie będą wyliczone w [m2], objętości będą wyliczone w [m3] 

jako długość pomnożona przez średni przekrój, sprzęt i urządzenia w [szt.j. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być 

obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. 

Jednostką obmiaru jest: 

• Montaż kabli i przewodów : 1 metr  

• Badanie torów transmisyjnych itp. : 1 odcinek, linia  

• Badanie powłok kabli : 1 odcinek  
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•  Badanie żył kabli : 1 para, 1 szt.  

• Montaż urządzeń : 1 szt.  

• Montaż osprzętu : 1 szt.  

• Sprawdzenie torów i urządzeń : 1 szt. 1 pomiar  

• Uruchamianie systemów : 1 komplet  

6.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 

być zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.5 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 

legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.6 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

7. Odbiór instalacji teletechnicznych 

7.1 Skład komisji  

Czynności odbioru systemu wykonuje komisja w składzie:  

• przedstawiciel Inwestora,  

• inspektor nadzoru ze strony Inwestora,  

• przedstawiciel Wykonawcy.  
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7.2 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

• Odbiór częściowy.  

• Odbiór ostateczny (końcowy).  

• Odbiór pogwarancyjny.  

 

7.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.  

7.4 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru 

częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i 

urządzeń. Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez 

inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne 

wady i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru 

częściowego należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Po zgłoszeniu usunięcia 

usterek należy przeprowadzić ponowny odbiór „pousterkowy”.  

7.5 Odbiór ostateczny  

a) Zasady odbioru ostatecznego  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora i przedstawiciela 

Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie zgodnym z postanowieniami umowy, 
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licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Inwestora (Zamawiającego) w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  

b) Dokumenty niezbędne dla dokonania odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  

• DP podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy.  

• ST podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne.  

• Recepty i ustalenia technologiczne.  

• Dzienniki Budowy.  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań.  

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów i urządzeń.  

 

W przypadku, stwierdzenia przez komisję, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja zawrze te uwagi w 

protokole i wyznaczy Wykonawcy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych wyznaczy 

komisja. Procedurę odbiorczą można także przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w 

opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych ” 

Wyd. Arkady 1989 z uwzględnieniem aktualnych przepisów i norm.  

7.6 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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7.7 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót instalacji 

teletechnicznych jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

•  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

(powykonawczą) oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Kontraktu w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym 

formacie na płycie CD, 

•  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 

•  Recepty i ustalenia technologiczne. 

•  Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 

•  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST. 

•  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST. 

•  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z ST. 

•  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie istniejącej instalacji, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

•  Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

7.8 Badania odbiorcze instalacji teletechnicznych 

•  Każda instalacja teletechniczna w budynku powinna być poddana 

szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres 

pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ludzi, 

zwierząt i mienia przed zagrożeniami, 

•  Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się, z co 

najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom 

elektrycznym, 

•  Podstawowy zakres pomiarów o prób obejmuje: 
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o  Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 

dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

o Pomiary telemetryczne okablowania LAN, światłowodów, kabli 

koncentrycznych 

o   Braku uszkodzeń mechanicznych, 

o  Pomiary ciągłości żyły, 

o  Przeprowadzenie prób działania, uruchomienie i sprawdzenie 

kompletnych systemów po przeszkoleniu przedstawicieli przyszłego 

użytkownika. 

•  Badania odbiorcze instalacji teletechnicznych mogą przeprowadzać 

wyłącznie osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne. Osoba 

wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej takiego 

świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac 

przy urządzeniach teletechnicznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

•  Oględziny instalacji teletechnicznych wchodzących w skład systemu, 

•  Badania (pomiary i próby) instalacji teletechnicznych, 

• Próby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów 

instalacji. 

•  Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne 

zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych 

protokołów, 

•  Protokoły badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych 

należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru, 

•  Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób z tym, że 

z badań i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły, 

•  Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. 

Protokół należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji 

teletechnicznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać następujące 

dane: 

o  Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

o  Nazwę i adres obiektu, 

o  Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

o  Ocenę wyników badań odbiorczych, 

o  Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do 

eksploatacji, 

o  Ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

o  Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w 

protokole, 

7.9 Warunki przekazania instalacji teletechnicznych do 

eksploatacji 

•  Instalacje teletechniczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 

o  Kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej, 
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o  Gotowości instalacji i urządzeń teletechnicznych do eksploatacji zgodnie 

z wymaganiami ustalonymi w założeniach do wykonania projektu 

budowlanego i w projekcie wykonawczym, 

o  Przygotowania instalacji urządzeń teletechnicznych do pracy zgodnie z 

określonymi warunkami technicznymi w odniesieniu do budynków i 

urządzeń, 

o  Przygotowania instalacji i urządzeń teletechnicznych do pracy zgodnie z 

wymaganiami BHP, pożarowymi i ochrony środowiska, 

o  Uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów 

technicznych instalacji i urządzeń teletechnicznych, 

o  Poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji teletechnicznej i 

urządzeń teletechnicznych, 

o  Spełnienia warunków sanitarnych i bytowych, 

•  Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji 

teletechnicznych w budynku jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, że nie 

zawiera ona żadnych braków i usterek. Protokół przyjęcia powinien zostać 

podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego lub zarządcę przyjmującego 

instalacje teletechniczne w budynku, 

•  Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 

ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz 

istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi 

tj: w okresie gwarancyjnym, 

•  Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Przedstawiciel 

Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. 

• W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 

wynikających z rękojmi, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do 

stosowania kar umownych. 

 

7.10 Wymagania ogólne dotyczące BHP przy 

wykonywaniu robót teletechnicznych 

• Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP, 

• Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa 

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 z późniejszymi zmianami. 

• W Dz. U. 2018 poz. 1376 i Dz. U. 2017 poz. 847 z późniejszymi zmianami 

opublikowano dwie ustawy, które wprowadzają zmiany do Kodeksu  

• Ogólne przepisy bezpieczeństwa i ochrony pracy ujęte zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.). 

• Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 

2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 492). 
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• Innymi przepisami dotyczącymi budownictwa, zmienionymi i 

dostosowanymi do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, 

uwzględniających postanowienia dyrektyw EWG jest Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

ochrony pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401), 

• Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest 

szczególna sprawność psychofizyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i polityki Socjalnej z dn.28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 287), 

• Przy pracach wykonywanych przy urządzeniach pod napięciem powinny 

pracować, co najmniej dwie osoby (Dz. U. 2008 Nr 223, poz. 1460), 

• Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań Generalnego 

Wykonawcy w zakresie BHP, 

• Wykonawca robót instalacji teletechnicznych powinien mieć uprawnienia 

budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i 

eksploatacji instalacji i urządzeńteletechnicznych, zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  (Dz.U. 2022 poz. 1392 

• Kwalifikacje personelu wykonawcy robót instalacji teletechnicznych 

powinny zostać stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 

udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym D i E. 

8. Sposób rozliczania robót instalacji teletechnicznych 

8.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

wycenionym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

8.2 Ustalenia ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań 

Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w 

w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty 

gwarancji i ubezpieczeń). 

8.3 Zaplecze Wykonawcy - wymagania 

Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów 

Zaplecza nie będzie mieć wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje 

ich wstrzymania oraz uzyska akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 

Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez 

Wykonawcę. Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod 

obiekty zaplecza, jak również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów 

uniemożliwiających rozpoczęcie prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania placu budowy w należytym porządku, usuwania zbędnego sprzętu i 

wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci odpadków itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do eksploatacji obiektów i utrzymania ich 

infrastruktury technicznej w dobrym stanie. W tym ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, 

zabezpieczenia antywłamaniowego, urządzenia BHP i bezpieczeństwa pożarowego, 

utrzymania obiektów w ładzie i porządku. Likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do 

należytego porządku po zakończeniu robót. 

8.4 Ubezpieczenie Wykonawcy 

Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogólnymi - ponosi Wykonawca. Sposób 

rozliczenia - suma ryczałtowa. Płatność - polisa ubezpieczeniowa. 

 

8.5 Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane 

poręczenia gwarancyjne  

Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich 

innych wymaganych poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma 

ryczałtowa. Płatność - zaliczka na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz 

wszelkich innych wymaganych poręczeń gwarancyjnych. 
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9. Dokumenty odniesienia 

• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1579), 

• Ustawa - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 

2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) 

• Ustawa - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 

2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 

2023 poz. 1116 

• Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2018, poz. 1356), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze 

technicznym Dz.U. 2022 poz. 1514 

•  Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 2047), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 

listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215) 

•  Ustawa z dnia 8 września 2015 r. O normalizacji z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. 2015, poz. 1483), 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2018, poz. 799;), 

•  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi 

zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody 

Dz.U. 2022 poz. 916 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

• Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Dz.U. 2023 poz. 822 

• Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym z późniejszymi zmianami (dz. U. 2018 r., poz. 1466), 
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•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2015, poz. 1422), 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1134), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i 

rozbiórki Dz.U. 2021 poz. 1686 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie krajowej oceny technicznej z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. 2016 r., poz. 1968), 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z 

późniejszymi zmianami (Dz.U 2015 poz. 1165) 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2013 r., poz. 898), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w 

sprawie rodzajów projektów budowlanych, przy których realizacji jest 

wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. 

nr 138, poz. 1554), 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 

120, poz. 1126), 

• Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 135, poz. 1144), 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 21 października 2008 r. W 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. 2008 nr 199, poz. 1228), 

•  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r.  o zmianie ustawy o systemie oceny 

zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami (Dz. U. 

2003 nr 170, poz.1652), 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
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•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. 2017 r., poz. 1348), 

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 r., nr 

192 poz. 1883), 

•  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650), 

•  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 

31.01.2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2018 

.03.16 r., poz. 288), 

 

• Przykładowe normy do zastosowania: 

 

• Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu.  

• PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 - Technika Informatyczna – Systemy 

okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne  

• PN-EN 50173-2:2008 - Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe  

• EN 50174-1:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 

1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości  

• EN 50174-2:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 

2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków  

• PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków  

• PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1: 

Wprowadzenie 

• PN-E-08350-14 - „Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, 

zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji” 

• PN-EN54-:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: 

Centrale sygnalizacji pożarowej. 

• PN-EN50132-2-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w 

zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia 

• PN-EN 50132-7:2003- Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV 

stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania 

• PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w 

zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania 

systemowe 
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• PN-EN 50131-1:2009- Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania 

i napadu - Część 1: Wymagania systemowe 

• PN-EN 50173-1:2009- Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej.  (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137) 

• I inne obowiązujące przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady 

wiedzy technicznej. 

10. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

•  Należy stosować urządzenia, instalacje teletechniczne , które nie spowodują 

przekroczenia standardów emisyjnych, a w szczególności: drgań od 

pracujących urządzeń, hałasu, wielkości promieniowania i natężenia pola 

elektromagnetycznego, 

•  Oddziaływanie zastosowanych urządzeń, instalacji teletechnicznych nie 

powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach 

lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 

•  Wielkość emisji z urządzeń, instalacji teletechnicznych w warunkach 

odbiegających od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb 

technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne, 

•  Warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres 

rozruchu, awarii i likwidacji urządzeń, instalacji teletechnicznych. 

• Eksploatacja instalacji teletechnicznych nie powinna powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska, 

•  Eksploatujący urządzenia, instalacje teletechniczne, są obowiązani do 

okresowych pomiarów wielkości emisji, 

•  Poziom: hałasu w miejscu pracy w zakresie słyszalnym, w zakresie infra i 

ultradźwiękoów, drgań, promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, 

natężenia pola teletechnicznego i magnetycznego, nie może przekroczyć 

wartości podanych w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286 

•  Poziomy pól elektromagnetycznych nie mogą przekroczyć wartości 

dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 

grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku Dz.U. 2019 poz. 2448 

•  W przypadku, gdy ze względów technicznych nie ma możliwości 

zmniejszenia hałasu poniżej wartości określonych w Rozporządzeniu, 

pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości 
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charakteryzujących hałas. Strefy pracy wymagające stosowania ochronników 

słuchu należy oznakować i odgrodzić, a dostęp do nich ograniczyć. 

•  Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub 

krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie 

szkodzący drzewom lub krzewom, 

•  Użytkownik lub Zarządca obiektu powinien zawrzeć umowę z dostawcą 

wyrobów i urządzeń teletechnicznych na odbiór zużytych źródeł światła oraz 

urządzeń i wyrobów instalacji teletechnicznych i elektronicznych. Dopuszcza 

się zawarcie umowy z wyspecjalizowaną firmą na wywóz do utylizacji 

zużytych: źródeł światła, aparatów, sprzętu, urządzeń teletechnicznych i 

elektronicznych, akumulatorów. Ww. firma prowadząca działalność w 

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinna posiadać 

zezwolenie na zbieranie, transport odpadów komunalnych oraz powinna 

udokumentować gotowość ich odbioru, 

•  Zabrania się, w budynku użyteczności publicznej, składowania i 

magazynowania sprawnych i zużytych źródeł światła z wyjątkiem ilości 

wymaganych do utrzymania na bieżąco instalacji teletechnicznych w 

eksploatowanym obiekcie. 

•  Zabrania się wyrzucania źródeł światła, urządzeń i wyrobów instalacji 

teletechnicznych i elektronicznych do pojemników przeznaczonych na 

odpady ogólne. 

10.1 Uwagi dla Wykonawcy 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, uzupełnienia i uruchomienia 

kompletnej instalacji teletechnicznej w niniejszej specyfikacji, 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 

pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z 

dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 

wykonania instalacji teletechnicznych oraz zapewnienia jej pełnej 

funkcjonalności, 

• Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń 

instalacji teletechnicznych w punktach wykonywanych przez wykonawców 

innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną 

specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych 

niniejszej instalacji teletechnicznej z innymi instalacjami mechanicznymi. 

Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania 

instalacji teletechnicznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować 

na własny koszt. 

• W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z ST, będzie 

obciążony kosztami demontażu tych urządzeń, zakupu i montażu urządzeń 

wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 
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• Rysunki i część opisowa są w Dokumentacji Projektowej wzajemnie 

uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie 

pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją 

winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co 

do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem 

urządzeń, powinien je wyjaśnić z projektantem. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny 

odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub 

posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz 

posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i 

instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w 

obecności Przedstawiciela Zamawiającego. Do wykonanych prac 

Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych 

prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją oraz dokumentacje 

powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w 

formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 

 

 


