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STWIORB S.04.01.01 Instalacje sanitarne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych S.04.01.01 Instalacje
Sanitarne sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:
BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU KOMENDY
MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z instalacjami sanitarnymi.

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa roboét i nadzoru.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SSTWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 1.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SSTWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogélne".

2.2.Instalacja c.o.

2.2.1 Rury

Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych, Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa w zakresie $rednic 14-40mm typ
PE- RT/AI/PE, 50 i 63 mm typ PE-X/AI/PE-X. Potgczenia wykona¢ w technologii PRESS. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy stosowacé tuleje ochronne o srednicach wewnetrznych wiekszych
od $rednicy zewnetrznej rurociggu:

€O hajmniej o 2 cm przy przejsciu przez sciany,

€O hajmniej o 1cm przy przejsciu przez stropy.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ sciany o okoto 5 cm, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
ponad posadzke o okoto 2 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przestrzen
miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym na rure korozyjnie, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie.

Gtéwne przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-5 %0 w kierunku przeptywu.

Na poszczegoélnych gateziach 1, 2 i 3 za rozdzielaczami nalezy zamontowaé zawory odcinajgce kulowe oraz
zawory réwnowazgce zamontowane na powrocie.

Wszystkie zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

W najwyzszych punktach instalacji przewiduje sie zamontowanie odpowietrznikéw automatycznych z zaworami
stopowymi DN 15 mm i zaworem kulowym z motylkiem.

Do uszczelnienia potgczeh gwintowanych stosowal tasme teflonowg lub konopie z uszczelnieniem pastg
uszczelniajgcg. Przejscia rurociggdw przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
uszczelniajgc przestrzen miedzy przewodem a rurg ochronng (np. kit elastyczny). Instalacje prowadzié¢
nadtynkowo.

2.2.2 Elementy grzejne
Parametry rownowaznosci grzejnikéw Wymagany typ grzejnika:

. stalowy grzejnik ptytowy Wymagany kolor grzejnika: zgodny z RAL 9016
. Okres gwarancyjny min 3 lata
. Cisnienie eksploatacyjne: wymagane min. 10 bar (prébne 13 bar)

Dodatkowe wymagania:
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przyspawane ostony boczne,

tatwo zdejmowana pokrywa goérna,

podziatka uzebrowania 25 mm,

Rozstaw przytgczy bocznych identyczny jak w grzejnikach zeliwnych (500 mm).
Wymagane normy i certyfikaty:

Parametry techniczne okres$lone i sprawdzone wg DIN EN 442

Proces produkcji certyfikowany wg EN 1SO 9001

Powtoka lakiernicza wg DIN 99500

Atest  higieniczny PZH.

2.3.Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjnej

Rury

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych (PP) PN20.

Potgczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie.

Przewody rozprowadzajgce wody pitnej oraz wody cieptej wraz z cyrkulacjg zostang zaizolowane termicznie.
Zastosowana zostanie izolacja z PE gr. 20 mm.

Piony oraz gtéwne przewody rozprowadzajgce wode bedg uzbrojone w kulowe zawory odcinajgce. Przewody
rozprowadzajgce zasilajgce przybory sanitarne w budynku wykona¢ z rur polietylenowych w otulinach
cieptochronnych i poprowadzone pod stropem (system trojnikowy).

2.4.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kielichowych PVC /dla instalacji wewnetrznych/ 110 mm, f75 mm i
f50 mm. Na parterze przewody poziome nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC ze $cianka litg klasy S SN 8
DN160 i DN110 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonaé w rurach ostonowych PVC i dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez obtozenie rur ostonowych kilkucentymetrowg warstwg styropianu.

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych sufitowych oraz $ciennych odprowadzono za pomocg rur
PP 0 32mm pod stropem do pionéw kanalizacyjnych. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i rozwigzan
rownowaznych t.j. spetniajgcych powyzsze wymagania.

Instalacja przeciwpozarowa

Instalacje p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych 050- 015 mm. Instalacje pozarowg nalezy
prowadzi¢ pod stropem parteru.

Aby zapobiec zastojowi wody koncéwke instalacji hydrantowej nalezy wtgczy¢ do najblizej potozonego punktu
poboru wody poprzez przewody stalowe 015 mm i zawory ze ztgczkg do weza 015 mm. Rury stalowe instalac;ji
p.poz. nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem poprzez izolacje z pianki PE.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametrow,
a wszelkie nazwy firmowe urzgdzeh i wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych bgadz wyzszych od parametréw materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
poréwnawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatow
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji  niezbednych obliczen umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowosé dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotycz'ce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotycz’ce transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt5.

5.2.Instalacja c.o.

5.2.1 Zalozenia

W budynkach nalezy zamontowac:

. Instalacje centralnegoogrzewania o parametrach  wody 70/55°C,

. Instalacja zasilanie zasobnika c.w.u. o parametrach wody 70/55°C.

Instalacje c.o. nalezy wyposazyé w rozdzielacze, usytuowane w pomieszczeniu technicznym zrodta ciepta.

Z rozdzielaczy bedg wyprowadzone ciggi przewodow zasilajgcych wszystkie obiegi. Przewody poziome bedag
zaizolowane termicznie.

Rozprowadzenie instalacji grzewczej wykonaé pod stropem najnizszej kondygnacji. Poziomy ukfada¢ pod
stropem ze spadkiem min 0,5% w kierunku odwodnien tak, aby bylo mozliwe catkowite odwodnienie i
odpowietrzenie instalacji. Poziomy i piony montowac tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen ciepinych.

W przejsciach przez przegrody budowlane, rurociggi prowadzi¢ w tulejach ochronnych nie powodujgcych
uszkodzenia zewnetrznych powtok antykorozyjnych rurociggéw. Przejscia przewoddw przez przegrody
wydzielen pozarowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowe;j
(przejscia atestowane klasy E1120).

Odwodnienie i odpowietrzenie.

Odwodnienie instalacji nalezy wykonaé¢ w najnizszych punktach instalacji, na podejsciach do pionoéw (zawory
podpionowe z funkcja odwodnienia). Odpowietrzenie instalacji nalezy przewidzie¢ w najwyzszych punktach
instalacji, na zakonczeniach pionéw i przy kazdym grzejniku. Odpowietrzniki na pionach montowaé
automatyczne, dodatkowo z zaworem odcinajgcym kulowym.

Kazdy grzejnik fabrycznie wyposazony bedzie w odpowietrznik reczny.

Czyszczenie i malowanie.
Ze wzgledu na rodzaj zastosowanych przewoddw nie ma koniecznosci czyszczenia i malowania / lakierowania
instalacji.

Plukanie instalacji.

Podczas montazu rurociggéw, grzejnikéw, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby do wnetrza rur nie dostaty sie
zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien by¢ catkowicie
czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukaé instalacje wodg
o predkosci przeptywu okoto 2,0 m/s. Przed ptukaniem nalezy wszystkie zawory regulacyjne ustawi¢ na nastawe
.N” (zawory termostatyczne bez zamontowanych gtowic).

Préby szczelnosci.

Prébe cisnieniowag nalezy przeprowadzié, jako probe wstepng, gtéwng i kocowg. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowacé cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.
Cisdnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 minutach
préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W
tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowg). W prébie tej, w 4
cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdinymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Do pomiaru cisnien probnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Instalacje napeni¢ wodg uzdatniong wg PN-93/C-04607.
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Izolacja termiczna.

Instalacje rurowe - poziomy, podejscia do pionow:

- otuliny z wetny mineralnej w ptaszczach stalowych grubos¢ izolacji w mm:
— Dla srednic fi 42 i 54 - 50 mm,

— dlasrednic fi 64, 76,11 88,9 - 70 mm.

— Instalacje rurowe w szachtach instalacyjnych (piony):

— grubosé¢ izolacji 50 mm. -rurociggi fi 54 - 64,

— grubosé izolacji 30 mm. -rurociaggi fi 28 - 42.

— Podejscia do instalaciji:

— Otuliny z pianki PE grubosci 20 mm.

— Instalacje prowadzone w posadzce:

— Otuliny termoizolacyjne gr 13 mm na klatkach schodowych,

— Otuliny termoizolacyjne gr 9 mm w budynku

Catosc¢ robot zwigzanych z izolacjg, wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-0242

Regulacja instalacji.

Regulacja przeptywu czynnika grzejnego w instalacji grzejnikowej za pomocg wstepnej nastawy zawordw
grzejnikowych, nastawy zaworoéw regulacyjnych w podejsciach do piondéw i instalacji mieszkaniowych. Nastawy
zaworéw podano na rozwinieciach instalacji centralnego ogrzewania.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.
Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe (oddzielajgce strefy pozarowe) tj:

o Sciany i strop wszystkich garazy,
. Sciany korytarzy i klatki schodowej,
. pozostate stropy wszystkich kondygnacjidla przepustéw powyzej 4 cm z wyjgtkiem tazienek

wykonac poprzez zatozenie opaski ognioochronne;.
Ostony dostosowane do $rednicy rurociggu i zamontowane w $cianach z obu stron, a w stropach od strony
dolnej.

Zamocowanie rurociagow.

Instalacje z rur tworzywowych montowac¢ na zawiesiach Przewody nalezy mocowaé odpowiednio do Scian i
stropédw (m.in. obejmy, kotwy, prety gwintowane, szyny i konsole, tgczniki, itp.)

Do mocowania pojedynczych matych i standardowych $rednic rur:

. lekkie obejmy dla srednic do 115 mm

o standardowe obejmy dla $rednic rur do 170 mm Pret gwintowany odpowiednio M8/M10.

Do mocowania uktadéw rur w réznych konfiguracjach - o réznych srednicach i ciezarach, z r6znych materiatow
oraz celem zwiekszenia sztywnosci ukfadéow zaleca sie stosowa¢ mocowania za posrednictwem szyn
systemowych lub konsol.

Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca sie o kontakt ze Specjalistg ds. Instalacji lub Konsultantem celem
doboru optymalnego doboru mocowan (m.in. profilu szyn oraz rozstawu mocowan dla danego uktadu rur).
Kompensacje wydtuzen termicznych i punkty state:

o wszystkie odejscia do urzadzenh wykonaé z odejs$ciami kompensacyjnymi w ksztatcie litery L,
. kompensacje wydtuzen termicznych zapewnig zatamania trasy oraz  projektowane wydtuzki  U-
ksztattowe.

Mocowania punktéw statych.

o (lekki) - punkt staty do matych obcigzeh do 2 kN,
3 obejma punktu statego,

. ptytka podstawy,

. element wsporczy (1/2” lub 17).
Punkty state ,ciezkie”:

. punkt staly do obcigzen 1 do 3 kN,
. punkt staty do obcigzen do 10 kN,
. punkt staty do obcigzen do 20 kN,
3 obejma punktu statego,

. ptytka podstawy,

. element wsporczy (1 1/4”),
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J odciggi.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe (oddzielajgce strefy pozarowe) {j:

o $ciany pomieszczen gospodarczych,

wykonac:

. dla rur niepalnych poprzez zatozenie opaski ognioochronnej. Klasa odpornosci ogniowej El 120.

. dla rur palnych do $rednicy Dz 25 masa uszczelniajgca. Klasa odpornosci ogniowej El 120.

. dla rur palnych od srednicy Dz 25 do srednicy Dz160 poprzez zatozenie opaski ogniochronnej. Klasa

odpornosci ogniowej El 120.
Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie:

. z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” zeszyt 6.

. Roboty izolacyjne zgodnie PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.

o Wymagania i badania przy odbiorze.

Dla przejs¢ wszystkich rurociggdéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac
przepusty ogniochronne o odpornosci El rownej lub wiekszej przegrody, przez ktérg przechodzg. Montaz rur z
tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi przez producenta rur. Montaz moze
prowadzi¢ tylko brygada posiadajgca udokumentowane przez producenta rur przeszkolenie w zakresie zasad
montazu.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen, oraz
certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzagdzen. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Przestrzega¢ przepiséw prawnych:

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz.U.47/2003.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75 p0z.690 wraz z pézniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r., w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.129/97

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04.2006r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 80 z /2006 poz. 563.

. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Dz. U. z 2003r, Nr207, poz. 2016 wraz z pézniejszymi
Zmianami.

. oraz wszystkich pozostatych aktualnych przepiséw prawnych obowigzujgcych w czasie prowadzenia
robot.

3 Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé projekty wykonawcze dla wszystkich wykonywanych
instalacji.

5.2.2 Zrodio ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowana pompa ciepta na gaz o mocy 150 kW.
5.2.3 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe 2-ptytowe z uzebrowaniem konwektorowym z zaworami
termostatycznymi umieszczonymi w strefie podokienne;j.

llosci powierza wentylacji grawitacyjnej przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami:

. 50 m3/h - dla tazienek,
. 30 m3/h - dla pomieszczen WC,
. 0,5 wymiane powietrza dla pozostatych pomieszczen.

5.2.4 Zrodio ciepta

W pomieszczeniu technicznym:

. rozdzielacze,

. sprzegto hydrauliczne z zestawem przytgczeniowym,
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separator powietrza,

ogranicznik poziomu wody;,
zawory odcinajgce,

zawory hydraulicznej regulacii,
manometry, termometry,

pompy obiegowe,

naczynie wzbiorcze przeponowe,
zawory bezpieczenstwa.

Pomieszczenie zrédia ciepta. Wody spustowe z urzadzen odprowadzane bedg poprzez studnie schiadzajaca,
dalej do kanalizacji sanitarnej. Do pokrycia ubytkéw wody w instalacji nalezy wykonac¢ uktad uzupetniania wody z
instalacji wody zimnej. Przed uzupetnieniem woda bedzie przygotowana w urzgdzeniu do zmiekczania wody.

Rurociagi i armatura - instalacje w wezle wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219 tgczonych
poprzez spawanie. Przy przejSciach przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy stosowac tuleje
ochronne o srednicach wewnetrznych wiekszych od srednicy zewnetrznej rurociggu:

1. conajmniej o 2 cm przy przejsciu przez $ciany,

2. conajmniej o 1cm przy przejsciu przez stropy.

Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ sciany o okoto 5 cm, a przyprzejsciuprzez strop powinna wystawac
ponad posadzke o okoto 2 cm.W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury. Przestrzen
miedzy rurg atulejg wypetni¢ materiatlem trwale plastycznym nie dziatajacym na rure korozyjnie, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie.

Przewody nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg SPEC
KOR 3A. Przewody i stalowe elementy konstrukcyjne nalezy dwukrotnie pokry¢ farba ftalowg miniowg 60 %
oraz, po jej catkowitym wyschnieciu, dwukrotnie farbg nawierzchniowg ftalowag ogélnego stosowania.

Pomieszczenie zrédta ciepta

. Drzwi wejsciowe powinny by¢ niepalne klasy 0,5 odpornosci ogniowej, szerokos¢ minimalna 0,8 m,
otwierane na zewnatrz. Drzwi od wewnatrz powinny mie¢ zamkniecie bezklamkowe i otwiera¢ sie¢ na zewnatrz
pod naciskiem cztowieka.

. Nalezy zapewni¢ os$wietlenie elektryczne oraz jedno gniazdo elekiryczne o napieciu nie
przekraczajgcym 24 V.
. W podtodze nalezy wykona¢ studzienke kanalizacyjng umozliwiajgcg schtodzenie wody.

Uwagi ogélne

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ.

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen.

- Obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioruinstalacji
grzewczych

Zeszyt nr 2.

Wezty wymiennikowe wykonaé zgodnie z warunkami otrzymanymi od tut. Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej.

5.3.Instalacja wod.-kan.

5.3.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur PEX.

Podejscie pod przybory sanitarne przewiduje sie w bruzdach $cian poszczegdlnych pomieszczen. Przewidziano
obligatoryjne wykonanie punktéw statych w miejscach podejs¢ pod przybory i armature itp.

Rury uktada¢ na wspornikach instalacyjnych i mocowaé poprzez uchwyty montazowe. Czes$¢ instalacji
prowadzona w bruzdach $cian powinna by¢ uktadana zgodnie z zaleceniami producenta rur polipropylenowych
dla tego typu utozenia tj. o bruzdzie w otulinie z 3 cm przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa instalac;ji
nalezy kierowac sie instrukcjami wydanymi przez producenta systemu.

Przej$cia przewoddéw przez przegrody wykonaé¢ w rurze ostonowej PVC i dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez
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obtozenie rury ostonowej kilkucentymetrowg warstwg styropianu.
Podejscia do baterii przy przyborach sanitarnych wykona¢ za pomocg kré¢cow elastycznych diugosci 30 cm.

5.3.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej

Instalacje wody cieptej przewidziano wykona¢ z rur PEX.

Podejscie pod przybory sanitarne przewiduje sie w bruzdach scian pomieszczen. Przewidziano obligatoryjne
wykonanie punktéw statych w miejscach podejs¢ pod przybory i armature itp.

Przygotowanie c.w.u. przewidziano z zasobnika 500I. zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. Podejscie
pod przybory sanitarne przewiduje sie w bruzdach $cian pomieszczen. Instalacja prowadzona w bruzdach $cian
powinna by¢ uktadana zgodnie z zaleceniami producenta rur polipropylenowych dla tego typu utozenia tj. o
bruzdzie w otulinie z 3 cm przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji nalezy kierowac sie
instrukcjami wydanymi przez producenta systemu. Przejscia przewodéw przez przegrody wykonaé w rurze
ostonowej PVC i dodatkowo zabezpieczyé poprzez obtozenie rury ostonowej kilkucentymetrowg warstwg
styropianu.

Podejscia do baterii przy przyborach sanitarnych wykona¢ za pomocg kré¢céw elastycznych dtugosci 30 cm.

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody c.w.u. nalezy zaizolowa¢ rolkami z pianki poliuretanowej 0,37 W/mK.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejscia kanalizacyjne poziome prowadzone zostang nad posadzkg pomieszczen w bruzdach Scian. Piony
prowadzi¢ w bruzdach $cian i szachtach instalacyjnych. Na pionach zamontowa¢ czyszczaki na wysokosci ok.
0,6 m. nad posadzkg dla umozliwienia czyszczenia piondw i wyprowadzi¢ na dach zakanczajgc je rurami
wywiewnymi PVC 160.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonaé w rurach ostonowych PVC i dodatkowo zabezpieczyé
poprzez obtozenie rur ostonowych kilkucentymetrowg warstwa styropianu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kielichowych PVC /dla instalacji wewnetrznych/ f 110 mm, f75 mm
i f 50 mm. W piwnicach przewody poziome przewidziano wykonac z rur kanalizacyjnych PVC ze $ciankg lita
klasy S SN 8 DN160 i DN110 mm. Na trasie przewoddéw poziomych kanalizacyjnych zamontowaé czyszczaki
(rewizje) w miejscach umozliwiajgcych swobodny dostep do czyszczenia przewodow.

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych sufitowych oraz $ciennych powinny by¢ odprowadzane za
pomoca rur PP f 32mm pod stropem do pionéw kanalizacyjnych.

5.3.3 Armatura sanitarna.

. Umywalki

Przewidziano umywalki wyposazone w otwér do montazu baterii stojgcych. We wszystkich pomieszczeniach
przewidziano umywalki z otworem w wymiarach 55x45 cm.

Baterie stojgce umywalkowe. Potgczenie przewodéw wody zimnej i cieptej z baterig nalezy wykona¢ za pomocg
elastycznych przewoddw potgczeniowych ditugosci 30 cm. Na zakonczeniach przewoddéw wody zimnej i cieptej
pod umywalkami nalezy wykona¢ zawory kgtowe kulowe 1/2” — 3/8”.

. Zlewozmywaki

Baterie stojgce zlewozmywakowe z mieszaczem. Potgczenie przewodoéw wody zimnej i cieptej z baterig nalezy
wykonac¢ za pomoca elastycznych przewoddw potgczeniowych dtugosci 30 cm.

Na zakonczeniach przewodoéw wody zimnej i cieptej pod zlewozmywakami nalezy wykonac¢ zawory katowe
kulowe 1/2"— 3/8”.
. Miski ustepowe

Nalezy zamontowaé miski ustepowe montowane na stelazach do zabudowy podtynkowej ze sptuczkg i
sedesem.

. Zawory ze ztgczka do weza

W pomieszczeniach gospodarczych nalezy zamontowac kulowe zawory ze ztgczkg do weza f 1/2” chromowane.
5.3.4 Warunki wykonawstwa

Catosc¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z:

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz. Il - Instalacje sanitarne i

przemystowe.”

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

. Normami:  PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne.

. Instrukcja montazu rur polipropylenowych wydana przez producenta.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty dopuszczeniowe na  rynek
polski.
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6.KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
SSTWIORB oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Kontrola zgodnosci wykonania robét z:
Dokumentacjg Projektowg
SSTWIORB
Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
- jednostkg obmiaru jest mb dla instalacji oraz sztuka dla armatury i wyposazenia.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania 1 komplet wewnetrznej kanalizacji i instalacji wodnej uwzglednia:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

- zakup i transport materiatébw na miejsce sktadowania,

- wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg STWIiORB,

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, cieptej i zimnej wody
uzytkowej

- zakup wszystkich materiatdw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i ubezpieczeniem placu
budowy,

- dokonanie wszystkich wtgczen i wytgczeh omawianych instalacji wraz z ich kosztem

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw ,préb i badan,

- wytyczenie geodezyjne,

- podsypka piaskowa pod kanat i urzadzenia,

- montaz kanalizacji,

- obsypka kanalizacji,

- niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja Projektowa

Ustawa ,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami.

Ustawa ,Prawo zamowieh publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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