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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.14.01.01 – 
Malowanie są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: 
BUDOWA STRAŻNICY  JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ NR 2 W BIERUNIU  KOMENDY 
MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TYCHACH. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako dokument przy 
zlecaniu i realizacji prac malarskich obiektów budowlanych kubaturowych. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem 
robót murowych. 
 
Niniejsza STWiORB dotyczy następujących robót: 
 
Malowanie tynków, 
Malowanie konstrukcji stalowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SSWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 
00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz odpowiednimi normami polskimi 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 

Woda  
 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

Mleko wapienne 
 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
 

Spoiwa bezwodne 
 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien od odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 

Rozcieńczalniki. 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
- wodę - do farb wapiennych,  
- terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
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normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta 
oraz z zakresem ich stosowania. 
 

Farby budowlane gotowe. 
 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
Wyroby chlorokauczukowe Wg świadectw dopuszczenia przez ITB. 
 
Wyroby epoksydowe Wg świadectw dopuszczenia przez ITB. 
 
Farby olejne i ftalowe: 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 

 wydajność – 6-8 m2/dm3 \ 

 czas schnięcia – 12h 
 
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb:  

–   lepkość umowna : min.60 –   gęstość: max. 1,6 g/cm3 
–   zawartość substancji lotnych w % masy max. 45 % –   roztarcie pigmentów: max. 90 m –   czas schnięcia 
powłoki w  temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia 

- max. 2 godz. 
Wymagania dla 
powłok: 

 wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  

 grubość- 100 - 120 µm  
przyczepność do podłoża - l stopień, 

 elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża,  

twardość względna - min. 0,1, 

 odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki  

odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400. 
Farba lateksowa matową zgodną z PN 13300 o odporności na szorowanie klasa 2 odpowiednio w kolorach 
wyznaczonych i rozmieszczonych wg. rysunków rozwinięć 
 

Środki gruntujące 
 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
a) powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
l: l (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg 
technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów,                         
a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane 
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych                                
w dokumentacji.  
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach 
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych równoważnych bądź wyższych od parametrów materiałów 
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wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody projektantów obiektu. Wykonawca                   
w celu dokonania zmiany i uzyskania  opinii projektanta  jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji 
porównawczej parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiałów                         
a w przypadku elementów konstrukcyjnych i instalacji   niezbędnych obliczeń umożliwiających porównanie                      
i zapewniających   bezpieczeństwo konstrukcji oraz prawidłowość działania. Koszty wszelkich  czynności 
projektowych i wykonawczych związanych ze zamianą materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem STWiORB występuje następujący sprzęt: drabiny, 
rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzędzia i sprzęt do robót malarskich. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 
Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zapewniających temperaturę nie niższą niż +5°C. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 
Malowanie tynków 
 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, i doprowadzić do wymaganej  gładkości powierzchni. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. Roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane 
dopiero po wyschnięciu tynków. Należy sprawdzić wilgotność podłoża. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i  malowanie  można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych ( bez montażu wyposażenia opraw, ramek szyldów itp.) 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4% dla 
farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. 
Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet 
niszczenie powłoki malarskiej. 
Podkłady pod powłoki malarskie powinny być wykonane zgodne z zaleceniami producenta farb. 
 
Przygotowanie podłoża. 
 
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
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Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, należy je lekko 
zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania. 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla 
tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący 
sposób: 
b)  wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z 
której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało się z powierzchnią 
tynku 
c)  przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża powinny 
być zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami producenta farb 
d)  powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od zanieczyszczeń 
mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 
 
Wykonywanie robót malarskich 
 
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam, 
odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe 
nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Barwa powłoki powinna być 
jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi oraz ftalowymi można wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych 
powierzchni (przeciągi nie są wskazane). Roboty malarskie należy prowadzić z dala od otwartych żródeł 
ognia i innych mogących stworzyć zagrożenie pożarem. 

Gruntowanie. 
 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiego ma być 
wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 

Malowanie konstrukcji stalowych 

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni 
stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek 
procesu spawania.  
Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy szczotki drucianej, 
skrobaka lub metodą strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub śrutowanie). Powierzchnie należy czyścić do 
drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1. Sposób czyszczenia pozostawia się 
do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier dokonuje odbioru oczyszczonych powierzchni przed wykonaniem 
powłok malarskich. Powłoki malarskie mogą być nanoszone po zgodzie Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego należy 
wykonać w wytwórni. 
Na budowie, po montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach montażowych i w miejscach 
uszkodzeń w czasie transportu i montażu.  
 
Malowanie powierzchni konstrukcji stalowej należy wykonać farbami gruntującymi i nawierzchniowymi. 
Grubość poszczególnych powłok malarskich i sposób ich nanoszenia określają Aprobaty Techniczne IBDiM, 
Krajowe Oceny Techniczne. Całkowita grubość suchych powłok dla poszczególnych zestawów powinna 
wynosić : 
 
R1 - 150 do 200 µm 
R2 - 150 do 300 µm 
R3 - 200 do 300 µm 
R4 - 200 do 300 µm 
Poszczególne warstwy powłoki antykorozyjnej powinny mieć zróżnicowane barwy, a barwa ostatniej warstwy 
powinna być ustalona przez Zamawiającego. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać ocenę stanu powierzchni: tynków, gładzi, 
płyt gipsowo- kartonowych, nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia. Przed malowaniem 
należy dokonać odbioru powierzchni do malowania.  Polega ona na ocenie stopnia przygotowania 
powierzchni, chropowatości, stanu zatłuszczenia, stanu zapylenia i zanieczyszczeń jonowych powierzchni 
stali . Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni (nie później niż po 3 
godzinach) oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Przydatność powierzchni do malowania 
potwierdza się wpisem do dziennika budowy 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
-  zgodności z dokumentacją, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
-  sprawdzenie połysku 
-  sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
-  przyczepności farby do podłoża, 
-  wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 °C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 
65 %. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności 

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
- jednostką obmiaru jest m2. 
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8.  ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy wykonać w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiorowi robót zanikających 
podlegają wszystkie powierzchnie do malowania 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem osób odbierających. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Dokumenty odbiorowe 

- Dokumentacja projektowa 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
9. 
 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
-zapewnienie wszystkich czynników produkcji, 
-przygotowanie podłoża do malowania, 
-przygotowanie farb, 
-ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 
-uporządkowanie stanowiska pracy, 
-badania i pomiary. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy  

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  
PN-69/B-10285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 
 PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych  

systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie  
PN-91/B-10102   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania; 
PN-93/C-89440   Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne 

wymagania techniczne; 
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków; 
PN-EN ISO 4618:2007  Farby i lakiery – Terminy i definicje 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 
N-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton – Część 1: Klasyfikacja 
 
10.2.  Inne dokumenty  

STWiORB DM.00.00.00 
 


