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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.09.01.01 —
Pokrycia dachowe sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji
zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU KOMENDY
MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem: pokryé
dachowych , montazem rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich zgodnie z dokumentacjg projektowag

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Niniejsza STWiORB dotyczy nastepujacych robot:

Wykonanie pokrycia dachowego membrang EPDM.

Wykonanie zadaszenia nad wiatg parkingowg (blacha trapezowa).

Montaz wpustow dachowych.

Montaz przelewdw dachowych.

Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekanej, w kolorze szarym.

Montaz rynien z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekanej, w kolorze szarym.

Obrébki blacharskie (kominy, sciany szczytowe, $cianki boczne lukarn, dylatacje) z blachy ocynkowanej
gr. 0,55 mm, powlekanej, w kolorze szarym.

Nogog,rwNE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIiORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz odpowiednimi normami polskimi

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatow
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg STWIORB wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Membrana EPDM gr. 0.0012 m A = 0.06 W/mK uktadana z mechanicznym mocowaniem -
membrane wykona¢ jako NRO — membrane uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta

Wodoodpornos$¢ EN 1928 (B)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN 12311-2 (B) = 7 N/mm2
Wydtuzenie EN 12311-2 (B) 2 300 %

Odpornos¢ na statyczne obcigzenia (EPS) EN 12730 (A) =2 15 kg
Odpornos¢ na statyczne obcigzenia (beton) EN 12730 (B) = 20 kg
Odpornos¢ na site uderzeniowg (EPS) EN 12691 (B) = 1700 mm
Odpornos¢ na site uderzeniowg (beton) EN 12691 (A) = 200 mm
Odpornos¢ na pekniecia EN 12310-2 =40 N

Odpornos¢ ztgcza na rozrywanie EN 12316-2 = 50 N/50mm
Odpornos¢ ztgcza na $cinanie EN 12317-2 = 200 N/50mm
Odpornos¢ na UV EN 1297 tak

Elastyczno$¢ w niskich temperaturach EN 495-5 < -45 °C

- Papa termozgrzewalna podktadowa

Gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m2
Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N
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Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %
Gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C

- Blacha trapezowa w kolorze grafitowym powlekana. (Blacha powlekana tylko w przypadku dachu bez
pokrycia). Dla dachoéw z izolacjg termiczng blacha trapezowa ocynkowana

- Wopusty dachowe podgrzewane ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym i zatopionym
w korpusie przewodem grzewczym , przewdd grzewczy wtgczany przy spadku temp. Ponizej 0 stopni,
zasilanie 230 V ,

- Przelewy dachowe z tamanym kotnierzem przytgczeniowym fabryczne montowanym kotnierzem
bitumicznym oraz 45° wyksztatceniem pod klin spadkowy

- Rury spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekanej, w kolorze szarym
- Rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekanej, w kolorze szarym
- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm, powlekana

Dane materiatéw - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzeh réwnowaznych co do ich cech i parametrow,
a wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyroboéw zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych bgdz wyzszych od parametrow materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantow obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
poréwnawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatow
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji  niezbednych obliczen umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidlowosé dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdéine".
3.2 Sprzet do wykonania robot

Montaz membrany nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznych urzadzen. Pozostate roboty mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. .

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine".
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5.2. Szczegétowe warunki wykonywania robét
Pokrycie dachu membrang EPDM

W razie zalecen pokrycie nalezy mocowaé mechanicznie do podtoza. Nachylenie potaci dachowej zgodnie z
normg PN-B-02361:1999, ,Pochylenia potaci dachowych”. Réwnos¢ powierzchni dachu pokrycia powinna byé
taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg kontrolng o dtugosci 3m byt nie wiekszy niz 5Smm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia
potaci dachowej).

Podktad jesli jest wymagany przez producenta wybranej membrany EPDM powinien by¢ zdylatowany w
miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm
a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym.

Przed rozpoczeciem uktadania powtok dachowych powinny byé wykonane niezbedne obrdébki blacharskie. Z
uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz
odksztatcalno$¢ materiatéw stanowigcych podkiad jesli jest wymagany przez producenta wybranej membrany
EPDM, powtoki nalezy mocowac¢ do podktadu w sposdb umozliwiajgcy swobode wydtuzania sie ich w stosunku
do podktadu.

Zabrania sie podpierania powtok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach fat lub ptatwi.
Szczegotowe zasady montazu okreslajg instrukcje montazowe poszczegdélnych producentéw.

Do obrébek ogniomurdw, swietlikéw, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw dachowych, na
dylatacje mozna wykorzysta¢ membrane EPDM zgodnie z zaleceniami producenta.

Pokrycie blachg trapezowa

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki na
stykach podiuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%. Szerokos$¢
szczelin na zaktadach podiuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy
stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Dlugos¢ stosowanych blach powinna byé nieco wieksza od
szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zakilady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki. W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci
dachowej do ptatwi mozna mocowaé tylko blachg gérng. Diugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna
wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia pofaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200
mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy
stosowac tgczniki samogwintujgce (lub Srube z nakretkg) z podkiadkg stalowg i podkitadkg gumowg o
odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowaC¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy
platwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac¢ do ptatwi za pomocg tgcznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych
elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw faldy. tacznikami nalezy mocowac
kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Montaz wpustow i przelewow

W trakcie wykonywania robot dekarskich nalezy zamocowa¢ wpusty dachowe i przelewy dachowe. Montaz rur
spustowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu wpustéw i przelewdéw dachowych.

Montaz rynien i rur spustowych

W trakcie wykonywania robét dekarskich nalezy zamocowac haki dla rynien.

Montaz rynien i rur spustowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu rynien i rur
spustowych. Nalezy zwrécié uwage na zachowanie wiasciwych spadkéw rynien oraz ustawieniem do pionu rur
spustowych.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612: 1999, uchwyty zas
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do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462: 2001, PN-B-94701: 1999 i PN-B-94702:1999.
Montaz obrobek blacharskich

Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy ocynkowanej, powlekane;j.
Do tych zabezpieczeh dachowych zalicza sie: pasy katowe, pasy nadrynnowe, obrdbki attyk, obrébki kominéw,
dylatacji.

Zabezpieczenie okapowe powinno by¢ zakonczone kapinosem. Mury ogniowe, attyki i kominy pokryé blacha
stalowa ocynkowang powlekang gr. 0.55 mm. wymagania zgodnie z PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Wokét komindw wykonac kotnierze w celu zabezpieczenia przed sptywajgcg wodg deszczowq. Przygotowanie
kotnierzy wykona¢ na podstawie obmiaru wykonanych kominéw. Szeroko$¢ pasoéw wokdét kominéw 40 cm.
Obrobke nalezy wykona¢ przez zakladanie kotnierzy blaszanych wokoét komina osadzonych w bruzdach
wyrobionych w trzonie kominowym przy styku komina z potaciami dachu. Wierzch komina przykry¢ obrébka
blacharskg z okapami i kapinosem.

Obrébki blacharskie mocuje sie za pomocg kotkéw kotwigcych z uszczelkami zapobiegajgcymi przeciekom.
Arkusze blachy taczy¢ na rgbki lezagce. Pod obrébke blacharska nalezy utozy¢ warstwe papy. Do ciecia obrobek
blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek kgtowych oraz innych urzgdzen, ktére mogg spowodowac
w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia cynkowych powtok antykorozyjnych oraz
poszarpania krawedzi. W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie obrdbek blacharskich
nalezy wykonywac¢ na stojakach wylozonych miekkim materiatem np. filcem, styropianem itp. Zabrania sie
docinania obrébek na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".
6.2. Badania w czasie odbioru roboét

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia utozenia obrébek z papy

- sprawdzenie szczelno$ci pokrycia dachowego

- sprawdzenie odpowiednich spadkéw podtoza, rynien i obrébek blacharskich
- sprawdzenia umocowania obrébek blacharskich, rynien

Kontrolg dotyczgca pokryé przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosé wykonanych roboét z wymaganiami norm: PN-
61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robé6t podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest m2.
8. ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki

pozytywne.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu nalezy wykona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem osoéb odbierajgcych.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Szczelnosé pokrycia nalezy sprawdzi¢ poprzez probe wodng.

8.2 Odbiér podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia pofaci dachowych w zakresie :

- sprawdzenia réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomocg faty kontrolnej o dlugosci 3 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm,

- wykonania dylataciji

- wykonaniu osadzenia uchwytéw do zawieszenia rynien, wpusty i przebi¢ dachowych instalacyjne

8.3 Odbidér robdt pokrywczych.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw.

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia.

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiér pokrycia nalezy
przeprowadzaé po zakohczeniu robét, po prébie wodnej. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych
stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa,:

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia.

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i poftaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér pokrycia

. sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
. sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego

przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2cm.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian

. sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

. sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wypustami

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa pokrycia dachu folig EPDM obejmuje:

. opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
. zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
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wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

wytyczenie i prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robé6t na wysokosci ,
wykonanie poszycia dachowego: klejenie folii, klejenie na ztgczach tadma
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

sprawdzenie szczelnosci poszycia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych
PN-B-03150:2000 Konstrukcje dachowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragty

10.2.
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