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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.10.01.01 —
linstalowanie scianek dziatowych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt budowlanych w
ramach realizacji zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W
BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przy
realizacji scianek dziatowych kabin w sanitariatach i Scianek z ptyt gipsowo — kartonowych obiektow
budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla robdt zwigzanych z wykonaniem
Scianek dziatowych innych niz murowane.

Niniejsza STWiORB dotyczy nastepujacych robot:

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych,
- Scianki dziatowe z ptyt HPL do wydzielenia kabin w sanitariatach lub ptyty wiérowej laminowanej
odporne na wilgo¢

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz odpowiednimi normami polskimi

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace materialéw — scianki z karton gipsu

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ kompletne systemy dla budowy $cian i obudowy z ptyt gipsowo —
kartonowych wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wymienianie materiatdw i komponentéw w
obrebie przyjetego systemu danego producenta.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg STWiIORB wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

Gtadz szpachlowa — zgodna z przyjetym systemem zabudowy.

Klej do ptyt kartonowo — gipsowych — zgodny z przyjetym systemem zabudowy.

Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy.

Ptyty gipsowo kartonowe : Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych
w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt
gipsowo-kartonowych gr. Ptyt 12,5 mm , w pomieszczeniach mokrych ptyty gipsowo — kartonowej
wodoodporne, gr. Ptyt 12,5 mm, w czesci pomieszczen zgodnie z rysunkami i projektem obudowa z
ptyt ognioodpornych.

PO E

5. Ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny byé
powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujgca sie : — gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 pym (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO
2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), — przyczepnoscig — brak ztuszczen
wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075.

7. Ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075.

o
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8. Ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075.

9. Wetna mineralna wg EN 13162; niepalna, , odpowiednio do systemu, wymagania w zakresie
izolacyjnosci akustycznej: wetha mineralna zgodna z EN 13162; opér wiasciwy przeptywu powietrza
wg EN 29053: r 2 5 kPa « s/m2,

10. Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego - flizelina, samoprzylepna, perforowana lub papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
tadmy do spoinowania zgodne z przyjetym systemem zabudowy

11. Uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

12. Wkrety : wkrety stalowe & 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, @ 3,5 mm x 45 mm, & 3,5 mm x 55
mm, & 4,2 mm x 70 mm, blachowkrety samowiercgce: & 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, & 3,5
mm x 45 mm, @ 3,9 mm x 11 mm, @ 3,5 mm x 9,5 mm. Wkrety powinny odpowiada¢ normie: PN-EN
ISO 7050: 1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN-EN ISO
3506-4: 2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozje. Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozjg.

13. Silikon.

14. taczniki rozporowe.

15. Kotki rozporowe.

2.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace materialow — scianki systemowe do wydzielenia kabin

2.3.1. Plyty oddzielajgce

Ptyty HPL — grubos¢ ptyty dostosowana do projektowanej funkcji pomieszczen
2.3.2. Profile do mocowania ptyt

Profile aluminiowe, na nézkach aluminiowych z zamkiem i sygnalizacjg zamknigcia, z wieszakami min. 3 szt.
2.3.3. Elementy do mocowania

Sruby, wkrety, kotki rozporowa w ilosciach zgodnych z zaleceniami montazu przez producenta wybranego
systemu.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych bgdz wyzszych od parametréw materiatéw
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantdw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
poréownawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatéw
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji niezbednych obliczenn umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowosé dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".
3.2 Sprzet do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej STWIORB wystepuje nastepujgcy sprzet:
narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Przenoszenie ptyt: boczng krawedzig pionowo lub przewozenie na wozku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2.Szczego6towe warunki wykonywania scian dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zalecen:

Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi i fazowanymi ptyty.

Wkrety wkrecaé w scianach, co max. 250 mm, a w sufitach, co max 170 mm.

Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta.

Stosowaé wiasciwy gips szpachlowy.

Stosowa¢ tasme do spoinowania, tasma do spoinowania z widkna szklanego, samoprzylepna,
perforowana.

papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych.
- Sfazowac przycinane krawedzie ciete piyt pod katem 45°.

Oczysci¢ i zwilzy¢ ciete krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

Przesuniecie spoin poziomych ptyt nie mniejsze niz 400 mm.

Przesuniecie spoin piyt, o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadprozach.

Mocowanie ptyt po obu stronach scianki z przesunieciem, co 600mm.

Docina¢ ksztattowniki na zgdany wymiar tylko nozycami do blachy.

Stosowac cate ptyty z wetny, a nie wypetnia¢ przestrzeni fragmentami ptyt.
- Mocowa¢ materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych przed jego
opadaniem

("ptynieciem").

Stosowac tasme uszczelniajgcg do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do $cian,
stropow i

podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

Dobiera¢ odpowiednig szerokos¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci $cianki i jej funkcji wg
wskazan

producenta.

Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan producenta.
- Dla $cian dziatowych z drzwiami: Profile CW (oprécz jednego przy drzwiach) muszg by¢ ustawione w tym
samym

kierunku, stosowac katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowac¢ drewniane taty.

W miejscach montazu elementéw na scianach stosowaé wzmocnienia konstrukcji.
- Nalezy pamieta¢ o wtasciwym rozstawie pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukgciji tj. na
suficie i

podtodze najwieksza odlegtosé kotkdw wynosi 1 m, na Scianie co najmniej 3 punkty mocowania.

Scianki obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szczegotowe wymagania montazowe - zgodnie z instrukcjg producenta i aprobatg techniczng.

5.3 .Szczego6towe warunki wykonywania scian dzialowych systemowych

Montaz i wykonanie kabin zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac kompletne systemy dla budowy $cian w sanitariatach i scian z ptyt
gipsowo — kartonowych  wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wymienianie materiatéw i
komponentéw w obrebie przyjetego systemu danego producenta.

Badania scianek dziatowych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

- Sprawdzenie zgodnosci materiatléw z wymaganiami dokumentacji i normami,

- Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- Sprawdzenie prawidtowos$ci przygotowania rusztow,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- Sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢

zgodne z
dokumentacja.

- Sprawdzenie zgodnosci oktadziny, Scianek dziatowych i sufitbw podwieszanych z wytycznymi
producenta i zgodnie z warunkami przyjetego systemu zabudowy $cian i sufitbw z ptyt gipsowo —
kartonowych , niedopuszczalne jest wymiana materiatdw w ramach przyjetego systemu zabudowy
budowlane;.

- zgodnosci z dokumentacjg

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki

pozytywne.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu

Wymagania przy odbiorze zgodnie z norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- Sprawdzenie zgodnosci oktadziny, Scianek dziatowych z wytycznymi producenta i zgodnie z
warunkami przyjetego systemu zabudowy Scian, niedopuszczalne jest wymiana materiatéw w
ramach przyjetego systemu zabudowy budowlane;.
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

8.2. Sprawdzenie prawidlowosci w montazu $scianek kabin sanitarnych i $cianek z karton gipsu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:
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Odchylenie powierzchni
od kierunku suchego
tynku od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi

pionowego

poziomego

Odchylenie przecinaja-

cych sie ptaszczyzn od

kata przewidzianego w
dokumentaciji

nie wieksza niz 2 mm iw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci faty

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 m i ogdétem nie
wiecej niz 3 mm w

nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej

nie wieksze niz 2 mm

kontrolnej o dtugosci 2 m | pomieszcze-niach do 3,5 powierzchni
m wysokosci oraz nie ograniczonej scianami,
wiecej niz4 mm w belkami itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.
9.

9.1.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

10.

10.1.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie gtadzi gipsowej

wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie metalowym;

badania i pomiary.

uporzgdkowanie terenu.

robot lub

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej

gipsowy.
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.

Inne dokumenty

STWIORB DM.00.00.00




