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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.13.01.01 —
Kladzenie i wyktadanie podtég sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w
ramach realizacji zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W
BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przy
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem poditég obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres rob o6t objetych STWIORB

Niniejsza STWIORB dotyczy nastepujacych robdt:
Ukfad posadzek zgodnie z projektem.

- podkfad betonowy na podtozu gruntowym;

- podkiad z ubitych materiatow sypkich;

- podbeton podposadzkowy — wylewka cementowa

- wykonanie posadzek z ptytek podtogowych gresowych z cokolikami
- wykonanie posadzki z zywicy poliuretanowej

- wykonanie podiogi podniesionej

- montaz profili dylatacyjnych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz odpowiednimi normami polskimi

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg STWiIORB wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

Podkiad betonowy na podtozu gruntowym beton C12/15 zgodnie z dokumentacja projektowg z
utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

- Podkiad z ubitych materiatéw sypkich — gr. 30 cm , zageszczenie Is = 95

- Podbeton podposadzkowy — wylewka cementowa lub jastrych lub gotowe wylewki, wytrzymatos$¢ na
Sciskanie jak dla betonéw C16/20 wykonany z betonu krzyzowo zbrojonego pretami fi 8 co 20 cm w
obu kierunkach z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych, szczeliny wykonac¢
dzielgc posadzke na obszary o pow, max 30 m2 i maksymalnej dlugosci/szerokosci 6.0 m

- Ptynna folia podposadzkowa przeciwwilgociowa pod posadzki z ptytek w pomieszczeniach mokrych
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- Wyktadzina dywanowa, ptytki 50x50cm lub rulon, trudnozapalno$¢ Cfl-s1, waga widkna 780g/m2,
klasa uzytkowa 33.

- Ptytki gresowe R10 w kolorze zblizonym do betonu
Pomieszczenia mokre/sanitarne : ptytki gresowe R11w kolorze zblizonym do betonu

Podtoga podniesiona — wysokos$¢ dostosowana do wysokosci pomieszczen, wykonczenie wyktadzing
PCV lub dywanowg, wymiary ptyty: 600 x 600 klasa obcigzenia wg PN-EN 12825: 6 (6,0 kN)
dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: 30 kKN/m? klasa ugiecia wg PN-EN 12825: A (= 2,5
mm) opor elektryczny uptywu  podtogi wg PN-EN 1081: Ru [Q] 5%x10* < Ru < 1x10°
wspotczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 12825: 22  klasyfikacja ogniowa: niepalna konstrukcja
nosna, niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej,klasa odpornosci ogniowej
REI30

- Posadzka przemystowa z nawierzchnig poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach:
Obcigzenie temperaturg: At = 5K;
Obcigzenie rownomiernie roztozone: 100kN/m?;
Obcigzenie punktowe (100x100mm): 70kN;
Obcigzenie wbdzkiem widtowym, nacisk kotfa: 32,85kN;
Obcigzenie ciezaréwka, nacisk kota: 25kN.
Nawierzchnia posadzki powinna dawaé rekojmie co najmniej 20 letniego okresu eksploatacii

Zaprawa klejgca do ptytek posadzkowych o wytrzymatosci min. 8 MPa
Zaprawa spoinujgca do ptytek posadzkowych

Preparat do gruntowania zgodnie z przyjetymi zalecaniami producenta wybranych zapraw klejowych

- Ostony dylatacji - systemowe wg dokumentacji : Profile dylatacyjne wewnetrzne podiogowe i $cienne
— listwa aluminiowa z pojedynczg tasmg elastomerowg. Listwa do zastosowania w potgczeniach typu
podtoga /podtoga dostepna w standardowych dtugosciach 3.0 m. Listwa $cienna i sufitowa — listwa
aluminiowa z tasmg elastomerowg koloru biatego. Listwa do zastosowania w potgczeniach typu
Sciana / $ciana, sufit /sufit dostepna w standardowych dtugosciach 3.0 m

Szczegotowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzgadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobéw zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych bgdz wyzszych od parametréw materiatéw
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantow obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentac;ji
poréownawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatéw
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji niezbednych obliczeh umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidiowosé dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".
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3.2. Sprzet do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2.Szczegobtowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy
przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoéine”.
Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego
i robot wykonczeniowych i instalacyjnych fgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych

5.2. Szczegoétowe warunki wykonywania robét.

a) Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej, uktadana na gotowym podtozu, jako warstwa pod wtasciwg
posadzke.

W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi wiéknami polietylenowymi, dodawanymi
do zaprawy w ilosci 0,9 kg/m? mieszanki, lub zbrojona siatkami zbrojarskimi.

Warstwa wyrdwnawcza winna by¢ oddzielona od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub
przekftadkg styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonac¢ dylatacje posadzek. Do
tego celu stosowaé gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od Sciany - pasek styropianu.
Dopuszcza sie wykonanie nacie¢ podtoza na min. 0,5 grubosci ptyty.

Doktadnos¢ wykonania - odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg przekracza¢ 3 mm.

b) Wylewki i posadzki wylewane i samopoziomujgce.

Podtoze pod posadzki nalezy oczysci¢. Nastepnie podioze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym
zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujace;j.

Wylewki samopoziomujgce nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta suchej mieszanki do
wylewek. W razie koniecznosci wylewki wzmocni¢ za pomocg siatki zbrojgce;.

c) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z ptynnej folii

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedacg pod cisnieniem i wodg cisnieniowa, podtozy i Scian,
stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje sie
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyng¢ kilka
godzin (wstepne przeschnigcie w optymalnych warunkach termicznowilgotnosciowych).

Spoiny narozne, przejscia, przytgcza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia sie
dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na
podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powloke o niewielkiej
grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie powinno
siegac przynajmniej powyzej baterii lub miejsca zamocowania stuchawki prysznicowej, ale czesto wykonuje
sie je az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogg byé uszczelniane co najmnie;
po 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci bezspoinowej powioki
wodoszczelnej (wysokoelastycznej izolacji z ptynnej folii). I1zolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na
Sciany na wysokos¢ min. 100 mm
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Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni ptynng folig nalezy odpowiednio przygotowac
podioze. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek. Tynki
zawierajgce gips, ptyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania wtasciwej izolacji z ptynnej folii. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg producenta.

d) Posadzki z ptytek.
Piytki posadzkowe ukladane na zaprawie klejacej. Do wykonczenia posadzki zastosowaé zaprawe
spoinujgcy
Przyciecia ptytek wykonywac w ten sposob, aby wzor rozktadat sie symetrycznie wzgledem osi pomieszczen.
Na scianach - cokét z ptytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie wtasciwych spadkow do kratek sciekowych
e) Posadzki z wyktadzin dywanowych : Do wykonywania posadzek z wyktadzin dywanowych mozna
przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu roboét budowlanych stanu surowego i robdét wykonczeniowych i
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych. Przygotowanie podiozy:

Na podtozu nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z wylewki samopoziomujgcej 20 MPa.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 150C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.
Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta
na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz
w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Ptytki i arkusze nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy.

Arkusze lub ptytki nalezy utozyé szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5
mm miedzy arkuszami 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z pasem wyktadziny dywanowej. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych.

f) Podtoga podniesiona — montaz i wykonanie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta podtogi
0) Wykonanie oston dylatacyjnych po uprzednim dociepleniu dylatacji wykona¢ $ciSle wg instrukcji
przyjetego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wymagana jako$¢é materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Odbiér
materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Przy
odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw posadzkowych z dokumentacji
projektowej. Przy doborze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatbw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkédw ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji

6.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podifozy,

sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,

wygladu zewnetrznego powierzchni,

sprawdzenia wykonania spadkéw,

prawidtowosci wykonania spoin

nalezytego przylegania do podkfadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gluchy
dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

e sprawdzenia réwnosci posadzki za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2m, réznice wysokosci 2 mm.

Kontrola utozenia posadzki z ptytek

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin — spoiny powinny by¢ prostoliniowe i jednakowej
grubosci,

e sprawdzeniu prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w
prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiaru wielkosci przeswitu — dopuszczalny
przeswit 2 mm,

e wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow,
osadzenia wpustow itp.,

e sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

Kontrola wykonania wyktadziny

e sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki,

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
przylegania wyktadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji (sfatdowan, pecherzy),

e sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w dwoch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ 5 mm,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw, przej$¢ instalacyjnych itp.,

e sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak rowniez gatunek
dostarczonych wyktadzin.

Kontrola utozenia posadzki przemystowej
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w dwoch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, odchytka max 2 mm,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustéw itp.,
e sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest m2.
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8. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SSTWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWIORB daty
wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy wykonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem osob odbierajgcych.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, STWiIORB

i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 warstwy wyréwnawczej pod posadzki obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét Iub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie warstwy wyréwnawcze;j,
oczyszczenie stanowiska pracy,
badania i pomiary

Cena 1 m3 podktadu obejmuije:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie podkfadu z materiatéw sypkich gr. 30 cm,
wykonanie podkfadu betonowego pod posadzki gr.15¢cm,
oczyszczenie stanowiska pracy,
badania i pomiary

Cena 1 m2 posadzki wiasciwej obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie posadzki wtasciwe;j
oczyszczenie stanowiska pracy,
badania i pomiary

Cena 1 m2 wycieraczki do obuwia obejmuije:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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e utozenie wycieraczek
e 0czyszczenie stanowiska pracy,
e badania i pomiary

Cena 1 m listew przysciennych i cokolikéw obejmuije:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robaét;
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
montaz listew przysciennych drewnianych,
wykonanie cokolikdw z ptytek,
oczyszczenie stanowiska pracy,
e badania i pomiary
Cena 1 m profili dylatacyjnych obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
o zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
montaz profili dylatacyjnych,
wykonanie cokolikéw z ptytek,
oczyszczenie stanowiska pracy,
badania i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement.Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Oznaczanie odpornosci na scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i

Sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podiogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z

polichlorku winylu — Wymagania.

10.2. Inne dokumenty
STWIORB DM.00.00.00



