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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych B.04.01.01 — Roboty
zelbetowe sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:
BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU KOMENDY
MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa roboét i nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SSTWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt 2.

Materiaty do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy stosowac¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg- opisem technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny C 16/20, C 20/25, C25/30,
C30/37, beton podkfadowy C 8/10, C12/15

2.2. Sktadniki mieszanki
2.2.1. Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.

2.2.2. Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620.

2.2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4. Domieszki do betonu

Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujgcych wtasciwosci mieszanki lub stwardniatego betonu,
poprawiajgcych wiasciwosci betonu lub zapewniajgcych uzyskanie specjalnych wtasciwosci.

Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A1.

2.3. Beton

2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PW — opisem technicznym i rysunkami,
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 206+A1.

2.3.2. Beton podkfadowy.

Beton podktadowy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i rysunkami z
utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sSciskanie. Odpowiednie wymagania
okresla norma PN-EN 206+A1.
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Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamdéwienn Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych
w dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych badz wyzszych od parametréw materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
poréwnawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatéw
a w przypadku elementow konstrukcyjnych i instalacji  niezbednych obliczenn umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowos¢ dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowacC pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢
nie wiekszg niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢é dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Stosowanie
srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

. wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,
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wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

sposéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidtlowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

. prawidtowos¢é wykonania zbrojenia,

. zgodno$¢ rzednych z projektem,

. czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidtiowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcije
(kanatow, wpustéw, saczkdéw, kotw, rur itp.),

. gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wytwérni betonu, ktéra moze zapewnic
spetnienie zgdanych w STWIORB wymagan. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ sie na
podstawie roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Inzyniera.

Sktadniki powinno sie mieszaé w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno lub dwuwatowych. Czas
mieszania powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju
urzagdzenia mieszajgcego, do momentu uzyskania jednorodnego wygladu mieszanki betonowej, jednak nie
powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawaé podczas zasadniczego
procesu mieszania, z wyjgtkiem domieszek znacznie redukujgcych ilos¢ wody, ktére mozna dodawaé po
zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku mieszanke betonowa nalezy powtdérnie miesza¢ do
momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiggnie swojg petna
skuteczno$¢.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowos$ci ksztattu konstrukgiji,

- szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢é okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg
sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.
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Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych,

- mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej,

- reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej i
pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych,

- nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—-0,5 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugoséci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne,

- reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno
by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i
Scianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukitadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
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betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
Dokumentacji Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w
miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych .

5.7. Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ weditug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Projekt sporzgdza Wykonawca uwzgledniajgc wymagania niniejszej Specyfikacii.

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:

- odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgciji,

- jednorodng powierzchnie betonu,

- odpowiednig szczelnosé,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkosc¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie lub
deskowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczagcymi metodami badan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy
nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdow, pokry¢é srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosé
betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli i jakosci Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i STWiIORB
oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz
5% przekroju danego elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
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6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. szalunkéw,

. zbrojenia,

. betonowania,

. zageszczenia betonu,

. robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.3. Kontrola szalowan
Kontrola szalowah obejmuije:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacijg
Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j i betonu

Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowe;j:

- konsystencja mieszanki betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-2 . Na stanowisku betonowania
konsystencja powinna by¢ sprawdzana co najmniej raz oraz kazdorazowo przy poborze probek do badania
wytrzymatosci lub w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia.

Pomiar konsystencji nalezy wykona¢ na prébce punktowej pobranej na poczatku roztadunku. Probke punktowg
nalezy pobraé¢ po roztadowaniu okoto 0,3 m3 mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji od granic przyjetej
klasy konsystencji wedtug opadu stozka wynosza:

-10 mm od dolnej granicy,

+20 mm od gornej granicy.

Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu

Prébki do badania wytrzymatosci na Sciskanie betonu pobiera sie w ilosci nie mniej niz 3 probki z jednego
elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci
zwigzanych

z jakoscia.

Typ prébek do badania wytrzymato$ci na Sciskanie okreslono w PN-EN 12390-1. Badanie betonu, z wyjatkiem
przypadkow specjalnych, powinno by¢ przeprowadzone na probkach z betonu w wieku 28 dni. Badanie
wytrzymatosci na Sciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-3 na prébkach szesciennych o boku 150
mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm. Sposdb pobrania probek powinien byé zgodny z PN-EN
12350-1 . Prébki poddaje sie pielegnacji wedtug PN- EN 12390-2.

Wynik badania powinien stanowi¢ srednig z wynikéw dwéch lub wiecej probek do badania wykonanych z jednej
probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki réznigce sie o wiecej niz 15 % od $redniej nalezy
poming¢. W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do
danej klasy jezeli spetnia kryteria identycznosci podane w tabeli 1 niniejszej STWIORB.

Tabela 1. Kryteria identyczno$ci wytrzymato$ci na sciskanie dla certyfikowanej kontroli produkcji.
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Liczba "n” wynikow Kryterium 1 Kryterium 2
badan WYrZYmalosel |« ednia z . wynikow Dowolny
“na sciskanie na (fém) y pojedynczy wynik
problfach,z.okreslonej N/ram2 badania (fci)
objetosci betonu N/mm2
1 Nie stosuje sie 2 fck — 4
2-4 = fck +1 =fck — 4
5-6 >fck + 2 > fck—4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie identycznosci
pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc kryteria zgodnosci podane w
tabeli 2 niniejszej STWIORB.

Tabela 2. Kryteria identycznosci wytrzymatosci na $ciskanie dla niecertyfikowanej kontroli produkcji

Liczba "n” wynikow badan Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzy[na’fosm na SC|§kan|_e Srednia z ,n” wynikéw | Dowolny pojedynczy
na prot?kaqh z okreslonej (fcm) wynik badania (fci)
objetosci betonu N/mm?2 N/mm2

3 =>fck +4 =fck-4

fcm - $rednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n prébek,
fck - wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie,

fci - pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest m2 m3, Tona, kg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy;,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych.

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wbudowania betonu fundamentowego obejmuije:

e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

e wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB;

e sporzgdzenie Projektu Rusztowan i Deskowan,

e sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkdji,

e zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robadt,

e wykonanie operatdw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robét nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

e Opracowanie recept,

¢ wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

e utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

e przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,

e wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

e wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworéw jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

e rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

e Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych,

e wykonanie badan i pomiaréw,

e oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

Cena 1 m3 dla podbetonu na podtozu gruntowym obejmuje:

e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z

niezbednymi uzgodnieniami;

e wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajacych z
opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB,;
sporzadzenie Projektu Deskowan,
sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,
opracowanie recept i ich zatwierdzenie,
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,
wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,
oczyszczenie podtoza,
wykonanie deskowania,
dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja
rozebranie deskowania,
oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,
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¢ wykonanie niezbednych badanh laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac;ji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 206+A1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$é 1. Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonu.

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne

STWIORB DM.00.00.00.
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