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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.11.01.01 —
Roboty w zakresie stolarki budowlanej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w
ramach realizacji zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W
BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej.
Niniejsza STWIORB dotyczy nastepujgcych robét:

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wszelkich robét zwigzanych z konstrukcjami obiektow kubaturowych :

- Dostawa i montaz okien aluminiowych z obrobkg obsadzenia, osadzanie na kotwach — rodzaj i wymiary
wg dokumentacji projektowej

- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych i zewnetrznych z obrobkg obsadzenia, osadzanie
na kotwach — rodzaj i wymiary wg dokumentacji projektowej

- Dostawa i montaz drzwi drewnianych z obrdbka obsadzenia, osadzanie na kotwach - wymiary wg
dokumentaciji projektowej

- Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych- wedtug dokumentacji projektowej

- Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

- Dostawa i montaz bram garazowych zgodnie z dokumentacjg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w SSTWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz odpowiednimi hormami polskimi

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéow
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg STWIORB wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
OKNA ALUMINIOWE

o Ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6
wg PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN
12020-2:2004,

Min. wymiary profili :

e glebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka : 77 mm,

e gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego: 86,4 mm,

e max. szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 172 mm dla oscieznicy, 77 — 200 mm dla
stupka/poprzeczki,

e grubos¢ scianek profili: 1,5+1,8 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
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PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno$é: Klasa E1200 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: Cc4/B4 PN EN 12210 : 2001
Wspotczynnik ramowy dla profili: Ur =0,8+1,4 W/m>*K --
Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 39+48 dB --

DRZWI

Do pomieszczen biurowych Komendy oraz w pokojach komendanta, zastepcy komendanta, dowdédcy
JRG, wypoczynkowych i kadetéw drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej — klasyfikacja akustyczna
drzwi D1-40. Do pomieszczen technicznych i magazynowych JRG drzwi o szerokosci minimum 120 cm (nie
dotyczy magazynku medycznego) umozliwiajgcej wjazd woézkow z paletami.

Ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub
EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
MAX Wymiary profili :
— gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi: 77 mm,
— gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego: 77 mm,
— szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla os$cieznicy oraz 77 — 200 mm
dla stupka/poprzeczki,
Grubos¢ scianek profili: 1,5+2,1 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa 9A, Klasa E900 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C2,C5,B5 PN EN 12210: 2001
Wspotczynnik ramowy dla profili: Us = 0,8+1,5 W/m?*K --
Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw = 34+45 dB -
Antywtamaniowos¢: RC2, RC3 PN-EN 1627:2012

Drzwi aluminiowe wewnetrzne. Szklenie szktem P2. Drzwi do pomieszczen higieniczno—sanitarnych
z kratkg nawiewng lub z tulejami wentylacyjnymi, drzwi do pomieszczen gospodarczych z kratkg nawiewng lub
tulejami wentylacyjnymi, drzwi do wc z samozamykaczami, pow. kratek wentylacyjnych min. 0,022 m2. Drzwi
w obrebie wiatrotapu z kontrolg dostepu, wyposazone w pochwyty, stopke drzwiowa, samozamykacz szynowy.

FASADA ALUMINIOWA

Sciana ostonowa w konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowg sktadajgca sie z pionowych i poziomych
elementéw z ksztattownikéw aluminiowych o szerokosci 50 mm, potgczonych ze sobg i zakotwionych do
konstrukcji nosnej budynku, z elementami wypetniajgcymi przeziernymi i/lub nieprzeziernymi.

Wymiary profili,

Wymiary stupa fasadowego (szerokos$¢ x wysokos¢): 50x33,6+346,3 mm

Wymiary rygla fasadowego (szerokos¢ x wysokos¢): 50x32,6+185,3 mm

Wysokos¢ listwy dociskowej/klipsa maskujgcego (szerokos$¢ x wysokosé): 50/46/31x4,9+340 mm

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa AE 1650 Pa PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: Klasa RE 2700 Pa/Okno 2550 PN-EN 12154:2004
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Pa
Obcigzenie wiatrem: 3600 Pa PN-EN 13116:2004
Badanie bezpieczenstwa: PN-EN 13116:2004

3400 Pa PN-EN 12179:2004
Odpornosé na uderzenie od strony Klasa I5 (950 mm) PN-EN 13049:2004
wewnetrznej: PN-EN 14019:2006
Odpornosé¢ na uderzenie od strony Klasa E5 (950 mm) PN-EN 13049:2004
zewnetrznej: PN-EN 14019:2006
Wspotczynnik ramowy dla profili: Ur od 0,949 W/m?*K EN ISO 10077-2:2012

Drzwi stalowe wewnetrzne. Drzwi z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0.5 mm malowane proszkowo.
Skrzydto drzwi wypetnione wetng mineralng. Drzwi do pomieszczeh higieniczno—sanitarnych z kratkg nawiewng
lub ztulejami wentylacyjnymi, drzwi do pomieszczen gospodarczych =z kratkg nawiewng lub tulejami
wentylacyjnymi, drzwi do wc z samozamykaczami, pow. kratek wentylacyjnych min. 0,022 m2.

Drzwi stalowe zewnetrzne. Drzwi antywtamaniowe RC3 z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0.5 mm
powlekanej powlokg poliestrowg lub malowane proszkowo. Skrzydio bierne w drzwiach dwuskrzydiowych
blokowane za pomocg rygla automatycznego. Os$cieznice drzwi wykonane z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych z blachy o grubosci min. 1,2 mm imalowanych proszkowo. Skrzydta drzwi zawieszone
w oscieznicy na min. 2 zawiasach zregulacjg pionowg, wtym jeden samozamykajgcy lub wyposazony
w samozamykacz szynowy. Skrzydio drzwi wypetnione wetng mineralng. Uszczelka przylgowa wykonana
z modyfikowanego EPDM. Drzwi wyposazy¢ w min. 2 zamki z wktadkami bebenkowymi klasy C, rozetki
antywtamaniowe na zamkach dodatkowych oraz klamka na diugim szyldzie. Odpornos¢ ogniowa zgodnie
z funkcjg drzwi. Na drzwiach zamontowaé czujniki otwarcia drzwi z sygnatem do dyzurki i SKKM. Drzwi
z kontrolg dostepu.

W strefach o roznych temperaturach drzwi zaopatrzyé w samozamykacze.

Drzwi dwuskrzydtowe wyposazyC w regulatory kolejnosci zamykania, iloS¢ i miejsca montowania zostang
wskazane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze lub inne urzadzenia samozamykajgce.

BRAMY GARAZOWE

Bramy gtéwne
Wymiary otworu w swietle : 4000 mm x 4500 mm
Wymiary przejazdu : 4000 mm x 4435 mm

Segmenty bramy : ocieplane segmenty stalowe, z przegrodg termiczng, wykonane z ocynkowane;j

ogniowo blachy stalowej, wypetnione piankga PU, z krancowymi katownikami stalowymi z uszczelkg progowa
z EPDM, uszczelkami miedzy segmentowymi i uszczelkg nadproza z EPDM wysoko$¢ segmentéw bramy :
625/750 mm

Szklenie bramy : rama przeszklenia : sciskane profile aluminium z przegrodg termiczng, krahncowe katowniki
stalowe, rodzaj wypetnienia : potréjna przezroczysta szyba z tworzywa sztucznego z
wysoce odporng na zarysowania powiokg, przyszybowe listwy mocujgce : tworzywo sztuczne, kolor czarny

Drzwi w bramie: bez wystajgcego progu, szerokos¢ swiatta przejscia : min. 905 mm wys. Swiatta przejscia :min.
2195 mm, wysokos¢ progu max : 5/10/5 mm prdg : ze stali nierdzewnej, z zaokraglonymi krawedziami,
wysokos¢ 5 mm, na srodku 10 mm, kpl. klamek ksztalt wygiety/ptaski tworzywo sztuczne, kol. czarny PZ
Samozamykacz z blokadg do drzwi przejsciowych

kolor RAL 3000

Naped : 230V, 50-60 Hz, prad przemienny, stopien ochrony IP 65, maks. 25 cykli bramy na godzine,
odblokowanie konserwacyjne, predkos¢ otwierania maks. : 825 mm/s, predkos¢ zamykania maks. : 500 mm/s,
sterowanie mikroprocesorowe obstugujgce impulsowy tryb pracy, w oddzielnej obudowie, tagodne otwieranie na
impuls, tagodne zamykanie na impuls, zintegrowany podswietlany sterownik foliowy

Otworz-Stop-Zamknij, zamek miniaturowy, poczwdrny wyswietlacz 7-segmentowy, regulowane ograniczenie
sity, stopien ochrony IP 65, dowolna druga wysokos$¢ otwarcia (otwarcie do potowy),

automatyczne zamykanie, 1przekaznik opcjonalny, bluetooth do obstugi aplikacji BlueControl, 2 zintegrowane
sterowniki czasowe, tryb energooszczedny, przygotowanie pod sterowanie pasem ruchu, z wtyczkg CEE (IP 44)
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Samonadzorujgce zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej przez fotokomérke wyprzedzajgcy, reczny fancuch
awaryjny, wytgcznik krancowy, fotokomaérka wyprzedzajgca VL 2, lampa sygnalizacyjna LED czerwona / zielona
na zewnatrz i wewnatrz

Petla indukcyjna

Odpornosé na obcigzenie wiatrowe Klasa 3
Wodoszczelnosé Klasa 3 (70 Pa)
Przepuszczalnos¢ powietrza Klasa 1

Dzwigki (izolacyjnos¢ akustyczna) R = 22 dB
Opér cieplny U = 1,2 W / (m**K)

Drzwi do zeslizgu dwuskrzydtowe, o szeroko$ci skrzydta min. 0.5 m, otwieranie do $rodka zeslizgu, na state
zamkniete a po otwarciu samoczynnie unieruchamiane. Otwarcie drzwi uruchamia os$wietlenie pomieszczenie
ze$lizgu wigczajgce sie samoczynnie w chwili otwarcia zeslizgu, nad drzwiami o$wietlenie ostrzegawcze
w kolorze czerwonym oraz akustyczne. Drzwi do ze$lizgu oznacza sie kolorem zéttym, a na obrzezach — pasem
o szerokosci 0,07 m w kolorze czarnym.Na wysokos$ci 1,7 m od podtogi na catej szerokosci drzwi umiesci¢
napis w kolorze czarnym ,UWAGA ZESLIZG - KORZYSTAC TYLKO W CZASIE ALARMU” Drzwi z
otwieraniem automatycznym lub recznym. Drzwi  zgodne z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowych
warunkow bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakéw Panhstwowej Strazy Pozarnej

- Podokienniki wewnetrzne - parapety wewnetrzne z ptyty widrowej pokrytej laminatem HPL lub PCV lub
konglomeratu.

- Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowe powlekanej gr .0.7 w kolorze RAL 7016

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych. Zmontowane
komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu pionowym. Warunki transportu i sktadowania musza
chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno
skladowa¢ okien (nawet przez krotki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na
ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. Szczegoly magazynowania i przechowywania materiatéw
zgodnie z zaleceniami producenta

Szczegotowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réownowaznych bgdz wyzszych od parametrow materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
poréwnawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatow
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji niezbednych obliczen umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowos¢ dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2 Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej STWiIORB wystepuje nastepujgcy sprzet: narzedzia i
sprzet do rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz $lusarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2.Szczegobtlowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.
Montaz przeprowadzac zgodnie z instrukcjami, wytycznymi.
5.2. Szczegoétowe warunki wykonywania robét —okna , drzwi, bramy

Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otwordéw z natury.

Wykonanie roboét - zasady montazu stolarki oraz podokiennikéw

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki
okiennej, drzwiowe;.

Montaz drzwi

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nastepujace
zasady ich prowadzenia.

Sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otworéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W
przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed
przystgpieniem do montazu o$cieznic.

Przed montazem okna nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych lub plastikowych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie za pomocg miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekgtnych nie moga przekraczaé 2 mm - na
dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowaé trwale w Scianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor okienny. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie okien przez naklejenie papierowej tasmy malarskie;.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowac rozpory poziome i
pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdbki osciezy, pamietaj
0 zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdiuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrobce osciezy zdjg¢ zabezpieczajaca tasme malarska i tasme foliowg z powierzchni okna.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;.

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych oraz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych nalezy stosowac
odpowiednio zasady dotyczgce montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

Zamki montowac przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonac regulacji skrzydet i zamkow.

Montaz $lusarki fasadowej
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Montaz konstrukcji fasadowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwiazan systemowych.Sciana stupowo-ryglowa mocowana
jest do konstrukcji budynku za pomoca systemowych uchwytéw mocujacych. Uchwyty mocowane s do
stropow, wiencow, cokotdw, belek podwalinowych, itp. za pomoca stalowych kotew rozporowych lub
wklejanych. W uchwytach osadzane sg ksztattowniki stupdw za pomoca sworzni i sSrub ze stali nierdzewnej.
Kotwy nalezy dobra¢ wedtug wymagan konstrukcyjnych oraz obliczen statycznych. Sposob mocowania musi
zapewnic, aby cata elewacja stupowo-ryglowa mogta bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejac wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-ryglowej w wyniku
obciazen termicznych.

Konstrukcje fasady nalezy wykonac w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawa i montazem. Kompletng
konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie wypetnienia, mocowania, wzmocnienia, obrabki oraz
uszczelnienia. Obrobki wykonac z blachy aluminiowej grubosci minimum 2,0 mm, malowanej proszkowo.

Szyby lub inne wypetnienia czesci przezroczystej montowane sa od zewnatrz. Opiera sie je na elementach
podszybowych usytuowanych na ksztattownikach poziomych rusztu aluminiowego (ryglach).

Mocowanie wypetnienia dokonuje sie za pomoca profili dociskowych, mocowanych do profili nosnych
wkretem ze stali nierdzewnej 25,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapobiegajacy
nadmiernemu docisnieciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkreta i
elementu dystansowego dobiera sie ze wzgledu na grubos¢ wypetnienia.

Szczelina miedzy Sciang budynku a konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypetniona izolacjg termiczna.

Konstrukcja Sciany ostonowej musi posiadac efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni wokot
krawedzi szyb. Stuza do tego kanaty wodne w stupach i poprzeczkach. Otwarte u dotu i géry kanaty wodne
stuza rowniez wentylacji wewnetrznych komor sciany ostonowej.

Na styku fasad aluminiowych z konstrukcja budynku wykonac od strony wewnetrznej fartuch paroizolacyjny z
folii EPDM grubosci 0,7 mm. Od strony zewnetrznej nalezy stosowac ciagte izolacje przeciwwodne
paroprzepuszczalne. Montaz obrdbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewni¢ odprowadzenie
skroplin z kanatow wodnych stupa, minimalizujac powstawanie mostkow termicznych.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunkach detali.

Montaz $lusarki okienno-drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac szczegolng uwage na:

e montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtdg i scian,

e przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwor do ich wprawienia, powierzchnie
osciezy nalezy wyrownac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

e w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegty silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty Scian
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

e oScieznice drzwiowa nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwa strone; przed
wstawieniem osciezy trzeba okleic jej brzeg samoprzylepna tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu
nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

o stupy osciezy nalezy rozeprzec u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje
rownolegta,

e za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie
katy wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po 90 stopni,

e oScieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach;
nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

e oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od gory konstrukcji; maksymalny
rozstaw kotew - poziomych 950 mm, pionowych - 750 mm; gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢
wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego,

e wkretdw nie nalezy dokrecac¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,

e oscieznice uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢ woda
powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata,

e po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcia¢ ostrym nozem,

e w przypadku konstrukcji p.poz. oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolark

5.3. Montaz podokiennikow

Dlugos¢ podokiennikow dobraé¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetéw powinna by¢
dobrana tak do poszczegodinych pomieszczenh, aby odstawat od sciany ok. 5 cm. W przypadku okien
sgsiadujgcych ze sobg na jednej $cianie w poszczegolinych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegac
na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do
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listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem zewnetrznym i
wewnetrznym w razie koniecznosci uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamoéwieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiarow

- jakos¢é materiatéw, z ktérej stolarka zostata wykonana,

- jakosé materiatéw, z ktérej parapety i podokienniki zostaty wykonane,

- zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos¢ i dobér
oscieznic,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowos$ci wykonania rob6t montazowych:
- sprawdzenie wymiaréw otwordw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki,
w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu, oraz parapetow i podokiennikdw w poziomie
- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowg przestrzeni pomiedzy elementami zabudowy
a sciang,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.
- poprawnosc i trwatos¢ zamontowania podokiennikéw z i parapetow
- 2 x kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych .
Osadzenie stolarki okiennej
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem,
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej
— Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg STWiORB
B.08.01.01,,
— Sprawdzenie ustawienie oscieznic w pionie i poziomie, w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu,

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow .

wartos¢ luzu i odchytek (mm)

miejsca luzéw

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami +2 +2
miedzy skrzydtami a 1 1

Podokienniki

Dopuszczalne réznice w poziomie nie mogg przekracza¢ 2 mm - na diugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powyzej 1 m.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej stolarki drzwiowej i okiennej..

8. ODBIORU ROBOT

8.1. 0Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki stolarki uwzglednia:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét lub
wymkajacych z przyjetej technologii robdt;
prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robét,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- montaz nawiewnikéw higrosterowanych w ramach okiennych,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

- utrzymanie podbudowy,

- badania i wykonanie niezbednych badan i pomiardw,
- uporzgdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001
PN-88/B-10085

PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200

PN-EN 410:2001/AP1:2003
oszklenia.

PN-EN 515:1996

PN-EN 573-3:2004
PN-EN 673:1999/A2:2003
PN-EN 12020-2:2004
PN-EN 12152:2004
PN-EN 12154:2004
PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001

PN-EN 12400:2004
PN-EN 1294:2002

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior.

Szkto w budownictwie. Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci

Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Oznaczenia stanow.

Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Czes¢ 3:Sktad chemiczny.

Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta ,,U”.
Metoda obliczeniowa.

Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopow
EN AW-6060 i EN AW-6063. Czg$¢ 2: Tolerancja wymiardw i ksztattu.

Sciany ostonowe. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

Sciany ostonowe. Wodoszczelnos¢. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Odpornosc na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH B.11.01.01

PN-EN 13116:2004

PN-EN 1529:2001
tolerancji.

PN-EN 1530:2001
PN-EN 951:2000
prostokatnosci.
PN-EN 950:2000
PN-EN 952:2000
PN-EN 1SO 1522:2001
PN-EN ISO 2360:1998

PN-EN 1SO 1522:2001

PN-EN 1SO 2808:2000

PN-EN I1SO 2812-1:2001

PN-EN 1SO 7253:2000/AP1:2001
EN 1365-1:2003

BN-84/6829-04

10.2.  Inne dokumenty
STWIORB DM.00.00.00

Sciany ostonowe. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Wymagania
eksploatacyjne.
Skrzydta drzwiowe Wysokosc, szerokosé, grubosc i prostokatnosc Klasy

Skrzydta drzwiowe Ptaskosc ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji.
Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i

Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

Farby i lakiery. Préba ttumienia wahadta.

Powtoki nieprzewodzace na podtozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar

grubosci powtok. Metoda pradow wirowych.

Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

Farby i lakiery. Pomiar grubosci powtoki.

Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na ciecze.

Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na rozpylong obojetng solanke (mgte).

Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters

and curtain walling - Part1: Performence requirements and classification.
Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na

skrzydta drzwiowe.
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