43-600 Jaworzno
ul. F. Chopina 94
AZOT BIZNES PARK, BUDYNEK ,B”
tel. 666 053 163
biuro@amdzp.pl
NIP 634 224 82 49
REGON 277545087

A

ZESPOL PROJEKTOWY AMD

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

BRANZA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

STRAZNICA JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2
W BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W TYCHACH

NAZWA STWIORB

KANALIZACJA

LOKALIZACJA OBIEKTU Adres : Bierun ul. Sw. Kingi
BUDOWLANEGO Jednostka ewid. : Bierun 241401_1
Obreb : Sciernie 241401-1.0005
Dziatki nr : 280/100; 782/100; 778/100; 595/115; 186/7; 781/100;

778/100; 594/115; 297/91; 592/6; 182/115; 177/6

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria XVII

INWESTOR:

KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W TYCHACH ALEJA NIEPODLEGLOSCI 230, 43-100 TYCHY

DATA OPRACOWANIA

JAWORZNO, listopad 2022







SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.02.01.01 Kanalizacja

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych S.02.01.01 dla robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji w ramach realizacji zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI
RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w SSTWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6ét Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SSTWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rury

Dla kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowac rury przewodowe:
- Dz 200 mm PVC liteSN8 kN/m2SDR34,

taczonych kielichowo na uszczelke gumowa.

2.3. Kruszywo
Piasek do wykonywania zasypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242,

2.4. Studnie z kregéw betonowych

2.4.1. Kregi betonowe

Studnie nalezy wykonaé z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy zgodnej z Dokumentacjg
Projektowg z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz
C35/45 - wg PN-EN- 206-1, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-
150).

Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. Czesci denne studni nalezy
wykona¢ z prefabrykowanych elementéw wykonywanych metodg odlewu z kompletnie zabetonowanym
dnem studziennym z PP lub GRP. Przej$cia rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

2.4.2. Ptyta pokrywowa

Studnie przykry¢ ptytg pokrywowg betonowg oraz zabudowaé wiaz Zeliwno-betonowy 0600 mm z
zaryglowaniem wg PN-EN 124:

- klasy D400 w przypadku studzienki posadowionej w jezdni,

- klasy B125 w przypadku studzienki posadowionej w zieleficach, pasie rozdziatu, poboczach i
chodnikach.

2.4.3. Wiaz zeliwny

Nalezy zastosowac¢ wiaz Zeliwno-betonowy klasy D400 oraz B125 (w zalezno$ci od lokalizacji) wg PN-EN
124 zabezpieczone przed kradziezg poprzez zaryglowanie.

2.4.4. Stopnie ztazowe ) .
Nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijankowo).
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2.45. Beton

Nalezy zastosowac beton podtoza C16/20 gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjng w gruntach nawodnionych
(warstwa zwiru lub tlucznia) o zageszczeniu 1s=0,95. Na ptycie betonowej dna studni nalezy utozy¢ pape z
wktadkg z tkanin technicznych.

2.5. lzolacja
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji scian studzienek i elementéw betonowych stykaj
acych sie z gruntem sa:

- Bitizol R do gruntowania powierzchni,

- Bitizol P,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajace.
Dopuszcza sie do stosowania réwniez inne materialy o podobnych wiasciwosciach posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne. Decyzj e o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzeh rownowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentac;ji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych bagdz wyzszych od parametrow
materiatdw wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantéw obiektu.
Wykonawca w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do
przygotowania dokumentacji poréwnawczej parametréw technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych
proponowanych materiatow a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji
niezbednych obliczeh umozliwiajgcych poréwnanie i zapewniajgcych bezpieczenstwo
konstrukcji oraz prawidtowos¢ dziatania. Koszty wszelkich czynnosci projektowych i wykonawczych
zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byé¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSTWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci
oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celdw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w
innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera.
Inzynier powinien okresli¢, wspodlnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy
usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem wtasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktéry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w
oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem robét
ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawcy winien dokonaé ogledzin budynkéw z
udokumentowaniem rys zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonawca podczas prowadzenia rob6t winien
prowadzi¢ ciggty pomiar drgan i sprawdzaé czy nie przekraczajg one wartosci dopuszczalnych.

Przed przystgpieniem do robét doktadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia doktadnej lokalizacji oraz gteboko$ci ich
posadowienia.

Wykonane przewody powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu technologii przecisku. Projekt podlega akceptaciji
przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy oznakowac pas robdt oraz ustawi¢ znaki drogowe i

zabezpieczenia miejsca roboét zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robot wykopy powinny byé

na biezgco zabezpieczane i oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymogi podane w normie PN-B 10736 oraz

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
ponizej:

- wykop zaleca sie rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dot po jego dnie,

- wykopy dla sieci wodociggowych przy gtebokosciach wiekszych niz 1m muszag by¢ umocnione.
Metody wykonywania i zabezpieczania wykopdw powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Zaleca sie, aby wykopy waskoprzestrzenne
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szalowac¢ za pomocg wyprasek stalowych (dla przewoddéw do 4,5 m zagtebienia) i Sciankami z grodzic
(dla przewodow gtebszych niz 4,5m).

- Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajgca,

- wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop
nalezy wykonywac¢ warstwowo pogtebiajgc do wiasciwej gtebokosci,

- przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej
niz gtebokos¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem; wiadciwe zabezpieczenie sgsiadujgcej z wykopem budowli powinno, dla ochrony
przed mozliwoscig obsuniecia gruntu spod fundamentéw, wyglagda¢ nastepujgco:

- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie
wystepujg spekania scian, w przypadku ich pojawienia nalezy zatozy¢ plomby szklane, a w
szczegdlnych okolicznosciach osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zbudowaé mur
oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykona¢ jego stabilizacje lub zabezpieczenie w inny
réwnorzedny sposéb,

- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemoznosci zachowania
przedstawionych warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odkfad staty lub przesuniety,

- nalezy wykona¢ wyj $cia, zej $cia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz | m od
poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku
stosowania drabin nalezy je wlasciwie zamocowac,

- w przypadku konieczno$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokosc¢ jego dna na
prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury, a na
tukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych,

- przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen scian wykopdéw, pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikaj gcym z
uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

- minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowac¢ po
doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych,

- wykopy pod kanaty i przewody wykonac¢ nalezy mechanicznie lub recznie w zalezno$ci od
wystepujgcego uzbrojenia terenu w rejonie tras kanalizaciji,

- dno wykopu nalezy wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonaé podsypke piaskowg o grubosci zgodnej
z Dokumentacjg Projektowg,

- obrys wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami,

- nie dopuszcza sie wykonywania wykopéw w odlegto$ci mniejszej od dopuszczalnych dla stupéw
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odlegtosci mniejszej przewidzie¢
wykonanie przewiertow lub zabezpieczenie stupéw w postaci podpar¢,

- Po zasypaniu wykopdw i zageszczeniu nalezy rozscieli¢ uprzednio zdjety humus na terenie

zielonym i ogrodach.

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W
czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére
umozliwiajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopu opracuje
Wykonawca.

5.5. Przygotowanie podtoza
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej SSTWIiIORB.

5.6. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przed lub w trakcie uktadania rurociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur oraz innych elementdw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny
wystepowacé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Odcinki rur majgce na
powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycig¢. W trakcie kontroli stanu
powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewéw. Zgrzewy powinny by¢ opisane na

4



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.02.01.01 Kanalizacja

rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien byé zgodny z protokotem zgrzewania. Z
przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez kierownika robét i inspektora
nadzoru.

5.6.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Pod droga rury nalezy uktadaé w rurach ochronnych.

Pod istniejgca drogg nalezy wykonac przecisk.

5.6.2 . Studnia z kregéw betonowych
Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- studnie nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

- studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych

warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studnie sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

- dna studni,

- witazu kanatowego,

- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimum 2,0 m. W przypadku studni ptytkich, (kiedy gtebokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza
sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Czesci denne studni nalezy wykonac jako monolityczne.
Nalezy wykonaé ptyte pokrywowg bezposrednio na kreg w przypadku studzienki zlokalizowanej poza
jezdnig natomiast przy zlokalizowaniu studzienki w jezdni ptyta pokrywowa wraz z wlazem spoczywa
dodatkowo na specjalnym pierscieniu odcigzajgcym tzw. teleskopowe ustawienie wtazu.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wiazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych dla uniknigcia zataman na wykonanej nawierzchni.
Przejscie rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.6.3.0czyszczalnia sciekow

Nalezy wykonaé¢ wielokomorowg biologiczng oczyszczalnie Sciekow.

Komora biologiczna poprzedzona jest osadnikiem gnilnym umozliwiajgcym retencjonowanie skitadu
sciekéw w ciggu doby oraz gromadzenie osadu oraz dodatkowo gromadzenie wszystkich zanieczyszczenh
ulegajgcych sedymentaciji i flotacji.

Oczyszczalnie sciekow nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami Producenta.

5.6.4. Zasypanie wykopu

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggéw nalezy wykona¢ zasypke tzw. Pachwin piaskiem. Zasypke w
pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie
nalezy wykonac¢ zasypke z piasku do poziomu zgodnego z Dokumentacjg Projektowg ponad wierzch rury.
Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co
najwyzej 20cm.

Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypaé¢ gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajgc. Zasypywania
wykopow nalezy dokonywa¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni wg
PN-86/B-02480. W przypadku przewoddéw posadowionych w jezdniach zaktada sie petng wymiane gruntu
na piasek.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00, natomiast bezposrednio pod

drogami Is > 1,03. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac o ile Inzynier

nie zaleci inaczej.
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Na odcinkach, gdzie w podtozu wystgpig grunty organiczne i stabonosne, przewidzie¢ utozenie rur na
podsypce z piasku gr. 30 cm, nastepnie warstwe wtdkniny i podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki z piasku
do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury z zawinigciem koncow widkniny.
5.7. Préby szczelnosci
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla
zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z norma;:

- PN-EN 1610 dla kanatéw grawitacyjnych

- PN-97/B-10725 dla kanatéw cisnieniowych
oraz zgodnie z instrukcja producenta rur kanalizacyjnych.
Dla kanatow grawitacyjnych nalezy wykona¢ réwniez inspekcje telewizyjng kanatéw (kamerowanie) -
raport z inspekcji ma stanowi¢ zatgcznik do protokotu z proby szczelnosci.
Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Szczegdlnie staranna proba winna by¢ wykonana w rejonie zblizenia do gazociggu

5.8. Regulacja istniejgcej studni

Regulacje studzienek nalezy wykona¢ poprzez wymiane pokryw nastudziennych, kregéw odcigzajgcych i
wiazéw pokrywowych wraz z dostosowaniem ich wysokosci do niwelety. Nalezy zastosowaé wiazy
kanatowe klasy B125 (zieleniec, chodniki, pobocza, pas rozdziatu) lub D400 (jezdnie) z zamknieciem
zatrzaskowym wg PN-EN 124. Istniejgcg studnie, przewietrzniki itp. ktére nie podlegajg przebudowie
nalezy dostosowac¢ do projektowanej niwelety drogi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.9. Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Potgczenia studzienek z istniejacymi kanatami nalezy wykona¢ poprzez wyprowadzenie ze studni prostki i
pofgczenie szczelne z istniejgcy siecig za pomocg adaptera potgczeniowego dostosowanego do materiatu
przewodu istniejgcego.

W przypadku wigczenia kanalizacji do istniejgcej studni nalezy wykona¢ dodatkowy otwér w istniejgce;j
studni, rozku¢ kinete, a po przekierunkowaniu $ciekéw stary wylot/wlot zaslepié.

W przypadku wigczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni nalezy wykona¢ dodatkowy otwor
w istniejgcej studni, rozkué i ponownie wyprofilowac kinete uwzgledniajgc nowy dolot.

Podczas przebudowy istniejgce kanaty bedg czynne. Na czas budowy studni na istniejgcych kolektorach
nalezy zamknaé przeptyw na zlokalizowanej wyzej studni poprzez zakorkowanie wylotu. Scieki nalezy
przepompowywa¢ do wozu asenizacyjnego lub do najblizszej studzienki na czynnym ciggu kanalizacji
sanitarne;.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przewidzie¢ do przetgczenia wszystkie istniejace przylgcza kanalizacji

sanitarnej, rowniez nie wykazane w Dokumentacji Projektowej.
Czas przetgczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem sieci.

5.10. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych.
Doktadng lokalizacje przejs¢ okresli Wykonawca. Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwréci¢ uwage, aby
szerokos¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznos¢
zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed
gofoledzig.

5.11. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robét

Na skrzyzowaniach projektowanych rurociggow z
- kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczy¢ rurg dwudzielna,

- gazociggami i wodociggami nalezy je zabezpieczyé poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali
drewnianych lub stalowych stosujgc sie Scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

5.15. Oznakowanie rurociagu

Trase utozonej kanalizacji nalezy oznakowa¢ przez utozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu),
na wysokosci 0,3 + 0,5m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kolorze
zielonym zaopatrzonej w metalowg wktadke identyfikacyjna.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu rur ochronnych,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu studni,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dostosowania rzednych istniejgcej studni do projektowanej
niwelety terenu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3.
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania, przy
czym nalezy mie¢ na uwadze gtebokosé¢ utozenia kabli i przewidzie¢ maksymalng gtebokos¢ wbijania
sondy bezpieczng, aby nie uszkodzi¢ kabli.
Poza korpusem drogi, nalezy dopusci¢ badanie zageszczenia przy pomocy ptyty dynamicznej, z
uwzglednieniem wymagan wskazanych ponizej:
- dlals>0,95-Evd > 20
« dlals>0,97 - Evd > 25
« dlals>1,00-Evd>45

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planienie powinno by¢wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczacé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwéch miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.2,

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest mb.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano wSSTWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

Okgéléwe ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne
pkt. 9..

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacyjnej obejmuje:
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- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych, przekopdw prébnych oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- demontaz umocnien $cian wykopu,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach

- pomiary i badania.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
PN-B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow
PN-B 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-H 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem
stalowym i zelbetowe
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN-EN-124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia
PN-EN 13101  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci
PN-EN 476 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 1295-1  Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia.
Czesc 1:
Wymagania ogoline
PN-EN 1046 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub sciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemig PN-EN-206-1 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe
PN-EN 14364 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i

bezcisnieniowego

PN-EN 295
PN-EN 13242

odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione

widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP).

Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektachbudowlanych i budownictwie drogowym

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzeh sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miasto projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpieh 1984

r.



