PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Przebudowa drogi le$nej w lesnictwie Turéwko
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
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nr ew. 3260, 3261, 3262
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Nadles$nictwo Nidzica
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Projektant dro
, - . . gowa
Opracowat branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz
drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy - drogowa
branza drogowa mgr inz. Grzegorz Bakuta MAZ/0176/PBD/19
Nr egzemplarza:
Data opracowania: wrzesien 2021 r. 1




VII.
VIII.

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantow

Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
Szkic orientacyjny

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Projektu architektoniczno-budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ graficzna

e Rysunek nr D-2 Przekrdj normalny

10
11
13
14
19
22



Mragowo, 09.2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi lesnej w lesnictwie Turéwko
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnos$é

Stanowisko Imig, nazwisko r uprawnien podpis
Projektant drogowa
Opracowat branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz
drogowa WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy - drogowa
branza drogowa mgr inz. Grzegorz Bakufa MAZ/0176/PBD/19




- WARMINSKO-MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%ﬁ‘r 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK: )

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

v

)
2. inz. Janusz Palmowski //
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanéwicz %,




Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

.. - PRZEw

1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNic2 cy
11-700 Mragowo, ul. Zotierska 4/60 ) O@KQMISJI KWAL!FI?ACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby v/ Y/ /

. - hyl,
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. 7dx; ; M
4. a/a ‘ haw B Pwski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie

@ numerze wengfikacyjnym:

WAM-KLP-KH2-1TU *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WANM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobreeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnig 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektroniceryrm (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczng) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorecziymi.

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numery weryflkacyinego zadwiadczenla na
atranie Palskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www. piilharg. gl lub kentaktujge sie  biurerm whaiciwe] Okregawej L2by Inkynierow
Budownictwa
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 552/19 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Grzegorz Artur Bakula
ur. dnia 7 wrzesnia 1980 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0176/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okreggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trecig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka e ot




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Grzegorzowi Arturowi Bakula
ur. dnia 7 wrzesnia 1980 roku w Ostrolece

numer ewidencyjny MAZ/0176/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnygm:

MAZ-6BT-1INC-CB8 *

Fan GRZEGORZ ARTUR BAKULA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0719/08

adres zamieszkania ul. Szwendrowy Most 3E, 07-402 Lelis

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Raman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane) opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi. ]

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moezna sprawdzit za pormocg numers weryflkacyjnego zaswiadczenia na
atranie Palskiej lzby Inkynierdw Budownicbwa www.piib.org. gl lub kentakiujge sie z biurerm whasciwej Okrggowe] Leby Inkynierdow
Budownictwa
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 tj. z
pOzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pOzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej w lesnictwie Turéwko. Droga ma dtugos¢
1148,66 m i zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 3060, 3061, 3062 obreb
0024 Turowko gm. Koztowo.

Droga ma charakter drogi technologicznej po ktorej prowadzony bgdzie transport drewna
oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesng Nadle$nictwa Nidzica.
Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejgcym $ladem drogi. Droga posiada
nawierzchni¢ gruntowa, Szerokosc¢ jezdni wynosi od 1,4 m do 2.5 m. Stan techniczny drogi
nalezy oceni¢ jako bardzo zty. Parametry geometryczne drogi jak tez stan jej nawierzchni
uniemozliwiajg ruch samochodowy zwigzany z prowadzeniem gospodarki lesne;j.

W pasie drogi znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e siec elektroenergetyczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Uklad drogowy

W ramach budowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego,
sktadnicy przy zr¢bowej oraz petli nawrotowe;.

Celem przebudowy drogi jest poprawa parametrow technicznych umozliwiajacych ruch
samochodowy zwigzany z prowadzeniem gospodarki lesne;.

Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

e Szerokos¢ jezdni — 5,00 m do 5,50 m

e Dlugos¢ drogi — 1148,66 m,

e Powierzchnia jezdni — okoto 6300 m?
Obszar oddzialywania obiektu

W prawodawstwie brak jest odniesienia do drog lesnych, zblizonym aktem prawnym do
projektowanego obiektu jest Ustawa o drogach publicznych.

Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych.

W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg si¢ nastepujace nieruchomosci: 3260, 3261,
3262 obregb 0024 Turéwko gm. Koztowo.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej

11



Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zmianami).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana droga le§na w le$nictwie Turéwko nie przebiega przez tereny objete formalng
ochrong na podstawie ustawy 0 ochronie przyrody. Inwestycja realizowana bedzie w
istniejacym $ladzie drogi w terenie lesnym. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie
negatywnie na istniejgce srodowisko. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi
tylko i wylacznie podczas prac zwiagzanych z przebudowa drogi i bedzie mial charakter
chwilowy. Oddziatywanie przebudowanej drogi z fazie eksploatacji nie bedzie wigksze niz
obecnie, wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziatywan na
srodowisko, tj:

nie wptynie na §wiat roslinny 1 zwierzecy,

nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,

nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych oraz
zmian¢ stosunkoéw wodnych,

e nie spowoduje rozdzielenie pol.

12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa i lokalizacja

Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Turéwko

zamierzenia
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Obiekt zlokalizowany na dziatkach:
jednostka ewidencyjna: 281103_2 gm. Koztowo, obreb 0024 Turéwko dziatki
nr ew. 3260, 3261, 3262
INWESTOR: Nadlesnictwo Nidzica
13-100 Nidzica, Debowa 2A
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mraggowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imig, nazwisko specjalno§ é, podpis
nr uprawnien
. " - . drogowa
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
) - drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Bakuta MAZ/0176/PBD/19

14




1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.,). z
pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pozniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

3. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej w lesnictwie Turéwko. Droga ma dtugo$¢
1148,66 m i zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 3260, 3261, 3262 obreb
0024 Turéwko gm. Koztowo.

Droga ma charakter drogi technologicznej po ktorej prowadzony bgdzie transport drewna
oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesng Nadle$nictwa Nidzica.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi lesnej stuzacej
prowadzeniu gospodarki lesnej;.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Szerokos$¢ jezdni —5,00 mi 5,50 m
e Dlugos¢ drogi — 1148,66 m,
e Powierzchnia jezdni — okoto 6300 m?
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
6.1. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapia ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodow 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewziecia bgdzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwalych zmian w
srodowisku.

6.2. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.

7. Opinia geotechniczna
W czasie badania podioza gruntowego wykonano 4 otwory do glebokosci 1,0 m ppt.
W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku:
holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca na catym obszarze badan przypowierzchniowa warstwa gleby z
domieszka piaskow humusowych, stanowigca nawierzchni¢ obecnie uzytkowanej drogi.
Miazszos¢ tej warstwy wynosi okoto 0,2-0,5 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez warstwe wilgotnych utworow fluwioglacjalnych
wyksztatconych jako piaski drobne w stanie sredniozaggszczonym,
Grunty zaliczono do grup no$nosci G1.
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10.

11.

12.

13.

14.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie, do glgbokosci
przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.
Zakres robot drogowych
Karczowanie karp,
Wykonanie robdt ziemnych,
Wykonanie przepustow
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
e Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
Parametry geometryczne
Przyjete do projektowania dane geometryczne:

@ Jezdnia SZETOKOSCL ooeeeeeeeee et 500mi550m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku..............c.ccueeeee. 3,00%
e  Wielkos$¢ sktadnicy przy zrgbowej.......coevviviiiiiiiiinnnns 6,00 mx25m
Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)
Konstrukcja jezdni:
e Warstwa $cieralna z mieszani niezwigzanej Csoo 12 cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm
Razem 32cm
Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspoOhrzednymi punktéw zatamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr D-1 — projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren.

Roboty ziemne

Korpus drogowy nalezy ksztattowa¢ z gruntdw niewysadzinowych, takich jak zwir,
pospoika, piaski grube, piaski $rednie.

Urobek pochodzacy z robot ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Karpy usunigte z przebudowywanego odcinka drogi nie
moga by¢ zlozone obok pasa drogowego. Nalezy je wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
20 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.Do
wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa uziarnienia miesci
si¢ miedzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm
Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunku wartosci liczbowe.
Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie majg witasciwego sktadu to mozna ich sktad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatéw z réznych zwirowni
badz doziarnienie mieszanki kruszywem tamanym. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
mieszanki nie moze przekracza¢ 0,3% jej cigzaru. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
zbyt mala nalezy ja zwilzy¢. Zageszczenie wykona¢ walcem gtadkim samojezdnym.
Nawierzchnia z kruszywa lamanego
Zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 12 cm po

zageszczeniu. Kategoria procentowa zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Csoy3o.

Krzywa uziarnienia:
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16.

17.

18.

19.

Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni zjazdow jest identyczna z konstrukcjg nawierzchni drogi
glownej. Wykaz zjazdow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Lokalizacja Strona Powierzchnia
[m?]
1. 0+312,10 P 67
2. 0+858,70 L 89
3. 1+141,70 L 48
Razem 204

Pod zjazdem w km 0+312,10 wykona¢ przepust z rury karbowanej PP-B 300 SN 8
Przepust pod korong drogi

W km 0+213,10 zaprojektowano przepust z rury karbowanej PP-B DN 400 SN8.
Skladnica przy zr¢bowa

W ciagu projektowanej drogi zaprojektowano jedng sktadnice przy zr¢gbowa o wymiarach
6,00 m x 25,00 m. Konstrukcja nawierzchni skladnicy identyczna z konstrukcja
nawierzchni drogi. Lokalizacje sktadnicy przedstawia rysunek D-1.

Technologia wykonania robot

Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa w Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu:

Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Turéwko
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Obiekt zlokalizowany na dziatkach:
jednostka ewidencyjna: 281103_2 gm. Koztowo, obreb 0024 Turéwko dziatki
nr ew. 3260, 3261, 3262

Branza:

drogowa

INWESTOR:

Nadle$nictwo Nidzica
ul. Debowa 2A, 13-100 Nidzica

Imie i nazwisko osoby sporzadzajace; branza Nr uprawnien podpis
informacije
mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa WAM/O?? 10 FOOD
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Karczowanie karp
o Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego
drogi oraz wykonaniem rowow,
e  Wykonanie przepustow,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
o  Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepuje infrastruktura uzbrojenia terenu w postaci linii
elektroenergetycznej.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Linia elektroenergetyczna.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- praca w poblizu linii elektroenergetycznej,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot,
- praca maszyn drogowych, spycharek, rowniarek, koparek, walcow itp.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochromy indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tqgcznosci,
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
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Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajqcy wpadnigcie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢é za pomocgq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdZniejszymi zmianami)

21



