Ustugi Inzynierskie Maciej ul. Zomnierska 4/60, 11-700 Mragowo
Bartosiewicz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspéinego Stownika Zamowiefi
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
451127301 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45231112-3 Instalacja rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa drogi le$nej w lesnictwie Turowko
ADRES INWESTYCJI; dziatki: 3260, 3261, 3262 obrreb 0024 Turéwko gmina Kozlowo

NAZWA INWESTORA: Nadlesnictwo Nidzica
ADRES INWESTORA: Debowa 2A, 13-100 Nidzica

BRANZE: drogowa
SPORZADZIE. KALKULACJE: /y»
'
drogowa Maciej Bartosiewicz Y4 / 3
/{ .;/
DATA OPRACOWANIA: poniedziatek, 23 sierpnia 202 ’ =

L

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45110000-1 [ Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1,149 km 1,149
RAZEM 1,149
2| KNNR1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w szt,
d.1| 0104-04 | gruntach kat.-ll o normalnej wilgotnosci
350 szt. 350,000
RAZEM 350,000
2| 45112730-1 | Roboty ziemne w zakresie ksztaltowania korony drogi
3 KNNR T [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0202-08 | poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
0208-01 urobku na odlegtosé 5 km po terenie lub drogach
gruntowych samochodami samowytadowczymi
<droga wraz z rowami> 2132 m3 2 132,000
<zjazdy> 204 * 0,32 m3 65,280
RAZEM 2 197,280
4 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2| 0407-01 | spycharkamiw gruncie kat. I-li
272 m3 272,000
RAZEM 272,000
3| 45233320-8 | Podbudowa
5| KNNR®6 | Profilowanie | Zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.3 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat, ll-IV pod warstwy
konstrukcyine nawierzchni
<droga ze skladnicg> 6092 m2 6 092,000
<zjazdy> 204 m2 204,000
RAZEM 6 296,000
6/ KNNRG6 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o gruboscipo | m2
d.3 0112-01 | zageszczeniu 20 cm
<droga ze skiadnicg> 6092 m2 6 092,000
<Zjazdy> 204 m2 204,000
RAZEM| 6 296,000
4| 45233220-7 | Nawierzchnia
71 KNNR6 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d4 0113-05 | mechanicznie C50/30 0/31.5 ar. 12 cm
<droga ze skladnicg> 6092 m2 6 092,000
<Zjazdy> 204 m2 204,000
RAZEM 6 296,000
S| 45231112-3 | Budowa przepustu pod korong drogi
8 KNR9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na m2
d.5 0101-04 | gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
3,1*8 m2 24,800
RAZEM 24,800
9/ KNR2-31 | Przepusty rurowe - lawa fundamentowa zwirowa m3
d.5| 0605-01
03*1,42*8 m3 3,408
RAZEM 3,408
10/ KNNR4 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
d.5| 1308-06 drogowych rurowych DN 400. Rury z PP-B, karbowane o
sztywnosci obwodowej 8 kPa.
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow dostarczong pospéika. m3
d.5| 0230-01
11,2 m3 11,200
RAZEM 11,200
12| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.5| 0236-03 | |-l
poz.11 m3 11,200
RAZEM 11,200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 KNR2-01 | Umocnienie skarp brukiem na podsypce cementowo- m2
d.5| 0516-05 | piaskowej, bruk spoinowany zaprawa cementows,
2*18*15 m2 5,400
RAZEM 5,400
6| Budowa przepustéw pod zjazdami
14/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3
d.6| 0605-01 | zwirowa
0,3*1,1*5,5 m3 1,815
RAZEM 1,815
15 KNNR 4 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
d.6| 1308-06 | drogowych rurowych DN 300. Rury z PP-B, karbowane o
sztywnosci obwodowej 8 kPa.
55 m 5,500
RAZEM 5,500
16/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw dostarczong pospoitka. m3
d.6| 0230-01
0,84*55 m3 4,620
RAZEM 4,620
17/ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.6| 0236-03 | |-
poz.16 m3 4,620
RAZEM 4,620
18/ KNR2-01 | Umoacnienie skarp brukiem na podsypce cementowo- m2
d.6| 0516-05 piaskowej, bruk spoinowany zaprawg cementowa.
2*1,1*0,9 m2 1,980
RAZEM 1,980
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