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1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.,). z
pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

3. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej w le$nictwie Turéwko. Droga ma dhugos¢
1148,66 m i zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 3260, 3261, 3262 obreb
0024 Turéwko gm. Koztowo.

Droga ma charakter drogi technologicznej po ktorej prowadzony bgdzie transport drewna

oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesng Nadle$nictwa Nidzica.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi lesnej stuzacej
prowadzeniu gospodarki lesnej;.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m i 5,50 m
e Dlugos¢ drogi — 1148,66 m,
e Powierzchnia jezdni — okoto 6300 m?

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
6.1. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapia ucigzliwo$ci zwigzane z emisja

substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodow 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewziecia bgdzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwalych zmian w
srodowisku.

6.2. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.

6.3. Realizacja robot wigze si¢ z konieczno$cig wycinki drzew w ramach gospodarki le$ne;.

7. Opinia geotechniczna
W czasie badania podloza gruntowego wykonano 4 otwory do glebokosci 1,0 m ppt.
W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzgdowe wieku:
holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca na catym obszarze badan przypowierzchniowa warstwa gleby z
domieszka piaskéw humusowych, stanowigca nawierzchni¢ obecnie uzytkowanej drogi.
Miazszo$¢ tej warstwy wynosi okoto 0,2-0,5 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez warstwe wilgotnych utworow fluwioglacjalnych
wyksztatconych jako piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym,
Grunty zaliczono do grup nosnosci G1.



10.

11.

12.

13.

14.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie, do glgbokosci
przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych.
Zakres robot drogowych
Karczowanie karp,
Wykonanie robdt ziemnych,
Wykonanie przepustow
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

e Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
Parametry geometryczne
Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,00
Pozostate przyjete do projektowania dane geometryczne:

o Jezdnia SZETOKOSCL ovvvrrieiiiee ittt 500mi550m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o0 spadku.............c.cceeeeee. 3,00%
o Wielko$¢ sktadnicy przy zrgbowej.........ccevvrivviveiiiinennns 6,00 mx 25 m
Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)
Konstrukcja jezdni:
e Warstwa $cieralna z mieszani niezwigzanej Cso/zo 12 cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm
Razem 32 cm

Pobocze zostanie wykonane z mieszanki niezwigzanej Cso/30 0 grubosci 15 cm.
Uksztaltowanie drogi w planie
Przebieg trasy ze wspoOhrzgdnymi punktow zatamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr D-1 — projekt zagospodarowania terenu.
Odwodnienie
Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéow podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren.
Roboty ziemne
Korpus drogowy nalezy ksztattowa¢ z gruntéw niewysadzinowych, takich jak zwir,
pospoika, piaski grube, piaski $rednie.
Urobek pochodzacy z robot ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Karpy usunigte z przebudowywanego odcinka drogi nie
moga by¢ zlozone obok pasa drogowego. Nalezy je wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
Podbudowa z kruszywa naturalnego
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
20 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.Do
wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa uziarnienia miesci
si¢ miedzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm
Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunku wartosci liczbowe.
Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie majg wiasciwego sktadu to mozna ich sktad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatéw z réznych zwirowni
badz doziarnienie mieszanki kruszywem tamanym. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
mieszanki nie moze przekracza¢ 0,3% jej cigzaru. Wilgotnos$¢ mieszanki zwirowej podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
zbyt mala nalezy ja zwilzy¢. Zageszczenie wykona¢ walcem gtadkim samojezdnym.
Nawierzchnia z kruszywa lamanego
Zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 12 cm po

zageszczeniu. Kategoria procentowa zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Csoy3o.

Krzywa uziarnienia:
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Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni zjazdow jest identyczna z konstrukcjg nawierzchni drogi
glownej. Wykaz zjazdow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Lokalizacja Strona Powierzchnia
[m?]
1. 0+312,10 P 67
2. 0+858,70 L 89
3. 1+141,70 L 48
Razem 204

Pod zjazdem w km 0+312,10 wykona¢ przepust z rury karbowanej PP-B 300 SN 8
wedtug rysunku D-5

Przepust pod korona drogi

W km 0+213,10 zaprojektowano przepust z rury karbowanej PP-B DN 400 SN8. Parametry
geometryczne i sposob wykonania przepustu przedstawiono na rysunku D-4.

Skladnica przy zr¢bowa

W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano jedng sktadnice przy zrgbowa o wymiarach
6,00 m x 25,00 m. Konstrukcja nawierzchni skladnicy identyczna z konstrukcja
nawierzchni drogi. Lokalizacje sktadnicy przedstawia rysunek D-1.

Technologia wykonania robot

Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte s3g w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.



