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OPIS TECHNICZNY 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 INWESTOR 

• Prezydenta Wrocławia,     Sukiennice 9, 50-107 Wrocław 

1.2 PRZEDSTAWICIEL INWESTORA 

• Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.,    ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-069 Wrocław 

1.3 UŻYTKOWNIK SIECI 

• Gmina Miejska Wrocław 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa nr ZP/PN/03900/15/2019 z dn. 30.09.2019 zawarta pomiędzy: Gminą Wrocław w imieniu i na rzecz, której 

działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  

a BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 j.t), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470) 

• Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, 

standardy, wymagania.” aktualne, wydane przez MPWiK S.A. Wrocław 

• Normy przywołane w niniejszym opisie, aktualne przepisy prawne 

• Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami. 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500 

• Wizja w terenie 

• Geotechniczne warunki posadowienia, GEOBIURO, styczeń 2020r  

• Ustalenia z Zamawiającym 

 

1.5 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przyłącza wodociągowego z projektowanej sieci wodociągowej w ul. 

Rogowskiej do projektowanej toalety publicznej na terenie pętli autobusowo-tramwajowej (pomiędzy ul. Rogowską a ul. 

Żernicką), w ramach przebudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa 

wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”. 

1.6 LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w ul. Rogowskiej we Wrocławiu obręb Nowy Dwór, przy istniejącej pętli autobusowej 

przy ul. Rogowskiej. 

1.7 STAN ISTNIEJĄCY 

 Ulica Rogowska zlokalizowana jest w granicach dzielnicy Nowy Dwór we Wrocławiu. Przedmiotowy odcinek objęty 

opracowaniem okala osiedle mieszkaniowe i stanowi połączenie ulicy Strzegomskiej z ulicą Zemską (dalej prowadzącą do  

ul. Żernickiej). Obecnie ulica na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szer. w zakresie od  

7 – 10 m. Po zachodniej stronie ulicy, znajduje się chodnik o nawierzchni bitumicznej, odseparowany od jezdni pasem zieleni 
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szer. dochodzącej do 3 m. Wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego zlokalizowany jest ciąg pieszo rowerowy o szerokości 

dochodzącej do ok. 5 m, również odseparowany pasem zieleni. 

Ulica Rogowska krzyżuje / łączy się z wieloma istniejącymi drogami wewnętrznymi, w tym kilkukrotnie z ul. Zemską (od strony 

osiedla) oraz z ul. Sukielicką. Przedmiotowe drogi nie są drogami publicznymi, a ich połączenia nie są skrzyżowaniami,  

w związku, z czym należy je traktować jak zjazdy. 

Ulica posiada odwodnienie w postaci wpustów deszczowych połączonych z kanałem kanalizacji deszczowej.   

Na całym obszarze występuje gęsto rozmieszczona podziemna infrastruktura techniczna: 

• Kable teletechniczne, 

• Kable energetyczne, 

• Linie napowietrzne, 

• Sieci wodociągowe z przyłączami, 

• Sieci gazowe z przyłączami, 

• Sieci ciepłownicze, 

• Sieci kanalizacyjne sanitarne z przykanalikami, 

• Sieci kanalizacyjne deszczowe z przykanalikami. 

 Obecnie kanalizacja sanitarna ułożona jest w pasie drogi ul. Rogowskiej, również pod jezdnią, oraz w ulicach 

bocznych wraz z przykanalikami i odejściami bocznymi do budynków. 

1.8 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze objętym MPZP nr 427 obszaru położonego w rejonie ulic: Rogowskiej 

i Żernickiej we Wrocławiu (uchwała nr XIII/249/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca 2015 r. z późń. zmianami). 

 Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Rogowskiej po zachodniej stronie dominują tereny o oznaczeniu U-MW, na 

których przewidziano zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Przy ul. Sukielickiej tereny częściowo przeznaczono 

na aktywność gospodarczą. Po wschodniej stronie ul. Rogowskiej brak istniejącego MPZP (odcinek ul. Rogowskiej od ul. 

Strzegomskiej do budynku 166 przy ul. Rogowskiej). 

Docelowo inwestycja drogowa będzie realizowana zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2018 poz. 1474 j.t. z późniejszymi 
zmianami).  

 

1.9 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 W miejscu lokalizacji inwestycji, występują zróżnicowane warunki geotechniczne. W celu dokładnego oszacowania 

warunków, wykonano 18 otworów geotechnicznych ulokowanych przy  trasie ul. Rogowskiej w miejscowości 

Wrocław.  Wierzchnią warstwę w rejonie projektowanej inwestycji stanowią nasypy niebudowlane o zróżnicowanym składzie: 

piaszczysto-gliniaste z glebą, cegłą, gruzem, tłuczniem, okruchami cegły. W rejonach występowania nawierzchni 

utwardzonych stwierdzono występowanie bezpośrednio poniżej – podbudowy betonowej. Sumarycznie miąższość warstw 

nasypów zawiera się w przedziale od 0,6 m do 2,0 m .Podłoże gruntowe generalnie zbudowane jest  z warstw piasków 

drobnych i piasków pylastych, lokalnie piasków drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Są to głównie grunty 

wilgotne, grunty niespoiste i nie plastyczne. Stopień zagęszczenia wskazuje na stan luźny.  W podłożu wykonanych badań 

geotechnicznych stwierdzono występowanie wód gruntowych stabilizujących się na głębokościach od 2,4 – 4,0 m ppt. Wody 

występują zarówno, jako sączenia, jako zwierciadło nawiercone w warstwach niespoistych, oraz jako zwierciadło pod naporem 

hydrostatycznym.  Głębokość przemarzania gruntów, na rozpatrywanym terenie, wynosi 0,8 m ppt.. 

Warunki gruntowe określa się, jako złożone. Dla projektowanych obiektów wstępnie ustalono II kategorię geotechniczną. 
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2 STAN PROJEKTOWANY 
 

2.1  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

 Projektuje się nowy odcinek przyłącza sieci wodociągowej Dz32 mm, który zaopatrywać w wodę toaletę publiczną na 

terenie pętli autobusowo-tramwajowej (pomiędzy ul. Żernicką a Rogowską). 

2.2  TRASA I POŁOŻENIE  

 Budowa przyłącza wodociągowego obejmuje odcinek, które w zakresie Inwestycji znajduje się poza jezdnią, w chodniku 

i zieleńcu.  

2.3 TECHNOLOGIA ROBÓT 

Rurociągi budowane metodą rozkopową. 

2.4 ŚREDNICE RUROCIĄGÓW 

 Średnice projektowanych przyłączy: Dz32 mm.  

 W tabeli 1. zestawiono długości projektowanych rurociągów z podziałem na odcinki. 

 
Tabela 1. Zestawienie długości rurociągów przebudowywanej sieci wodociągowej 

L.p. Nr rurociągu 
PRZYŁĄCZA [m] 

Dz32 

1 PRZYŁĄCZE DO TOALETY PUBLICZNEJ 3,00  

SUMA 3,00 

2.5 RUROCIĄGI I KSZTAŁTKI 

Przyłącze projektuje się z PE100 SDR11 PN16, w zakresie średnic: Dz32 mm  

 
Połączenia z siecią żeliwną projektuje się za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych blokowanych lub za pomocą 

połączeń kołnierzowych. Łączenie rurociągów z materiału PE należy łączyć doczołowo lub za pomocą muf  

i kształtek elektrooporowych. Przed zakupem materiałów Wykonawca robót musi zweryfikować średnicę zewnętrzną oraz 

materiał istniejących wodociągów w miejscach włączeń.  

Dla rurociągów polietylenowych przyjęto kształtki PE100, które powinny być tej samej grubości i gęstości materiału, co 

rury. 

Zgodność materiałów użytych w opracowaniu powinna być potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodności  

w rozumieniu Ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 655) [3.3.1]. 

2.5.1 ARMATURA 

 

Armaturę nawiercająco-zamykającą należy montować w komplecie z obudowami teleskopowymi i skrzynkami żeliwnymi. 

Koniec trzpieni (kaptury) posadowić na głębokości 15 ÷ 25 cm pod terenem. Konstrukcja obudowy teleskopowej do armatury 

powinna umożliwiać jej skrócenie na budowie przy użyciu podstawowych narzędzi. Pod skrzynki zasuw należy założyć krążki 

żelbetowe z betonu C12/15 wg PN-EN 206 [3.2.5] dla zabezpieczenia ich przed osiadaniem. Zasuwy układać na podbudowie 

betonowej z betonu C20/25. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali ocynkowanej. 

Parametry zasuw muszą odpowiadać zapisom aktualnych (na dzień budowy sieci) Wytycznych do projektowania 

wydanych przez MPWiK [3.1.1]. 
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2.6 POŁĄCZENIA RUR 

Rury polietylenowe przyłączy wodociągowych winny być łączone przy pomocy elektrozłączek, muf elektrooporowych. 

Połączenia z armaturą wykonywać, jako kołnierzowe z uszczelkami elastomerowymi skręcanymi śrubami ocynkowanymi. 

2.7 WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU 

Włączenie do nowego fragmentu sieci (sieć wg odrębnego opracowania) za pomocą armatury nawiercająco-

zamykającej. Włączenie do sieci wodociągowej może nastąpić wyłącznie w obecności użytkownika sieci po złożeniu 

odpowiedniego wniosku w MPWK S.A. (zgodnie z wymogami). 

Włączeń do istniejących rurociągów (zgodnie z projektem) należy dokonywać przez włączenie do zasuwy bądź 

połączeń rur za pomocą zgrzewów doczołowych, muf elektrooporowych lub innych kształtek t.j. rurowo-kołnierzowych 

blokowanych. 

2.8 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie służby geodezyjne. Trasy 

naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne należy wykonywać bardzo ostrożnie,  

a w rejonie jego występowania wyłącznie systemem ręcznym. 

W miejscach kolizyjnych z istniejącym uzbrojeniem zaleca się wykonać wykopy kontrolne. Wykopy muszą być 

wykonywane pod nadzorem właściwych służb firm branżowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu 

istniejących sieci powodujących kolizję z projektowanymi rurociągami lub uzbrojeniem, wezwać nadzór autorski celem 

dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.  

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie (według 

rozwiązań uzgodnionych z ich użytkownikami). 

Elementy przeznaczone do likwidacji kolidujące z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, należy trwale usunąć  

z gruntu, pozostałe końcówki zaczopować korkami betonowymi z betonu C12/15. Podobnie dla odcinków do wyłączenia  

z eksploatacji w gruncie należy je zamulić za pomocą mieszanki piasku i cementu a końce rury zaczopować korkami 

betonowymi z betonu C12/15. Na powyższe należy uzyskać potwierdzenie od właściwych zarządców sieci odnośnie 

prawidłowego wykonania zadania.  

2.9 UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

   Rury PE łączyć przez elektrozłączki, mufy elektrooporowe.  

W wykopach otwartych rury układać na posypce piaskowej grub. 10 cm, w której wykonać podłoże dla rurociągu na 

kąt 90 o zagęszczeniu pachwin Is = 0,98.  

Po sprawdzeniu prawidłowości spadków rurociągu można przystąpić do wykonania obsypki równocześnie z obydwu 

stron rurociągu.  

Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury zagęszczać ręcznie, a następnie przy pomocy lekkiej 

zagęszczarki wibracyjnej [max. ciężar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym [max. ciężar 

roboczy do 1 kN] do Is = 0,98. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. 

Pod pasem ulicznym należy dokonać wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospółki.  Gruz i ziemię 

nienadające się do zasypania wykopu należy wywieźć do utylizacji. 

Dla odcinków usytuowanych pod jezdnią, powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie powinno osiągnąć Is=1,0.  

Do podsypki i obsypki stosować materiał bez ostrych kamieni lub innych łamanych odłamków, w których nie powinny 

występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. 

W przypadku gruntów słabonośnych lub niekontrolowanych, grunt należy wymienić na piasek lub pospółkę. 
Wykonywanie odcinków metodą bezwykopową przewiduje się wykonać z wykopów otwartych liniowych. 

UWAGA: 

− wszelkie prace na czynnej sieci wodociągowej należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem MPWiK składając 

odpowiedni wniosek, 

− wszelkie prace wykonywane na sieci wodociągowej muszą być w stanie odkrytym zgłaszane do inwentaryzacji 

geodezyjnej MPWiK, 
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− warunkiem wpięcia rurociągów do czynnej sieci jest uzyskanie zgody na każdy zastosowany materiał, wyrób  

i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody – 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi  

(Dz. U. 2017 poz. 2294). 

Wykopy dla ułożenia rur wykonywać, jako umocnione płytami szalunkowymi systemowymi wewnątrz rozpartymi.  

W przypadku występowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalować wypraskami układanymi poziomo. W miejscu kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem w obrębie z każdej strony, wykopy wykonywać ręcznie. 

 Minimalna szerokość wykopów powinna być zgodna z PN-EN 1610 [3.2.7] i być wyliczona na podstawie średnicy 

rurociągu oraz jego zagłębienia. 

2.10 PRÓBA SZCZELNOŚCI 

 Rurociągi poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie P=1,0 MPa wg PN-EN 805 [3.2.2]. Szczelność odcinka przewodu, 

bez względu na jego średnicę obliczeniową do, powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 min nie 

spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego pp. 

Badany odcinek rurociągu nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie 

odgałęzienia zamknąć za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem – przewód na całej długości powinien być 

zabezpieczony przed przesunięciami. W czasie prób zasuwy powinny być całkowicie otwarte.  

Próby przeprowadzić przy temperaturze powietrza powyżej 5°C oraz braku bezpośredniego nasłonecznienia przewodu. 

2.11 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

  Ze względu na teren nawodniony, jako odwodnienie wykopów liniowych przewiduje się drenaż jednostronny PE Dz110 

ułożony w obsypce filtracyjnej gr. 40 x 40 cm o granulacji 16-32 mm zakończony tymczasowa studnią PE z zatopioną wewnątrz 

pompą szlamową. Wodę odprowadzać do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarnej za zgodą jego zarządcy. 

Przed zrzutem wody zastosować studzienkę osadnikową DN500.  

  W przypadku, gdy odwodnienie wykopów za pomocą drenaży będzie niewystarczające, należy zastosować igłofiltry. 

  Zaleca się, aby prace prowadzone były w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczność usuwania 

ewentualnej wody z wykopu. 

Odwodnienie wykopów należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu w podłożu wykonywanej 

konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów, oraz aby nie wystąpiły osiadania podłoża istniejących w sąsiedztwie 

budowli. Obniżanie zwierciadła wód gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywać się w sposób 

stopniowy.  

Szczegółowe rozwiązania odwodnienia i umocnienia wykopów zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym. 

2.12 PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW 

Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji, tj. przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej należy wykonać 

trzykrotne płukanie czystą wodą.  

Warunkiem włączenia odcinka przyłącza do sieci będzie pozytywna próba bakteriologiczna i fizyko-chemiczna sieci, 

wykonana przez laboratorium akredytowane w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oceny zgodności. 

 Materiały zastosowane do budowy przyłącza powinny uzyskać pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego (PPIS). 

2.13 OZNAKOWANIE TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Trasy projektowanych w miejscach sieci wykonywanych metodą rozkopową należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną 

koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metalową o szerokości 200 mm dla średnic ≤Ø250 mm. Taśmę prowadzić na 

wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuwy i hydrantu. 

Uzbrojenie rurociągu należy oznakować tabliczkami wg PN-86/B-09700 [3.2.3].  

 Tabliczki przymocować do ogrodzeń lub słupków wykonanych z rur ocynkowanych o średnicy 2” o długości 2,50 m.  
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Do słupków z tabliczkami oznaczającymi zasuwy hydrantowe, przymocować dodatkowe tablice dla oznaczenia lokalizacji 

kolumn hydrantów. Słupki zakotwić w fundamencie betonowym 0,25x0,25x0,70 m C16/20. Słupek od góry zamknąć zaślepką 

z tworzywa sztucznego. Przewidziano montaż słupków przy każdym węźle sieci w pasie zieleni. 

 

2.14 ZABEZPIECZENIE ZIELENI 

 Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmującej zasięgiem promień korony powiększony o 1m) należy prowadzić 
stosując się do poniższych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew 
na placu budowy: 

• nie składować w SOD materiałów budowlanych ani ziemi z wykopów 

• unikać zagęszczenia gleby poprzez poruszanie się ciężkiego sprzętu, wibrowanie 

• wszelkie wykopy prowadzić ręcznie lub przy użyciu technologii air spade  

• montaż instalacji prowadzić bezwykopowo 

• odsłonięty system korzeniowy w ścianach wykopu osłonić warstwą wilgotnego torfu i okryć tkaniną jutową lub matami 
słomianymi (osłonę przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu) lub poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, 
dbać o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozów oraz zwilżać w czasie upałów 

• korzenie o średnicy większej niż 3cm nie mogą być przecinane 

• w przypadku uszkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczoną część do zdrowego miejsca czystym, ostrym 
narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym 

• niedopuszczalne jest cięcie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa 

• unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa. 
 
Powyższe wytyczne dotyczą prac w strefie SOD niezależnie od tego czy możliwe było jej fizyczne wygrodzenie. 

3 DOKUMENTY PRZYWOŁANE 

3.1 WYTYCZNE UŻYTKOWNIKA SIECI 

3.1.1 MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE, WYTYCZNE 
PROJEKTOWANIA I BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA. 

MPWiK Wrocław, Data opracowania – MARZEC 2019 r. 

3.2 POLSKIE NORMY 

3.2.1 PN-EN 295-1 
PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska 
PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07 wersja angielska 
Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń. 

3.2.2 PN-EN 805 

PN-EN 805:2002 - wersja polska 
Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

3.2.3 PN-86/B-09700 

PN-B-09700:1986 - wersja polska 
Norma wycofana - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych  

3.2.4 PN-EN 12201 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 wersja polska 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

3.2.5  PN-EN 206 

PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja polska 
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3.2.6 PN-EN 124 
PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska 
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne 
zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 
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3.2.7 PN-EN 1610 
PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

3.3 USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

3.3.1 USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 655). 

3.3.2    USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity – Dz.U. 2019 poz. 266). 

3.3.3    ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. 2017 poz. 2294). 

3.3.4    USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945). 
 

4 UWAGI KOŃCOWE 

• Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie są zgodne z Wytycznymi do projektowania wydanymi przez MPWiK SA we 

Wrocławiu [3.1.1]. W przypadkach nieokreślonych w projekcie, należy stosować się do zapisów w ww. dokumencie; 

• Roboty wykonywać zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu o projekt organizacji ruchu 

zastępczego wykonany na potrzeby całej inwestycji; 

• Przekroczenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zlokalizować i wykonać pod nadzorem właścicieli tych uzbrojeń; 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych  

w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący,  

w szczególności rzędnych we miejscach przepięć i połączeń. 

• W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości 

projektowanej sieci. 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów 

projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego według mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z innymi opracowaniami dotyczącymi realizacji 

niniejszej inwestycji (w szczególności z Projektem Budowlanym, decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, 

uzgodnieniem projektu przez Użytkownika) w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności 

należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz 

nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo. 

• Zieleń w pobliżu robót budowlanych należy zabezpieczyć poprzez wyznaczenie stref SOD zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Kartach Informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia dostępnych na stronie internetowej 

Zarządu Zieleni Miejskiej (w zakładce: „Działania ZZM”). Roboty budowlane w obrębie istniejącej zieleni należy realizować 

zgodnie z: PROJEKTEM WYKONAWCZYM -  INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI 

ZIELENIĄ I PROJEKTEM OCHRONY DRZEW (oprac. Nr 1101), STWIORB - ZIELEŃ (oprac. Nr 1611). Wyszczególnienie 
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kolizji robót branżowych ze strefami SOD oraz wskazanie rozwiązań zestawiono w ww. projekcie wykonawczym (oprac. Nr 

1101) w tab. 5.3. 

• Wszelkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako elementy przykładowe służące określeniu 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy 

materiałów i wyrobów, dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane. 

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) pod względem parametrów jest co najmniej równoważny w stosunku do wyrobu 

określonego w dokumentacji, spoczywa na wykonawcy. 

5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p. Nazwa materiału Jedn. 
 

Ilość 
 

1 Rura PE Dz32 SDR11 m 3,00 

2 Armatura nawiercająco-zamykająca Dz110/32 SDR11 z elektromufą Dz32 szt. 1 

3 Sztywne przedłużenie wrzeciona do armatury nawiercająco -zamykającej szt. 1 

4 Skrzynka uliczna żel. do armatury nawiercająco -zamykającej szt. 1 

5 Elektrokolano Dz32/90º SDR11 szt. 1 

6 Taśma niebieska lokalizacyjna szer. 200 mm z wtopioną wkładką metalową mb ~ 3,00 

7 Tabliczki dla oznaczenia trasy rurociągów szt. 1 

8 Mufa elektrooporowa PE100 Dz32 SDR11 szt 2 

9 Zawory kulowe (dla wodomierzy)+inne niezbędne śrubunki, nyple itp. kpl. 2 

10 Zawór antyskażeniowy EA kpl 1 

11 Filtr siatkowy (alternatywnie zawór kulowy z filtrem siatkowym) szt. 1 

12 Konsola wodomierzowa galwanizowana z regulacją zabudowy kpl. 1 

13 Przejście szczelne przez  ściany studni dla przyłączy kpl 1 

14 Elektromufa Dz32 z przejściem gwintowym szt. 2 

 
Wodomierze dostarcza i plombuje MPWiK S.A. 
 

ZAŁĄCZNIK 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 



PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1 : 20 000
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Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Obecnie obowi„zuje nowy uk‡ad wspó‡rzŒdnych "2000/6"

i poziomie odniesienia "Kronsztadt 1986".

Projekt sporz„dzono w pierwotynym uk‡adzie wspó‡rzŒdnych "2000/6" 

skala 1:250
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Projektowane przy‡„cza wodoci„gowe/ kanalizacjne 

Projektowana przebudowa istn. kanalizacji deszczowej

Projektowana budowa sieci wodoci„gowej na pŒtli

Projektowana przebudowa istn. sieci wodoci„gowej

Sieci wed‡ug odrŒbnych opracowaæ:

Projektowana przebudowa istn. kanalizacji sanitarnej 

Proj. linia tramwajowa

Proj. rury ochronne na istn. sieciach teletechnicznych

Proj. o�wietlenie drogowe
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Istn. o�wietlenie oraz kable energetyczne do likwidacji

Istn. sieci teletechniczne do likwidacji

Proj. kanalizacja teletechniczna (studnia)

Proj. przebudowa kolizyjnych kabli energetycznych

Proj. barierka

Proj. sieæ trakcyjna kablowa

Proj. s‡up trakcyjny

Proj. s‡up trakcyjny z odci„giem

Proj. szafki teletechniczne

Proj. nasadzenia krzewów
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Proj. lokalizacja rury ochronnej na sieci gazowej 

Istn. sieci KD,  KS, wodoci„gowe i gazowe do likwidacji

informacyjna)
(kosz, ‡awka, s‡up informacyjny, wiata, tablica 

Proj. elementy zagospodarowania przystanków 

(wg odrŒbnego opracowania)
Dz110 - proj. sieæ wodoci„gowa

PUBLICZNA
PROJ. TOALETA 

Projektowane przy‡„cze wodoci„gowe do toalety publicznej

do toalety publicznej

projektowane przy‡„cze Dz32 

Wycinka drzew i krzewów

Strefa ochrony drzewa
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-Podsypka ruroci„gu-gr.10cm

(pŒtla tramwajowo-autobusowa)

Ul. Rogowska we Wroc‡awiu

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Obecnie obowi„zuje nowy uk‡ad wspó‡rzŒdnych "2000/6"

i poziomie odniesienia "Kronsztadt 1986".

Projekt sporz„dzono w pierwotynym uk‡adzie wspó‡rzŒdnych "2000/6" 
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zasypki wg opisu technicznego.

Sposób zagŒszczenia podsypki, obsypki oraz

UWAGA:

rzŒdna terenu wg profilu

90°

d (wg tabeli)

s (wg tabeli)

Tab.1

  a �cian„ wykopu lub jego szalunkiem

Minimalna przestrzeæ robocza miŒdzy rur„ 

�rednica rury
przestrzeni roboczej

Minimalna wielko�æ 

DN[mm] s [m]

DN<=350 0,25

350<DN<=700 0,35
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Tab.2

zachowaniem warunków okre�lonych w Tab.1

w zale¿no�ci od jego g‡Œboko�ci z 

Minimalna szeroko�æ wykopu               

G‡Œboko�æ wykopu
szeroko�æ wykopu

Minimalna    

G [m] d [m]

G<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00
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10 podsypka piaskowa gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

 bran¿y drogowej

zgodnie z projektem

warstwy nawierzchni,                          

wci�niŒtego w pod‡o¿e.

gruntu istniej„cego - w razie przeg‡Œbienia nale¿y wzmocniæ grunt 15 cm warstw„ t‡ucznia 

7. Zabrania siŒ przeg‡Œbiania wykopu poni¿ej rzŒdnej spodu podsypki, aby nie rozlu�niæ 

dopiero po zasypaniu i zagŒszczeniu wykopów do poziomu wystŒpowania wód gruntowych.

6. W przypadku obni¿enia wód gruntowych, pompowanie wód z wykopu mo¿na przerwaæ 

grunt rodzimy nale¿y wzmocniæ (uplastycznione gliny, namu‡y) lub wymieniæ (torfy) .

5. W miejscu wystŒpowania w poziomie posadowienia ruroci„gów gruntów s‡abono�nych 

4. Nie zagŒszczaæ mechanicznie obsypki bezpo�rednio nad rur„.

3.Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonaæ zgodnie z projektem bran¿y drogowej.

2.ZasypkŒ wykopu zagŒszczaæ warstwami co 20 cm.

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

UWAGA:WYKOP NAWODNIONY WYKOP NIENAWODNIONY

WYKOP NIENAWODNIONY
WYKOP NAWODNIONY
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d (wg tabeli)

P‡yta szalunkowa

np. SBH

Szalunkowa komora dylowa

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Tab.1

  a �cian„ wykopu lub jego szalunkiem

Minimalna przestrzeæ robocza miŒdzy rur„ 

�rednica rury
przestrzeni roboczej

Minimalna wielko�æ 

DN[mm] s [m]

DN<=350 0,25

350<DN<=700 0,35

s (wg tabeli) s (wg tabeli)

Tab.2

zachowaniem warunków okre�lonych w Tab.1

w zale¿no�ci od jego g‡Œboko�ci z 

Minimalna szeroko�æ wykopu               

G‡Œboko�æ wykopu
szeroko�æ wykopu

Minimalna    

G [m] d [m]

G<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00
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RZUT BUDYNKU TOALETY MIEJSKIEJ
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1 - TOALETA M˚SKA I DAMSKA

2 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE

     ORAZ Z PRZEWIJAKIEM DLA DZIECI
     DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH 
3 - TOALETA M˚SKA, DAMSKA, 

S44
REWIZYJNA
STUDZIENKA 

PION KANALIZACJI 

600x600
W£AZ 
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PRZY£¥CZE WOD. 
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POD BUDYNKIEM
STUDNIA DN1500
PREFABRYKOWANA 

W STUDNI
WODOMIERZOWY
ZESTAW 

DRABINKA
STOPNIE Z£AZOWE/

PROJEKTU TOALETY PUBLICZNEJ
WODOMIERZOWEGO WED£UG 
LOKALIZACJA ZESTAWU 
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