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OPIS TECHNICZNY

1 CZESC OGOLNA
1.1 INWESTOR

o Prezydenta Wroctawia, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

1.2 PRZEDSTAWICIEL INWESTORA

o Wroctawskie Inwestycje Sp. zo.0.,  ul. Ofiar OSwigcimskich 36, 50-069 Wroctaw

1.3 UZYTKOWNIK SIECI

o Gmina Miejska Wroctaw

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa nr ZP/PN/03900/15/2019 z dn. 30.09.2019 zawarta pomiedzy: Gming Wroctaw w imieniu i na rzecz, ktdrej
dziatajg Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0. 0., oraz Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji S.A.,
a BIPROGEO PROJEKT Sp. z 0.0.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 j.t.)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470)

o Miejskie sieci, urzadzenia i przytacza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki,
standardy, wymagania.” aktualne, wydane przez MPWIK S.A. Wroctaw

o Normy przywotane w niniejszym opisie, aktuaine przepisy prawne

o Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz z zatacznikami.

o Mapa zasadnicza w skali 1:500

o Wizja w terenie

o Geotechniczne warunki posadowienia, GEOBIURO, styczen 2020r

o Ustalenia z Zamawiajacym

o Koordynacja z projektami pozostatych branz oraz z projektami wedtug oddzielnego opracowania zewnetrznego.

1.5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku publicznej toalety na terenie
petli autobusowo- tramwajowej (pomiedzy ul. Rogowska a ul. Zernicka), w ramach przebudowy uktadu drogowego wraz z linig
tramwajowg dla inwestycji pod nazwa ,Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej taczacej osiedle Nowy Dwor z
Centrum Wroctawia”.

1.6 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w ul. Rogowskiej we Wroctawiu - przy istniejacej petli autobusowej przy ul.
Rogowskiej.

1.7 STANISTNIEJACY

Ulica Rogowska zlokalizowana jest w granicach dzielnicy Nowy Dwér we Wroctawiu. Przedmiotowy odcinek objety
opracowaniem okala osiedle mieszkaniowe i stanowi potaczenie ulicy Strzegomskiej z ulicg Zemska (dalej prowadzaca do
ul. Zernickiej). Obecnie ulica na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szer. w zakresie od
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7 -10 m. Po zachodniej stronie ulicy, znajduje sie chodnik o nawierzchni bitumicznej, odseparowany od jezdni pasem zieleni
szer. dochodzacej do 3 m. Wzdtuz wschodniej granicy pasa drogowego zlokalizowany jest cigg pieszo rowerowy
0 szerokosci dochodzacej do ok. 5 m, réwniez odseparowany pasem zieleni.
Ulica Rogowska krzyzuje / fgczy sie z wieloma istniejgcymi drogami wewnetrznymi, w tym kilkukrotnie z ul. Zemska (od strony
osiedla) oraz z ul. Sukielicka. Przedmiotowe drogi nie sg drogami publicznymi, a ich pofaczenia nie sg skrzyzowaniami w
zwigzku, z czym nalezy je traktowac jak zjazdy.
Ulica posiada odwodnienie w postaci wpustow deszczowych potaczonych z kanatem kanalizacji deszczowe;.
Na catym obszarze wystepuje gesto rozmieszczona podziemna infrastruktura techniczna:

e Kable teletechniczne,

o Kable energetyczne,

e Linie napowietrzne,

e  Sieci wodociggowe z przytaczami,

e Sieci gazowe z przytaczami,

o Sieci cieptownicze,

¢ Sieci kanalizacyjne sanitarne z przykanalikami,

o Sieci kanalizacyjne deszczowe z przykanalikami.

Obecnie kanalizacja sanitarna utozona jest w pasie drogi ul. Rogowskiej, réwniez pod jezdnia, oraz w ulicach

bocznych wraz z przykanalikami i odejsciami bocznymi do budynkdw.

1.8 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze objetym MPZP nr 427 obszaru potozonego w rejonie ulic: Rogowskiej
i Zernickiej we Wroctawiu (uchwata nr XI11/249/15 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 9 lipca 2015 r. z pézA. zmianami).

Ponadto, w bezpo$rednim sasiedztwie ul. Rogowskiej po zachodniej stronie dominujg tereny o oznaczeniu U-MW, na
ktdrych przewidziano zabudowe mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami. Przy ul. Sukielickiej tereny czesciowo przeznaczono
na aktywnos¢ gospodarcza. Po wschodniej stronie ul. Rogowskiej brak istniejacego MPZP (odcinek ul. Rogowskiej od ul.
Strzegomskiej do budynku 166 przy ul. Rogowskiej).

Docelowo inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawa o szczeqdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2018 poz. 1474 j.t. z pozniejszymi

Zmianami).
1.9 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W miejscu lokalizacji inwestycji, wystepujg zréznicowane warunki geotechniczne. W celu doktadnego oszacowania
warunkdw, wykonano 18 otworéw geotechnicznych ulokowanych przy trasie ul. Rogowskiej w miejscowosci
Wroctaw. Wierzchnig warstwe w rejonie projektowane] inwestycji stanowig nasypy niebudowlane o zréznicowanym sktadzie:
piaszczysto-gliniaste z gleba, cegta, gruzem, tluczniem, okruchami cegly. W rejonach wystepowania nawierzchni
utwardzonych stwierdzono wystepowanie bezposrednio ponizej — podbudowy betonowej. Sumarycznie migzszo$¢ warstw
nasypow zawiera si¢ w przedziale od 0,6 m do 2,0 m .Podtoze gruntowe generalnie zbudowane jest z warstw piaskéw
drobnych i piaskéw pylastych, lokalnie piaskéw drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Sg to gtéwnie grunty
wilgotne, grunty niespoiste i nie plastyczne. Stopien zageszczenia wskazuje na stan luzny. W podfozu wykonanych badan
geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych stabilizujgcych sie na gtebokosciach od 2,4 - 4,0 m ppt. Wody
wystepujg zaréwno, jako saczenia, jako zwierciadto nawiercone w warstwach niespoistych, oraz jako zwierciadto pod naporem
hydrostatycznym. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi 0,8 m ppt..

Warunki gruntowe okresla sie, jako ztozone. Dla projektowanych obiektéw wstepnie ustalono Il kategorie geotechniczna.

2 STAN PROJEKTOWANY
2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

W ramach Inwestycji nalezy zaprojektowac¢ przykanalik DN 150 od projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej z
przeniesieniem trasy kanatéw poza pas jezdni ul. Rogowskiej do projektowanej toalety publicznej. Przebudowa kanatu
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sanitarnego skoordynowana jest z przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej i gazowej, sieci MKT, drenazu
oraz z budowg torowiska i trakcji tramwajowe;.

2.2 TRASA|POLOZENIE KANALU

Budowa przykanalika obejmuje odcinek od projektowanego budynku socjainego MPK (toaleta) do projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarnej, ktory w zakresie Inwestycji utozony sg pod chodnikiem i terenem zielonym. Wigczenie nowego
kanatu sanitarnego DN200 zaprojektowano poprzez studzienke tworzywowa kanalizacyjng S44.

Projektowany spadek przykanalika jest uzalezniony jest od rzednych projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarne;.

2.3 TECHNOLOGIA ROBOT
Przykanalik wykonywany beda metoda rozkopowa.

2.4 SREDNICE KANALOW

Srednice projektowanych przykanalikow: DN160.
W tabeli 1. zestawiono dtugos$ci projektowanego przykanalika.

Tabela 1. Zestawienie dtugo$ci przykanalika kanalizacji sanitarnej

ZESTAWIENIE DEUGOSCI PRZYKANALIKA KANALIZACJII SANITARNE]
Przykanalik PP/PVC
L.p. Nr kanatu DN160
1. MPK-WC 5,50
SUMA [1] 5,50
2. | Wiaczenie kanatu 2,50 + redukcja 160/110mm + czyszczak
SUMA [2] 2,50
2 catkowita 8,00
2.5 RUROCIAGI

Przykanaliki w $rednicy DN/OD160 projektuje sie z rur PP/PVC litych taczonych ztgczkg kielichowg z uszczelkg
dwuwargowg z EPDM lub SBR zgodnie z normg PN-EN 1852-1, PN-EN 1401-1 [3.2.5], 0 sztywno$ci obwodowej min. SN8.
Zgodnos$¢ materiatow uzytych w opracowaniu powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodnosci
w rozumieniu Ustawy o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity — Dz.U. 2016 poz. 655) [3.3.1].

251 KSZTALTKI
Nalezy stosowac ksztattki tego samego systemu, co rury. Dla wigczen przykanalikow w razie potrzeby stosowac tuki
od 15° do 45°.

2.5.2 POLACZENIA RUR
Rurociagi taczy¢ kielichowo, a w przypadku takiej potrzeby na manszety reparacyjne typu ciezkiego. Dla odcinkdw
przykanalikow, gdzie taczone beda rury kamionkowe i PP nalezy zastosowaé przejscia systemowe kamionka-PVC (PP).

2.6 STUDNIE

Wiaczenie projektowanego przykanalika z obiektu toalety miejskiej do projektowanego odcinka sieci kanalizacii
sanitarnej projektuje sie¢ przez studni¢ DNG60O (S44) z materiatu PVC-U SN12 kN/m? SDR34 z kineta. Studnia musi by¢
wyposazona w rure teleskopowg i manszete uszczelniajgca. Rura teleskopowa umozliwi dopasowanie wiazu do
projektowanego terenu. Studnig utozy¢ tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm i $rednicy ok. 60 cm, spetniajaca
jednoczes$nie role kotnierza przeciw wyporowego. W przypadku uplastycznienia sie podioza pod studzienke, nalezy wykona¢
jego wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy ttucznia o gr. 10 cm. Do przykrycia studzienek stosowac wtaz klasy min.
C250 (chodnik).
Zestawienie studni z danymi charakterystycznymi zataczono na rysunkach szczegdtowych studni.



Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu ,P+R” wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej
602:PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TOALETY PUBLICZNEJ

2.7 ZABEZPIECZENIE WLAZOW

Do przykrycia studzienek stosowaé witaz klasy min. C250 (chodnik). Rzedng wtazu dostosowa¢ do rzednej chodnika
poprzez regulacje pionowa.

Pod wtazem pierscien odcigzajacy z betonu C12/15 o gr. 15 cm. Na pierécieniu osadzi¢ zwienczenie teleskopowego
adaptera do wiazéw C250.

2.8 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla utozenia rur wykonywaé, jako umocnione ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi.
W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowa¢ wypraskami uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji
z istniejacym uzbrojeniem w obrebie z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 [3.2.3] i by¢ wyliczona na podstawie $rednicy
rurociggu oraz jego zagtebienia.

Kanaly nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej uformowanej na kat 90° o gruboci:

- 10 cm dla @200/160mm,

Po sprawdzeniu poprawno$ci spadkow kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki jednoczesnie z obu stron
kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy zageszcza¢ do stopnia 1s=0,97 za
pomocg lekkiej zageszczarki wibracyjnej 0 maksymalnym ciezarze roboczym 0,3 kN, badz lekkiej zageszczarki ptytowej o
maksymalnym ciezarze roboczym do 1 kN. Wykop nalezy utrzymywac w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu
od 30 cm ponad wierzch rury mozna stosowac zageszczarke wibracyjng o Srednim ciezarze roboczym 0,60 kN lub pltytowg
wstrzasowg do 5 kN dla uzyskania stopnia zageszczenia 1s=0,98 do warstwy podbudowy nawierzchni.

Srednie i cigezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu rurociagu powyzej 1,0 m.
Zageszczenia dokonywa¢ warstwami, co 20-30 cm.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowaé szalunek, celem nienaruszenia wymaganej struktury
obsypki wokét rury. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
uzytkownika.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru MPWIK, a wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie
odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej.

Minimalne szeroko$ci wykopdw pod kanaty:
- DN 160-250 szeroko$¢ wykopu -1,00 m

Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.
Proby szczelnosci kanatéw nalezy wykona¢ wg PN-EN 1610 [3.2.3] i instrukcji producenta.

29 ODWODNIENIE WYKOPOW

Ze wzgledu na teren nawodniony, jako odwodnienie wykopdw liniowych przewiduje sie drenaz jednostronny PE Dz80
utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm o granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowa studnig PE z zatopiong wewnatrz
pompa szlamowa. Wode odprowadza¢ do istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarej za zgoda jego zarzadcy.
Przed zrzutem wody zastosowaé studzienke osadnikowa DN500.

W przypadku, gdy odwodnienie wykopdw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajace, nalezy zastosowaé igtofiltry.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczno$¢ usuwania
ewentualnej wody z wykopu.

Odwaodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podifozu wykonywanej
konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektow, oraz aby nie wystapity osiadania podtoza istniejacych w sasiedztwie
budowli. Obnizanie zwierciadta wéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywac sie w sposob
stopniowy.

Szczegblowe rozwigzania odwodnienia i umochienia wykopdw zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.
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210 PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacje nalezy poddac probie szczelnoSci zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1610 [3.2.3].

Szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na zamknigcie wszystkich odgatezien. Przy badaniu na eksfiltracje poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza, o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie 30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).

2.11 ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujacej zasiegiem promien korony powiekszony o 1m) nalezy prowadzi¢
stosujac sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew
na placu budowy:

e nie sktadowa¢ w SOD materiatow budowlanych ani ziemi z wykopéw
unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie
wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade
montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo
odstoniety system korzeniowy w Scianach wykopu ostoni¢ warstwa wilgotnego torfu i okry¢ tkaning jutowg lub matami
stomianymi (ostone przymocowaé kotkami wbitymi w Sciane wykopu) lub poprzez wykonanie ekranu korzeniowego,
dbac o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz zwilza¢ w czasie upatow
e Kkorzenie o $rednicy wiekszej niz 3cm nie moga by¢ przecinane
o w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcigC ich zniszczong cze$¢ do zdrowego miejsca czystym, ostrym
narzedziem i zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym
o niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa
o unika¢ zmian poziomu gruntu w bezpo$rednim sasiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotyczg prac w strefie SOD niezaleznie od tego czy mozliwe byto jej fizyczne wygrodzenie.

3 DOKUMENTY PRZYWOLANE

31 WYTYCZNE UZYTKOWNIKA SIECI

311 MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE, WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.
MPWiK Wroctaw, Data opracowania - MARZEC 2019r.

3.2 POLSKIE NORMY

3.21 PN-EN 13476-2
PN-EN 1347-2:2018-05 — wersja angielska
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy
przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje ruri ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu,
typ A

3.2.2 PN-EN124
PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska
Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogélne
zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badar i ocena zgodno$ci

3.2.3 PN-EN 1610
PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
3.2.5. PN-EN 14011
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

3.2.6. PN-ENISO 9969
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PN-EN ISO 9969:2008 — wersja angielska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywno$ci obwodowe;

3.3 USTAWY | ROZPORZADZENIA

3.3.1 USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 655).

4 UWAGI KONCOWE

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg zgodne z Wytycznymi do projektowania wydanymi przez MPWIK SA we
Wroctawiu [3.1.1]. W przypadkach nieokre$lonych w projekcie, nalezy stosowac sie do zapiséw w ww. dokumencie;
Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami organizaciji ruchu po drogach publicznych w oparciu o projekt organizacji ruchu
zastepczego wykonany na potrzeby catej inwestycji;

Przekroczenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowa¢ i wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tych uzbrojen;
Wykonawca rob6t przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiardéw kontrolnych

w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze szczeg6lnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejacy,

w szczegblnosci rzednych istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Rogowskiej, oraz przytaczy sanitarnych na granicy pasa
drogowego lub w innych wskazanych miejscach przepiec.

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejéciach na catej dtugosci
projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych elementow
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wedtug mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac si¢ z innymi opracowaniami dotyczacymi realizacji
niniejszej inwestycji (w szczegdlnosci z Projektem Budowlanym, decyzjg Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej,
uzgodnieniem projektu przez Uzytkownika) w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia rob6t. W szczegolnoci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zardwno w planie, jaki i wysokosciowo.

Zielen w poblizu rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie stref SOD zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Kartach Informacyjnych do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia dostepnych na stronie internetowej
Zarzadu Zieleni Miejskiej (w zaktadce: ,Dziatania ZZM”). Roboty budowlane w obrebie istniejacej zieleni nalezy realizowaé
zgodnie z: PROJEKTEM WYKONAWCZYM - INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI
ZIELENIA | PROJEKTEM OCHRONY DRZEW (oprac. Nr 1101), STWIORB - ZIELEN (oprac. Nr 1611). Wyszczegélnienie
kolizji rob6t branzowych ze strefami SOD oraz wskazanie rozwigzan zestawiono w ww. projekcie wykonawczym (oprac. Nr
1101) w tab. 5.3.

Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumieC, jako elementy przyktadowe stuzace okresleniu
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy
materiatow i wyrobow, dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatow (wyrobdw) nie gorszej jakosci niz opisane.
Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) pod wzgledem parametrow jest co najmniej rownowazny w stosunku do wyrobu

okreslonego w dokumentacji, spoczywa na wykonawcy.
10
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ZAtACZNIKI

S200025047

Symbol sprawy: 017468/ 20/ KOLVBHe Wroctaw, dnia 17.04.2020
Mumer Klignta: 211639

mpwik

wroctaw

Wiroctawskie Imvestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oawiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekdw oraz ckreslenie warunkdw przytaczenia do sieci
wodociggowe] | kanalizacyjne.

Inwestor: Gmina Miejska Wroctaw

Obiskt: budynek toalst )

Adres inwestycji: ul. Zemska’femicka/Rogowska, driatka 1476, AM- 2, obreb Nowy Dwor,
Wroctaw

g

Dla przedmiotowego obiekiu zapewniamy dostaws wody na cele:
. bytmwu—guspochmm—I OVs
z istniejace] miejskie] sieci wodociggowe] @250 mm Zsl w kaczniku Rogowska-Zarnicka na
wysokosci ul Zemskig]

oraz zapewniamy odbior Sciekiw:

+ bytowych —1,0ls
do istniejaoe] misjskie| sieci kanalzac)i sanitarne] & 0,5 m kam w ulicy Rogowskie|

Okreslamy nastepujgee warunki przytaczenia obiekiu do ww. sieci wodociggowej | kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwiazanych z przyfaczeniem obiekiu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przylac=zy wod-kan. oraz wypetnienie
warunkéw okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przediogyt do uzgednienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWik. S.A. przy ul. Ma Grobli 19.

3. Opracowana dokumentacja musi speiniaé warunki zawarte w Wytycznych projektowania ...
cbowigzujacych w MPWIK SA. oraz speinial wymogi dotyczace wersji elekironiczng
dokumentacii sieci | przytaczy dostepnych na stronie wiesw.mpwik.wrocpl ped zakltadks: strefa
klienta / przylaczenie do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej/ wytyczne.

4. Dokumentacja techniczna przylaczy musi zawierat informacje zardwno o sposocbie dostawy
wody, jak | cdprowadzania Sciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujeé wiasnych).

5. Instalacja wodociagowa zasilana z sieci misjskie] nie moZe byé zlaczona z instalacjg zasilang
Z innego ujgcia.

6. Budowa i eksploatacja przylaczy wod.-kan. w ferenie stanowigcym wspolwiasnosé wymaga
pisemnej zgody wspdtwhascicielaiwspdtwlascicieli terenu.

7. Projekt przylaczy wodociagowego i kanalizacyjnego powinien byé opracowany na aktualne|
mapie zasadnicze] zawierajgce] frasy projekiowanego uzbrojenia terenu oraz  powinien
zawieraé dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania ferenem na cele
budowlans.

8. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadmicze] do celdw opiniodawczych
moZliwe jest wystapienie kKolizji pmplmwamnh przyfaczy z istnisjgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi cbiskiami nie wykazanymi na mapie. Realizujac praylacza Imwestor

“
MPWIK S.A., ul. Na Grobll 18, 50-421 Wrocsw
S5 MTmﬂin“”“ﬁ k'mﬁa)meﬁn'"' KAS: 0000301028

nr -
%&*ﬁ zm%m"%ugo: 0 PLAL Koo, PKO 55 SA 33 1020 5206 DOOO 8802 0317 965
M W-ﬁﬁ.HE
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s m pWi I( 9200048430

wroctaw

Symbol sprawy: 034501/20/KOU/BHe Wroctaw, dnia 15.07.2020
Numer Klienta: 211639

Wroclawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroclaw

Zatacznik: nr rej. MPWIK 40739/Kks/2020 do PB przylacza kanalizacji sanitamej dla budynku WC
projektowanego przy ulicy Rogowskiej (petla tramwajowa) we Wroctawiu, dziatka nr 14/76, AM2,
Nowy Dwar, w ramach zadania: ,Budowa torowiska tramwajowego i petli tframwajowo-autobusowej
oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastrukiurg w wl. Rogowskiej”

Projekt budowlany przylacza kanalizacyjnego dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. Przylgcza kanalizacyjne nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z poZniejszymi zmianami) oraz ,Wytycznymi projektowania
... obowiazujgcymi w MPWIK S.A. dostepnymi na stronie internetowe] www.mpwik.wroc.pl.

2. Na wejscie w teren nie bedacy wiasnoscia Inwestora nalezy uzyskac pisemng zgode
wiasciciela terenu.

3. Odbidr Sciekow sanitarnych bedzie mozliwy po wybudowaniu sieci (wg projektu nr rej.
MPWiK 9447/Ks?2020 oraz po przekazaniu sieci kanalizacji sanitamej na majatek
i do eksploatacji MPWIK S5.A.

4. Prace na czynnej miejskiej sieci kanalizacji sanitamej nalezy prowadzic (w terminie
wczesniej uzgodnionym), za zgoda i przy udziale MPWIK S.A.

5. Otwory w istniejgcych studniach na sieci kanalizacji sanitamej nalezy wykonac wiertarkg
obrotowo-udarowa nie uszkadzajac konstrukcji | szczelnosci studni.

6. Przewod kanalizacyjny nalezy przed zasypaniem zglosic do pomiaru geodezyjnego
a nastepnie przegladu w Biurze Obsiugi Klienta MPWIK S.A.

7. Warunkiem dokonania przegladu technicznego przylgcza jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przylgcza.

8. Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagiebionych pomieszczeniach
i w obniZzeniach terenu, nalezy zamkngc zasuwami przeciwzalewowymi.

9. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod.-kan. na terenie budowy
wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowe] ich naprawy | Zapewnienia ciggiosci
przeplywu na swoj koszt.

10. Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach potgczen kanalizacyjnych w przypadku
przejs¢ tych przewodow przez przegrody budowlane (np. przez sSciany, posadzki)
oraz w strefie zblizenia do tawy fundamentowe]

11.W przypadku kolizji projektowanych przylaczy z istnigjacym lub  projektowanym
uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na zalgczone] do projektu mapie

.
MPWIK S.A_, ul. Ma Grobli 19, 50-421 Wroclaw

tel: +48 71 34 09 500, fax- +48 71 37 23 720, mpwiki@impwik wroc_pl, waww.mpwik_wroc.pl

S3d Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysckosc kapitalu zakladowegoiwplaconego: 480 338 100,00 PLM, Konto: PKO BF SA nr 38 1020 5224 0000 6502 0317 8985
MNIP: 828-000-02-58, REGOM: 030155380

12



Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu ,P+R” wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej
602:PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TOALETY PUBLICZNEJ

Inwestor zobowigzany jest rozwiazac ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana
lokalizacji zestawu wodomierzowego lub ziaczenia z siecia migjska wymaga uzgodnienia
z MPWIK S.A. MPWIK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzane] z koniecznoscig
rozwigzania ww. kolizji.

Ninigjsze uzgodnienie projekiu wazne jest 2 lata.
Z powazZaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Fespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK 5.A. we Wroctawiu

1. Adresat - Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0
- e-mail: biuro@wi.wroc.pl -
2. Biprogeo-Projekt sp. z 0.0.
- e-mail: t.rzodkiewiczi@biprogeo-projekt.pl
- e-mail: d.witkowski@biprogeo-projekt.pl
- e-mail: z.matensiakiabiprogeo-projelt.pl
3. Archiwum MPWIK aa + wersja elektroniczna

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).
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CZESC RYSUNKOWA
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MAPA EWIDENCYINA
NUDOWA PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNEJ
DO TOALETY PUBLICZNEJ

w ramach zadania
Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej
oraz pakringu "P+R" wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej
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Tab.1

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg
a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

Minimalna wielkos¢
przestrzeni roboczej

DN[mm] s [m]
DN<=350 0,25
550<DN<=700 0,35

R
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ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel. +4871340 96 55
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Tab.2

Minimalna szerokos¢ wykopu
w zaleznosci od jego gfebokosci z

zachowaniem warunkow okreslonych w Tab.1

Gfgbokost wykopu szergwén;g‘vc;]kopu
G [m] d [m]
6<1,00 niewymagany

1,00=<6<=1,75 0,80
1,75<6<=4,0 0,90
6>4,00 1,00
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WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym |

WYKOP NIENAWODNIONY

Zasypanie wykopow
‘ w pasie drogowym
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WYKOP NAWODNIONY
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Zasypanie wykopow
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1s=0,98
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wodnienie wykopu za pomoc ; i J
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UWAGA:

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

2.Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.

3.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonac zgodnie z projektem branzy drogowey.

4. Nie zageszczac mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurag.

5. W miejscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggéw gruntéw stabonosnych
grunt rodzimy nalezy wzmocnic (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic (torfy) .

6. W przypadku obnizenia wod gruntowych, pompowanie wod z wykopu mozna przerwac
dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystepowania wdd gruntowych.
7. Zabrania sie przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢
gruntu istniejgcego - w razie przegtebienia nalezy wzmocnic¢ grunt 15 cm warstwa ttucznia

wecisnietego w podfoze.
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DOTYCZY STUDNI REWIZYINEJ S44

Wtaz zeliwny z wypeinieniem
betonowym kl. C250

119,03

)8m

Pierscien odcigzajgcy z betonu

C12/ 15 o grubosci 0,15 m ~~___ S E— | e mi

Teleskopowy adapter
do wfazow C250 —

[/) ] -
[) | (] ‘t
. . 2 ¢
Uszczelka e i g S
) \ C
[) (]
Rura karbowana DN600 — - :
dopasowac dfugosc :
Uszczelka ‘ 1
9200 S

7777 117.02
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DN600 \ Tworzywowa dennica z kinetg
4 Pod*oze bet.C12/15

10cm

Ksztaftka redukcyjna
Dz200/160

11/7.02
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1 - TOALETA MESKA I DAMSKA
2 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE
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INWESTORA PREZYDENT WROCLAWIA MPWiK S.A.
Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
STOPNIE ZtAZOWE/ o +4671 778201 .+ 471240865
DRABINKA www.wroclaw.pl bok@mpwik.wroc.pl
NAZWA| ADRES Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ZESTAW ﬁ\]R\’/\Z/EE%é\AmeLA - ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw
WODOMIERZOWY -ﬂ T +48717710 900 lub 901
T F+48 717710904
W STU DNI WROCELAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJIE WWW.Wi.Wroc.pl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZYLACZE WOD. BIPROGED Biprogeo Projekt Sp.z 0.0.
d 0 nWC'n Q 3 2 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
PROJEKT tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
| Projektant mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 instalacyjna - sanitarna Poo b
2 | Projektant mgr inZ. Grzegorz Mateusiak 315/D0S/14 instalacyjna - sanitara Hafensink,
© N N
@ | Asystent mgr inz. Patrycja Blaszczyk
Nazwa zadania

Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej
oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastruktura w ul. Rogowskiej

w ramach zadania pn.
"Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej faczacej osiedle Nowy Dwor z centrum Wroctawia"

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

. PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Nazwa opracowania DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWEJ
Nazwa rysunku

RZUT BUDYNKU TOALETY MIEJSKIEJ

Skala Data Nr umowy Stadium Branza Nr rysunku
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