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OPIS TECHNICZNY

1 CZESC OGOLNA
1.1 INWESTOR

o Prezydenta Wroctawia, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

1.2 PRZEDSTAWICIEL INWESTORA

o Wroctawskie Inwestycje Sp. zo.0.,  ul. Ofiar OSwigcimskich 36, 50-069 Wroctaw

1.3 UZYTKOWNIK SIECI

o Gmina Miejska Wroctaw

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa nr ZP/PN/03900/15/2019 z dn. 30.09.2019 zawarta pomiedzy: Gming Wroctaw w imieniu i na rzecz, ktdrej
dziatajg Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0. 0., oraz Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji S.A.,
a BIPROGEO PROJEKT Sp. z 0.0.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 j.1),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470)

o Miejskie sieci, urzadzenia i przytacza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki,
standardy, wymagania.” aktualne, wydane przez MPWIK S.A. Wroctaw

o Normy przywotane w niniejszym opisie, aktuaine przepisy prawne

o Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz z zatacznikami.

o Mapa zasadnicza w skali 1:500

o Wizja w terenie

o Geotechniczne warunki posadowienia, GEOBIURO, styczen 2020r

o Ustalenia z Zamawiajacym

1.5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza wodociagowego z projektowanej sieci wodociggowej w ul.
Rogowskiej do projektowanej toalety publicznej na terenie petli autobusowo-tramwajowej (pomiedzy ul. Rogowskg a ul.
Zernickg), w ramach przebudowy uktadu drogowego wraz z budowa linii tramwajowej dla inwestycji pod nazwa ,Budowa
wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej taczacej osiedle Nowy Dwér z Centrum Wroctawia”.

1.6 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w ul. Rogowskiej we Wroctawiu obreb Nowy Dwor, przy istniejacej petli autobusowej
przy ul. Rogowskiej.

1.7 STANISTNIEJACY

Ulica Rogowska zlokalizowana jest w granicach dzielnicy Nowy Dwor we Wroctawiu. Przedmiotowy odcinek objety
opracowaniem okala osiedle mieszkaniowe i stanowi potaczenie ulicy Strzegomskiej z ulicg Zemska (dalej prowadzaca do
ul. Zernickiej). Obecnie ulica na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szer. w zakresie od
7 - 10 m. Po zachodnigj stronie ulicy, znajduje sie chodnik o nawierzchni bitumicznej, odseparowany od jezdni pasem zieleni

5



Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu ,P+R” wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej
402: PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO TOALETY PUBLICZNEJ

szer. dochodzacej do 3 m. Wzdtuz wschodniej granicy pasa drogowego zlokalizowany jest cigg pieszo rowerowy o szerokosci
dochodzacej do ok. 5 m, réwniez odseparowany pasem zieleni.
Ulica Rogowska krzyzuje / taczy sie z wieloma istniejgcymi drogami wewnetrznymi, w tym kilkukrotnie z ul. Zemska (od strony
osiedla) oraz z ul. Sukielicka. Przedmiotowe drogi nie sg drogami publicznymi, a ich potaczenia nie sg skrzyzowaniami,
w zwigzku, z czym nalezy je traktowac jak zjazdy.
Ulica posiada odwodnienie w postaci wpustow deszczowych potaczonych z kanatem kanalizacji deszczowe;.
Na catym obszarze wystepuje gesto rozmieszczona podziemna infrastruktura techniczna:

e Kable teletechniczne,

e Kable energetyczne,

o Linie napowietrzne,

e Sieci wodociggowe z przytgczami,

e  Sieci gazowe z przytaczami,

e  Sieci cieptownicze,

o Sieci kanalizacyjne sanitarne z przykanalikami,

o Sieci kanalizacyjne deszczowe z przykanalikami.

Obecnie kanalizacja sanitarna utozona jest w pasie drogi ul. Rogowskiej, rowniez pod jezdnig, oraz w ulicach

bocznych wraz z przykanalikami i odejsciami bocznymi do budynkow.

1.8 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze objetym MPZP nr 427 obszaru potozonego w rejonie ulic; Rogowskiej
i Zernickiej we Wroctawiu (uchwata nr XI11/249/15 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 9 lipca 2015 r. z p6zi. zmianami).

Ponadto, w bezpo$rednim sgsiedztwie ul. Rogowskiej po zachodniej stronie dominujg tereny o oznaczeniu U-MW, na
ktorych przewidziano zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng z ustugami. Przy ul. Sukielickiej tereny czgSciowo przeznaczono
na aktywnos¢ gospodarcza. Po wschodnigj stronie ul. Rogowskiej brak istniejacego MPZP (odcinek ul. Rogowskiej od ul.
Strzegomskiej do budynku 166 przy ul. Rogowskiej).

Docelowo inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2018 poz. 1474 j.t. z pézniejszymi

Zmianami).
1.9 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W miejscu lokalizacji inwestycji, wystepujg zrdznicowane warunki geotechniczne. W celu doktadnego oszacowania
warunkéw, wykonano 18 otworow geotechnicznych ulokowanych przy trasie ul. Rogowskiej w miejscowosci
Wroctaw. Wierzchnig warstwe w rejonie projektowane] inwestycji stanowig nasypy niebudowlane o zréznicowanym sktadzie:
piaszczysto-gliniaste z gleba, cegta, gruzem, tluczniem, okruchami cegly. W rejonach wystepowania nawierzchni
utwardzonych stwierdzono wystepowanie bezposrednio ponizej — podbudowy betonowej. Sumarycznie migzszos¢ warstw
nasypow zawiera si¢ w przedziale od 0,6 m do 2,0 m .Podtoze gruntowe generalnie zbudowane jest z warstw piaskéw
drobnych i piaskéw pylastych, lokalnie piaskéw drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Sg to gtéwnie grunty
wilgotne, grunty niespoiste i nie plastyczne. Stopieh zageszczenia wskazuje na stan luzny. W podtozu wykonanych badan
geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych stabilizujacych sie na gtebokosSciach od 2,4 — 4,0 m ppt. Wody
wystepujg zaréwno, jako saczenia, jako zwierciadto nawiercone w warstwach niespoistych, oraz jako zwierciadto pod naporem
hydrostatycznym. Gteboko$¢ przemarzania gruntow, na rozpatrywanym terenie, wynosi 0,8 m ppt..

Warunki gruntowe okresla sie, jako ztozone. Dla projektowanych obiektow wstepnie ustalono Il kategorie geotechniczna.
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2 STAN PROJEKTOWANY

2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektuje sie nowy odcinek przytacza sieci wodociagowej Dz32 mm, ktory zaopatrywaé w wode toalete publiczng na
terenie petli autobusowo-tramwajowej (pomigdzy ul. Zernickg a Rogowska).

2.2 TRASA|POLOZENIE

Budowa przytacza wodociggowego obejmuje odcinek, ktdre w zakresie Inwestycji znajduje si¢ poza jezdnig, w chodniku
i zielencu.

2.3 TECHNOLOGIA ROBOT

Rurociagi budowane metodg rozkopowa.

2.4 SREDNICE RUROCIAGOW

Srednice projektowanych przytaczy: Dz32 mm.
W tabeli 1. zestawiono dtugosci projektowanych rurociggdw z podziatem na odcinki.

Tabela 1. Zestawienie diugosci rurociggéw przebudowywanej sieci wodociggowej

; PRZYtACZA [m]
L.p. Nr rurociagu D232
1 PRZYLACZE DO TOALETY PUBLICZNEJ 3,00
SUMA 3,00

2.5 RUROCIAGI | KSZTALTKI
Przytacze projektuje sie z PE100 SDR11 PN16, w zakresie $rednic: Dz32 mm

Potaczenia z siecig zeliwng projektuje sie za pomoca tacznikéw rurowo-kotnierzowych blokowanych lub za pomocg
potaczen kotnierzowych. Laczenie rurociggdéw z materiatu PE nalezy faczy¢ doczotowo lub za pomocg muf
i ksztaltek elektrooporowych. Przed zakupem materiatéw Wykonawca robét musi zweryfikowac $rednice zewnetrzng oraz
materiat istniejgcych wodociggdéw w miejscach wigczen.

Dla rurociggow polietylenowych przyjeto ksztattki PE100, ktore powinny by¢ tej samej grubosci i gestosci materiatu, co
rury.

Zgodnos$¢ materiatow uzytych w opracowaniu powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodnosci
w rozumieniu Ustawy o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity — Dz.U. 2016 poz. 655) [3.3.1].

2.51 ARMATURA

Armature nawiercajaco-zamykajaca nalezy montowa¢ w komplecie z obudowami teleskopowymi i skrzynkami zeliwnymi.
Koniec trzpieni (kaptury) posadowi¢ na gtebokosci 15 + 25 cm pod terenem. Konstrukcja obudowy teleskopowej do armatury
powinna umozliwiac jej skrocenie na budowie przy uzyciu podstawowych narzedzi. Pod skrzynki zasuw nalezy zatozy¢ krazki
zelbetowe z betonu C12/15 wg PN-EN 206 [3.2.5] dla zabezpieczenia ich przed osiadaniem. Zasuwy uktada¢ na podbudowie
betonowej z betonu C20/25. Do potaczen kotnierzowych stosowac $ruby ze stali ocynkowane.

Parametry zasuw muszg odpowiada¢ zapisom aktualnych (na dzie budowy sieci) Wytycznych do projektowania
wydanych przez MPWIK [3.1.1].
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2.6 POLACZENIA RUR
Rury polietylenowe przytaczy wodociggowych winny by¢ taczone przy pomocy elektroztaczek, muf elektrooporowych.
Potaczenia z armaturg wykonywacé, jako kotnierzowe z uszczelkami elastomerowymi skrecanymi $rubami ocynkowanymi.

2.7 WLACZENIA DO ISTNIEJACEGO RUROCIAGU

Wiaczenie do nowego fragmentu sieci (sie¢ wg odrebnego opracowania) za pomocq armatury nawiercajaco-
zamykajacej. Wiaczenie do sieci wodociggowej moze nastapi¢ wytacznie w obecnosci uzytkownika sieci po ziozeniu
odpowiedniego wniosku w MPWK S.A. (zgodnie z wymogami).

Wiaczen do istniejacych rurociggdw (zgodnie z projektem) nalezy dokonywaé przez wigczenie do zasuwy badz
potaczen rur za pomocg zgrzewéw doczotowych, muf elektrooporowych lub innych ksztattek t.j. rurowo-kotnierzowych
blokowanych.

2.8 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby geodezyjne. Trasy
naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie,
a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym.

W miejscach kolizyjnych z istniejacym uzbrojeniem zaleca sie¢ wykona¢ wykopy kontrolne. Wykopy muszg by¢
wykonywane pod nadzorem wiasciwych stuzb firm branzowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu
istniejacych sieci powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé nadzor autorski celem
dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie (wedtug
rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

Elementy przeznaczone do likwidacji kolidujace z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usuna¢
z gruntu, pozostate koncowki zaczopowac korkami betonowymi z betonu C12/15. Podobnie dla odcinkéw do wytaczenia
z eksploatacji w gruncie nalezy je zamuli¢ za pomocg mieszanki piasku i cementu a korice rury zaczopowac korkami
betonowymi z betonu C12/15. Na powyzsze nalezy uzyska¢ potwierdzenie od witasciwych zarzadcéw sieci odnosnie
prawidtowego wykonania zadania.

2.9 UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW

Rury PE taczy¢ przez elektroztaczki, mufy elektrooporowe.

W wykopach otwartych rury uktadaé na posypce piaskowej grub. 10 cm, w ktérej wykonaé podioze dla rurociggu na
kat 90° o zageszczeniu pachwin Is = 0,98.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadkow rurociggu mozna przystapi¢ do wykonania obsypki réwnoczes$nie z obydwu
stron rurociggu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczaé recznie, a nastepnie przy pomocy lekkiej
zageszczarki wibracyjnej [max. cigzar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzasowym [max. ciezar
roboczy do 1 kN] do Is = 0,98. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywac wykop w stanie odwodnionym.

Pod pasem ulicznym nalezy dokona¢ wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospotki. Gruz i ziemie
nienadajace sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Dla odcinkéw usytuowanych pod jezdnia, powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie powinno osiggnaé 1s=1,0.
Do podsypki i obsypki stosowa¢ materiat bez ostrych kamieni lub innych famanych odtamkéw, w ktérych nie powinny
wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm.

W przypadku gruntéw stabono$nych lub niekontrolowanych, grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub pospdtke.

Wykonywanie odcinkdw metoda bezwykopowa przewiduje sie wykonaé z wykopow otwartych liniowych.

UWAGA:
— wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywac w uzgodnieniu i pod nadzorem MPWiK sktadajac
odpowiedni wniosek,
— wszelkie prace wykonywane na sieci wodociggowej muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacii
geodezyjnej MPWIK,
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—  warunkiem wpiecia rurociggdw do czynnej sieci jest uzyskanie zgody na kazdy zastosowany materiat, wyréb
i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294).

Wykopy dla utozenia rur wykonywaé, jako umocnione ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi.
W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowa¢ wypraskami uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji
z istniejacym uzbrojeniem w obrebie z kazdej strony, wykopy wykonywa¢ recznie.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 [3.2.7] i by¢é wyliczona na podstawie $rednicy
rurociggu oraz jego zagtebienia.

2.10 PROBA SZCZELNOSCI

Rurociagi poddac prébie hydraulicznej na cisnienie P=1,0 MPa wg PN-EN 805 [3.2.2]. Szczelno$¢ odcinka przewodu,
bez wzgledu na jego Srednice obliczeniowg do, powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ciSnienie przez 30 min nie
spadto ponizej wartosci ci$nienia probnego pp.

Badany odcinek rurociggu nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Koficdwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia zamkna¢ za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem — przewod na catej dugo$ci powinien byc
zabezpieczony przed przesunigciami. W czasie préb zasuwy powinny by¢ catkowicie otwarte.

Préby przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza powyzej 5°C oraz braku bezposredniego nastonecznienia przewodu.

2.11 ODWODNIENIE WYKOPOW

Ze wzgledu na teren nawodniony, jako odwodnienie wykopdw liniowych przewiduje sie drenaz jednostronny PE Dz110
utozony w obsypce filtracyjnej gr. 40 x 40 cm o granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowa studnig PE z zatopiong wewnatrz
pompa szlamowa. Wode odprowadzac do istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarnej za zgoda jego zarzadcy.
Przed zrzutem wody zastosowac studzienke osadnikowg DN500.

W przypadku, gdy odwodnienie wykopdw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajace, nalezy zastosowac igtofiltry.

Zaleca sig, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczno$¢ usuwania
ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podiozu wykonywanej
konstrukcji, a takze w podiozu sasiednich obiektdéw, oraz aby nie wystapity osiadania podtoza istniejacych w sasiedztwie
budowli. Obnizanie zwierciadta wéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywa¢ si¢ w sposéb
stopniowy.

Szczegotowe rozwigzania odwodnienia i umocnienia wykopow zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

212 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Przed oddaniem przytacza do eksploatacii, tj. przed wiaczeniem do czynnej sieci wodociggowe] nalezy wykonaé
trzykrotne ptukanie czystg woda.
Warunkiem wigczenia odcinka przytacza do sieci bedzie pozytywna préba bakteriologiczna i fizyko-chemiczna sieci,
wykonana przez laboratorium akredytowane w rozumieniu przepiséw ustawy o systemie oceny zgodnosci.
Materiaty zastosowane do budowy przytgcza powinny uzyskaé pozytywna opinie sanitarng Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (PPIS).

2.13 OZNAKOWANIE TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

Trasy projektowanych w miejscach sieci wykonywanych metodg rozkopowa nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng
koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg o szerokosci 200 mm dla $rednic <250 mm. Tadme prowadzi¢ na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koricéwek tasmy do skrzynek zasuwy i hydrantu.
Uzbrojenie rurociggu nalezy oznakowacé tabliczkami wg PN-86/B-09700 [3.2.3].

Tabliczki przymocowaé do ogrodzen lub stupkéw wykonanych z rur ocynkowanych o Srednicy 2” o dtugosci 2,50 m.
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Do stupkow z tabliczkami oznaczajacymi zasuwy hydrantowe, przymocowaé dodatkowe tablice dla oznaczenia lokalizacii
kolumn hydrantow. Stupki zakotwi¢ w fundamencie betonowym 0,25x0,25x0,70 m C16/20. Stupek od géry zamkna¢ zaslepka
z tworzywa sztucznego. Przewidziano montaz stupkow przy kazdym wezle sieci w pasie zieleni.

2.14 ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujacej zasiegiem promien korony powigkszony o 1m) nalezy prowadzi¢
stosujgc sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew
na placu budowy:

o nie sktadowa¢ w SOD materiatow budowlanych ani ziemi z wykopow
unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie
wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade
montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo
odstoniety system korzeniowy w Scianach wykopu ostoni¢ warstwa wilgotnego torfu i okry¢ tkaning jutowg lub matami
stomianymi (ostone przymocowac kotkami wbitymi w Sciane wykopu) lub poprzez wykonanie ekranu korzeniowego,
dbaé o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz zwilza¢ w czasie upatdéw
e  Kkorzenie o $rednicy wiekszej niz 3cm nie moga by¢ przecinane
e w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcigé ich zniszczong czes¢ do zdrowego miejsca czystym, ostrym
narzedziem i zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobojczym
o niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa
e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezpos$rednim sasiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotyczg prac w strefie SOD niezaleznie od tego czy mozliwe byto jej fizyczne wygrodzenie.

3 DOKUMENTY PRZYWOLANE

31 WYTYCZNE UZYTKOWNIKA SIECI

311 MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE, WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.
MPWIK Wroctaw, Data opracowania - MARZEC 2019r.

3.2 POLSKIE NORMY

3.21 PN-EN 2951
PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska
PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07 wersja angielska
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen.

3.2.2PN-EN 805

PN-EN 805:2002 - wersja polska

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
3.2.3 PN-86/B-09700

PN-B-09700:1986 - wersja polska
Norma wycofana - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
3.2.4 PN-EN 12201
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 wersja polska
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
3.2.5 PN-EN 206
PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja polska
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3.2.6 PN-EN124
PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska
Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogélne
zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnoSci
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3.2.7 PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

3.3

USTAWY | ROZPORZADZENIA
3.3.1 USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 655).

Ust

3.3.2 USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH

awa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 266).
3.3.3 ROZPORZADZENIE W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294).

Ust

=N

3.3.4 USTAWA O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
awa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945).

UWAGI KONCOWE

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg zgodne z Wytycznymi do projektowania wydanymi przez MPWIK SA we
Wroctawiu [3.1.1]. W przypadkach nieokre$lonych w projekcie, nalezy stosowac sie do zapiséw w ww. dokumencie;
Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu o projekt organizacji ruchu
zastepczego wykonany na potrzeby catej inwestycji;

Przekroczenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowa¢ i wykonaé pod nadzorem wiascicieli tych uzbrojen;
Wykonawca rob6t przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiardw kontrolnych

w zakresie sytuacyjno-wysokos$ciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejacy,

w szczegdblnosci rzednych we miejscach przepiec i potgczen.

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej diugosci
projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych elementéw
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okre$lonego wedtug mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac si¢ z innymi opracowaniami dotyczacymi realizacji
niniejszej inwestycji (w szczegolnosci z Projektem Budowlanym, decyzjg Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej,
uzgodnieniem projektu przez Uzytkownika) w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia rob6t. W szczeg6lnoci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zardwno w planie, jaki i wysoko$ciowo.

Zieler w poblizu robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie stref SOD zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Kartach Informacyjnych do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia dostepnych na stronie internetowej
Zarzadu Zieleni Miejskiej (w zaktadce: ,Dziatania ZZM”). Roboty budowlane w obrebie istniejacej zieleni nalezy realizowaé
zgodnie z: PROJEKTEM WYKONAWCZYM - INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI
ZIELENIA | PROJEKTEM OCHRONY DRZEW (oprac. Nr 1101), STWIORB - ZIELEN (oprac. Nr 1611). Wyszczegdlnienie
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kolizji robét branzowych ze strefami SOD oraz wskazanie rozwigzan zestawiono w ww. projekcie wykonawczym (oprac. Nr
1101) w tab. 5.3.

o \Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako elementy przyktadowe stuzace okresleniu
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy
materiatow i wyrobdw, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatéw (wyrob6w) nie gorszej jakosci niz opisane.
Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrob) pod wzgledem parametrow jest co najmniej réwnowazny w stosunku do wyrobu

okreslonego w dokumentaciji, spoczywa na wykonawcy.

5 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1 Rura PE Dz32 SDR11 m 3.00
2 Armatura nawiercajaco-zamykajaca Dz110/32 SDR11 z elektromufg Dz32 szt. 1
3 Sztywne przediuzenie wrzeciona do armatury nawiercajaco -zamykajacej szt 1
4 Skrzynka uliczna Zel. do armatury nawiercajaco -zamykajacej szt 1
5 | Elektrokolano Dz32/90° SDR11 szt. 1
6 Tasma niebieska lokalizacyjna szer. 200 mm z wtopiong wktadkg metalowg mb ~3.00
7 | Tabliczki dla oznaczenia trasy rurociagow szt. 1
g | Mufa elektrooporowa PE100 Dz32 SDR11 szt 2
9 Zawory kulowe (dla wodomierzy)+inne niezbedne Srubunki, nyple itp. kpl. 2
10 | Zawor antyskazeniowy EA kpl 1
11 | Filtr siatkowy (alternatywnie zawor kulowy z filtrem siatkowym) szt. 1
12 | Konsola wodomierzowa galwanizowana z regulacja zabudowy kpl. 1
13 | Przejscie szczelne przez $ciany studni dla przytaczy kpl 1
14 | Elektromufa Dz32 z przej$ciem gwintowym szt. 2

Wodomierze dostarcza i plombuje MPWIK S.A.

ZALACZNIK
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200025047

Symbol sprawy: 017468/ 20/KOU/BHe Wroclaw, dnia 17.04.2020
Numer Klienta: 211639

mpwik

wroctaw

Wiroctaw skie Imvestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oawiecimskich 36
50-058 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciskow oraz okreslenie warunkow przytacz enia do sieci
wodociggowe] | kanalizacyjnej.

1. Inwestor: Gmina Miejska Wiroctaw

2. Obiskt: budynek toalet )

3. Adres inwestycji: ul. Zemska’Femicka’Hogowska, driatka 1476, AM- 2, obreb Mowy Dwor,
Wroctaw

Dla przedmiotowego obiekiu zapewniamy dostawe wody na cele:
= bytowo-gospodarcze — 1,0 l's
z istnicjgcej miejskiej sieci wodociagowe] @250 mm Zol wilaczniku Rogowska-Zernicka na
wysokosci ul Zemskiaj

oraz zapawniamy odbidr Sciekiw:
= bytowych—-1,010ls
do istniejgce] miejskie] sieci kanalzacji sanitarne] £ 0,5 m kam w ulicy Rogowskie|

Okreslamy nastepujgce warunki przytaczenia obiekiu do ww. sieci wodociagowe] | kanalizacyjnej:
1. Warunkiem przystapienia do czynnodci zwiazanych z przytaczeniem obiekiu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK 5.A. dokumentac]i technicznej przytacey wod-kan. oraz wypetnienie
warunkow okreslonych w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng maleZy przedboZyé do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze

Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 19.

Opracowana dokumentacja musi speiniat warunki zawarte w MWytycznych projektowania ..."

obowigzujacych w MPWIK S.A. oraz spelniaé wymogi dotyczace wersji elekironiczne|

dokumentacji sieci | przytazy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakadks: strefa

Kienta / przytaczenie do sieci wodociggowo-kanalizacyjne| / wytyczne.

4. Dokumentacja techniczna przylaczy musi zawierat informacje zaréwno o sposocbie dostawy

wody, jak i odprowadz ania Sciekdw (w tym informacje o poborze wody z ujeé wiasnych).

Instalacja wodociagowa zasilana z sieci miejskie] nie moze byé ztaczona z instalacjs zasilang

Z innego ujgcia.

Budowa i eksploatacja przylaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspdtwlasnoseé wymaga

pisemne] zgody wspotwiasciciela/wspdtwiascicieli taranu.

7. Projekt przylaczy wodociagowego | kanalizacyjnego powinien byé opracowany na aktualne|
mapie zasadnicze] rawierajgoe] trasy projektowanego urbrojenia terenu oraz  powinien
zawierat dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania ferenem na cele
budowlane.

8. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie rasadnicze] do celdw opiniodawczych
mozlwe jest wystapmn kolizji pmplcbwanych preytaczy z istmiejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem | innymi oblektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przytacza Imwestor

pa

pa

m

m
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s' m pW] |( 9200048432

wroctaw

Symbol sprawy: 034503/20/KOU/BHe Wrociaw, dnia 15.07.2020
Numer Klienta: 211639

Wroctawskie Inwestycje sp. Z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroclaw

Zalgcznik: nr rej. MPWIK 40740/w/2020 do PB przylacza wodociagowego dia budynku WC
projektowanego przy ulicy Rogowskiej (petla tramwajowa) we Wroctawiu, dziatka nr 14/76, AM2,
Nowy Dwor, w ramach zadania: ,Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej
oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastruktura w ul. Rogowskiej”

Projekt budowlany przylacza wodociagowego dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

1. Przylacza wodociggowe nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo Budowlane (z pozniejszymi Zmianami) oraz Wytycznymi projektowania
..." obowigzujacymi w MPWIK S_A. dostepnymi na stronie intemetowe] www.mpwik wroc.pl.

2. Na wejscie w teren nie bedacy wiasnoscig Inwestora nalezy uzyskad pisemng zgode
wiasciciela terenu.

3. Dostawa wody bedzie mozliwa powybudowaniu sieci (wg projektu nr rej. MPWIK
9446/W/2020) oraz po przekazaniu sieci wodociagowej na majatek i do eksploatacji
MPWIK S.A.

4. Nawiercenie wodociagu i montaz wodomierzy nalezy ziecié w Biurze Obsiugi Klienta
MPWiIK S_A. we Wrociawiu przy ul. Na Grobli 19.

5 Przewdd wodociggowy nalezy przed zasypaniem zglosic do pomianu geodezyjnego
oraz przegladu w Biurze Obslugi Klienta MPWiK S.A_

6. Warunkiem dokonania przegladu technicznego przylacza jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przylgcza.
7. Do czasu zaKonczenia przegladu przylacza, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode

i odprowadzanie Sciekow oraz zamontowania wodomierza, przylacze wodociggowe
bezwzglednie pozostaje na zamknieciu.

8. Instalacje wodociggowe na terenie nieruchomosci winny by zaprojektowane w sposdb
gwarantujgcy uzyskanie oczekiwanych parametrow wydajnosci 1 ciSnienia w punktach
poboru zlokalizowanych na terenie inwestycji.

9. Trase wykonanego przylacza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczy
tasma lokalizacyjng o szerokosci 200 mm, z wiopiong wkiladka metalowa wyprowadzong

do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy ukiadac 30 cm nad grzbietem rury.

.ﬂ

MPWIK 5.A., ul. Ma Grobli 18, 50-421 Wroctaw

tel: +48 71 34 00 500, fax- +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik woc.pl, waw_mpwik_wroc.pl

S53d Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, V1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000381028
Wysokosé kapitalu zakladowegoiwplaconege: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 30 1020 5226 0000 6502 0317 8085
MIF: 886-000-02-56, REGON: 830155368
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10. Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach polaczen wodociggowych w przypadku
przejsé tych przewodow przez przegrody budowlane (np. przez Sciany, przez posadzki)
oraz w strefie zblizenia do fawy fundamentowe]

11. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowe] ich naprawy i zapewnienia cigglosci
przepltywu na swdj koszt.

12. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowatd na wysokosci 0.4-1,0 m nad podsadzka
w odleglosci do 1,0 m za Sciang budynku i zabezpieczyt przed mozliwoscig uszkodzenia
i manipulacji oséb niepowotanych

13. Zestawy wodomierzowe nalezy zabezpieczyt przed mozliwoscig uszkodzenia i manipulacii
osob niepowotanych.

14 Wiasciciel nieruchomosci zobowigzany jest do wiasciwe] eksploatacji zaworu
antyskaZeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.

15. W pomieszczeniu lokalizacji wodomierza nalezy zapewnic min. temperature +4°C.

16. Nalezy zachowac normatywne odleglosci przewodéw wodociagowych od projektowanych
budynkow i pozostatego uzbrojenia.

17. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm przykrycie
gruntem przewodéw wodociagowych powinno wynosié min. 1,2 m.

W przypadku niedostatecznego przykrycia przewodu nalezy go odpowiednio ocieplic
(np. keramzytu przykrytego folig lub fupinami styropianowymi z folig termokurczliwg)
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (zgnieceniem) stosujgc odpowiednig obudowe Iub
konstrukcje ostaniajgca.

18.W przypadku kolizji projektowanych przylaczy z istniejacym lub  projektowanym
uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na zalaczonej do projektu mapie
Inwestor zobowiazany jest rozwiazac ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana
lokalizacji zestawu wodomierzowego lub zigczenia z siecig migjska wymaga uzgodnienia
ZMPWIK S A MPWIK SA nie ponosi odpowiedzialnosci zwiazane] z Koniecznoscig
rozwigzania ww. kolizji.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK 5.A. we Wroclawiu

1. Adresat - Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0
- e-mail: biuro@wiwroc.pl :
2. Biprogeo-Projekt sp. z 0.0
- e-mail: t.rzodkiewiczi@biprogeo-projekt. pl
- e-mail: d.witkowski@biprogeo-projekt.pl
- e-mail: gmateusiakia biprogeo-projekt.pl
3. Archiwum MPWIK aa + wersja elektroniczna

Ninigjszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).
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SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK ULICZNYCH
ARMATURY WODOCIAGOWEJ

chodnik

Skrzynki uliczne armatury

wodociggowej

Nawierzchnia chodnika

Krazek zelbetowy C12/15

pod skrzynke uliczng zasuwy

Podsypka piaskowa gr. min 10 cm

Is min=0,95
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rzedna terenu wg profilu

Zasypka wiasciwa

Strefo posadowienia rur

30cm

Y
QW

DN

10-15¢m

s (wq_tabeli)

s (wg tabeli)

d (wgq_tabeli)

UWAGA:

Sposdb zaggszezenia podsypki, obsypki oraz

zasypki wg opisu technicznego.

Tab.1

Minimalna przestrzed robocza migdzy rurg
a scianq wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

Minimalna wielkos¢
przestrzeni roboczej

ON[mm] s [m]
DN<=350 0,25
J50<DN<=700 0,35

NAZWA | ADRES
INWESTORA

PREZYDENT WROCLAWIA
Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

tel. +48717778201
www.wroclaw.pl

MPWIK S.A.

ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
fel. +4871340 9655

bok@mpwik.wroc.pl

NAZWA | ADRES

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Tab.2

Minimalna szeroko$¢ wykopu
w zaleznosci od jego gfebokosci z

zachowaniem warunkdw okreslonych w Tab.1

Glgbokost wykopu szergligiérzawkopu
G [m] d [m]
(6<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80
1,75<G<=4,0 0,90
G>4,00 1,00

mgg%é\;\wcmm - ul. Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroclaw
ﬁ T +487177 10900 lub 901
S F+48 717710 904
WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJE WWW.W\.WV’OC.p|
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biprogeo Projekt Sp. z 0.0.
BIP ROGEO 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
PROJEKT tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
« | Projektant mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0$/10 instalacyina - sanitarma Poo 4
2 | Projektant mgr inz. Grzegorz Mateusiak 315/D0S/14 instalacyjna - sanitama Hokeusik,
© NN
@ | Asystent mgr inz. Patrycja Blaszczyk
Nazwa zadania Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej
oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej
w ramach zadania pn.
"Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej faczgcej osiedle Nowy Dwor z centrum Wroctawia"
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
. PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
Nazwa opracowania DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWEJ
Nazwa rysunku .
SCHEMAT ULOZENIA RUROCIAGU W WYKOPIE
Skala Data Nr umowy Stadium Branza Nr rysunku
BRAK | 03.2021 ZPIPNI03900/15/2019 PW SANITARNA 5




WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym |

WYKOP NIENAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym
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K} » zasypka wykopu piaskiem N f) AR o
£ o do warstwy podbudowy nawierzchni -2 b zasypka wykopu piaskiem _ .
S A S S P Y do warstwy podbudowy nawierzchni
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N obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm E ]
T 30 — ponad wierzch rurociggu ) obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
T 30 — ponad wierzch rurociggu
\\
1 1s=0,98 1s=0.98
T 1s=0,98
N — rura przewodowa Dz
L,
\_l_/ —] 1s=0,98 ————_ rura przewodowa Dz
10 LA . ] podsypka piaskowa gr. 10 cm : dsvoka piask 0
10 N podsypka piaskowa gr. 10 cm
30 , 1s=0,98
Odwodnieni K rura drenarska ) )
woanienie wyxopu za pomocq PVC Dz80 grunt rodzimy (ewentualnie
gl(')er;%zu w obsyptl:e ﬂ{t;z%fénej ‘ 30 ‘ wzmocniony 15 cm warstwg ‘ szer. wykopu zmienna grunt rodzimy1 gewentualr;ie
xouem o granuiacyt mm tlucznia weisnigtego w podfoze ] wzmocniony 15 cm warstwg
w przypadku natrafienia w poziomie zalezna od Srednicy rurociagu tiucznia wcisnigtego w podfoze
szer. wykopu zmienna posadowienia na grunty stabono$ne) w przypadku natrafienia w poziomie

zalezna od Srednicy rurociggu

WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym |

posadowienia na grunty stabonosne)

WYKOP NIENAWODNIONY

Zasypanie wykopow

IR R R EEEEEE . —
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T nawierzchnia zielona | |
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N v o zasypka wykopu gruntem piaszczystym ; S DA o
o o o S v do warstwy podbudowy nawierzchni IS T T v
§ s R o S - % . v V; . : zasypka wykopu gruntem piaszczystym
N v B N g REERt e do warstwy podbudowy nawierzchni
g B V V q:g . L S
2 g o : )
& 8 A
E obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm E Y N
- 30 — ponad wierzch rurociggu <
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
| 1s=0,98 30 —] ponad wierzch rurociagu
1s=0,98
| —————__rura przewodowa Dz_
10 LT 1s=0,98
- podsypka piaskowa gr. 10 cm ——— rura przewodowa Dz
30 10 N podsypka piaskowa gr. 10 cm
o - 1s=0,98
Odwodnienie wykopu za pormocy grunt rodzimy (ewentualnie - grunt rodzimy (ewentualnie
drenazu w obsypce ﬂl tracyjnej wzmocniony 15 cm warstwg wzmocniony 15 cm warstwg
30x30cm o granulacyi 16/32mm thucznia weisnigtego w podioze thucznia weisnietego w podioze
) w przypadku natrafienia w poziomie szer. wykopu zmienna w przypadku natrafienia w poziomie
Szer. wykopu zmienna posadowienia na grunty stabono$ne) zalezna od $rednicy rurociggu posadowienia na grunty stabonosne)

zalezna od $rednicy rurociggu

UWAGA:

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

2.Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.

3.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonac zgodnie z projektem branzy drogowey.

4. Nie zageszczac mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurag.

5. W miejscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggéw gruntéw stabonosnych
grunt rodzimy nalezy wzmocnic (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic (torfy) .

6. W przypadku obnizenia wod gruntowych, pompowanie wod z wykopu mozna przerwac
dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystepowania wdd gruntowych.
7. Zabrania sie przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢
gruntu istniejgcego - w razie przegtebienia nalezy wzmocnic¢ grunt 15 cm warstwa ttucznia

wecisnietego w podfoze.

NAZWA | ADRES
INWESTORA PREZYDENT WROCLAWIA MPWIK S.A.
Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
tel. +48717778201 tel. +487134096 55
www.wroclaw.pl bok@mpwik.wroc.pl
NAZWA | ADRES Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
RF\QAZ,EQ%Q\AWOELA g ul. Ofiar Oéwiecimskich 36, 50-059 Wroctaw
‘ﬁ T +487177 10 900 lub 901
W F+48717710904
WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJE WWW.Wi.wroc.pl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biprogeo Projekt Sp. z 0.0.
BIP ROGEO 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
PROJEKT tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
© | Projektant mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0SH0 instalacyjna - sanitama Poo it
2 | Projektant mgr inz. Grzegorz Mateusiak 315D0S/14 instalacyjna - sanitama Mafeusiak,
o AN
@ psystent mgr inZ. Patrycja Blaszczyk
Nazwa zadania Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej
oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej
w ramach zadania pn.
"Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej faczacej osiedle Nowy Dwér z centrum Wroctawia"
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
, PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
Nazwa opracowania DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWEJ
Naza rysunku SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGU
W WYKOPIE NAWODNIONYM | NIENAWODNIONYM
Skala Data Nr umowy Stadium Branza Nr rysunku
BRAK | 03.2021 ZPIPN/03900/15/2019 PW SANITARNA 6
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s (wg tabeli) DN s (wg labeli)
d (wg tabeli)
Tab.1

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg
a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

Minimalna wielkos¢
przestrzeni roboczej

DN[mm] s [m]
DN<=350 0,25
550<DN<=700 0,35

NAZWA | ADRES

Tab.2

Minimalna szerokos¢ wykopu
w zaleznosci od jego gfebokosci z

zachowaniem warunkow okreslonych w Tab.1

Gfgbokost wykopu szergwén;g‘vc;]kopu
G [m] d [m]
6<1,00 niewymagany

1,00=<6<=1,75 0,80
1,75<6<=4,0 0,90
6>4,00 1,00

INWESTORA PREZYDENT WROCLAWIA MPWiK S.A.
Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
tel. +48717778201 tel. +487134096 55
www.wroclaw.pl bok@mpwik.wrocApI
NAZWA | ADRES Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
E\IF%EQ%Q‘AWCELA - ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroclaw
‘#ﬁ T +487177 10 900 lub 901
N F+48717710904
WROCEAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJE www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biprogeo Projekt Sp. z 0.0.
BIP ROGEO 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
PROJEKT tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.p!
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
© | Projektant mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/M0 instalacyjna - sanitama Poadt
.‘g" Projektant mgr inz. Grzegorz Mateusiak 315/D08/14 instalacyjna - sanitama Hq#wgh,&,
< 4
D psystent mgr inz. Patrycja Blaszczyk
Nazwa zadania Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej
oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastruktura w ul. Rogowskiej
W ramach zadania pn.
"Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej faczacej osiedle Nowy Dwér z centrum Wroclawia"
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
. PROJEKT BUDOWY PRZYL%OZA WODOCIAGOWEGO
Nazwa opracowania DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU
Skala Data Nr umowy Stadium Branza Nr rysunku
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OZNAKOWANIE UZBROJENIA
SIECI WODOCIAGOWEJ
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NAZWA | ADRES
INWESTORA

PREZYDENT WROCLAWIA
Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

MPWiK S.A.

ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
tel. +487134096 55

www.wroclaw.pl bok@mpwik.wroc.pl
NAZWA | ADRES Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
E\IF%EQ%Q‘AWCELA - ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw
~#§ T +437177 10 900 lub 901
N F+48717710904
WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJE W wiwrocp
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biprogeo Projekt Sp. z 0.0.
BIP ROGEO 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
PROJEKT tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnoé Podpis
© | Projektant mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/M0 instalacyjna - sanitama Poadt
2 | Projektant mgr inz. Grzegorz Mateusiak 315/D0S/14 instalacyjna - sanitama Ha,[:ws«hk
= 4
D psystent mgr inz. Patrycja Blaszczyk
Nazwa zadania Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej
oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastruktura w ul. Rogowskiej
W ramach zadania pn.
"Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej faczacej osiedle Nowy Dwér z centrum Wroclawia"
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
. PROJEKT BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Nazwa opracowania DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT OZNACZACZANIA TRASY RUROCIAGU
Skala Data Nr umowy Stadium Branza Nr rysunku
BRAK | 03.2021 ZPIPN/03900/15/2019 PW SANITARNA 8




y

PION
WODOCIAGOWY @32

PION KANALIZACII
SANITARNEJ @110

PREFABRYKOWANA
STUDNIA DN1500
POD BUDYNKIEM

STOPNIE ZtAZOWE/
DRABINKA

ZESTAW
WODOMIERZOWY
W STUDNI

LOKALIZACIA ZESTAWU
WODOMIERZOWEGO WEDLUG
PROJEKTU TOALETY PUBLICZNE]

PRZYtACZE WOQOD.
"MPK-WC" @32

1 - TOALETA MESKA I DAMSKA
2 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE
3 - TOALETA MESKA, DAMSKA,

DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH
ORAZ Z PRZEWIJAKIEM DLA DZIECI

NAZWA | ADRES
INWESTORA PREZYDENT WROCLAWIA MPWiK S.A.
Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
tel. +48717778201 tel. +48 71340 96 55
www.wroclaw.pl bok@mpwik.wroc.pl
NAZWA | ADRES Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ﬁ\‘Rv%Eg%é\AVICIELA > ul. Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroclaw
% T +48 717710900 lub 901
S F +48 7177 10 904
WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJE WWW.W\‘WTOC‘pl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biprogeo Projekt Sp. z 0.0.
BIP ROGEO 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
PROJEKT tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
EE&V?%IYENKA Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainose Podpis
S 44 © | Projektant mgr inZ. Mateusz Bartkowski 121/DOS0 instalacyjna - sanitarna oot
2 | Projektant mgr inZ. Grzegorz Mateusiak 315/D0S/14 instalacyjna - sanitama Hah,%e#m}i
@ | Asystent mgr inz. Patrycja Blaszczyk
Nazwa zadania Budowa torowiska tramwajowego i petli tramwajowo-autobusowej
oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastrukturg w ul. Rogowskiej
w ramach zadania pn.
"Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej faczacej osiedle Nowy Dwor z centrum Wroctawia"
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
. PROJEKT BUDOWY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
Nazwa opracowania DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWEJ
% Nazwa rysunku
% RZUT BUDYNKU TOALETY MIEJSKIEJ
P Skala Data Nr umowy Stadium Branza Nr rysunku
/
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