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opis stanu istniejgcego:
- podtoga - szatnia, przedsionek - parkiet o wysokim stopniu zuzycia. Komunikacja - nowa
wyktadzina.
- $ciany malowane | —— m!

obudowy grzejnikéw w pomieszczeniu szatni, drewniane o wysokim stopniu zuzycia
brak obudowy grzejnika w przej$ciu miedzy szatniami

nieuzywana winda w przej$ciu miedzy szatniami

instalacja elektryczna czesciowo wykonywana natynkowo

punkty $wietine w stanie dostatecznym

drzwi wewnetrzne o wysokim stopniu zuzycia, cze$ciowo drzwi nieuzywane
wysoko$¢ pomieszczenia ~2.85m

opis stanu projektowanego:

podioga - projektowane wykonanie wyktadziny wraz z przygotowaniem podtoza(demontaz
parkietu, oczyszczenie z substancji, demontaz listew przypodtogowych) w pomieszczeniu
szatni. W komunikacji zamontowano nowa wyktadzine. Rodzaj i typ analogiczny do pom.
komunikacji.

$ciany do szpachlowania oraz malowania

demontaz szyn nad oknami/karniszy w kazdym pomieszczeniu

instalacja elektryczna do wkucia

do zabudowy trzy otwory drzwiowe oraz nieuzywana winda wraz z demontazem o$cieznic.
Zabudowa GK wraz z wypetnieniem weing.

oscieznice drzwi do oczyszczenia z farby oraz ponownego malowania - 3 sztuki
wykonanie 4 sztuk zabudéw grzejnikéw - zalecane drewniane nawigzujgce stylistykg do
istniejgcych na salach

wysoko$¢ pomieszczenia ~2.95m

zabudowa grzejnika
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