Miasto Poznan, Poznanski Zespot Poznan os. Bolestawa Chrobrego 108
Ztobkow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont sali dzieciecej i sypialni gr.ll Ztobek Stokrotki
ADRES INWESTYCJI: Al. Wielkopolska 21/25, 60-583 Poznan

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznan, Poznanski Zespdt Ztobkow
ADRES INWESTORA: Poznah os. Bolestawa Chrobrego 108

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza budowlana Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Sale dziecigce i sypialnia_gr.ll
1| kalkulacja | Demontaz mebli i ponowny montaz po pracach kpl
d.1| wilasna budowlanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| kalkulacja | Rozebranie konstrukcji drewnianej z wyprawka parkietu i m2
d.1| wilasna wyprawkami $cian
2,90*5,85+2,80* 2,15 m2 22,985
RAZEM 22,985
3| KNR-W 2-02| Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1| 2003-06 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwo 100-02
2,80*2,15-2,06 * 0,9 m2 4,166
RAZEM 4,166
4/ KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.1] 0816-06 | lub cokotéw
6,86 * 5,80 m2 39,788
1,98 * 5,80 m2 11,484
4,34 * 5,30 m2 23,002
0,3*2,80 m2 0,840
RAZEM 75,114
5| kalkulacja | Usuniecie kleju bitumicznego z podtoza m2
d.1| wilasna
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
6| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.1] 0211-01 na podfogach
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
7| kalkulacja | Dwukrotna izolacja zywicg PE 460 z piaskiem kwarcowym | m2
d.1| wilasna
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
8| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1| 202 1130-02 | samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
9 NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1] 202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
10| KNR 13-12 | Posadzki z tworzyw sztucznych z rulonu PCW-latex wraz z| m2
d.1| 1007-03 | cokolikiem
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
11| kalkulacja | Demontaz drzwi 100x200cm m2
d.1| wilasna
1*2 m2 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1| 2003-06 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwo 100-02
1*2 m2 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane m2
d.1| 0931-08 | dwuskrzydtowe typo Porta Minimax - 1 szt drzwi (140cm)
2,06*1,40*1 m2 2,884
RAZEM 2,884
14| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1| 1216-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50,16 m2 50,160
RAZEM 50,160
15| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych m2
d.1l 1215-07 | malowanych
50,16 m2 50,160
RAZEM 50,160
16| KNR 4-01 | Zeskrobanie farby emulsyjnej ze $cian m2
d.1| 0713-01
analogia
01 (6,86*2+58*2+198*2+53*2+4,34*2)*2,9- m2 118,132
1,15*1,85*7-15%2,6*2
RAZEM 118,132
17| KNR 4-01 | Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach m2
d.1| 0713-02
analogia
01 75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
18| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-02| CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
118,132 m2 118,132
RAZEM 118,132
19 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1] 202 1134-01 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
20{ KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1| 2010-02 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
na podtozu betonowym - uzupetnienia 10% powierzchni
118,132 * 0,1 m2 11,813
RAZEM 11,813
21| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1| 2010-04 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu betonowym - przyjeto 10%
75,114 * 0,1 m2 7,511
RAZEM 7,511
22| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.1| 0815-06 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych.
118,132 m2 118,132
RAZEM 118,132
23| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1| 0815-04 |z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych.
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
24| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-02 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
118,132 m2 118,132
RAZEM 118,132
25| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1] 202 1134-01 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
75,114 m2 75,114
RAZEM 75,114
26| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1| 1506-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich (wraz z parapetami i
parapetami nad grzejnikami)
118,114 + 75,114 m2 193,228
RAZEM 193,228
27| KNR-W 2-02 | Dwukrotne lakierowanie tynkéw wewnetrznych (lamperia | m2
d.1| 1508-02 | dowys. 1,50m) oraz na petng wysokos¢ sciany
analogia | zewnetrzne
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01 (6,86*2+58*2+198*2+53*2+4,34*2)*1,5- m2 56,265
1,15*15*7-15*15*2
RAZEM 56,265
28| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0353-13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29| Kalkulacja | Demontaz i wykonanie nowej ostony grzejnika. kpl.
d.1 wiasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
30| Kalkulacja | Demontaz i zabudowa okna ptytami GK obustronnie wraz | kpl.
d.1| wilasna z wyszpachlowaniem i pomalowaniem obustronnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| kalkulacja | Prace elektryczne - wkucie przewoddw utozonych kpl.
d.1| wilasna natynkowo (m.in. oswietlenie awaryjne, internet, domofon),
montaz nowych opraw (wigczniki i gniazdka), dodatkowe
nowe gniazdka wtykowe wraz z przewodami - 2 szt.
Wymiana punktow oswietleniowych - 2 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wywéz mat. z rozbidrki
33| KNR 4-01 | Usuniecie gruzu oraz materiatéw z rozbiorki m3
d.2| 0106-04
analogia
2,175 m3 2,175
RAZEM 2,175
34| kalkulacja | Wywdéz i utylizacja materiatow z rozbiorki kontener 2,5 m3 | szt
d.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Opisy podstawy wyceny

Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje

1

WACETOB wyd.V 2003

KNR-W 2-02

KONSTRUKCJE
BUDOWLANE

3,12, 20, 21

2

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

KNR 4-01

Roboty remontowe
budowlane

4,6,16

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

NNRNKB 202

Uzupetnienia do
KNR 2-02 cz.I-XI

8,9,18,19, 24,25

Energobudowa wyd.|, biuletyny do 9 1996

KNR 13-12

Roboty budowlane
elektrowni,
elektrocieptowni i
cieptowni
zawodowych

10

IGM wyd.| 1998

KNR 0-19

Stolarka - PCV,
aluminium

13

WACETOB wyd.lll 2000

KNR-W 4-01

ROBOTY
REMONTOWE
BUDOWLANE

14, 15, 28, 31

ORGBUD wyd. spec. 1998

KNR 2-02

Konstrukcje
budowlane

22,23, 26
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Sale dziecigce i sypialnia_gr.ll
2 Wywéz mat. z rozbiorki
Opisy podstawy wyceny
Spis tresci
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