opis techniczny

do projektu budowlanego odtworzenia
studni z figura Matki Boskiej z Dzieciatkiem

przy ul. Dhugiej 1/2 w Poznaniu

I. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projekty sa:

- zlecenie Inwestora;

- decyzja o warunkach zabudowy nr 1173/2011 z dnia 15.12.20] l;

- akceptacja MKZ projektu koncepcyjnego odbudowy i lokalizacji studni — pismo
MKZ.ILN.4121-17/201 |;

- opracowanie dr Iwony Bfaszczyk ,,Studzienka Edwarda Raczynskiego przy

ul. Dhugiej”;

- inwentaryzacja wykonana przez art. plast. facka Wilczaka z sierpnia 2012;

- zachowana historyczna ikonografia rysunkowa i fotograficzna studzienki;

- dokumentacja fotograficzna ze zbioréw MKZ:

- mapa zasadnicza do celéw projektowych 1:500;

- uzgodnienia z uzytkownikiem terenu — Szpitalem Klinicznym Przemienienia
Panskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (podtaczenie studni do instalacji
wod.-kan. na terenie szpitala);

- uzgodnienia z dnia 31.03.2013 z whascicielem gruntéw i budynkéw przy

ul. Dtugiej 1/2 w Poznaniu (dziatka nr 2, ark. 36, obr: Poznan) — Zgromadzeniem
Siostr Mitosierdzia §w.Wincentego a Paulo, Prowincja Chetminsko-Poznanska,
86-200 Chetmno, ul. Dominikanska 40

- pozwolenie MKZ na przeprowadzenie badan archeologicznych nr 889/20!2_1 dnia
17.10.2012;

- wizja lokalna projektantow;

- zgoda na usunigcia drzewa;
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z
pbzniejszymi zmianami);

- Ustawa z 7.07.1994 Prawo Budowlane (wraz z pozniejszymi zmianami);

- inne obowiazujace Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane oraz

powszechnie przyjgta wiedza na temat sztuki budowlanej.

. Opis ogdlny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odtworzenia
XIX-wiecznej, neogotyckiej studni z figura Madonny Sykstynskiej (Matka Boska z
Dzieciatkiem) przy Placy Bernardyriskim w Poznaniu — ul. Dtuga 1/2, dz. nr 2, ark. 36,
obr. Poznan.

Wiascicielem terenu jest Zgromadzenie Sidstr Mitosierdzia Sw. Wincentego a Paulo,
Prowincja Chetminsko-Poznanska, 86-200 Chetmno, ul. Dominikafiska 40, natomiast
obecnym uzytkownikiem Szpital Kliniczny Przemienienia Panskiego Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.

Inicjatorem odbudowy studni jest Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddziat w
Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznah, a jej celem jest przywrdcenie Zespotowi

Staromiejskiemu w Poznaniu kolejnego utraconego Miejsca Znaczacego.

. Historia i forma obiektu.

Powstanie studni uzytkowej przy szpitalu Przemienienia Panhskiego prowadzonym
przez Siostry Mitosierdzia potozonej przy ul. Diugiej ma zwiazek z inicjatywa
poprawy warunkow zdrowotnych mieszkancéw Poznania w latach 30 XIX wieku.
Wyszta ona od hrabiego Edwarda Raczynskiego, ktory na wiasny koszt postanowit
doprowadzi¢ wodg zrédlana do czterech studni w mieécie. Jedna z nich byta studnia
powstata w latach 1844-46 przy ul. Diugiej. Wyrézniata sie ona bogactwem formy i
programem tresciowym. Umieszczona byta w ceglanym zaglebieniu muru szpitalnego
i wykonana z piaskowca w formie aediculowej kapliczki o neogotyckich formach. Jej
autorem byt Christian Gottlieb Cantian. Do dolnego, dwukondygnacyjnego cokotu
przylegat basen na wode, na ktérym umieszczono wylewke odlang z brazu. Nad nia

zlokalizowano przesklepiona nisze mieszczacy posta¢ Madonny z Dziecigtkiem.
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wzorowang na obrazie Madonny Sykstyniskiej Rafaela Santi.

Studnia zostata zniszczona w czasie |I Woijny Swiatowej, a posag Madonny pociety i

przetopiony.

4. Rozwiazania budowlano-materiatowe odtworzenia studni.

4.1.

4.2.

4.3.

Lokalizacja.

Pierwotna lokalizacja studni, ktérej fundatorem byt hrabia Edward Raczynski
znajdowata si¢ w miejscu obecnego wijazdu na dziedziniec szpitalny. W
zwigzku z koniecznoscia zachowania tego wijazdu z brama i portiernia,
usytuowanie projektowanej studni zostalo przesuniete w strone szczytu
budynku szpitalnego. Wymaga to rozbiérki fragmentu istniejacego muru
ogrodzenia posesji oraz wycinku klonu pospolitego (samosiew). Klon ten
wrastajac  korzeniami w mury fundamentowe budynku zagraza jego

stabilnosci.

Fundamenty.

Pod projektowang studnia i murem ogrodzeniowym projektuje sig zelbetowa
plyte fundamentowa gr. 30,0 cm, beton C16/20, zbrojong gorg i dotem @2
co 15,0 cm na krzyz.

Pod ptyta nalezy wykonaé podbeton od poziomu spodu istniejacych
fundamentdw sasiedniego budynku i muru ogrodzenia.

Mury fundamentowe do poziomu izolagji wodoszczelnej nalezy wykonaé z

betonu C16/20 lub bloczkéw betonowych M4 na zaprawie cementowe;.

Mury i detale neogotyckie.

Gtéwny trzon studni (kapliczki) wykonany bedzie z czerwonej cegly
ceramicznej czgsciowo oblozonej elementami i detalami neogotyckimi z
piaskowca. Zostana one zaprojektowane i przygotowane w formie katalogu

wykonawczego.

T2,



4.4.

4.5.

4.6.

Figura Madonny.

W oryginalnej studni posta¢ Madonny wykonana byla wg modelu
rzezbiarskiego przez Augusta Fischera z Drezna w oparciu o Madonne
Sykstynska. Projektuje sig przywrécenie pierwotnej postaci Madonny — odlew

w brazie na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficzne;j.

Elementy wykonczeniowe.

Pokrycie dachu kapliczki, opierzenia muru ogrodzeniowego oraz rynny i rury
spustowe projektuje sig z blachy miedzianej lub tytanowo-cynkowe;j.

Wyplyw wody z mosigznej wylewki przewiduje sie do misy wykonanej z
grubej blachy mosigznej wg rysunkéw szczegdtowych.

Szyld wyplywu wody bedzie wykonany z granitu zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.

Przy kapliczce, na murze ogrodzeniowym zamontowane beda tabliczki

mosigzne z informacjami o sponsorach i autorach odbudowy studni.

Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy — 12,4 m?
Wymiary zewnetrzne — 2,45 x 7,05 m
Wysokos¢ — 5,50 m

5. Instalacje sanitarne.

5.1.

Opis stanu istniejacego i zatozenia projektowe.

Podstawa =~ opracowania  jest  projekt architektoniczno-plastyczny
rekonstrukeji i restytucji zniszczonej przez Niemcéw podczas |l wojny
swiatowej XIX wiecznej neogotyckiej kapliczki — studzienki z figura Matki
Boskiej z Dziecigtkiem ufundowanej w 1853 r. przez Edwarda Raczyfiskiego
dla Szpitala Zgromadzenia Siéstr Sw. Winncentego a Paulo, obecnie przy
Szpitalu Klinicznym Nr | Przemienienia Panskiego Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Diuga 1/2.

Projekt zakfada dopfyw wody do punktu czerpania wody (w studzience -

zdroju). Wyptyw wody przez rzygulec nad ,mis3” wykonana z blachy




5.2.

mosiezne wg PT architektoniczno-plastycznego. Wyptyw wody bedzie
sterowany elektronicznie i nastapi w momencie zblizenia si¢ przechodnia do
sensora dziatajacego w podczerwieni. Czas wyptywu wody wg nastaw.
Projektuje sig zasilenie w wode z wewngtrznej instalacji wodociggowe]
szpitala a odprowadzenie sciekow do kanalizacji przebiegajacej na terenie
szpitala. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanalizacji i
rzedna dna studzienki Sistn.

Zuzycie wody bedzie opomiarowane wodomierzem zamontowanym na
odgafezieniu od pionu wodociagowego zlokalizowanego w korytarzu
budynku szpitala. Podejscie wodomierzowe z wodomierzem nalezy
zabezpieczy¢ skrzynka z zamknigciem na klucz.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét, nalezy uzyskaé zgodg wiasciciela
instalacji wodociagowej w budynku szpitala oraz wiasciciela zewngtrznej

instalacji kanalizacyjnej na terenie szpitala.

Instalacja wodociagowa.

Zasilenie w wode projektuje sig z pionu wodociaggowego z rur PP50
zlokalizowanego w budynku szpitala, poprzez :

* wstawienie trojnika PP50 x25

 montaz  podejscia wodomierzowego z zastosowaniem zestawu
wodomierzowego (konsoli) ®3/4/1/2” z zaworami kulowymi @ 3/4” na
wysokosci 0,40m od posadzki. Za wodomierzem zamontowaé zawor
przelotowy kulowy ze spustem (np. prod. FERRO KPW2 DN20 wg
zatacznika) dla odpowietrzenia przy spuszczaniu wody z instalacji.

« w celu zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacji wewnetrznej spowodowanym przez przeptyw zwrotny, za zestawem
wodomierzowym, zamontowaé zawor antyskazeniowy ® 20 —typ EA np.
SOCLA EA291 NF z mozliwoscia poboru wody do badania jej jakosci .

« pomiar zuzycia wody wodomierzem skrzydetkowym ]S 1,5 o srednicy
DNI5mm

« podejscie wodomierzowe z wodomierzem nalezy zabezpieczy<,

obudowacé skrzynka z zamknigciem na klucz.
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Przewody wykona¢ z rur polietylenowych PEIOO SDRII Dz 25x2,3mm,
taczonych ksztattkami zaciskowymi ISO wciskanymi wg specyfikacji.

Przejécie pod fundamentami rurociag prowadzi¢ w rurze ochronnej np.
firmy Arot DVK 110/94. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a
wewnetrzng Scianka rury ochronnej zamkna¢ korkiem z  pianki
poliuretanowej na dtugosci |5cm od krawedzi wylotu rury ochronnej. Przed
wypetnieniem przestrzeni piankg poliuretanowa, rure przewodowa na
odcinku |5cm po obu jego stronach owina¢ folig techniczna LDPE.
Przewody wodociagowe prowadzone na scianie nalezy zaizolowad otuling
poliuretanowa grubosci 40mm i obudowaé odcinek zewnetrzny blacha
ocynkowang lub aluminiowa.

Zmiana kierunku w poziomie, pionie z wykorzystaniem elastycznosci rur
mozliwa jest tylko przy zachowaniu dopuszczalnego promienia ugiecia w
zaleznosci od temperatury otoczenia: dla 100C- 35xd ; dla 200 C — 20xd;
dla 00C - 50xd.

Przewody nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, ze
spadkiem zgodnie z profilem wg rysunku nr 3.

Na trasie przytacza projektuje sie studzienke tworzywowa z zaworem
spustowym, celem spuszczania wody z przewodéw na okres zimowy,
szczegoly rys .1, 2, 3. Zwienczenie studzienki — wiaz zeliwny AlS5.

Po utozeniu przewody wodociagowe poddac prébie szczelnosci na wysokosé
cisnienia roboczego w ciagu min. 30 min. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci nalezy przytacze podda¢ ptukaniu na maksymalny wyptyw
wody w czasie 30 min.

Po utozeniu rur wykona¢ warstwe ochronna z piasku o wysokosci 30cm
powyzej wierzchu rur. Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewoduy,
zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wskaznik zageszczenia obsypki
min. 0,98. Nastepnie na tej warstwie obsypki /30cm nad rurociagiem/ wzdtuz
osi rury potozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego, stanowiaca
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Minimalne przykrycie rur przytacza wody — wynosi min. 1,5 m. Zgodnie z

Zyczeniem zamawiajacego, rurociag przebiega¢ bedzie na gtebokosci ok. 0,8m




ppt, stad na okres zimowy nalezy bezwzglednie spusci¢ wode ze wszystkich

przewodéw wodociagowych poprzez zawor spustowy w studzience SP.
Spuszczanie wody przeprowadzi¢ przy otwartym spuscie zaworu za
wodomierzem i otwartym zaworze przed zaworem elektromagnetycznym,

aby nie wystapit efekt zawieszenia wody, co grozi zamarznigciem.

a) Sterowanie wypltywu wody.

Zgodnie z uzgodnieniami, projektuje sie doptyw wody do punktu czerpania
wody zlokalizowanego w studzience - zdroju. Wyptyw wody nastapi przez
ozdobny rzygulec wg PT architektonicznego.

Sterowanie wyptywu wody projektowane jest poprzez kompaktowy zestaw
elektroniczny skfadajgcy sig m.in. z elementow:

*  zawor przelotowy odcinajacy

« filtr wodny 1/2”

*  zawor elektromagnetyczny 2-drozny | /2” NC, normalnie zamknigty, z
zasilaniem bateryjnym |2V. Przyjeto zawér elektromagnetyczny Danfoss typ
— EV250B NC G1/2 nr kat. 032U5252 z cewka 12V d.c.nr kat. 018F6756
Sterowanie praca elektrozaworu przez sterownik / programator z wyjsciem
12V d.c.

» skrzynka elektroniczna isensor (detektor) na podczerwien

Przed dopuszczeniem studzienki - zdroju do uzytku, nalezy wykonac probe

szczelnosci zainstalowanego produktu.

b) Montaz i konserwacja zestawu elektronicznego.

Montaz zaworu elektromagnetycznego wraz z przynaleznymi elementami
automatyki nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie, ktéra posiada
doswiadczenie i kompetencje w montazu i eksploatacji urzadzen
regulacyjnych przeptywy wody. Dla prawidtowe] eksploatacji niezbgdne jest

regularne czyszczenie filtra, zaworu zgodnie z instrukcja producenta.
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5.3‘

Instalacja kanalizacyjna.

Celem odprowadzenia Sciekow z misy projektuje sie odcinek kanalizacji
sanitarnej z wiaczeniem do istniejacej studni Sistn. na terenie szpitala.
Przyjeto przewody kanalizacyjne do kanalizacji zewnetrznej z rur PVC
[10x3,2mm kIS z lita Scianka. Wiaczenie do istniejacej studni z
zastosowaniem tulei dla rur PVCI110. Montaz podej$cia odptywowego misy
nastapi do projektowanej studzienki inspekcyjnej S| wg rys. 4.

Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanalizacji i rzedna

dna studzienki Sistn.

a) Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna.

Elementy studzienki inspekcyjnych:

* Kineta studzienki TEGRA D425/ 110

* Rura karbowana — trzon studzienki kanalizacyjnej
*  Rura teleskopowa z uszczelka

» Pokrywa zeliwna do rury teleskopowe;j

Montaz studzienki wg instrukcji producenta.

b) Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normach PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki  techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999
»Geotechnika. Roboty ziemne. VWymagania ogdlne” w powigzaniu z
obowiazujacymi normami. Dla potrzeb przylaczy wykonaé wykop wasko-
przestrzenny, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokosci
min. 0,9m.

Na odcinku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop wytacznie reczny - po
2,0 m od istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie na czas budowy
zabezpieczyc.

Szczegdtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na
podstawie probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu ’zbliieﬁ i

skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie. Rury ukfadaé na 10



5.4.

cm warstwie podsypki piaskowe]j ze spadkiem wg rysunku.

Po utozeniu rur wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysokosci 30cm
powyzej wierzchu rur. Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu,
zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wskaznik zageszczenia obsypki
min. 0,95.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu

dokona¢ gruntem rodzimym - pozbawionym kamieni.

Uwagi ogélne.

I. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe”; oraz w zgodzie z zasadami BHP.

2. Rzedne sieci w miejscu wiaczenia przylacza oraz w miejscu skrzyzowania
z innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

3. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca powiadamia
wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o
terminie rozpoczegcia prac .

4. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP

5. Przewody ukfada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,,Roboty ziemne
- przewody podziemne”.

6. Szczegotowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢
na podstawie probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ recznie. Odkryte przewody
podziemne zabezpieczyc.

7. Do montaiu stosowaé wyfacznie materiaty posiadajace certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci producenta na zakupione i zastosowane materiaty ( art.
10 Ustawy z dnia 7 '07.1994 r. Prawo Bud.).

8. Przy prowadzeniu robot, na wykonawcy spoczywa obowiazek
oznakowania robdt oraz zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowiagzujacymi
przepisami BHP / znaki informacyjne, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze itp. /
9. Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejécia dla pieszych.

10. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi
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5.5.

catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkdd
mogacych zaistnie¢ na tym terenie i w zwiazku z tymi robotami.

I'l. Teren po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Zestawienie materiatow podstawowych - wg rysunkéw.
Opracowanie:

—

argh. Stefan Bajer

-

mgr inz. Danuta Zalewska-Ratajczak




