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1. WSTEP.

1.1. Dane ogdlne

Na zlecenie P.P-H Gamma-Projekt Mariusz Piotr Burakowski, 18-106
Niewodnica Koscielna, ul. Swierkowa 4, Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja
Sobocinska, ul. Zamojska 15c/2, 80-180 Gdansk wykonato opinie geotechniczng dla
projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. Chwarznienskiej w Gdyni.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwiecien
2012r.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowane obiekty powinno

zaliczy¢ sie do | kategorii geotechniczne;.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkoéw gruntowo-wodnych,

ktorych znajomos¢ jest niezbedna do wykonania projektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu

budowy.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego. Zakres prac oraz lokalizacje
badan ustalono z Zleceniodawcg. W czasie wiercen pobrano préby gruntu o
naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby zbadano

makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Miejsce badan zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych dowigzujgc

sie do statych punktow terenowych oraz urzgdzenia GPS.

W ramach prac terenowych wykonano:

e 2 otwory penetracyjne do gtebokosci 2,5m ppt

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatagcznik 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

A PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

A PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i
klasyfikowanie gruntow. Czesc 1: Oznaczenie i opis,

A Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik.” L.
Wysokinski, Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

A Zarys geotechniki” - Z. Witun,

A Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska,

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat.1),
- wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),

- karty otwordéw wiertniczych (zat.4)
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

3.1. Geologia terenu.

Zgodnie z podziatem na regiony fizyczno — geograficzne Kondrackiego
dokumentowany teren stanowi fragment Pojezierze Kaszubskie.

W rozpoznanej budowie geologicznej do max gtebokosci 3,5m ppt dominujg
utwory czwartorzedowe. Na badanym terenie wierzchnig warstwe stanowi warstwa
gruntow  antropogenicznych. Ponizej wystepujg osady wodnolodowcowe

reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste.

3.2. Dane o wodach gruntowych.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

4, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe
réznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Parametry geotechnicznej okreslono w
oparciu o doswiadczenia na innych obiektach realizowanych w podobnych
warunkach gruntowych.

Charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w

tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna |

to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym o0 ustalonym

charakterystycznym stopniu zageszczenia Ipo = 0,50.

Uktad zalegania poszczegolnych rodzajéw gruntow przedstawiono na kartach

otwordéw wiertniczych stanowigcych zatgcznik nr 4.
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5. WNIOSKI| GEOTECHNICZNE

5.1. Proponuje sie przyjecie dla planowanej inwestycji | kategorie geotechniczng w

prostych warunkach gruntowych.

5.2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg
korzystne warunki gruntowo wodne.

Grunty rodzime warstw | zaliczono do gruntéw nosnych.

5.3.  Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych.

5.4. Gitebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan

zgodnie z doswiadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0 m.

5.5. Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych i fundamentowych pod nadzorem

geotechnicznym.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: 1
OTWORU WIERTNICZEGO Regdna: —129,40mnpm
Temat: Gdynia ul. Chwarznienska Data wyk.: 2019-07-29
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrowom: 2
OTWORU WIERTNICZEGO Regdna: - 130,50mnpm
Temat: Gdynia ul. Chwarznienska Data wyk.: 2019-07-29
System wiercenia: mechaniczn
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