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A. Opis Techniczny.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Chwarznienskiej w Gdyni.

W zakres inwestycji wchodza:

* przewody wodociagowe d110mm PE 100 RC,

* przytacza wodociagowe na odc. od nowej sieci wodociagowej do potaczenia z istniejacym przyltaczem,

* kanaly sanitarne grawitacyjne & 0,20 m, kamionkowe.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu wykonawczego na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
zakresie podanym w punkcie 1.0. postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXXVIII/1086/17 Rady Miasta Gdyni z
dnia 20 grudnia 2017r. — dz. nr 2890,

— inwentaryzacja w terenie,

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego RAA.6733.1.30.2019.MP-408/sie¢ wod-kan,

— warunki techniczne,

— obowiazujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny potozone w rejonie ulicy Chwarznienskiej objgte zakresem inwestycji posiadaja sie¢
wodociagowa prowadzona po dziatkach prywatnych i nieposiadajaca wtasciwych przepustowosci. Siec¢
kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi objgtej opracowaniem nie wystgpuje.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana begdzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z kostki
betonowej, bitumiczna oraz z ptyt betonowych.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow.
Projektowana sie¢ wodociagowa z przylaczami i sie¢ kanalizacji sanitarnej wchodzaca w zakres
opracowania lokalizuje si¢ w nastgpujacych dziatkach o nr geodezyjnych:
1158, 1159, 2890
—w obrebie ewidencyjnym — 0011 Chwarzno — Wiczlino,
—w jednostce ewidencyjnej — 226201 1 M. Gdynia.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono w nastgpujacy sposob:
- projektowang sie¢ wodociagowa naniesiono kolorem niebieskim,

- projektowane przylacza wodociagowe naniesiono kolorem jasnoniebieskim,

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem brazowym.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwa gruntow nasypowych wystepuja
piaski drobne i gliniaste. Woda gruntowa nie wystepuje na poziomie posadowienia przewodow i kanalow.
Warunki gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.
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7.0. Opis ogdlny projektowanych sieci.

Projektowana sie¢ wodociagowa stuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wodg przylegltych nieruchomosci.
Miejscem wiaczenia projektowanego przewod do Sieci istnicjacej jest:

- istniejacy wodociag d110mm — wezet W1.

Projektowana kanalizacja sanitarna, wykonana begdzie jako grawitacyjna z odprowadzeniem $ciekow z
przylegtych nieruchomosci do istniejacego uktadu kanalizacyjnego miasta Gdyni — kanal istniejacy
zlokalizowany na dziatce nr 2890.

8.0. Opis rozwiazan szczegolowvch.

8.1. Przewody wodociagowe.
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania wynosi:

d110mm L=740m
Dhugo$¢ projektowanych przytaczy wodociagowych, objetych zakresem opracowania wynosi:
d50mm L =5,0 m (odc. wl —1a)
d32mm L =2,5m (odc. w8 — 8a)
d32mm L =1,0m (przetaczenie istn. przytacza w we¢zle w7)

Lqczna dlugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi

2L =82,5m.

Do budowy przewodow wodociagowych stosowac nalezy nastgpujace rozwiazania materiatowe:

- przewody wodociagowe d110 mm PE100 RC,

- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,

- zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia i skrzynkg zeliwna do zasuw.

Do budowy przylaczy wodociagowych stosowac¢ materiaty jak w przypadku sieci. Szczegotowy uktad
weztéw wodociagowych pokazano na rys. 6 wraz z zestawieniem elementow.

Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pier§cien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierScienia zlicowa¢ z poziomem gory
skrzynki.

Ulozenie przewodow wodociagowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych i wynosi:

- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.

Podsypke pod przewody wodociagowe nalezy dowiez¢.

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.

Trasy projektowanych wodociagéw, lokalizacje armatury przedstawiono w graficznej cze$ci
opracowania. Po zakonczeniu montazu przewdd wodociagowy nalezy podda¢ probie ci$nienia, nastgpnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Proby ci$nienia przewodu wodociagowego nalezy
prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i badania”.
W trakcie zasypki wodociagu na catej jego dtugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem utozy¢ nalezy
folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka metalowa.

8.2. Kanalizacja grawitacyjna.
Dhugos¢ projektowanych kanatow, objetych zakresem opracowania wynosza:
0 0,20m L =113,5m

Lqczna diugos¢ projektowanych kanatow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 113,5m.

Wykonanie kanatéw sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek kamionkowych nowej generacji
glazurowanych, taczonych na kielich i uszczelke gumowag — system C. Wytrzymatos¢ rur: 40 kN/m. Rury
kamionkowe produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny speinia¢ parametry techniczne rur
przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Utozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubo$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke odwadniajaca pod kanaty sanitarne wykona¢ nalezy z materiatdéw dowiezionych.
Przejscie kanatem pod jezdnia ul. Chwarznienskiej wykona¢ metoda bezwykopowa na odcinku S3 — S4 —
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przecisk rura stalowa o dtugosci 13m. Szczegdt utozenia kanatu w rurze przeciskowej pokazano na rys.
11.

Lokalizacje projektowanego kanatu sanitarnego oraz uktad wysokosciowy kanatu przedstawiono w
graficznej czesci opracowania.

9.0. Odwodnienie wykopow.
Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym woda gruntowa na poziomie posadowienia przewodow i
kanatow nie wystepuje.

10.0. Wytyczne realizaciji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy projektowanych
elementéw wodociagu i kanalizacji liniowej.

Dla zapewnienia dojscia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanych
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscach realizacji wodociagu metoda wykopu
otwartego.

10.3. Wykopy.
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopoéw uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Urobek z wykopoéw poza pasem drogi krajowej na odktad obok wykopu. Urobek z wykopéw w pasie
drogowym nalezy dowiez¢ w miejsce statego sktadowania.

10.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢.

10.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapic¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

Zakres przetaczenia i1 ewentualnych likwidacji instalacji stanowiacych wlasno$¢ osob trzecich
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlascicielami poszczego6lnych nieruchomosci

Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robot
powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i1 odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czgs¢ 11. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.”

10.6. Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewodow wodociagowych prowadzi¢ nalezy recznie.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody wodociagowe poddac¢ nalezy probie cisnieniowej. Probe
cis$nienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i
badania”.

Montaz przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych
elementow studni stosowac sprz¢t mechaniczny o odpowiednim udzwigu i wysiggu.

Wykonanie odcinka S3-S4 zaprojektowano metoda bezwykopowa — przeciskiem rura stalowa.
Wykonanie w/w odcinka metoda bezwykopowa zostalo narzucone przez UM Gdynia w zwiazku z
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koniecznos$cia zachowania nienaruszonej nawierzchni asfaltowej ul. Chwarznienskiej. Do wykonania
kanatu metoda bezwykopowa niezbgdne jest przygotowanie komor startowej i koncowej (odbiorowe;j).
Komore startowa moze stanowi¢ studnia o Srednicy wewnetrznej 2,0m, a komor¢ koncowa studnia o
srednicy 1,5m. Studnie posadowi¢ na plycie zelbetowej, przyjmujac dno komory nizsze od rzednej
projektowanej kanatu odpowiednio do stosowanego sprzgtu. Po wykonaniu odcinka kanalizacji metoda
bezwykopowa, studnie stuzace do wykonania przecisku zdemontowa¢. Proponowane wymiary komor
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Wykonawca moze wykona¢ komory o wymiarach niezbgdnych do
prawidtowego dzialania posiadanego sprzetu. Sugerowane jest wykonywanie przecisku od strony drogi
dojazdowej (ze wzgledu na wigksza ilo$¢ miejsca na posadowienie sprzetu, brak istniejacego uzbrojenia
w rejonie wykopu).

Po zakonczeniu rob6t montazowych kanalizacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Cz¢$¢ I1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

10.7. Zasypka wykopdow.
Po wykonaniu kanaly sanitarne do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagow nalezy zasypa¢ gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem. Stopien zageszcezenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. | =
0,98 1 winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci i1 nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu 1 innych czg$ci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony.
10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzone;.
Po zakonczeniu robot montazowych i ziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnig¢ do stanu pierwotnego.
10.9. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrdcenie do stanu
pierwotnego.
10.10. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne.
Jednoczes$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie bgda wywieraty ujemnego
wptywu na srodowisko oraz nie naruszajq istniejacego drzewostanu.
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12.0. Zestawienie projektowanych elementow sieci kanalizacji sanitarnej

Lp | Nazwa Parametry | Jednostka | [losé Uwagi

1 | Rury kanalizacyjne kamionkowe C40kN/m @200mm m 113,5

2 | Rury przeciskowe stalowe @323/8mm m 13,0 do przeciskow
3 | Prefabrykowany cokoét studni betonowe;j @1200mm szt. 4 wysoko$¢ 1m
3a | Murowany cokot studni betonowej @1200mm szt. 1 wysoko$¢ 1m

4 | Kregi posrednie studni betonowej &1200mm szt. 0 wysokosé 1m

5 | Kregi posrednie studni betonowej @1200mm szt. 5 wysoko$¢ 0,5m
6 | Kregi posrednie studni betonowej @1200mm szt. 3 wysoko$¢ 0,25m
7 | Plyta przykrywowa do studni 1,2m &1440mm szt. 5

8 | Piericienie dystansowe betonowe @600mm szt. 5 tacznie 0,83m

9 | Wiaz cigzki zeliwny @600mm szt. 5

10 | Komora startowa @2,0m szt. 1 do wyk. przecisku
11 | Komora koncowa - odbioru 1,5m Szt. 1 do wyk. przecisku

Studnie z fabrycznie montowanymi stopniami ztazowymi

Studnie nalezy wykona¢ z materialow trwatych, wodoszczelnych (n<4%) i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na
czynniki chemiczne, beton klasy nie mniejszej niz B 45. Elementy betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek

elastomerowych.

Zestawienie element6éw wodociagu na rys. 6




