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Sprawa: warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w siggaczu drogowym
ul. Chwarznieriskiej (dz. nr 2890, 1159 i 1158) w Gdyni.

Dzial Techniczny ustala nastepujace warunki techniczne budowy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej w siggaczu drogowym ul. Chwarznienskiej (dz. nr 2890, 1159 i | 158) w Gdyni:

1. W pasie drogi serwisowej ul. Chwarznieniskiej (dz. nr 2890) nalezy zaprojektowac:

a. kanat $ciekowy DN200 (df. ok. 50 m) na odcinku od istniejgcego kanatu $ciekowego DN200
zlokalizowanego w drodze serwisowej na wysokosci dz. nr 1153 do wysokosci dz. nr 1159, kanal
nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym dopuszczalnym spadkiem.

2. W siggaczu drogowym ul. Chwarznieniskiej (dz. nr 1159 i 1158), nalezy zaprojektowac:

a. przewod wodociggowy DNI110 (dl. ok. 65 m) na odcinku od istniejagcego  przewodu
wodociggowego DN110 (opisany na MDCP jako w63) w drodze serwisowej ul. Chwarznienskiej
do wysokosci dz. nr 1103, sie¢ nalezy zlokalizowaé w chodniku lub poboczu drogi,

b. do projektowanej sieci wodociagowej DN110 nalezy przelgczyé istniejgce czynne przylacza
obstugujgce obecnych ustugobiorcoéw tut. Przedsigbiorstwa (tj. posesje nr 162, 162A, 164, 164A
i164B). Szczegbtowy zakres przelaczen przylaczy obejmujacy ich skrécenie badz wydhuzenie jak
réwniez ewentualng koniecznos¢ budowy nowych studni wodomierzowych zostanie okreslona na
etapie uzgadniania koncepcji trasy projektowanego przewodu wodociggowego. Zakres
przetaczenia i ewentualnych likwidacji instalacji stanowigcych wilasno$é oséb trzecich nalezy
uzgodnic¢ z wlascicielami poszczegélnych nieruchomosci,

c. kanal sciekowy DN200 (dl. ok. 65 m) na odcinku od projektowanego (wg. p. 1.a.) kanatu
sciekowego DN200 w drodze serwisowej ul. Chwarznieniskiej do wysokosci dz. nr 1103, kanat
nalezy zaprojektowaé¢ z minimalnym dopuszczalnym spadkiem, rozmieszczenie projektowanych
studzienek rewizyjnych powinno stwarza¢ warunki do budowy, w przyszlosci, przytaczy
kanalizacyjnych od posesji nr 162, 162A, 164, 164A i dz. nr 1103.

3. Trasy projektowanych przewodéw wodociagowych i przewodéw kanalizacyjnych nalezy
zaprojektowa¢ w nawigzaniu do obecnego lub ew. projektowanego ukfadu drogowego. Na planie
sytuacyjnym i profilach podluznych nalezy jednoznacznie (opisowo) okreslié, ktére odcinki
projektowanych przewoddéw sa przylaczami, a ktére elementami sieci.

4. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne oraz studzienki rewizyjne nalezy projektowac tylko drogach
publicznych na terenie dziatek stanowigcych whasno$é Gminy lub Skarbu Pafistwa.

5. Przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci,
przebieg trasy i profile podluzne projektowanych przewodéw (tzw. koncepcja tras), przedstawiony
odrebnie na:

e mapie do celéw projektowych,
e planie struktury wlasnosci,
nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

6. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi w zal. 1-7.



7. Projekt budowlany (o szczegélowosci projektu wykonawczego) sieci nalezy uzgodni¢ z PEWIK
GDYNIA Sp.z o.0.,, skiadajac w Biurze Obslugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji
projektowej wraz z 2 egz. projektow sieci.

Warunki techniczne zachowujg waznosé¢ do dnia 07.01.2021r.

Jednoczesnie informujemy, ze obszar siggacza drogowego nie jest objety obowigzujacym MPZP,
natomiast obszar drogi serwisowej jest polozony na terenie 46 KD-D ' zgodnie z MPZP221. Dzialki
objete zakresem inwestycji wg. portalu mapowego UM Gdynia stanowia wlasnogé JST.
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1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przylacza wodociggowe.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze sieci wodociagowe.

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ studzienki wodociggowe.

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przejécia przewodéw wodociagowych pod torami
kolejowymi oraz drogami kolowymi.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanaty boczne.

6. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kolowymi.

. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ studzienki kanalizacyjne.

8. Schemat ideowy zakresu projektowanych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Fragment rysunku MPZP2211 przyjetego uchwata nr XXXVII1/1086/17 Rady Miasta Gdyni z dnia
20 grudnia 2017.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZYtLACZA WODOCIAGOWE

Wymagania ogdlne

Dla budynkéw mieszkalnych nalezy wykonywaé jedno przylacze wodociggowe, natomiast dla budynkéw
rozleglych w planie, o ukladzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przylacze
wodociagowe.

Srednica przylacza domowego powinna byé¢ dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczer) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Usytuowanie

Przylacza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadiych
do przewodu wodociagowego, najkrotsza droga do obiektu budowlanego w odleglosci minimum 2 m
od krawedzi obiektu budowlanego.

Przy wspélbieznym prowadzeniu przylaczy wodociagowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odleglos¢ od przylacza do sasiedniego rurociggu
lub kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 i 0.5 m.

Przylacza wodociggowe poza budynkiem nalezy uklada¢ w ziemi o 0.4m metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gémej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nie moga by¢ spelnione,
nalezy przylacza wodociagowe zabezpieczyé przed zamarzaniem.

Przejscia potgczen wodociggowych przez $ciany obiektéw budowlanych nalezy wykonywa¢ w rurach
ochronnych uszczelnionych na koncach.

Materiaty

Przylacza wodociggowe nalezy wykonywac z rur i ksztaltek polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD).
Przylacza wodociagowe o érednicach DN > 80 mm moga by¢ wykonywane z rur i ksztaltek zeliwnych
faczonych na uszczelki.

Polaczenie z przewodem wodociagowym

Pofaczenia przylaczy wodociggowych z przewodami wodociaggowymi nalezy wykonaé za pomoca nasady
wodociggowej przeznaczonej do montazu na przewodach wodociagowych pracujacych (bgdacych pod
ci$nieniem).

W przypadku, kiedy Srednica przylacza wodociggowego jest wieksza od 50 mm, a srednica przewodu
wodociggowego jest w granicach 80 + 100 mm, jak réwniez w sytuacji, kiedy $rednica przylacza jest
wigksza niz polowa srednicy przewodu wodociagowego, polaczenia przylaczy wodociggowych
z przewodami wodociggowymi nalezy wykonaé za pomoca tréjnika.

. Elementy wyposazenia przylaczy wodociagowych

. Zasuwy

Zasuwy na przylaczach wodociagowych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach polaczen z zewnetrznym przewodem wodociagowym, jezeli przewéd wodociggowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po tej stronie ulicy, po ktérej znajduje sie nieruchomos$é zasilana
w wode,

2) w miejscach polaczen z zewnetrznym przewodem wodociagowym i pod ciagiem pieszym w odleglosci
nie wickszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomo$¢ od drogi, jezeli przewéd wodociggowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po drugiej stronie ulicy,
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3) pod ciagiem pieszym w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomoéé od
drogi, jezeli przewod wodociagowy prowadzony jest pod jezdnia.

Na przylaczach wodociagowych nalezy instalowa¢ miekkouszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialow:

1) wrzeciono - stal nierdzewna,

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

3) klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

Wodomierze

Na kazdym potaczeniu instalacji w budynku lub wewnetrznej sieci wodociagowej na terenie nieruchomosci

z przylaczem wodociggowym powinien by¢ zainstalowany wodomierz gléwny.

Wodomierz gléwny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony)

na parterze, w miejscu wydzielonym, fatwo dostgpnym dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji

calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze posiadajacym wpust do kanalizacji.

Jezeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

1) nieruchomo$é¢ gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglosci wiekszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomo$é
od ulicy (drogi),

3) nie istnieje zadne pomieszczenie nadajace si¢ do zamontowania wodomierza gtownego, ktére spehia
wymagania okreslone odr¢bnymi przepisami,

wodomierz nalezy umiesci¢ w studzience umiejscowionej w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii

rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od ulicy (drogi).

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowa¢ armature zaporowa (przed i za wodomierzem), ktéra ma

mozliwo$¢ calkowitego odstonigcia przekroju poprzecznego przewodu wodociagowego oraz zawér

antyskazeniowy usytuowany za armaturg zaporowa liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) znajdowala sig

na poziomie nie wyzszym niz 1 m nad podloga pomieszczenia, w ktérym bedzie odczytywany stan jego

liczydta.

Do zabudowy wodomierzy o srednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy

do montazu wodomierzy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Dla wodomierzy o $rednicy wigkszej niz 50 mm pod wodomierzem i armatura zaporowa nalezy wykonaé

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktorych konstrukcja powinna zabezpieczaé wodomierz przed

dzialaniem naprezen pochodzacych od rurociggéw i armatury zaporowej.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Przewody wodociagowe rozdzielcze winny odpowiada¢ przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodow wodociggowych rozdzielezych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociagowych nalezy projektowaé bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: tukach
i kolanach, trdjnikach i zakonczeniach wodociagu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowa¢ zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowaé bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami pieszymi
w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej przylaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowo$¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odlegtos¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwos¢ oslabienia fundamentow
budynkow.

Odleglo$¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczac przed
mozliwoscia ~ osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéw wodociagowych nalezy projektowac bez zbednych zataman, zachowujac przebieg w linii prostej
i rownolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unikaé nieuzasadnionego przechodzenia przewodow
wodociggowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie fukow, trasy przewodéw wodociagowych nalezy prowadzi¢ wzdluz
cigciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cieciw.

Zatamania tras przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywaé tylko pod katami odpowiadajgcymi
produkowanym fabrycznie fukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania
wiryskowego.

. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukiadane w ziemi 0 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgledu na srednicg przewodéw wodociagowych dopuszcza si¢ maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materialy

Materialy stosowane do budowy przewodow wodociagowych rozdzielczych powinny posiadaé dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewod6éw wodociggowych rozdzielczych powinny byé stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelki, z wykonana fabrycznie wewnetrzng wykladzina zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacja zewnetrzna (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m? z wierzchnia powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m* z wierzchnig powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na calej dlugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie érednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociggdw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315. /

Odgalezienia od przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywa¢ za pomoca montazu tréjnika z zeliwa,

sferoidalnego (nie dopuszcza sig stosowania tréjnikéw skoénych).

Rury kielichowe musza by¢ laczone na kielichach w sposob elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku polaczen kielichowych nalezy stosowaé ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz tr6jniki bez bosych

koncow.

W wykonywanych polaczeniach kolierzowych nalezy stosowaé sruby, nakretki i podkladki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do laczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowaé wytrzymalo$é polaczen nie

mniejsza niz wytrzymato$¢ rur.

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymalos¢ mechaniczna oraz konstrukcje

umozliwiajgca przenoszenie maksymalnych cisnien oraz naprezer rurociggow.

Elementy wyposazenia przewodéw

Zasuwy
Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowaé analizujgc ogélny plan sieci wodociagowej danego rejonu,
uwzgledniajae glowne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo
zamykac¢ wigcej niz 5 zasuw,

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach polgczen z przewodem magistralnym,

2) na dhluzszych odcinkach w odleglosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki
przeptywu wody w przewodach, starajac sie zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociaggowych rozdzielczych nalezy montowaé zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 16,

2) komierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono - stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne, ;

8) Sruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubos$¢ warstwy 250 pym lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (producent, $rednica, cis$nienie,
materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odlegtosé miedzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegdlnosci nalezy lokalizowaé:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) nakoncowkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowac sie zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociagowym.

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowaé hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) cisnienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zesp6l uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokol — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dzialanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, srednica,
cisnienie, material itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢

STUDZIENKI WODOCIAGOWE

Studzienki wodociggowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulujacej przeplyw wody, czerpalnej,
zabezpieczajacej nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastepujacych wymagar:
1) powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,
2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek: na terenach zamknietych i prywatnych, w jezdniach ulic
i drég, w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych na doptyw wéd opadowych.

Studzienki wodociagowe przeznaczone do zainstalowania armatury pomiarowej (np. wodomierzy) nalezy
lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci zasilanych w wode w odlegloéci nie wiekszej niz 1 m od linii
rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy (drogi).

Studzienki wodociagowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulujacej przeptyw wody, czerpalnej,
zabezpieczajacej powinny by¢ wykonywane z materialow trwatych, wodoszczelnych, jako zelbetowe
monolityczne lub prefabrykowane. Zaleca si¢ beton klasy nie mniejszej niz B45 lub polimerobeton.

Przejscia rurociagéw przez $ciany studzienki wodociagowej nalezy wykonywaé jako wodoszczelne.

Studzienki wodociggowe o kubaturze powyzej 100 m® zlokalizowane na zielericach itp. nalezy wyposaza¢
W rury nawiewne i wywiewne posiadajace zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi,
wykonane ze stali nierdzewnej.

Studzienka wodociggowa powinna mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia wykonane ze stali nierdzewnej
oraz otwory wlazowe o $rednicy co najmniej 0.6 m w $wietle, zaopatrzone w dwie pokrywy, z ktérych
wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem pieszym lub kotlowym.,

W przypadku, gdy wymiary armatury lub innego wyposazenia nie pozwalaja na wykorzystanie wiazéw do
wyjmowania i wkladania tych elementow studzienki wodociagowe nalezy dodatkowo wyposazaé¢ w otwory

montazowe, zaopatrzone w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do
przewidywanego obciazenia ruchem pieszym lub kolowym.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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] Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI| KOLOWYMI

Przejscia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi oraz drogami kotowymi powinny by¢
wykonywane w miejscach, gdzie sa one potozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodow wodociagowych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejscia przewodow wodociagowych pod drogami i torami kolejowymi powinny byé wykonane w rurach
ochronnych.

Gigbokos¢ utozenia odcinkéw przewodoéw wodociagowych pod drogami powinna wynosié co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej $cianki rury ochronne;.

Pod drogami o normalnym ruchu kotowym przewody wodociagowe wykonane z rur z PE-HD i zeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak gleboko$é przykrycia rurociggu nie moze by¢
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlgcz przewodéw wodociggowych.

Przewody wodociagowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich $rednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow.

Przestrzenie pomiedzy przewodem wodociaggowym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu Jjej koncow
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na materiatl, z ktorego
wykonany jest przewdd wodociggowy.

Rura ochronna powinna koriczy¢ si¢ w studzienkach, w ktérych przewod powinien by przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajace powinny znajdowa¢ sie na zewnatrz studzienki.

Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno sie uklada¢ przewodéw wodociagowych
pod skrzyzowaniami drog oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociagowymi dopuszcza sie
stosowanie zabezpieczen w postaci kanalow.

Rozwiazania techniczno-budowlane przejécia przewodoéw wodociagowych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kolowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanaléw bocznych nalezy si¢ kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

1) kanaty boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzaé écieki do kolektoréw,

2) nalezy unika¢ spadkéw kanatéw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanatow bocznych.

Kanaly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciagéw zabudowy.

W przypadku droég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowosc¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanalow bocznych byta réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaty boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢
w wydzielonych pasach technicznych.

Odleglos¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaty boczne powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gérnej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glgbokosci dla unikniecia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanaléw kanalizacyjnych nie powinno przekraczaé¢ granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanalu winien

uwzgledniaé:

1) przeplyw sciekow z predkoscig gwarantujgca proces samooczyszczania kanatu,

2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymdg minimalnych i maksymalnych zaglebien kanatéw kanalizacyjnych.

Materiaty

Do budowy kanaléw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, faczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych faczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne whasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialtéw tradycyjnych, dla danych warunkow
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciazeniowych, dobér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywac w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny
by¢ wykonywane w miejscach, gdzie sa one polozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejécia przewodow kanalizacyjnych pod drogami i torami kolejowymi powinny byé wykonane w rurach
ochronnych.

Glgbokos¢ ulozenia odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosié¢ co najmniej
1.5 m od nawierzchni drogowej do gérnej $ciany rury ochronnej.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlacz przewodow kanalizacyjnych.

Przestrzenie pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a wewnetrzng $ciana rury ochronnej, z obu jej koficow
nalezy zamkng¢ korkiem frwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na material, z ktérego
wykonany jest przewod kanalizacyjny.

Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ uklada¢ przewodéw kanalizacyjnych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami kanalizacyjnymi dopuszcza sie
stosowanie zabezpieczen w postaci kanatéw lub konstrukcji odcigzajacych.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewoddéw kanalizacyjnych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kolowymi wymaga uzgodnienia z jej uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastepujacych wymagan:

1) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie si¢ wod opadowych.

Na kanatach sciekowych nalezy budowac studzienki kanalizacyjne $1200 przy kazdej zmianie spadku,

kierunku i przekroju kanatu w odstgpach nie wigkszych niz 50m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych, wodoszczelnych (n < 4%)

i charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ tworzywa sztuczne, beton klasy

nie mniejszej niz B 45, polimerobeton.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ piyte fundamentowa oraz gotowa (wykonana fabrycznie) kinete

lub kinety (studzienki polaczeniowe i rozgalezne).

Dopuszcza si¢ wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,

w przypadku prowadzenia renowacji starych kanaléw betonowych, kamionkowych i innych metoda

reliningu.

W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.

Zlacza elementow studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek elestomerowych

lub przez zgrzewanie, a ztgcza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy laczy¢ za pomoca

uszczelek elestomerowych.

Tolerancja wykonania $rednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powloki stykajacej sie z uszczelka

gumowg powinna wynosi¢ ) 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki )1 mm.

Studzienki kaskadowe na kanalach o srednicy powyzej 0.3 m powinny mie¢ pochylnie o ksztalcie

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

Studzienki kaskadowe na kanatach o $rednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m moga by¢ wykonane

ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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