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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznienskiej w Gdyni.

W zakres inwestycji wchodza:

* przewody wodociggowe d110mm PE 100 RC,

* przylacza wodociggowe na odc. od nowej sieci wodociggowej do polaczenia z istniejacym przylaczem,
* kanaly sanitarne grawitacyjne & 0,20 m, kamionkowe.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny potozone w rejonie ulicy Chwarznienskiej objgte zakresem inwestycji posiadajg sie¢
wodociggows prowadzong po dziatkach prywatnych i nieposiadajaca whasciwych przepustowosci. Sieé
kanalizacji sanitarmej na odcinku drogi objetej opracowaniem nie wystgpuje.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/'w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z kostki
betonowej, bitumiczng oraz z plyt betonowych.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie uzbrojeniu terenu w celu
umozliwienia podlaczenia do sieci wodociagowej przyleglych nieruchomosei.

Projektowana kanalizacja sanitarna w ukladzie grawitacyjnym objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢
bedzie do odprowadzenia S$ciekow bytowo-gospodarczych z nieruchomosci przylegltych do terenu
inwestycji.

Projektowane elementy oznaczono w nastgpujacy sposob :

Sieé wodociqgowa d 110mm — linia przerywana, kolor niebieski,

Przylqcza wodociggowe d32-50mm — linia przerywana kolor jasnoniebieski,

Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjne DN 0,20m — linia przerywana, kolor bragzowy.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Przewody wodociggowe
Dhugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
d110mm L=740m
Lqczna dlugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
XL =74,0m.
Do budowy przewodow wodociggowych stosowac¢ nalezy nastgpujace rozwigzania materialowe:
- przewody i ksztaltki wodociagowe d110 mm PE100 RC,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kolnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedhuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw.
Do budowy przylaczy wodociggowych stosowaé materiaty jak w przypadku sieci.
Kanaly sanitarne grawitacyjne
Dhugos¢ projektowanych kanatow, objetych zakresem opracowania wynosza:
@ 0,20m L=113,5m
Lagczna dlugosé¢ projektowanych kanalow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 113,5m.
Wykonanie kanaléw sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek kamionkowych nowej generacji
glazurowanych, laczonych na kielich i uszczelk¢ gumowa — system C. Wytrzymatos¢ rur: 40 kN/m. Rury
kamionkowe produkowane zgodnie z norma PN EN 295-1:2013-06E. Z uwagi na wyst¢gpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych roéznych producentéw zastosowane rury powinny spelnia¢ parametry techniczne rur
przyjetych w projekcie i posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Szczegdlowa lokalizacje elementéw wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w
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5.0. Dane informacyjne o terenie. 81.382 Gdynla
5.1.0chrona konserwatorska.

Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.2.0chrona archeologiczna.
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujqce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami )

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (z pézn. zm.).

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddziatywan przedsiewzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktérym bedzie oddziatywad
przedsiewzigcie,

W trakcie realizacji przedsi¢wzigcia nie bgdg wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materialow i

technologii nie stwarza ryzyka wystgpowania zagrozenia dla $rodowiska. '
mgr inz. Mariusz P Burakowski
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B. Opis do Projektu Budowlanego.“ " /{");, il e st

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Chwarznienskiej w Gdyni.

W zakres inwestycji wchodza:

* przewody wodociagowe d110mm PE 100 RC,

* przylacza wodociggowe na odc. od nowej sieci wodociggowej do polaczenia z istniejacym przylaczem,
* kanaly sanitarne grawitacyjne & 0,20 m, kamionkowe.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu budowlanego na budowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie
podanym w punkcie 1.0. postuzyly n/w materialy wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podklady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXXVII1/1086/17 Rady Miasta Gdyni z
dnia 20 grudnia 2017r. — dz. nr 2890,

— inwentaryzacja w terenie,

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego RAA.6733.1.30.2019.MP-408/sie¢ wod-kan,

— warunki techniczne,

— obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie ulicy Chwarznienskiej objete zakresem inwestycji posiadajg sieé
wodociagowg prowadzong po dziatkach prywatnych i nieposiadajaca wlasciwych przepustowosci. Sieé
kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi obj¢tej opracowaniem nie wystepuje.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadajg nawierzchni¢ z kostki
betonowej, bitumiczng oraz z plyt betonowych.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw.
Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami i sie¢ kanalizacji sanitarnej wchodzaca w zakres
opracowania lokalizuje si¢ w nastgpujacych dziatkach o nr geodezyjnych:
1158, 1159, 2890
—w obrebie ewidencyjnym — 0011 Chwarzno — Wiczlino,
—w jednostce ewidencyjnej — 226201 1 M. Gdynia.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono w nastgpujacy sposob:
- projektowang sie¢ wodociggowa naniesiono kolorem niebieskim,

- projektowane przylacza wodociagowe naniesiono kolorem jasnoniebieskim,

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem brazowym.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwa gruntéw nasypowych wystepuja
piaski drobne i gliniaste. Woda gruntowa nie wystgpuje na poziomie posadowienia przewodow i kanalow.
Warunki gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.

7.0. Opis ogolny projektowanych sieci.

Projektowana sie¢ wodociggowa shuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wodg przyleglych nieruchomosci.
Miegjscem wiaczenia projektowanego przewod do sieci istniejacej jest:

- istniejacy wodociag d110mm — wezel W1.
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Projektowana kanalizacja sanitarna, wykonana bedzie jako grawitacyjna z-odprewadzeniem, Sciokow z
przylegtych nieruchomosci do istniejacego ukfadu kanalizacyjnego miasta Gdyit2-Ckamat istniejacy
zlokalizowany na dzialce nr 2890.

8.0. Opis rozwiazan szczegolowych.

8.1. Przewody wodociagowe.
Dhugosé projektowane;j sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:

d110mm L=74,0m
Dlugos$é projektowanych przytaczy wodociagowych, objetych zakresem opracowania wynosi:
d50mm L =5,0 m (odc. wl — 1a)
d32mm L =2,5m (odc. w8 — 8a)
d32mm L =1,0m (przelaczenie istn. przytacza w wezle w7)

Lqczna dlugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi

2L =82,5m.

Do budowy przewodow wodociagowych stosowaé nalezy nastgpujace rozwiazania materialowe:

- przewody wodociagowe d110 mm PE100 RC,

- ksztaltki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,

- zasuwy odcinajace kolnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw.

Do budowy przytaczy wodociggowych stosowa¢ materiaty jak w przypadku sieci.

Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierscienia zlicowa¢ z poziomem gory
skrzynki.

Utozenie przewoddéw wodociagowych projektuje sie na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wéd
gruntowych i wynosi:

- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.

Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiez¢.

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.

Trasy projektowanych wodociagéw, lokalizacj¢ armatury przedstawiono w graficznej czesci
opracowania. Po zakonczeniu montazu przewod wodociagowy nalezy podda¢ probie cisnienia, nastgpnie
dezynfekcji oraz plukaniu strumieniem wody czystej. Proby cisnienia przewodu wodociggowego nalezy
prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997 pt. ,.,Przewody zewngtrzne, wymagania i badania”.
W trakcie zasypki wodociagu na calej jego dlugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem ulozy¢ nalezy
foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladka metalowa.

8.2. Kanalizacja grawitacyjna.
Dhugos$¢ projektowanych kanatow, objetych zakresem opracowania wynosza:
© 0,20m L=113,5m

Lqczna dlugosé projektowanych kanalow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 113,5m.

Wykonanie kanaléw sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek kamionkowych nowej generacji
glazurowanych, laczonych na kielich i uszczelkg gumowa — system C. Wytrzymatos¢ rur: 40 kN/m. Rury
kamionkowe produkowane zgodnie z norma PN EN 295-1:2013-06E. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych réznych producentow zastosowane rury powinny spelnia¢ parametry techniczne rur
przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Utozenie kanalow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke odwadniajaca pod kanaly sanitarne wykona¢ nalezy z materialéw dowiezionych.
Przejscie kanatem pod jezdnig ul. Chwarznienskiej wykona¢ metoda bezwykopowa na odcinku S3 — S4 —
przecisk rurg stalowg o dlugosci 13m.
Lokalizacje projektowanego kanatu sanitarnego oraz uktad wysokosciowy kanatu przedstawiono w
graficznej czgsci opracowania.
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9.0. O(_iwodnienie WVkODéW. Aleja Marszatka Pilsudskiago 5354
Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym woda gruntowa na poziomie posadowientaspizewodow i
kanalow nie wystepuje.

10.0. Wytyczne realizacji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonac szczegélowego wytyczenia trasy projektowanych
elementéw wodociagu i kanalizacji liniowe;j.

Dla zapewnienia dojscia do posesji wykona¢ nalezy czasowe kiadki.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadey drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni.

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbidrke nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanych
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscach realizacji wodociagu metoda wykopu
otwartego.

10.3. Wykopy.
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejagcym

uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzic nalezy rgcznie.

Do szalowania wykopoéw uzywa¢ wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Urobek z wykopow poza pasem drogi krajowej na odklad obok wykopu. Urobek z wykopow w pasie
drogowym nalezy dowiez¢ w miejsce statego sktadowania.

10.4. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢.

10.5. Uwagi Koncowe.
Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.
Z uwagi na brak szczegoétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
Zakres przetaczenia i1 ewentualnych likwidacji instalacji stanowiacych wiasno$¢ osoéb trzecich
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlascicielami poszczegdlnych nieruchomosci
7 uwagi na ciaglos¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczeciem robot
powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
,»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ 1. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”
10.6. Roboty montazowe
Montaz projektowanych przewodow wodociagowych prowadzi¢ nalezy recznie.
Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody wodociagowe poddaé nalezy probie ci$nieniowej. Probe
cisnienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,.Przewody zewnetrzne, wymagania i
badania”.
Montaz przewodéw kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych
elementow studni stosowac sprzet mechaniczny o odpowiednim udzwigu i wysiegu.
Po zakonczeniu robét montazowych kanalizacj¢ nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002.
Wszystkie roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,.Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgé¢ 11. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
10.7. Zasypka wykopow.
Po wykonaniu kanaly sanitarne do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociggéw nalezy zasypaé gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastepujacy sposob:
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- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15ecm z ich
zageszezeniem. Stopien zageszezenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. I =
0,98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong 0sobg.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ stateczno$ci 1 nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czgéci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony.
10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzonej.
Po zakonczeniu robot montazowych i ziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnig¢ do stanu pierwotnego.

10.9. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrocenie do stanu

pierwotnego.

10.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow.

Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystgpujacych i odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie be¢da wywieraly ujemnego
wplywu na srodowisko oraz nie naruszajq istniejacego drzewostanu.

mgr inz. Mariusz P Burakowski
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RAA.6733.1.30.2019.MP-408/sie¢ wod-kan Gdynia, 18.07.2019r,
(za zwrotnym dowodem dorgczenia)

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. ] i ust. 4. art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 8, pkt 9
oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 z pozn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r.. poz. 2096 z pézn. zm.), na wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego wniesiony do tutejszego organu w dniu 22.05.2019r.,
ostatecznie uzupelniony w dniu 31.05.2019r. przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0., przy ul. Witominskiej 29 w Gdyni. w imieniu ktorej wystapil pelnomocnik — Pan Mariusz
Burakowski

ustala si¢

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegajacej na budowie sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w wSiggaczu” ul. Chwarznienskiej w Gdyni, na terenie dziatek nr:
1158, 1159, obr¢b Chwarzno-Wiczlino 0011, w ramach zadania pod nazwa” Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w siegaczu drogowym ul. Chwarznieniskiej w Gdyni (dz. 1159,
1158)",

W nastepujacy sposéb:
I.  Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
sie¢ wodociggowa — obiekt podziemnego uzbrojenia terenu stuzacy do zaopatrzenia w wodg
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej — obiekt podziemnego uzbrojenia terenu stuzacy do odprowadzania i
przesylania sciekow bytowych.

[9%)

. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:

3.1.usytuowanie i rozwiazania techniczne elementow inwestycji winny by¢ zaprojektowane zgodnie
z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2068 z péin. zm.)
oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016, poz. 124) w odniesieniu do .siggacza” pasa drogowego drogi powiatowej — ul.
Chwarznienskiej;

3.2 planowane sieci w liniach rozgraniczajgcych drég nalezy prowadzi¢ wzdluz tych linii
lub prostopadle do nich z uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia w przyszlosci innych
elementow sieci; odstepstwa od tej zasady dopuszczalne sa w uzasadnionych przypadkach,
w szcezegolnosei gdy brak jest technicznych mozliwosci ich spelnienia;

"3.3.rozwiazania zawarte w projekcie planowanej inwestycji powinny by¢ zaprojektowane:

a) z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowanie terenu — sieci uzbrojenia terenu, naturalnych
spadkow terenu, a takze istniejacych ciek6w i obszarow splywu wod powierzchniowych,

b) w sposob zapewniajacy dogodne warunki budowy i bezpieczng eksploatacje oraz umozliwi¢

po wybudowaniu dogodny dost¢p do niej, przy zachowaniu okreslonych przepisami odleglosci

I wymagan w stosunku do istniejacych elementéw uzbrojenia terenu.
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4.1. poszczegdlne elementy inwestycji nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcyédgidificZetyieiach
oddzialywania na srodowisko, zarowno w czasie budowy, jak i w pozniejszej eksploatacji
z uwzglednieniem potrzeb ochrony srodowiska, o ktorym mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 799 z pdézn. zm.);

4.2 teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycje objety wnioskiem znajduje si¢ na terenie otuliny
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego;

4.3. na podst. pisma Biura Ogrodnika Miasta Gdyni nr SM0.670.27.2019.JB z dnia 11.06.2019r.:
- po zapoznaniu si¢ z dokumentacja i dokonaniu wizji w terenie w dniu 11.06.2019r. Biuro
Ogrodnika Miasta Gdyni informuje, ze wzdluz projektowanych sieci na przedmiotowych dzialkach
nic odnotowano wystgpowania drzew 1 krzewow. Ziclen rosngca na sasiednich dziatkach
prywatnych nie posiada szczegdlnie wysokiej wartosci przyrodniczej, w zwiazku z czym nie jest
konieczne stosowanie innych niz standardowe metod budowlanych.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kkultury wspélczesnej: na terenie
objetym ustaleniami niniejszej decyzji nie wystepuja obiekty podlegajace ochronie

6. Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
zgodnie z pismem Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni nr UD.6733.30.2019.0S.(Jar).5748 z dnia
07.06.2019r.:
e projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wymaga uzgodnienia z Zarzgdem

Drég i Zieleni w Gdyni.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdéb trzecich:
wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowac i realizowaé w sposdb gwarantujacy poszanowanie,
wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202
z pozn. zm.), w tym zapewni¢ dostgp do drogi publicznej. a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan o ktorych mowa w art. 5 ust. I ww. ustawy.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéow podlegajgeych ochronie,
ustalonych na podstawie odr¢bnych przepiséow, w tym terenow girniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:
tereny lub obickty objete ochrong nie wystepuja na obszarze objetym ustaleniami niniejszej decyzji.

9. Czes¢ graficzna stanowigca integralng czeéé niniejszej decyzji, w ktorej wyznacza si¢ linie
rozgraniczajgce teren inwestycji:
zostala sporzadzona na kopii mapy katastralnej w skali 1:500.

10. Uzgodnicnia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu budowlanego
inwestycji:
- uzgodnienia z wiasciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu,
- uzgodnienie z Zarzadem Drég i Zieleni w Gdyni,
- uzgodnienie z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzgdu Miasta Gdyni.
- uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki w Gdyni.

~

Do wniosku o pozwolenie na budowe. zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo

budowlane (1.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.), nalezy dolaczyé:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami. uzgodnieniami. pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz zaswiadczeniem, potwierdzajacym
wpis autora projektu na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, aktualnym
na dzien opracowania projektu,

- oswiadczeniec o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
zgodne ze wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
24 sierpnia 2016r. w sprawie wzoréow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke,
zgloszenia budowy 1 przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji
o pozwoleniu na budowg lub rozbiorke (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1493).

2
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UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2019r. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba przy ul.

Witominskiej 29 w Gdyni, w imieniu ktérej wystapil pelnomocnik — Pan Mariusz Burakowski, zlozyla
wniosek 0 wydanic decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyzej opisane]
inwestycji. Uzupelniony ostatecznie wniosek w dniu 31.05.2019r. spelnia wymagania art. 52 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowana inwestycja miesci si¢ w pojeciu realizacji celu publicznego okreslonego jako ,,budowa
I utrzymywanic publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode. (...) przesytania (...)
i odprowadzania $ciekow (...)", wymienionego w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z pézn. zm.).

O wszczgelu postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony zawiadomiono zgodnie
zart. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. kiéry stanowi, ze strony
zawiadamia si¢ w drodze obwieszczenia. a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci,
natomiast inwestora oraz wlascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci. na  ktorych
przewiduje si¢ zlokalizowanie inwestycji opisanej w decyzji, zawiadamia si¢ na pismie. Obwieszczenie
0 Wszczgeiu postgpowania umieszezono na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdujacej sie w
siedzibie Urzgdu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Pilsudskiego 52/54 oraz na stronie internctowej Urzedu
Miasta Gdyni (www.gdynia.pl).

W trakcie postgpowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajgcych z przepisow odrgbnych. a takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje si¢ wnioskowang inwestycje.

Inwestycja planowana jest do realizacji w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie ul. Chwarznienskiej.
Na przedmiotowym terenie brak jest obowigzujacego planu miejscowego, a do dnia 21.06.2019r.
sporzadzenia niniejszej decyzji nie zostala podjeta uchwala o przystapieniu do sporzadzania planu
miejscowego obejmujgcego ten teren. Przedmiotowy teren od strony poludniowej przylega do obszaru,
ktory znajduje si¢ w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon wezla drogowego Chwarzno, uchwalonego Uchwala nr
XXXVIII/1086/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 5 lutego
2018r. poz.387).

Teren wskazany we wniosku obejmuje dziatki nr: 1158, 1159 oznaczone w ewidencji gruntow
symbolem ..dr™ — drogi stanowigce ., siggacz” drogowy ulicy Chwarznienskiej. zaliczonej do kategorii
publicznych drog powiatowych. W bezposrednim  sgsiedztwie dominuja tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Na analizowanym terenie nie wystgpuja szczegdlne wartosci estetyczne
I kulturowe.

Planowana inwestycja stanowi elementy infrastruktury technicznej niezbgdnej dla prawidlowego
funkcjonowania zabudowy w rejonie ulicy Chwarznienskie;.

Inwestycja objgta wnioskiem znajduje si¢ na terenie otuliny Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego i
zwigzku z powyzszym projekt decyzji zgodnie z art. 53. ust.4 pkt 8 przestano pismem z dnia
21.06.2019r. do uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnym Ochrony Srodowiska W Gdansku.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku w pismie nr RDOS-Gd-WZP.612.24.16-18
2019.MKU z dnia 08 lipca 2019r. poinformowala, z¢ w niniejszej sprawie stosuje si¢ art.53 ust.5¢ ww.
ustawy (). jesli organ nie zajmie stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania, to tym samym ww.
wniosek nalezy uzna¢ za uzgodniony.

Po uplywie ustawowego terminu 21dni od dnia dorgezenia t.j. od 25.06.2019r. Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Gdansku — nie zajela stanowiska. W zwiazku z powyzszym uzgodnienie uwaza
si¢ za dokonane (art.53 ust.5¢ w/w ustawy).

Warunki  obstugi  komunikacyjnej zostaly okreSlone przez zarzade¢ drogi  —  pismo
UD.6733.30.2019.08.(Jar).5748 z dnia 07.06.2019r.

W trakcie postgpowania strony nie wniosly uwag ani zastrzezen.

Przeprowadzone postgpowanie wykazalo, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi, zatem
zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ktory stanowi, ze nie mozna
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z przepisami odrebnymi, orzeczono jak w sentencji. ’ '

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania
oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zadanie.
Dnia 19.05.2019r. dokonano oplaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji, w kwocie 107 zl, przelewem na konto UM
Gdyni, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej

(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1000) i zgodnie z cz. |. pkt 8 wykazu przedmiotow oplaty skarbowej, stawek tej oplaty oraz
zwolnien, stanowiacego zalacznik do ww. ustawy.

Projekt deevzji przygotowala
fnspektor M. Pigtkowska.

Otrzymuja:

(1) Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. poprzez petnomocnika:
P Mariusz Burakowski, ul. Swierkowa 4. 18-106 Niewodnica Koscielna.

2. Gmina Miasta Gdyni - Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji, wm.,

3. RAA -aa.
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