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Sprawa: warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w siggaczu drogowym
ul. Chwarznieriskiej (dz. nr 2890, 1159 i 1158) w Gdyni.

Dzial Techniczny ustala nastgpujace warunki techniczne budowy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej w siggaczu drogowym ul. Chwarznieniskiej (dz. nr 2890, 1159 i 1158) w Gdyni:

1. W pasie drogi serwisowej ul. Chwarznienskiej (dz. nr 2890) nalezy zaprojektowaé:

a. kanat sciekowy DN200 (df. ok. 50 m) na odcinku od istniejacego kanatu sciekowego DN200
zlokalizowanego w drodze serwisowej na wysokosci dz. nr 1153 do wysokosci dz. nr 1159, kanal
nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym dopuszczalnym spadkiem.

2. W siggaczu drogowym ul. Chwarznienskiej (dz. nr 1159 i 1 158), nalezy zaprojektowac:

a. przewdd wodociggowy DNI110 (dl. ok. 65 m) na odcinku od istniejacego przewodu
wodociggowego DNI110 (opisany na MDCP jako w63) w drodze serwisowej ul. Chwarznienskiej
do wysokosci dz. nr 1103, sie¢ nalezy zlokalizowaé w chodniku lub poboczu drogi,

b. do projektowanej sieci wodociagowej DN110 nalezy przelgczy¢ istniejace czynne przylacza
obstugujace obecnych ustugobiorcéw tut. Przedsigbiorstwa (tj. posesje nr 162, 162A, 164, 164A
i 164B). Szczegblowy zakres przelaczen przylaczy obejmujacy ich skrécenie badz wydhuzenie jak
réwniez ewentualng koniecznoé¢ budowy nowych studni wodomierzowych zostanie okreslona na
etapie uzgadniania koncepcji trasy projektowanego przewodu wodociggowego. Zakres
przelaczenia i ewentualnych likwidacji instalacji stanowigcych wlasnos¢ oséb trzecich nalezy
uzgodni¢ z wlascicielami poszczegélnych nieruchomodci,

c. kanal Sciekowy DN200 (di. ok. 65 m) na odcinku od projektowanego (wg. p. 1.a.) kanalu
sciekowego DN200 w drodze serwisowej ul. Chwarznieniskiej do wysokosci dz. nr 1103, kanat
nalezy zaprojektowac z minimalnym dopuszczalnym spadkiem, rozmieszczenie projektowanych
studzienek rewizyjnych powinno stwarzaé warunki do budowy, w przysziosci, przytaczy
kanalizacyjnych od posesji nr 162, 162A, 164, 164A i dz. nr 1103.

3. Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych i przewodéw kanalizacyjnych nalezy
zaprojektowa¢ w nawigzaniu do obecnego lub ew. projektowanego ukladu drogowego. Na planie
sytuacyjnym i profilach podluznych nalezy jednoznacznie (opisowo) okreéli¢, ktére odcinki
projektowanych przewodéw sg przylaczami, a ktére elementami sieci.

4. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne oraz studzienki rewizyjne nalezy projektowac tylko drogach
publicznych na terenie dzialek stanowiacych wiasno$é Gminy lub Skarbu Panstwa.

5. Przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci,
przebieg trasy i profile podluzne projektowanych przewodéw (tzw. koncepcja tras), przedstawiony
odrebnie na:

e mapie do celéw projektowych,
e planie struktury wiasnosci,
nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

6. Przewody wodociagowe i kanalizacyjne nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zawartymi w zal. 1-7.
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7. Projekt budowlany (o szczegélowosci projektu wykonawczego) sieci nalezy uzgodni¢ z PEWIK
GDYNIA Sp.z o.0.. skladajgc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji
projektowej wraz z 2 egz. projektow sieci.

Warunki techniczne zachowuja wazno$é do dnia 07.01.2021r.

Jednoczesnie informujemy, ze obszar siggacza drogowego nie jest objety obowigzujgcym MPZP,
natomiast obszar drogi serwisowej jest polozony na terenie 46 KD-D % zgodnie z MPZP221. Dzialki
objete zakresem inwestycji wg. portalu mapowego UM Gdynia stanowia wlasnosé JST.

KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZ O
PD PEWIK GD 72 0.0.
Zalaczniki: r pp#. Bafbara Makinia

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przylacza wodociggowe.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé rozdzielcze sieci wodociagowe.

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé studzienki wodociggowe.

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przejscia przewodow wodociggowych pod torami

kolejowymi oraz drogami kolowymi.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé kanaly boczne.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przejscia przewodow kanalizacyjnych pod torami

kolejowymi oraz drogami kotowymi.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé studzienki kanalizacyjne.

8. Schemat ideowy zakresu projektowanych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

9. Fragment rysunku MPZP2211 przyjetego uchwalg nr XXX VIII/1086/17 Rady Miasta Gdyni z dnia
- 20 grudnia 2017.
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-WEW/51/2019

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

1. Wymagania ogélne

1. Dla budynkéw mieszkalnych nalezy wykonywaé jedno przylacze wodociagowe, natomiast dla budynkow
rozleglych w planie, o ukladzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przylacze
wodociggowe.

2. Srednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

2. Usytuowanie

I. Przylacza wodociagowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych
do przewodu wodociggowego, najkrotsza droga do obiektu budowlanego w odleglosci minimum 2 m
od krawedzi obiektu budowlanego.

2. Przy wspdlbieznym prowadzeniu przylaczy wodociagowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odleglos¢ od przytacza do sasiedniego rurociagu
lub kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 i 0.5 m.

3. Przylacza wodociggowe poza budynkiem nalezy uklada¢ w ziemi 0 0.4m metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

4. W sytuacjach, w ktdrych powyisze wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nie moga by¢ spelnione,
nalezy przylacza wodociagowe zabezpieczyé przed zamarzaniem.

5. Przejscia polaczen wodociagowych przez $ciany obiektéw budowlanych nalezy wykonywa¢ w rurach
ochronnych uszczelnionych na koncach.

3. Materialy

I. Przylacza wodociggowe nalezy wykonywac z rur i ksztattek polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD).
2. Przylacza wodociaggowe o srednicach DN = 80 mm moga by¢ wykonywane z rur i ksztaltek zeliwnych
taczonych na uszczelki.

4. Polaczenie z przewodem wodociaggowym

1. Polaczenia przylaczy wodociggowych z przewodami wodociagowymi nalezy wykona¢ za pomoca nasady
wodociggowej przeznaczonej do montazu na przewodach wodociagowych pracujacych (bedacych pod
ci$nieniem).

W przypadku, kiedy Srednica przylacza wodociggowego jest wieksza od 50 mm, a srednica przewodu
wodociggowego jest w granicach 80 + 100 mm, jak réwniez w sytuacji, kiedy srednica przylacza jest
wigksza niz polowa Srednicy przewodu wodociggowego, polaczenia przylaczy wodociagowych
z przewodami wodociaggowymi nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika.

5. Elementy wyposazenia przylaczy wodociggowych
5.1. Zasuwy

)

1. Zasuwy na przylaczach wodociagowych nalezy rozmieszczac;
1) w miejscach polgczen z zewnetrznym przewodem wodociagowym, jezeli przewod wodociggowy
prowadzony jest pod ciggiem pieszym po tej stronie ulicy, po ktérej znajduje sie nieruchomos¢ zasilana
w wodg,
2) w miejscach polaczen z zewngtrznym przewodem wodociagowym i pod ciagiem pieszym w odleglodci
nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢ od drogi, jezeli przewéd wodociggowy
prowadzony jest pod ciggiem pieszym po drugiej stronie ulicy,
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3) pod ciggiem pieszym w odleglosci nie wiekszej niz 1 m od linii rozgramcz cej nieruchomo$é od

4
drogi, jezeli przewdd wodociggowy prowadzony jest pod jezdnia. ' ‘i"*’ w MIASTA GDYNI
iyv.tzia- Architektoniczno- Budowiam
Alrja Marszalka Pnsudsklego $
A1.282 Gdyn!-

Na przylaczach wodociggowych nalezy instalowaé migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatéw:

1) wrzeciono - stal nierdzewna,

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

3) klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewngtrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

. Wodomierze

Na kazdym polaczeniu instalacji w budynku lub wewnetrznej sieci wodociagowej na terenie nieruchomosci

z przylaczem wodociggowym powinien by¢ zainstalowany wodomierz gléwny.

Wodomierz glowny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony)

na parterze, w miejscu wydzielonym, fatwo dostepnym dla montazu, demontazu, obstugi i konserwaciji

calego zestawu oraz odezytu wskazan wodomierza, a takze posiadajacym wpust do kanalizaciji.

Jezeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

1) nieruchomoé¢ gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglosci wigkszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé
od ulicy (drogi),

3) nie istnigje zadne pomieszczenie nadajace si¢ do zamontowania wodomierza gléwnego, ktére speinia
wymagania okreslone odr¢bnymi przepisami,

wodomierz nalezy umiesci¢ w studzience umiejscowionej w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii

rozgraniczajacej nieruchomos¢ od ulicy (drogi).

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowa¢ armature zaporows (przed i za wodomierzem), ktéra ma

mozliwos¢ catkowitego odslonigcia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego oraz zawoér

antyskazeniowy usytuowany za armaturg zaporowa liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Wodomierz powinien byé tak wbudowany, aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) znajdowala sie

na poziomie nie wyzszym niz 1 m nad podloga pomieszczenia, w ktérym bedzie odczytywany stan jego

liczydia.

Do zabudowy wodomierzy o $rednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy

do montazu wodomierzy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antyskazemowym

Dla wodomierzy o $rednicy wigkszej niz 50 mm pod wodomierzem i armatura zaporowa nalezy wykonac

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktérych konstrukc_]a powinna zabezpiecza¢ wodomierz przed

dzialaniem naprezen pochodzacych od rurociaggéw i armatury zaporowe;.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania og6lne

Przewody wodociagowe rozdzielcze winny odpowiada¢ przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociggowych nalezy projektowac bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: lukach
i kolanach, tréjnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociggowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowa¢ zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowa¢ bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami pieszymi
w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej przylaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowosé takiego rozwiazania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwoéé ostabienia fundamentow
budynkéw.

Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoscig  osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodow wodociggowych nalezy projektowaé bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg w linii prostej
i rownolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie lukéw, trasy przewodéw wodociagowych nalezy prowadzié¢ wzdhuz
cieciw tuku, zachowujac jednakowe diugosci cigciw.

Zalamania tras przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywa¢ tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie fukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania
wiryskowego.

. Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgle¢du na $rednicg przewodéw wodociagowych dopuszcza si¢ maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materiaty stosowane do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny posiadaé dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielezych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki z:

I) zeliwa sferoidalnego laczonych na uszczelki, z wykonana fabrycznie wewnetrzng wvkladzina zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanows) oraz izolacjg zewnetrzng (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m’ z wierzchnia powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o0 gramaturze min. 400 g/m* z wierzchnig powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na calej dlugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie érednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociggéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315. o . i
Odgalezienia od przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywadé ‘éa?p&mcq‘hﬁxﬁa&;éqifﬁ]ﬁ 7 eliwa,

sferoidalnego (nie dopuszcza si¢ stosowania trojnikow skosnych). 4 guazial Architektontczno-Budowiany
Rury kielichowe musza byc¢ laczone na kielichach w spos6b elastyczny, w kistipieeie? 2! hisEdsenke mgsus TVION,
Standard itp. “1-382 Gdynld

W przypadku polaczen kielichowych nalezy stosowaé ksztaltki dwukielichowe, takie Jak luki oraz tréjniki bez bosych
koncow.

W wykonywanych polaczeniach kolierzowych nalezy stosowaé sruby, nakretki i podkiadki stalowe ocynkowane.
Materialy stosowane do laczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowaé wytrzymalosé polaczen nie
mniejsza niz wytrzymalosé rur.

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mieé wytrzymalos¢ mechaniczng oraz konstrukcje
umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ciénien oraz naprezen rurociggow.

Elementy wyposazenia przewodéw

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowac analizujac ogélny plan sieci wodociggowej danego rejonu,

uwzgledniajac gléwne kierunki przeplywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamykac¢ wigcej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na dluzszych odcinkach w odleglo$ci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miar¢ mozliwoséci zasadnicze kierunki
przeplywu wody w przewodach, starajgc si¢ zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowaé zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 16,

2) komierzowe: zabudowa dluga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono - stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne, .

8) Sruby laczgce pokrywg¢ z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubo$¢ warstwy 250 um lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, srednica, ciénienie,
materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odlegtos¢ miedzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegélnosci nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koncowkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodéw, na ktorych powinna znajdowac sie zasuwa odcinajaca

umozliwiajgca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeplywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowaé hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna - Zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespol uruchamiajacy ~ stal nierdzewna,

5) cokdl - zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dzialanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno byé¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, srednica,
cisnienie, material itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
Strona 2 z2
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

STUDZIENKI WODOCIAGOWE

Studzienki wodociggowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulujacej przeptyw wody, czerpalnej,
zabezpieczajgcej nalezy lokalizowac z zachowaniem nastepujacych wymagan:
1) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢é dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,
2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek: na terenach zamknietych i prywatnych, w jezdniach ulic
i drég, w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych na doptyw wéd opadowych.

Studzienki wodociagowe przeznaczone do zainstalowania armatury pomiarowej (np. wodomierzy) nalezy
lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci zasilanych w wode w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii
rozgraniczajacej nieruchomos¢ od ulicy (drogi).

Studzienki wodociagowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulujacej przeplyw wody, czerpalnej,
zabezpieczajacej powinny by¢ wykonywane z materialéw trwalych, wodoszezelnych, jako zelbetowe
monolityczne lub prefabrykowane. Zaleca si¢ beton klasy nie mniejszej niz B45 lub polimerobeton.

Przejécia rurociagow przez $ciany studzienki wodociagowej nalezy wykonywaé jako wodoszczelne.

Studzienki wodociagowe o kubaturze powyzej 100 m® zlokalizowane na zielericach itp. nalezy wyposaza¢
W rury nawiewne i wywiewne posiadajace zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi,
wykonane ze stali nierdzewne;.

Studzienka wodociggowa powinna mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia wykonane ze stali nierdzewnej
oraz otwory wiazowe o $rednicy co najmniej 0.6 m w $wietle, zaopatrzone w dwie pokrywy, z ktorych
wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem pieszym lub kolowym.

W przypadku, gdy wymiary armatury lub innego wyposazenia nie pozwalaja na wykorzystanie wtazow do
wyjmowania i wkladania tych elementow studzienki wodociagowe nalezy dodatkowo wyposazaé w otwory

montazowe, zaopatrzone w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do
przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kolowym.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

25[7
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejécia przewoddéw wodociagowych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny by¢
wykonywane w miejscach, gdzie sg one polozone na nasypach lub na rzednej rownej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociggowych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejscia przewodéw wodociggowych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢é wykonane w rurach
ochronnych.

Glgbokos¢ ulozenia odcinkow przewodéw wodociaggowych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej $cianki rury ochronne;.

Pod drogami o normalnym ruchu kolowym przewody wodociagowe wykonane z rur z PE-HD i zeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak glebokosé przykrycia rurociagu nie moze by¢
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewnetrznych pozwalajgcych na pomieszczenie w nich zlgcz przewodéw wodociagowych.

Przewody wodociggowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich srednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow.

Przestrzenie pomigdzy przewodem wodociagowym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej koncow
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na material, z ktorego
wykonany jest przewod wodociagowy.

Rura ochronna powinna koficzy¢ si¢ w studzienkach, w ktérych przewéd powinien byc przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajace powinny znajdowa¢ sie na zewnatrz studzienki.

. Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ ukladaé¢ przewodow wodociagowych

pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

- Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociagowymi dopuszcza sie

stosowanie zabezpieczeii w postaci kanatow.

- Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodow wodociagowych w rurach ochronnych pod torami

kolejowymi oraz drogami kolowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
KANALY BOCZNE

Usyvtuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanalow bocznych nalezy sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadza¢ écieki do kolektoréw,

2) nalezy unika¢ spadkow kanaléw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanalow bocznych.

Kanaly boczne powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciggéw zabudowy.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzié
w wydzielonych pasach technicznych.

Odleglos¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed mozliwoscia
osuwania sig gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gomej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaty boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla unikniecia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanatéw kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanalu winien

uwzgledniaé:

1) przeplyw $ciekdw z predkoscia gwarantujgcg proces samooczyszczania kanalu,

2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeplywu éciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymoég minimalnych i maksymalnych zaglebien kanaléow kanalizacyjnych.

Materialy

Do budowy kanaléw bocznych powinny byé stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, laczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanatéw bocznych z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych laczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialéw tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciazeniowych, dobor odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywac w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOtOWYMI

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny
by¢ wykonywane w miejscach, gdzie sa one polozone na nasypach lub na rzgdnej rowne;j rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ wykonane w rurach
ochronnych.

Gigbokos¢ ulozenia odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosié co najmniej
1.5 m od nawierzchni drogowej do gornej sciany rury ochronnej.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlacz przewodéw kanalizacyjnych.

Przestrzenie pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a wewnetrzng $ciana rury ochronnej, z obu jej koficow
nalezy zamkng¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na material, z ktérego
wykonany jest przewod kanalizacyjny.

Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ uklada¢ przewodéw kanalizacyjnych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami kanalizacyjnymi dopuszcza sie
stosowanie zabezpieczen w postaci kanaléw Iub konstrukeji odciazajacych.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodéw kanalizacyjnych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotlowymi wymaga uzgodnienia z jej uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:
1) powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezb¢dnych
czynnosci eksploatacyjnych,
2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie si¢ wod opadowych.

Na kanalach $ciekowych nalezy budowac studzienki kanalizacyjne ¢$1200 przy kazdej zmianie spadku,
kierunku i przekroju kanatu w odstepach nie wigkszych niz 50m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych, wodoszczelnych (n < 4%)
i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Zaleca sie tworzywa sztuczne, beton klasy
nie mniejszej niz B 45, polimerobeton.
Dno studzienek betonowych powinno mie¢ plytg fundamentows oraz gotowg (wykonana fabrycznie) kinetg
lub kinety (studzienki polaczeniowe i rozgalezne).
Dopuszcza si¢ wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,
w przypadku prowadzenia renowacji starych kanaléw betonowych, kamionkowych i innych metoda
reliningu.
W przypadku zmiany srednicy kanalu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.
Zlgcza elementéw studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek elestomerowych
lub przez zgrzewanie, a ztacza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy laczyé za pomoca
uszczelek elestomerowych.
Tolerancja wykonania Srednicy studzienki w stosunku do zewngtrznej powloki stykajacej sie z uszczelka
gumowg powinna wynosi¢ ) 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki )1 mm.
Studzienki kaskadowe na kanalach o $rednicy powyzej 0.3 m powinny mieé pochylnie o ksztalcie
i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

- Studzienki kaskadowe na kanatach o Srednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m moga by¢ wykonane
ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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AB.IV.7131/62/01 Biatystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawic
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgdzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bl/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od nmiejsze) decyzji przystugug "'&R\ioiapie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminig>14 dni od* daty otrzymania decvz)i zi
posrednictwem Wojewody Podlaskf;go.é;f:{;ﬁ_

]
1
i

Otrzymuja: 1> | ok L 500
|. Pan Mariusz Piotr Burakowski \6 "'_-’l-.ﬁ . / AN ALAA ‘*_WL\
ul. Pogodna 11G/6 \= 25 ]

1 5-354 Bialystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MDZ-74G-1XG *

Pan Mariusz Burakowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IS/0155/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-31 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pradichowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MI6-MVU-68T *

Pan Dariusz Kazuczyk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0144/16

adres zamieszkania al. Jana Pawta Il 59 m. 111, 15-704 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréow
Budownictwa.
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Aleja Marszatka Pitsudskiego 57/54

Gda%gl_(? 017629019 .
OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa budowlanego oswiadczam jako

projektant/sprawdzajacy, ze projekt budowlany:

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieriskiej w Gdyni
nr ewidencyjny gruntow dz. 1158, 1159, 2890
obreb ewidencyjny: obr. 0011 Chwarzno - Wiczlino
Jjednostka ewidencyjna 226201 1 M.Gdynia

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant

| Sprawdzajacy

mgr inz. Mariusz P Burakowski

Uprawnienia budowlang
bez ¢

laci | Ing tarne
w specjalpestl sieci | Instalacje sant
e “Nr ewid. BL/194/01

Uprawnienia budowlar projektowania
| kierowania robotarrl budowlanymi
bez ograniczen
w specialnoscl Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid, PDL/0142/PWBS/16

mgrinz, Darfus;l; Kazuczyk
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C. Informacja TR ZAw MIASTA GOV i

o yuztal Archutektoniczno-Budowln

Alaja Marszalka Pilsudskiego 1.1

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznienskiej w Gdyni
nr ewidencyjny gruntow dz. 1158, 1159, 2890
obreb ewidencyjny: obr. 0011 Chwarzno - Wiczlino
jednostka ewidencyjna 226201 1 M.Gdynia

Nazwa |adrcs 01)1 ekm budow[ ancgo

Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gizycku
81-311 Gdynia, ul. Witominiska 29

Nazwa Inwestora

Mariusz Burakowski, 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Swierkowa 4

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacjg

mar inz. Mariusz P Burakowski

rprawnienia pudowlane do owania
nez oglamitzen
speciainosc-Siect | Instalacje sanitarne

AT ewid. BLI194/01

~ Podpis projektanta sporzadzajacego informacje

Gdansk, 01 - 10 —20109r.
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1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego 4 yuzlal Architektoniczno-Budowisny
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej "W'*Gdyni''przy'ear.57
Chwarznienskie;. '=382 Gdyhis
W zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego wchodza:

* sie¢ wodociagowa z przylaczami,

* kanaly sanitarne grawitacyjne,

2. Kolejno§¢ realizacji poszezegolnyeh obiektow

Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy oraz kolejnosé realizacji robot sanitarnych zostanie okreslona przez

Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/'w urzqdzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ wodociggowa.

Teren inwestycji posiada nawierzchnie plytek betonowych, bitumicznq oraz z plyt betonowych.

4. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagroienie dla

bezpieczenstwa ludzi

Na terenie objetym realizacja inwestycji do istniejacych elementow zagospodarowania terenu mogacych

bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:

- linie energetyczne,

- ruch pojazdow.

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja wykopy liniowe o glebokosci do ok. 2,3 m i punktowe do

glebokosci ok, 2,5m.

Realizacj¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz

zgodne z obowiazujacymi normami i sztuka budowlana.

Przy spelnieniu wymogow zawartych w w/w normatywach nie wystepuja zagrozenia zwigzane z realizacja w/w

inwestycji.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz

przeszkolenie BHP na zasadach ogdlnych wynikajacych z obowiagzujacych przepisow, dla poszczegélnych

robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikow budowy z nastepujacymi instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru — ( np. [P 1.01./10)

przeciwpozarowg dla zaplecza budowy- (np. IPB 1.01.11)

organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27) tzn:

-z wlasciwos$ciami pozarowymi i wybuchowymi materialow, surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wiasciwos$ciami zracymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych srodkow transportu,

e. sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w zakresie
elektrycznym, wodociagdw i gazu.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

- prace w wykopach liniowych, ktére na calej swojej dtugosci nalezy umacnia¢ z zastosowaniem
szczelnych szalunkow skrzyniowych badz wyprasek,

- prace w poblizu istniejacych ciagéw komunikacyjnych, po ktorych odbywa¢ si¢ bedzie ruch
pojazdow mechanicznych,

- prace niebezpieczne winne odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7. Wykazanie $rodkow techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

e Wykonawca robdt sanitarnych przed rozpoczgciem robot powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy,
zorganizowaé zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na
zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robét, przy
wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikéw.

e Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw

ao o
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vy A Y. :
na budowe materialdw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob q t’?&ﬁ I'léc blezg}_ggrznnﬂt J;an ot
Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegélowy z%‘ga\,g W dgggvgglpny

znajdowac¢ si¢ w biurze budowy. Kierownik Budowy jest 0dp0w1elealny za Lsporggdg‘d\ ¢ planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike¢ obiektu budowlanego i warunki prowadzema
robdét budowlanych.
W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds.
BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w
zakresie bioz koordynator przedklada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac datg i
stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac
ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawcdw, przed podjgciem robot podpisuja dokument, w
ktéorym potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prac¢ zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Do robdt zwiazanych z realizacjag budowy sieci sanitarnych powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbgdnym do wykonywania
poszczegolnych czynnosci.
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé dopuszczeni  pracownicy, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach
z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami powinien
sprawowaé Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegoélnych czynnos$ciach.
Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien byé sprawny technicznie i posiada¢ decyzje
dopuszczajacy sprzet do ruchu.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i osob trzecich poprzez
prawidlowo ustawione porgcze i oswietlenie.
Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobg.
Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodoéw gazowych, przewodéw wodociggowych,
kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie przy
zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwale wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie realizowanych sieci,
powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta .
W przypadku prowadzenia robot z uzyciem koparek, dzwigéow, samochodéw samowyladowczych w
odleglosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napigciu
znamionowym powyzej lkV, nalezy zachowaé szczegdlne srodki ostroznosci, a w szczegolnych
przypadkach wystapi¢ do Rejonu Energetycznego o czasowe wylaczenia linii spod napigcia.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastgpujace informacje:

Najblizszy punkt lekarski:

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

e  Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do Kierownika Budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodne z instrukcja IPP
10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA WINNA
POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI:

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieriskiej w Gdyni
nr ewidencyjny gruntow dz. 1158, 1159, 2890
obreb ewidencyjny: obr. 0011 Chwarzno - Wiczlino
Jednostka ewidencyjna 226201 1 M.Gdynia

mgr inz. Mariusz P Blﬁgggfgﬁlpm:

Uprawnienia by  projektowama

iGj@ sanitarne
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mgr inz. Mariusz P. Bugakowski

mgr in2. Dariu%l(azuczyk

projektowania

Uprawnienia budowlan§/
ai kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen i
« snecialnndel instalacyine] w zakresie siecl,
etalaci | urzadzen cleplnych, wentyracy .
nstalacji i urzq e

owyeh, wodociagowych i kanal
OR O ewid. PDL/0142/PWBS/16

- rejon inwestycji

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna

i o 3 2t o y " " - . |[NRRYS
Obiekt Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej w ul. Chwarznieriskiej w Gdyni a
dz. nr 1158, 1159, 2890 obr. 0011 Chwarzno - Wiczlino
SKALA
Inwestor PEWIK Gdynia sp. z 0.0., 81-311 Gdynia, ul. Witomirnska 29 -
. } BRANZA
Nazwa rys. Plan orientacyjny Sanitama
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | Bt/194/01 / DATA
: . i 01-10-2019
Sprawdzajacy: |mgr inz. Dariusz Kazuczyk | PDUOMZPHBS/E] A*
e —
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