
0
Hektometr

Proj. średnica nominalna, materiał
Proj. spadek rurociągu, odległość

Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka

Rzędna istniejącego terenu

d110mm PE SDR17
i=0,0%o
L=2,5

hyd
ran

t nr
 1, 

pod
zie

mn
y

zas
uw

a 
dnP

 32

Ho
=1

,65
129

,25
130

,90

w9

2,50

74,
00

i=8,3%o
L=6,0

E7
 1N

N, 
gł.o

si=
0,8

0 m
68,

50
dnL

 32

Ho
=1

,65
129

,25
130

,90

w8

6,00

71,
50

i=12,5%o
L=4,0

E6
 1N

N, 
gł.o

si=
0,8

0 m
Ho

=1
,65

129
,20

130
,85

w7

4,00

65,
50

i=11,1%o
L=4,5

E5
 gA

50,
 gł.

osi
=0

,90
 m

Ho
=1

,65
129

,15
130

,80

w6

4,50

61,
50

i=10,9%o
L=50,50

2

Pd/Pg

S
2,5

nN
0,7

130
,61

44,
50

E4
 1N

N, 
gł.o

si=
0,8

0 m
13,

50
E3

 1t,
 gł.

osi
=0

,70
 m

płyty betonowe-67m

Ho
=1

,65
129

,10
130

,75

w5

50,50

57,
00

i=18,2%o
L=5,50

Ho
=1

,65
128

,55
130

,20

w4

1,5

6,5
0

zas
uw

a
E2

 1t,
 gł.

osi
=0

,70
 m

E1
 1t,

 gł.
osi

=0
,70

 m

Ho
=1

,68
128

,52
130

,20
w3

4,0

5,0
0

i=0,0%o
L=1,00

asfalt-7m

128
,45

130
,10

w2

1,0

1,0
0

Ho
=1

,65
128

,45

P.p.=115,00

130
,10

w1
Skala 1:100/500

numer studni

numer kolejny przeszkody

kable energetyczne średniego napięcia
kable energetyczne niskiego napięcia

kable i kanalizacja telefoniczna

wodociąg
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa

gazociąg

ks
w
g

SN
NN

kd
t

S

Oznaczenia:

zagłębienie osi przewoduHo=1,80

E1

Sieć wodociągowa z przyłączami
Skala 1:100/500

PROFIL PODŁUŻNY

Głębokość wykopu

L=74m
podsypka wyrównawcza g=10cm

1,8
1

1,8
1

1,8
3

1,8
1

1,8
1

1,8
1

1,8
1

1,8
1

1,8
1

istn
ieją

cy 
wo

doc
iąg

 d1
10m

m

0

d50mmPE
i=20,0%o
L=5,00

kb-2,5m

2,5
0

E2
 1t,

 gł.
osi

=0
,70

 m
zas

uw
a 

E1
 1t,

 gł.
osi

=0
,70

 m

asfalt-2,5m

Ho
=1

,65
128

,55
130

,20

1a

5,00

5,0
0

Ho
=1

,65
128

,45
130

,10

w1

0

d32mmPE

i=20,0%o
L=2,50

zas
uw

a 

pł.Y.-2,5m

Ho
=1

,65
129

,20
130

,85

8a

2,50

2,5
0

Ho
=1

,65
129

,25
130

,90

w8

1,7
8

1,7
8

1,7
7

1,7
7


