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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres instalacji sanitarnych:

- roboty demontazowe istniejacych urzadzen cieplnych, w tym kominow wraz z konstrukcja,
- montaz kotla gazowego,

- mantaz pomp, armatury, rurociagdw z izelacja,

- montaz komina wraz z konstrukeja,

- montaz systemu detekgji gazu,

- montaz kratki wyciagowe]j oraz ¢zyszczenie kanalu nawiewnego,

- podiaczenie instalacji w kottowni z istniejaca instalacja ¢.o.

- regulacja istn. instalacji c.o.,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45331000-6 [Roboty demontazowe
1|KNR-W 4- |Demontaz kotta o mocy 185kW i painika wraz z ich utylizacja kpl. ‘
d.1|02 0410-05
analogia [
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4- Demontaz rurociggu stalowego ¢zarnego o pelaczeniach spawanych o $r. |m
d.1(02 0506-06 |65-80 mm, wraz z zamontoawna armaturg i osprzetem
analegia
2572 Im | 50,000/
__|RAZEM | 50,000
3/KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego czarmege o polaczeniach spawanych o §r. |m '
d.1|02 0506-05 |40-50 mm
analogia
10 _im 10,000
— Jl_ RAZEM 10,000,
4|KNR-W 4- |Demontaz rurcciggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o §r. [m |
d.1]02 0506-04 |32 mm, wraz z zamontoawng armatura | osprzetem
analogia
10 m 10,000
| RAZEM 10,000
5|KNR-W 4- |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.c. 0 sr.  |m
d.1102 0427-03 |do 150 mm : .
analogia | |
2 [m 2,000
i RAZEM 2,000
6|KNR-W 4- |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci catkowitej do |szt.
d.1|02 0420-02 |1000 dm3
analogia
1 szf, 1,000
RAZEM 1,000
7IKNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego i staliwnego kolnie-  |szt
d.110514-04 rzowega © §r. 65-80 mm
analogia |
11 |szt 11,000]
[ RAZEM | 11,000
8|KNNR 8 Demontaz pompy kotlowej i pomp obiegowych szt ’
d.1|0503-07 |
4 szt 4,000 ]
| o Ii RAZEM 4,000
9|KNNR 8 Demontaz sprzegla hydraulicznego m
d.1]0534-01
2 m 2,000
_ RAZEM 2,000
10|KNNR 8 Wymianazaworu odcinajgeego klapowego MAG-3 ZBK-50k szt
d.1|0305-03
analogia
1 szt 1,000
i | RAZEM 1,000
11{KNNR 8 Wymiana zaworu kofnierzowego ¢ $r. 40-50 mm gazowego i filtra gazowe- |szt
d.1;0504-03 go
analogia [
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwedzie do 1300 mm [szt.
d.1]0146-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13]KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A 0 obwodzie do 1000 mm - do przewodéw muro- |szt.
d.1]0137-01 wanych
analogia
1 |szt. 1,000
[ RAZEM 1,000]
14|KNR 2-17  [Wymiana kratki wentylacyjnej stalowej osiatkowanej na kanale zetowym o |szt.
d.1(0138-05 wymiarach 44 x41cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 0-25 [Czyszczenie kanatu wentylacyjnego zetowego m?
d.1|0402-01
analogia
(0,44*0,5*2)+(0.41*0,5"2)}+{0,44*2*2)+{0,41*2*2) m? 4,250 |
| RAZEM 4,250]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16(KNR-W 4- [Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podiogowege, szt
d.1|02 0237-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2- |Whpust ze stali nierdzewnej piwniczny o §r. 100 mm szt.
d.1|15 0216-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18|/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d-1|0301-03
analogia
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
19]KNR AT-45 |Demontaz komina o $rednicy przewodu 20 ¢m - 10 m wysokosci komina  |szt.
¢.1]0102-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 4- |Zabetonowanie otwordw po kominie m
d.1(01 0207-03
analogia
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
2/45331000-8 |Roboty mentazowe
21|KNR 2-15  [Montaz i iuruchomienie kotta gazowego kondensacyjnego o MIN mocy  |szt.
d.2{0503-01 160kW wraz z montazem automatyki i sterownika, czujnika tempoeratury
zewnetrzngj
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
221KNNR 4 Zawory bezpieczeristwa sprezynowe lub ciezarkowe dla ci$nief 0,6 MPa o |szt.
d.2(|0524-03 §r. nominalnej 25 mm SYR 1915 3 bar, 1cal
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23i{KNNR 4 Zabezpieczenie stanu wody SYR typ 9331 szt.
d.2|0524
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24!KNNR 4 Neutralizator kondensatu do kotta 0 mocy 160kW wraz z zakupem granu- |kpl.
d.2;0512-01 latu kondensacyjnego 25kg
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne 120/80 plus system do montazu §ciennego m
d.2|0514-04
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Magnetyczny separator czastek statych, filtroodmulnik szt,
d.2|0526-07 Parametry:
analogia - Dn65,
- Kvs=57 m3/h
- mozliwosc¢ ustawienia ilosci strumienia wody czesciowej lub calkowitej
kierowanej do komory separatora
-zintegrowana izelacja termiczna
-zintegrowany wskaznik serwisowy
-zawor spustowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Filtr siatkowy Zeliwne kotnierzowe dn 65 kvs=82m3a/h szt,
d.210526-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Filtr statkowy Zeliwne kolnigrzowe o &r. rur przytgcznych 32 mm, kvs= szt.
d.2|0526-04 20m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
29|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-04
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9,000
30|KNNR 4 Termometry montowane w gotowej fulei szt.
d.2|10531-01
analogia
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe VG = 500 |, szt,
d.2|0511-09 zakres pracy 0.6 MPa, z zaworem odcinajace-spustowym
anzalagia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 7-07  [Pompa obiegu budynku administracyjnego H=4,54mH20, Q=8,23m3/h kpl.
d.2!0101-01/02
analegia
L 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33(KNR 7-07 |Pompa cbiegu budynku garazowego H=2,1mH20, Q=1,88m3/h kpt.
d.2|0101-01/02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 7-07  |Pompa kottowa H=2 5H20, Q=10,05m3/h kpl.
d.2|0101-01/02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35]KNNR 4 Zawér tréjdrogowy DN25 z sitownikiem i z facznikiem do sitownika kvs=  |szt.
d.2{0525-05 10m3/h, p=2,7kPa, moc 30kW
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36(KNNR 4 Zawor trojdrogowy DNS0 kvs 40m3/h z sitownikiem,p= 3, 1kPa, moc szt.
d.2|0525-05 131kW
analogia
1 szt. 1,000
N RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Rozdzielacze do kotiow i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 100 mm  |m
d.2|0514-03 wraz z izolacjy
analogia
i 1 m 1,000
RAZEM 1,000
38|KNNR 4 Grzejniki stalowe cztonowe - do 15 elementdéw kpl.
d.2|0416-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39(KNR 2-15  |Zawory Zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o ér. nom. 65-80 mm szt.
d.2|0409-04
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR 2-15  |Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r. nom. 65-80 mm - szt,
d.2|0409-04 ZAROWY ZWROTNE
analogia
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR 2-15  [Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r. nom. 25-32 mm szt.
d.2|0409-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42/KNR 2-15  [Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o &r. nom. 25-32 mm- szt.
d.2{0408-02 ZWROTNE
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43/KNR AL-01 [Centrala SDO, Gtowica metanu Smart Maxi firmy Alter wraz z potaczeniem iszt.
d.2|0116-02 szeregowym z zaworem Mag 3 dn50
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44| KNR-W 2-  |instalacja uzupetniania wody skladajaca sie z kulowych zaworéw odcinajg- [kpt.
d.2|15 0140-02 |cych, rodzielacza systemow z wbudowanym osadnikiem zanieczyszczen,
analogia uchwytu montazowego, wodomierza, np system Fillset Standart
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2-  [System uzdatniania czynnika skladajacy sie z :(obudowy cylindrycznejz  |szt.
d.2|15 0130-04 |polipropulenu z mosieznymi przylaczeniami gwintowanymi do zamontowa-
analogia nia jednego wkiadu uzdatniajacego wode, ogranicznik przeptywu,kulowy
zawdr odcinajgcy 2 zaworem do poboru prébek), (wiitad do zmigkczania
wody uzdatniajgcej), oraz klucza stuzacego do wymiany wktadow.
1 szt. 1,000 ]
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-  |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 65 mm o potacze- [m
d.2|15 0403-07 {niach spawanych na $cianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
47|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szezotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- [m2
d.2|0103-05 tosci rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm {(stan wyj$ciowy po-
wierzchni B)
4,1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
48/KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociagow m2
d.2|0105-04
41 m? 4,100
RAZEM 4,100
49|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurcciaggéw o [m2
d.2{0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
4.1 m2 4,100
RAZEM 4,100
50|KNR-W 2-  [Rury stalowe cienkos$cienne o niskiej zawariosci wegla, ocynkowane ze- [m
d.2(15 0403-07 |wnetrznie,
analcgia Tirob=110°C, P/max=1,6MPa. o $rednicy 65, Potaczenia zaprasowywane
61 m 61,000
RAZEM 61,000
51/KNR-W 2-  |Rury stalowe cienkoscienne o niskiej zawartosci wegla, ocynkowane ze- [m
d.2|15 0403-04 |wnetrznie,
analogia T/rob=110°C, Pfmax=1,6MPa. o $rednicy nominalnej 35 mm
57 m 57,000
RAZEM 57,000
52| KNR-W 2- |Montaz ksztattek stalowych cienko$ciennych o niskiej zawartosci wegla,  [szt.
d.2|15 0430-04 |ocynkowane zewnetrznie,
analogia Tirob=110"C, P/max=1,6MPa.
o &r, 35x1,5
Potlgczenia zaprasowywane
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 2-  Rurociggi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 20 mm o polaczeniach m
d.2{15 0108-02 igwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
54|KNR 0-34  |lzolacja rurociggow &r. 28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm |m
d.2{0101-18 (8)
analogia
57 m 57,000
RAZEM 57,000
55|KNR 0-34  [lzolacja rurociagow Sr. 54-70 mm otulinami gr.60 mm (S) p.z. ThermaWo- m
d.2|0101-20 ol
analogia
61+20 m 81,000
_ RAZEM 81,000
56]KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw &r. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 12 mm |m
d.2|0101-06 (J)
anzalogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
57/KNNR 4 ptukanie instalacji oraz Proby szczelnosci KOTLOWNI C.O. szt.
d.210528-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. szt.
d.210529.02
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
59| KNNR 4 wyregulowanie instnigjacych instalacji c.o. szt.
d.2|0529-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
B60/KNNR 4 Serwis kotlowni w okresie gwarancji 60 miesiecy szf.
d.2|0529-02
analiza indy-
widualna
1 szt. | 1,000
L [RAZEM 1,000
3145331000-6 |System kominowy
61|KNR 2-05 |System kominowy - Ziacza kracca kotia nr ref. TNO632150, Rura pomia- |szt
d.3|0206-01 rowa z dwoma kréécami 172" nrTNO8543150, REF. EWEC.6C0000.
analogia 5430150, kolano 87 nr ref. TNO622150, ref. EWEC.6CC000.0220150,
rura diugosé 1000 nrref. TNO602150, ref. EWEC.6C0000.0130150, rura
dtugo$é250 nr ref. TNOB04150, ref. EWEC.6C0000.0150150, opaska za-
ciskowa nrref. FU45150 - bszt, uszczelka silikonowa {(wewnetrzna do
200stopni) nrref. ALBI26150- 7szt,  przej$cie EW-DWECG2.0 nrref.
205-DWETN37150, rura dlugos¢1000mm nr ref. 205-DWETN13150-
1szt, koinierz nr ref. DWECO31150, PION PO ELEWACJI O DL, 3,5m -
kolano 87 nr ref. 205-DWETN-ALE64150, PICN
PO ELEWACJ O DE. 3,56m - ptyta fundamentowa dla wspornikdw posred-
nich nrref. 205-DWETNO7150, PION PO ELEWACJI O Dt. 3 6m -
wspornik komina typ 11 500mm 2szt nr ref. DW392,
PION PO ELEWACH O DL. 3,5m - RURA Z REWIZJA W NADCISNIENIU
nr ref. 205-DWETN-AL549150, PION PO ELEWACJI O DL. 3,5m - RURA
Dt. 1000mm nr ref.205-DWETN13150-3szt, PION PO ELEWACJI O DL.
3,5m - zakonczenie wylotu rury dwusciennej nadcisnienie, Ts200
DWECO2.0 nr ref.205-DWETN-AL3250, PION PO ELEWACJI O Dt.
3,5m - WSPORNIK SCIENNY REGULOWANY §0-150mm nr ref.
DWECQ22150, PION PO ELEWACJI O Di. 3,5m - USZCZELKA SILI-
KONCGWA (WEW. DO 200} nr ref ALBI26150 -6szt.
[1 szt 1,000
[ RAZEM 1,000
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