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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Branza budowlana

- Roboty rozhidrkowe w zakresie wyburzenia $cianek dziatowych.

- Demontaz stolarki drzwiowej, poszeZenie otworéw drzwiowych z obsadzeniem nowych nadprozy.
- Wykonanie nowych $cianek dziatowych i chudéw instatacyjnych w technologii g-k.
-Wykonanie prac naprawczych posadzki, $cian i sufitu po demontazu scianek dzialowych
-Wykonanie prace naprawczych istnigjacych tynkéw $cian i sufitéw.

-Szpachlowanie oraz wykonanie tynkéw (gtadzi) na $cianach i sufitach.

-Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej

-Malowanie tynkow wewngtrznych.

- Wykonanie prac naprawczych elewacji

-Sprzgtanie po budowlane.

-Transport i utylizacia materiatéw z rozbidrki.

Norma PRC Wersja 4.61 Nr seryjny 39348 Uzytkownik KWP w Bialymstoku



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 61 Nr seryjny 39348 Uzytkownk: KWP w Bralymstoku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ! im. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
Wartosé: 150834.95
Plik w formacie ATHENASOFT
1 Prace rozbidrkowe
1[KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych /wsp. do R = 0,3/ szt
d.1|0803-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1|0354-07
poz.1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNNR-W 3 [Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na |m?
d.1|0309-01 zaprawie wapienngj i cementowo-wapiennej - bruzdy do esadzenia belek
stalowych nadproza
{0,2*1,50%0,40)"2 m3 0.240
RAZEM 0,240
4|KNNR 2 Sklepienia cegtane Kleina - zalozenie belek stalowych z osiatkowantem , kg
d.1(0308-01 C180, L-1.51 m, Sruba M12
(1,51*18,8*2)*2 kg 113,552
RAZEM 113,552
5|KNR 4-01 Poszezenie otwordw w scianach z cegiel o grubosci panad 1/2 ceg. na za- |m?
d.1[0329-03 prawie wapienngj lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych do
szer. otworu 100cm
01*2.10 m3 0.210
i RAZEM 0,210
6|KNR 4-04 |Rozebranie scianek dziatowych z piyt GK m2
d.1|0404-06
2,91*1,95+3,06*(3,59+0,15+3,10) m2 26,605
RAZEM 26,605
7|KNR 4-01  [Przebicie otwordw w Scianach 2 cegiet o gruboéci 2 ceq. na zaprawie ce-  [szt.
d.1[0333-18 mentowsj
Wykonanie nowego otworu na czopuch dla nowego komina oraz nowego
otworu na montaz kratki wentylacyjnej 200x250mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
8|KNR 4-04 iTransport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1(1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegiosé 10 km
1101-06
poz.1*0,9*2,070,05+p0oz.2*5"0,1*0,1+poz.3+poz.5+poz.6*0,15+p0oz.70,3* |m3 4,901
0.3
RAZEM 4,901
| 2 Roboty budowlane
9[KNR 4-01  [Uzupetnienie §cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-04 mentowej ceglami
0.5%0,5%0,4*2 m3 0,200
. RAZEM @,200
10 Uzupelnieni posdzki z plytek po demontazu Scianki w korytarzu kol
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|[KNR AT-43 |Scianki dziatowe z phyt gipsowo-kartonowych hydro+fire na pojedynczej m2
d.2|0106-03 metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym (system 3.40.03), z wypeinieniem skalng welha mineral-
n3a, Ef60
3,06%(1,65+1,42+6,63) m?2 29,682
RAZEM 29,682
12|[NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu zm?2
d.2|202 2013-04|piyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
poz.11*2 m2 50,364
RAZEM 59,364
13|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-|m?2
d.2|0710-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegty, pusta-
kdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
14[KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po-  |m2
d.2(1204-08 szpachlowaniem nierdwneosci | ubytkdw w tynkach - powierzchnie sufitu
pom. rodzie-|2,98*5,18 m?2 15,436
laczy
komunikacjai1,95"5,18 m2 10,101
magazyn 3,59*6,63+1,65*2,17 m2 27,382
open




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kotlownia 3,1*8,28+1 42*1 65 m2 28,011
RAZEM 80,930
15|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po-  |[m2
d.2|1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci i ubytkdw w tynkach - §ciany
pom. rodzie-|2,91%(5,18"2+2,98*2) m2 47,491
laczy
komunikacja|2,91%(5,18*2+1,95*2) m2 41,497
magazyn 3,06%(6,6372+1,65"2+2 17+3,59+0,4+0,45*2) m2 72,277
opon
wezel ciepl- (3,06%(6,63+1,65+4,52+3,1) m2 48,654
ny
RAZEM 209,919
16]KNR 0-40  |Wykorczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- [m2
d.2(0212-01 lowanie - cienkowarstwowe tynki gipsowe na sufitach
poz.14 m2 80,930
RAZEM 80,930
17|KNR 040 |Wykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowe] - szpach- [m2
d.2(0212-01 lowanie - cienkowarstwowe tynki gipsowe na scianach
poz.15 m2 209,919
poz.12 m2 59,364
RAZEM 269,283
18|KNR-W 2-  |Wewnetrzne gladzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2|02 0830-07
3,06*10 m 30,600
RAZEM 30,600
19{NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.2|202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.16 m2 80,930
RAZEM 80,930
20|NNRNKB  |(z.Vil} Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2|202 1134-02|GRUNT" - powierzchinie pionowe
poz.17 m2 269,283
RAZEM 269,283
211KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami powierzchni  |m2
¢.2|02 1510-03 |pionowych - kolor do ustalenia z Uzytkownikiem, do wysokosci 200cm -
farba olejna lamperiowa matowa, powyzej farba lateksowa matowa (1 kla-
sa odpornoéci na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300)
poz.20 mz2 269,283
poz.19 m2 80,930
RAZEM 350,213
22|KNNR 2 Dostawa i montaz stalowych skrzydet drzwiowych (90cm Swiatto przejscia) [szt.
d.2(1104-01 + oscieznica
Drzwi stalowe zewnetrzne, peine z blachy stalowej ecynkowane]j ogniowo
(o szer. 90 cm) z wypetnieniem weing mineralna, malowane proszkowo, 3
zawiasy, samozamykacz.
Kolor oétieznicy zgodny z kolorem skrzydia, do potwierdzenia z Uzytkow-
nikiem.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23{KNNR 2 Dostawa i montaz stalowych skrzydet drzwiowych (90cm $wiatto przejscia) [szt.
d.2|1104-01 + oscieznica
Drzwi stalowe zewnetrzne klasy EI30, peine z blachy stalowej ocynkowa-
nej egniowe (o szer. 90 cm) z wypetnieniem welng mineralng, malowane
proszkowo, 3 zawiasy, samozamykacz.
Kolor oscieznicy zgodny z kolorem skrzydta, do potwierdzenia z Uzytkow-
nikiem.
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01  :Uzupetnienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, pétszlachetne i m2
d.2|0723-01 szlachetne o podiozach z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobe-
tonéw {do 1 m2 w 1 miejscu)
0,52 m?2 1,000
RAZEM 1,000
25|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wy- (m2
d.2]0106-01 prawy z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowe]" Gruntowanie podioza
- pierwsza warstwa
poz.24 m2 1,000
ofwory 0,352, 1*2+1,1y*2 m?2 3,180
drzwiowe
RAZEM 4,180
26|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- [m2
d.2]0106-03 warstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionym w masie o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podiozu na §cianach ptaskich | powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm) - edtworzenie elewacji
poz.25 m2 4,180
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RAZEM

4,180
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