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Ogdina specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W BIALYMSTOKU
CPV 45216110-8

B - 00. 00. 00
1.Wymagania ogdine

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, kibre zostang
wykonane w ramach

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze§é dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogblne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00 - roboty murowe1
B-02.00 - podtogi i posadzki
B-03.00 - Scianki i przegrody g/k,
B-04.00 - stolarka budowlana
B-05.00 - tynki i gladzie

B-06.00 - malowanie

B-07.00 - rozbiorki

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4.0gé6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
Zz przedmiarami robét, ST i poleceniami Inzyniera oraz wg wytycznych Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych Komenda Giéwna Policji, szczegdtowo przedstawionych w nastepujacych
opracowaniach Zrddlowych: ,Ksiega Standaryzacii Komend i Komisariatow Policji Polskiegj.
Zestawienie standardow architektoniczno-budowlanych — wytyczne do realizacji zadan
inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatoéw Policji”, ,Standardy
Techniczne, Funkcjonalne i Uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych Policji” oraz ,Ksiega
znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji” z czerwca 2013 {z pdzn.
zm.).
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Wykonawca, w peini, ponosi koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi i
prowadzeniem robét, wynikajagce z Prawa Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2 oraz
Zzajecia pasa drogowego, jezeli bedzie to niezbedne do wykenania przedmiotu umowy.

1.4.2. Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja bedzie zawierad:

1/ Specyfikacja Warunkow Zamdwienia

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
3/ Przedmiary rohét

Umowa bedzie zawieraé nastepujace czesci:

1/ specyfikacje zakresu robdt modernizacyjnych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem,
2/ Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wszystkich branz

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy:
1. Opracowac dokumentacje:
a) Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy mozliwosé etapowania robét.
Catos¢ musi by¢ zaakceptowana przez inwestora.
b) Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elem.
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
¢) Projekt organizacji ruchu jezeli jest niezbedny do wykonania przedmictu umowy.
2. Ponosi koszty:
a) prac przygotowawczych i prowadzenia robdét wynikajgcych z Prawa Budowlanego
art. 41p.1,2,3 art. 42p. 2,

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
naprawy ewentualnych zniszczen powstalych w wyniku zaniedbania lub nieodpowiedniego
zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cenge umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. w czasie trwania budowy

i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

1 utrzymywaé Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku,

2 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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- mozliwoscia powstania pozaru
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administraciji panstwowe;j.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze Iokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt malej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérece
obiektu budowlanego

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
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Teren budowy - przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy, lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - oscba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie fworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Woykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentagji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly
w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnoéci -~ dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuge sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub usfuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupemieniem w trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skréty uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robét

OSsT - Ogéblna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma
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BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

IBDiM - Instytut Budownictwa Drég i Mostow
2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmnigj na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe Iinformacje dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania |lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaid w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spefiajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zZrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ | wlasciwosé do
Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inzynierem, Ilub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bagdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do robét innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione to
koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
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dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
byé pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej, ST | wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji (nzyniera, moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace warunkdéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na ¢$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
UMow3.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robét,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw | elementdw Robét beda oparte
na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), przedmiarach robét i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badann materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
oftrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z przedmiarami robdt t ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1.

czesé ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot

organizacie ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6bt

BHP

wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢é wykonania poszczegolnych

elementéw Robot

8) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan)

8) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw  sterujgcych, a takze  wyciaganych whioskdw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

czes$é szczegotowa opisujgea dla kazdego asortymentu Robét:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontroino-pomiarowe

2) rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.

3) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu

4) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdw Robét

5) sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

S

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakosé Robét,

1.
2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw
oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonsirowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materialdbw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Umowa.
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5.  Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajga waing legalizacje, zostaty prawidiowo  wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcii.
7. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach  dotyczacych urzadzert laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

8.  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, 2ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
fnzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptagji
przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcigj,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do fego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, z raporty Wykonawcey sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno§ci materiatéw i
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Robot ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy 2ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z:
v Polskg Normg lub
v Aprobata techniczng, a w przypadku wyrobow dia kidrych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikaciji Techniczne;.

W przypadku materiatdw, dia ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujace dokumenty:
Protokét przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

Protokoty odbioru Robét

Protokoty narad i ustalenh

Korespondencje na budowie

oo

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z przedmiarami robét i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie (ub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera na pisémie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot | materiatéw

Okreslanie iloéci materiatéw nalezy obliczyé poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong
jednostke poprzez te jednostke.

Zasady obmiarowania robét zostaly podane oddzielnie dla kazdego etapu robét
w szczegdtowych specyfikacjach na wykonanie i odbiér robét zwigzanych z wykonaniem
niniejszego zadania.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przezwaty czas trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
2. odbiorowi czesciowemu
3. odbiorowi ostateczny
4. odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciul.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.

Qdbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowoscé danej czesci Robbt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdznigj niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé | ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rohot z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustale przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen oceniajgc pomnigjszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laborateryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i

Ew. PZJ.

8. Opinige technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

AN

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Robhoty poprawkowe lub uzupemiajgce beda zestawione
weditug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koricowy

Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robét”.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakoriczeniu robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 2 egz.  dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.
W skiad dokumentacji powykonawczej powinny wejsé:

» deklaracje, certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty

> dokumenty dot. zamontowanych urzadzen wraz z ich odbiorami i dokumentami

serwisowymi, rejestracji (jezeli jest niezbedna)

» instrukcje dot. wladciwego uzytkowania i serwisowania budynku

» protokoty badan i pomiaréw instalacji

» o$wiadczenie kierownika budowy

» inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym
Dokumentacji powykonawczej powinny by¢ sporzadzona w jezyku polskim, zawierajaca strone
tytutowa i doktadny spis tresci, kazda strona powinna by¢. ponumerowana, podpisana przez
Kierownika budowy, opieczetowana pieczatkg ,Dokumentacja powykonawcza® w Kkolorze
czerwonym oraz opisana ,Wbudowane na obiekcie ..." na kazdej pierwszej stronie dokumentow
materiatowych dotyczgcych zastosowanych materiatéw | urzadzen, poszczegéine dziaty
oddzielone opisanymi przektadkami, wpieta w sztywna oprawe uniemozliwiajaca ich przypadkowe
wyrwanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skitadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:
1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami
2. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy
3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi z dostarczeniem
i eksploatacjg na budowie
4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst tekst jednolity Dz.U.Nr
243, poz.1623 z 2010 r., z pdZn. zmian.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 .,
poz.907, z pdZn. zmian.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.Nr 178, p0z.1380 z 2009 r., z pdzn. zmian.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 ., poz.963,
z pdzn. zmian.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony érodowiska (Dz.U.Nr 25, poz.150 z
2008 r., z pdzn. zmian.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., p0oz.260 z pdzn.zmian.).

Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 138, poz.935
z 2010 r., z pdzn. zmian.)

10.2. Rozporzadzenia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. . w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2013 r., poz.1129) .
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s Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposchow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00 ROBOTY MURQOWE
CPV 45262500-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot S8T.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegty peingj

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projekiowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegta budowlana petnha powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowe;.
* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych caltkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez cata grubosé cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.
* Nasigkliwo&¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.
* Wytrzymatosé na sciskanie 10,0 MPa
* Gestost pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
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* Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

* Odpornos$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokoéci

[,5m na inne cegly nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet ba-
danych
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
* Wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa.
* Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
* Qdpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci :
1.5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie speiniajacych powyzszego wymagania nie powinna byé
wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50
* Wymiary | = 250 mm, s == 120 mm, h =65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
* Wytrzymato$é na sciskanie 5,0 MPa
* Gestosé pozorna 1,3 kg/dm3,
* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
* Qdpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na éciskanie.
Beton komérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa.
2.4.1.Cegly petne i bloki drazone.
Wymiary: INF250+-3x120+-2x65+-2
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
BNFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
- nasiakliwoéé¢ 16%
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
- gestosé - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.
2.4.2. Blok drazony N24
Wymiary: 250x240x220 mm
Zuzycie: 18 szt./m?
Masa: 17,1 kg/szt.
Zastosowanie: sciany konstrukcyjne przy klasie wytrzymatosci 15.

2.4 3. Cegla silikatowa N12

Wymiary: 250x120x220 mm

Zuzycie: 18 szt./m?

Masa: 9 kg/szt.

Zastosowanie: sciany dziatowe i konstrukcyjne
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement: . wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 6

1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4

1 0,5 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego oirzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwnag mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Bloczki z betonowe.

Bloczki scienne betonowe powinny mieC ksztalt prawidiowego prostopadioscianu o
prostych krawedziach i o réwnych powierzchniach. Moga by¢ produkowane z betonu
zwykitego, nie zawierajgcego w przypadku dodatkdéw popiotow lotnych nadmiernego
stezenia naturalnych pierwiastkdw promieniotwdrczych. Przetom pustaka powinien
wykazywa¢ wtasciwy stopien zageszczenia betonu, dokfadnos¢ przemieszania wszystkich
sktadnikow i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury
glementéw. Powierzchnie zewnetrzne pustakow powinny byé bez rakow, guzéw lub
wgtebien, krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane.

Nasigkliwos¢ wagowa bloczkow powinna sie miescié w granicach od 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokonaé sprawdzenia:

- wymiardw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni;

- wielko$ci oraz liczby szczerb i odbié narozy;

- wielkosci i liczby peknigé, przetomu, wytrzymatosci na Sciskanie.

Ze wzgledu na skurcz nie nalezy bloczkéw whudowywaé wcezesniej niz po 10 tygodniach
od daty ich wyprodukowania. Ksztalt, rodzaj betonu, wymiary i klasy bloczkéw powinny
odpowiada¢ aktualnym normom panstwowym oraz $wiadectwom ITB

2.7. Ksztattki wentylacyine blaszane.

Zastosowano przewody wentiylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o
przekrojach zgodnych z PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001. Przewody o przekroju
okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie o grubosci min.: O80+0125 —
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0,50 mm. Przewody spiro faczone sg przez nypel i mufe oraz opaske przy przewodach

elastycznych typu flex. Wszystkie wentylatory montowane w sufitach podwieszonych

nalezy podigczac do giéwnych kanaldw przy pomocy przewoddw elastycznych

izolowanych o dlugosci nie mniejszej niz 0,5m.

Przewody elastyczne tepu flex powinny odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

* muszg zachowywaé catkowita szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,

* muszg zachowywad okragly przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku,

¢ posiadac na obu koncach gtadka koricdwke o diugosci co najmniej 7[cm], pozwalajaca
na zatozenie cdpowiednio dostosowanych pierécieni zaciskowych,

e potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

e niedopuszczalne jest faczenie przewodow elastycznych celem ich przediuzenia.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej |
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoficzeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewaé lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta moga by¢é wykonywane przy temperaturze
powyzej0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuzsze
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1, Mury z cegly peinej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$c nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é
maksymalna nie powinna przekraczac¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigeksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), na lezy
przestrzegac¢ zasady, Ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
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b) Pofaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wigcej niz 0 5Smm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

5.2. Mury z ceaty dziurawki.
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowacé normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petne;.

5.3. Mury z bloczkow silikatowych.

5.3.1. Scianki dziatowe.

Sciany dzialowe sg murowane przewaznie z najwezszych elementéw (od 6,5 do 12 cm),
gdyz nie przenoszg obcigzenn konstrukcyjnych. Lepiej, by nie byly zbyt szerokie, aby
niepotrzebnie nie zajmowaly miejsca w pomieszczeniach. Tylko na sciany, na ktérych maja
wisieé ciezkie przedmioty, na przykiad w kotlowni czy kuchni, lepiej uzywac bloczkdw
grubszych (12-15 cm). Mozna w nich stabilnie zamocowac¢ taczniki, a przy okazji osiggnie
sie lepsze parametry akustyczne sciany i w ten sposéb ochroni reszte domu przed hatasem
urzadzen technicznych. Aby przyspieszyé prace, warto korzysta¢ z wiekszych blokdéw o
diugosci réwnej dwdm diugosciom typowego bloczka. Jesli sciana ma nie by¢ wykanczana
tynkiem, warto wymurowac ja z cegiet. Dzieki temu uzyska sie ciekawy akcent dekoracyjny
wnetrza. Bloczkdw silikatowych nie wolno tgczyé trwale ze stropem poniewaz nalezy
zachowac swobode ugiecia stropu, jednoczesnie zapobiegajac spekaniu scian dziatowych.
Jesli sciana dziatowa jest diuga i podparta tylko z jednej strony albo ma byé wolno stojaca,
to w co drugiej spoinie poziomej nalezy umiescié zbrojenie

W naszym przypadku, w co drugiej spoinie poziomej umiesci¢ zbrojenie (po dwie sztuki po
obu stronach kanatu) z preta #6 ze stali ocynkowanej .

Laczenie scianek dzialowych ze scianami konstrukcyjnymi

Sciany dziatowe powinny by¢ potaczone z noénymi, inacze] moglyby sie przewrécié pod
naporem ludzkiego ciata albo wskutek trzasniecia osadzonymi w nich drzwiami. Do
potagczenia najtatwiej uzy¢ stalowych kotew, ktére podczas murowania $cian nosnych
wypuszcza sie z ich spoin wzdtuz linii planowanych dziatbwek. Dobrze, jesli oba rodzaje
§cian sg wznoszone z elementdw tej samej wysokosci, wtedy kotwy trafiaja w spoiny, ale
mozna tez je odginac i przykrecaé do powierzchni czotowych bloczkéow. Kotwy powinno sig
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rozmieszczac tak, aby na wysokosci Sciany byly przynajmniej trzy: w dolnej czesci, w gornej
i na srodku.

5.4. Mury z bloczkdéw betonowych.
Mury z bloczkéw betonowych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet
ceramicznych.

5.5. Kominy wentylaciji grawitacyijnej z ksztattek ceramicznych.
Przewody wentylacyjne nalezy budowaé w postaci ,schodkowej” przedstawionej na rysunku
ponizej

T

Rys. A veol T kgrtarza

rys. 1

Do tgczenia pustakow nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w deklaracji zgodnosci z EN 771-3:2005, np. zaprawa
montazowa |.

Zaleca sie stosowac zaprawy o wytrzymatos$ci na sciskanie min. 3,0 MPa.

Marke zaprawy nalezy dobieraé w zaleznosci od wymaganej nosnosci trzondw
wentylacyjnych.

Gruboscé spoiny powinna wynosic¢ ok. 10-15mm.

Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana ok. 2,0
centymetrami tynku cementowo-wapiennego.

Pustaki wentylacyjne mozna wykonuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od
elementéw nosnych budynkdw.

Montaz nalezy przeprowadzaé w temperaturach otoczenia od +5 do + 30°C.

Zewnetrzne Scianki przewodu wentylacyjnego nie mogg byé obcigzane innymi elementami
budowlanymi.

Otwory stropowe muszg byé na catym obwodzie o 2—- 3 cm wigksze od wymiaru
zewnetrznego pustakéw. Powstalg w ten sposdb dylatacje nalezy szczelnie wypetnic weing
mineralng lub innym niepalinym materiatem izolacyjnym.

Przewodéw wentylacyjnych nie wolno przymurowac do innych elementéw budowlanych.
Dodatkowo nalezy otynkowaé kominy wentylacyjne zaprawa cementowo-wapienna.

5.8. Przewody wentylaciji grawitacyjnej z blach.

5.6.1. Montaz kanatéw, ksztattek i urzgdzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w
nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie | wykonanie przebié przez sciany, strop i dach
- montaz elementdéw przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, stropie i dachu
- uszczelnienie przej$¢ przez $ciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu



KPP w Wysokiem Mazowieckiem — modernizacja pomieszczenia kotfowni

- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztaltek i urzadzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi

- utozenie kanafdw, ksztattek i urzadzen

- wykonanie potaczen

W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy
specjainych ksztattek przejsciowych.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
urzgdzeniami nie nastepowaty w nich Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowaé deformacje elementow wentylacji. Elementy wentylacji taczone bedg
ze sobg przy pomocy potgczenn mufowych i kotnierzowych. Uszczelnienie tych potgczen
nalezy wykonaé za pomoca uszczeiek i tasm uszczelniajgeych.

5.7.0sadzanie podokiennikdw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué¢ w osciezach
niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek
od érodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z
dodatkiem mleka wapiennego.

W przypadku podokiennikow o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej marki co najmniej 10 wspornikéw stalowych w odstepach co
najmniej 1,00m.

Osadzanie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych i tym podobnych w uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej
5.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem | wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy i odpornoséci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dia muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury
nhiespoinowane
1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:

- ha 1 metrze dtugosci
- ha calej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
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- na wysokosct 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- ha caiej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na | m diugosci 1 2
- na caiej dlugoéci 15 30
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otworéw w
swietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko$&é +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokos$é +10,-5 +10,-5
wysoko$é , +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow | wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty edbioru poszczegblnych etapdw robot zanikajaeych,

) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete SST. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykeonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Cze$é 1 : Elementy
murowane ceramiczne.

PN-1SO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.
Terminologia.

PN-1SO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukceji budowlanych.
Technologia.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portiandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00 POSADZKI | POSADZKI
CPV 45430000-0

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robodt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) ,

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcie réznych wymiardw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masy stosowane do wyrdwnania defekidow powierzchni podktaddw
powinny zapewniaé nalezyta przyczepnos¢ do podktaddw oraz wytrzymato$é na éciskanie
nie mniejsza niz wytrzymatoéé podkiadu.

2.5. Preparaty do gruntowania powierzchni podkiadow
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powinny charakteryzowaé sie krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz powinny byé
niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

2.6. Izolacja termiczna podtdg na gruncie.

2.6.1. lzolacje termiczng podiég na gruncie, wykona¢ o grub. minimum 7 cm, z piyt
ekstrudowanego polistyrenu XPS:

2.6.2. W podtogach pomieszczen ,obcigzonych” (tj. w garazu, na poziomie piwnicy)
— z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ag=
0,036 W/mK; nominalna wytrzymato$¢ na s$ciskanie: 20,50 N/mm?  modut
sprezystosci: 20 N/mm? (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy, nasigkliwo$¢ woda:
< 0,7% objetosci; gestosé: 228 kg/m?®; krawedzie uksztattowane schodkowo] — np.
FLOORMATE 500 (DOW) iub réwnowazny.

2.6.3. Natomiast w podiogach pozostalych pomieszczernn biurowych | sanitarno-

higienicznych (tazienek/toalet) — z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS
[wspotczynnik przewodzenia ciepta: A= 0,035 W/mK, nominalna wytrzymatos¢ na
Sciskanie: = 0,30 N/mm? modut sprezystosci: 12 N/mm? (wg normy PN-EN 826);
hydrofobowy; nasigkliwos¢ woda: = 1,5% objetosci; gestosci: 2 28kg/m® krawedzie
profilowane: na pidro-wpust lub uksztaltowane schodkowo] — np. FLOORMATE 200
(DOW) lub réwnowazny.

2.6.4. Na termoizolacji utozyé dodatkowa warstwe ochronng z folii P.E., gr. 0,3 mm,
klejong badz zgrzewana na zakfadach.

2.7. Podtogi betonowe na gruncie.

2.7.1. Podbudowa pod podtogi na gruncie — wg projektu wykonawczego konstrukcji.
—  wgarazu: podbudowa z pospétki gr. 60 cm,
— pozostate pomieszczenia: z piasku wielofrakcyjnego gr. 40 cm.

2.7.2. Podkiad betonowy.
Podkiad betonowy gr. 10 cm z betonu C12/15,

2.7.3. Paroizolacja.
Paroizolacja dwie warstwy folii PE., o grubosci po 0,3 mm.

2.7.4. Posadzki betonowa.

e W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnohigienicznych oraz
technicznych o matym obcigzeniu — dopuszczalne obcigzenie réwnomiernie
roztozone: 3,0 kN/m?% - gr. 6 cm z betonu C20/25 drobno-ziarnistego zbrojonego
widknami polipropylenowymi twardymi HPP o dtugosci 50 mm i srednicy 1 mm na
poziomie 5 kg na 1 m3 betonu.

e W garazu posadzka z ptyty, o grubosci 15 cm, z betonu C30/37 (B37) (fibrobetonu) o
w/c<0,5 i minimalnej zawarto$ci cementu 300 kg/m® zbrojonego rozproszonym
widknem stalowym drucianym klejonym 30 kg/m®, o duzej smuklosci i wytrzymatosci
1100 MPa.

2.8. Izolacje termiczna podiég na gruncie.
grub. minimum 7 cm, z ptyt ekstrudowanego polistyrenu XPS:

2.8.1. W podtogach pomieszczen ,obcigzonych” (fj. w garazu, na poziomie piwnicy)
— z plyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [wspétczynnik przewodzenia ciepta; Ag=
0,036 W/mK; nominalna wytrzymatos¢ na sciskanie: 20,50 N/mm?2 modut
sprezystosci: 20 N/mm? (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy, nasigkliwo$¢ wodg: <
0,7% objetosci; gestosé: 228 kg/m?; krawedzie uksztattowane schodkowo.
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2.8.2. W podtogach pozostalych pomieszczeri biurowych i sanitarno-higienicznych
(tazienek/toalet) — =z plyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [wspoétczynnik
przewodzenia ciepta: Ag= 0,035 W/mK, nominalna wytrzymato$¢ na $ciskanie:
2 0,30 N/mm?, modut sprezystosci: 12 N/mm? (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy;
nasigkliwos¢ woda: < 1,5% objetosci; gestodci: 2 28kg/m? krawedzie profilowane: na
pidro-wpust lub uksztattowane schodkowo.

2.8.3. Na termoizolacji utozy¢ dodatkowa warstwe ochronng z folii P.E., gr. 0,3 mm, klejong
badZ zgrzewang na zakiadach.
2.9. Posadzki z ptytek ceramicznych.
Posadzki z ptytek ceramicznych szlachetnej kamionki porcelanowej (gresu
porcelanowego), w | gatunku.

2.9.1. Piytki ceramiczne (posadzek) imitujgce oryginalinym zytkowaniem i kolorem naturalny
kamien [zgodne z norma: UNI EN 14411-G Bla UGL; jednorodne; zwarte w masie
{prasowane na sucho z granulatu pochodzacego z mieszanin mineratow o]
bardzo niskiej zawartosci zelaza); wypalane w temperaturze ponad 1200°C; o
nasigkliwos¢ H:0: do 0,05 %; wytrzymatosd¢ na zginanie ponad 45 N/mm?
podwyzszona twardosé powierzchni (27 Mohs / 25 PEI); odporno$é na s$cieranie
wgtebne (120+150 mm?); niesliskie: 2R9A i/lub R12 V4C+V8C (réwniez w warunkach
wilgotnych); mrozoodporne; rektyfikowane] — odpowiednio do miejsca aplikacji:

2.9.2. W pomieszczeniach catej strefy wejsciowej oraz czesci wspoélnej wszystkich stref, tj. w

komunikacji ogélnej, oraz w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i technicznych i
szatni — ptytki duzego formatu, co najmnigj; 60x60 cm, o grubosci: 10,5 mm, o
fakturze naturalnej [matowej R10], w kolorze: ciemnoszarym (stalowym), zblizonym
do kolorystyki NCS-S 6502B

2.10. Kleje i fugi.
Dobér aplikowanych klejow i fug uzgodnié, na roboczo, z nadzorem autorskim

2.11. Wyroby podtogowe tekstylne.

2.11.1. Wymagania ogéine.
* Do wykonania posadzek z wyktadzin dywanowych nalezy dobiera¢ materiaty
(wyktadziny obiektowe, kleje, listwy itp.) najbardziej odpowiadajace celowi
zastosowania.
* Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykietkg lub nadruk na spodzie wyktadziny,
umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajgce: nazwe materiatu i producenta, symbol
barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, w przypadku kleju — sposéb uzycia. Powinien by¢
réwniez podany nr certyfikatu lub aprobaty.
* Do przyklejenia wykladziny nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje
powinny zapewnia¢ trwale potaczenie wykiadziny z podkiadem i nie powinny
oddziatywaé szkodliwie na podktad | wyktadzine.
* Do wykonczenia posadzek przy scianach moga by¢ stosowane listwy przypodiogowe
z PCW lub cokoly w postaci paska wyktadziny dywanowej.
* Masy stosowane do wyrdwnania defektow powierzchni podktadéw powinny zapewniaé
nalezytg przyczepnos¢ do podkiadu oraz wytrzymato$¢ na sciskanie nie mniejszg niz
wytrzymatosé podktadu.
* Preparaty do gruntowania podktadéw powinny charakteryzowaé sie krétkim czasem
wchtaniania sie i schnigcia oraz powinny byé niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.
Wyktadzina dywanowa musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.11.2. Wykiadzina dywanowa ze wspétczesnych materiatéw [ognioodpornych; zmywalnych;
niesliskich i nie gromadzacych tadunkéw elektrycznych] — wg dyspozycji na rys. Z
uwagi na obcigzenia uzytkowe | wymagany komfort akustyczny — w pokojach
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biurowych — na calej powierzchni, wykonaé posadzki z wysokiej jakosci, dekoracyijngj,
kontraktowej wyktadziny dywanowej o wysokosci catkowitej: max 6 mm.

2.11.3. Wyktadzina dywanowa — Wyktadzina obiektowa do biur i gabinetow:
- Sktad: 100% poliamid imprel;
- Szerokosé: min. 4 m
- Waga runa: ok. 660 g/m2
- Waga catkowita: ok. 1750 g/m2
- Wysokosé runa: ok. 3 mm
-  Woysokos¢ catkowita: ok. 6 mm
- llo$é punktéw na m2: min. 224 500
- wykiadzina przystosowana do mebli na kotkach
- Trwatosé kolorow. odporna na dziatanie swiatta
- Wyktadzina posiada atest trudnopalnosci

2.11.4. Cokoty przy wyktadzinach dywanowych.

Przy posadzkach wykonczonych wyktadzing, na scianach, odpowiednio do okladziny
posadzki, wykonaé cokoliki:

~ - przy wyktadzinie dywanowej — z typowych profilowanych listew cokotowych,
o wysokosci 60 mm, do wykonczen wykladzing dywanows [listwy przypodfogowe
wyobleniowe z daszkiem 2z fwardego PCV/ew. ozebrowane; klejone tasmg
samoprzylepng i stabilizowane mechanicznie kotkami rozporowymi wkrecanymi], w
kolorze zblizonym do koloru wyktadziny;

- - przy wykfadzinie sportowej — z tej samej wykfadziny, wywinietej i wklejonej na
$ciany, na wysokosc do 15 cm.

S$ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00 PRZEGRODY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH NA RUSZCIE STALOWYM,
CPV 45421146-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przegréd wewnetrznych z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych, systemowych $cianek wc, sufitow
podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jakc dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie przegrod wewnetrznych z piyt gipsowo-kartonowych na
rusztach stalowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.8.

2.9.

Profile stalowe .

Profile poziome UW mocuje sig do sufitu i podiogi, pionowe CW ustawia sie co 60 cm |
przykreca do nich piyty.

Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) i optytowania catkowita grubos$é
$cianki jest rézna.

Do wykariczania kruchych narozy stuzg narozniki aluminiowe.

2.1.1. Profil stupowy CW 75,
Profil stupowy §cienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm
2.1.2. Profil poziomy UW 75.
Profil poziomy scienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm
Przycina¢ profile na wysoko$é o 1 - 2 em krétsza niz wysoko$é pomieszczenia.
Mocowanie profili oécieznicy powinno odbywac sie przy pomocy katownikow.
Nalezy uzywaé wlasciwych wkretéw do mocowania profili o$cieznicowych

Piyty gipsowo-kartonowe.

- stosowane ptyty zwykte, wodoodporne,

- rozmiary 2600 x 1200 mm, lub 1300 x 1200 mm,

- grubosé 12,5 mm.

Materiat przechowywaé zapakowany w folie lub nakryty.

Zawsze zabezpieczad ptyty przed warunkami atmosferycznymi.

Ptyty utozyé na ptaskiej, poziomej powierzchni, na podktadkach w rozstawie co 350mm

Masa szpachlowa gipsowa.

Do wypetniania spoin miedzy ptytami stosuje sie masy szpachlowe specjalnie przeznaczone
do piyt gipsowo-karionowych:

— wzmochione wiéknem szklanym — do ptyt o krawedziach pétokragtych;

- zwykie (stosowane z tasmg zbrojgcy) — do plyt o krawedziach sptaszczonych.

Wkrety i kotki rozporowe.
Specjalne hartowane blachowkrety o diugosci 25 mm i 35 mm stuza do mocowania ptyt.
Najwygodniejsze w uzyciu sg wkrety samogwintujace.

Tasémy uszczelniajace.
Tadsma akustyczna - piankowa tasma naklegjana na profile chroni przed przenoszeniem

dzwickow.

Plyty z welny mineralnej do izolacji $cianek dziatowych.

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe,

2.8.1. Scianki grubosci 12,5 cm, na typowej konstrukcji z lekkich profili 1x CW75i UW75
(np. Rigips ULTRASTIL lub réwnowazny), z podwojnym poszyciem ptyta  gipsowo-
kartonowa GKFI i/lub GKF gr. 12,5 mm (np. Rigips RIGIMETR lub réwnowazny), =z
wygtuszeniem [izolacyjnos¢ akustyczna: ~Rai= 45 dB/ Rw=49 dB], przez wypetnienie
skalng weing mineralng gr. min. 50 mm [niepalna; hydrofobizowana; gesto$¢ co
najmniej: 30 kg/m® — np. wg systemu  RIGIPS Nr 3.40.05 [Aprobata Techniczna ITB
AT-15-4679/2010] lub rownowazny.

Miejscowe zabudowy gipsowo-kartonowe.

Zabudowy (przewoddw wentylacyjnych, bgdZ lezakéw instalacji sanitarnych) zabudowaé
okiadzing z wodoodpornej piyty gipsowo-kartonowej: GKFI, o gr. 12,5 mm, mocowang na
profilach i uchwytach bezpos$rednich (wg sysiemu producenta) iflub do wolnostojacej
konstrukcji z profili éciennych CW/UW 50 mm, badZz podwieszane z mocowaniem na
konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili systemowych.
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy dowolnegoe sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych
materiatéw.

Sprzet wyBkorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i powinien
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie konstrukcji wygrodzenia.

5.1.1. Wyznaczenie przebiegu obudowy.
Na podtodze wyznaczamy orientacyjng linie przebiegu Scianki.
- Z pomocg pionu na $cianie rysujemy linie pionowg, do kidrej pdznigj przystawimy
jedna z krawedzi sufitowego profilu CW.
* Na suficie, przediuzajac linie pionowa, rysujemy linie wyznaczajacg polozenie
krawedzi profilu UW.
- Scianek gipsowo-kartonowych nie stawia sie bezposrednio na ptywajacym jastrychu
ani na panelach podtogowych. W podtozu takim nalezy wyciagé pas o grubosci przysziej
&cianki (+ po 1 cm luzu z kazdej stroeny). Poziomy profil podiogowy mocuje sie do
szlichty betonowej.

5.1.2. Oklejenie taémg akustyczna
Aby budowana scianka dziatowa nie przenosita dzwiekéw miedzy pomieszczeniami,
stropem i podtoga, jej metalowe profile izoluje sie tzw. tasma akustyczng. Tasma
wykonang z samoprzylepnej pianki okleja sie wszystkie metalowe profile od strony
styku z elementami budowlanymi, tzn. podtozem, Scianami i sufitem.
Zastosowanie tasmy jest niezbedne i ma na celu odizoiowanie konstrukcji §cianki od
podtoza, $cian i sufitu, zapobiega przenoszeniu dzwiekow.

5.1.3. Mocowanie poziomych profili UW,
» Wzdluz wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW.
* Metalowe profile skracamy do wymaganej diugosci nozycami do blachy.
* W kilku miejscach z krawedzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion.
Wyznaczy on doktadne potozenie krawedzi mocowanego do podtogi profilu UW.
* Profile przykrecamy do podiogi i sufitu za pomoca wkretéw i kotkdw rozporowych.
Przydatna do tego celu jest wkretarka udarowa.
* Odlegtosé pomiedzy wkretami nie moze przekroczyé 100 cm.

5.1.4.Mocowanie pionowych profili CW.
Po zamocowaniu profili sufitowych i podiogowych przystepujemy do przykrecania
pionowych profili CW
+ Pierwszy profil przyciety na odpowiednig dluges¢ umieszczamy wewngtrz profilu
podiogowego i sufitowego otwartg strong w Kierunku stawianej scianki.
* Profil mocujemy do $ciany za pomocg 3-4 wkretéw i kotkow rozporowych.
» Pamietamy o oklejeniu profilu samoprzylepng tasma akustyczna {od strony sciany).

5.2. Montaz phyt.

5.2.1. Przykrecenie plyt.
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Przykrecanie plyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy $cianie pomieszczenia.

+ Profile CW wsuwa sie (nie przykreca) w profil podtogowy i sufitowy w odstepach ok.
60 cm od siebie.

*+ Po dostawieniu catej ptyty (szerokos¢ 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden
znalazt si¢ doktadnie posrodku plyty, a drugi potowa szerokosci wystawat poza nig.
Wystajaca potowa postuzy do przykrecenia kolejnej piyty.

* Za pomocg pionu sprawdzamy ustawienie profilu i plyty.

Aby stawiana $&cianka nie przenosita dzwiekow od sgsiadéw oraz z jednego
pomieszczenia do drugiege, plyty gipsowo - kartonowe nie mogag sie bezposrednio
stykac z trwalymi elementami budowlanymi.

* W tym celu miedzy ptytami a podtozem, sufitem oraz $cianami pozostawiamy odstepy
0,5-1 cm. Zachowanie odstepéw przy podiozu ufatwi wsuniecie pod plyte na czas
montazu drewnianych klindw.

+ Plyte przykrecamy do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wiekszych
niz 25 cmi 1 cm od krawedzi pyty

+ Do wkrecania blachowkretow stosujemy akumulatorowag wkretarke z krzyzows
koncowka. Wkret wprowadza sie w ptyte i mocno dociska zachowujgc wolne obroty
wkretarki. Wprowadzamy go tak gleboko, aby jego feb znalazi sie ponizej ptaszczyzny
piyty.

+ Piyty po przeciwnej stronie $cianki mocuje sig po utozeniu welny mineralnej,
przewoddw oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przetaczniki.

Pionowe potaczenia ptyt po obu stronach s$cianki powinny byé wzgledem siebie
przesunigte o potowe szerokosci plyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej
stronie $cianki ptyta powinna byé przycieta do szerokosci ok. 60 cm.

5.2.2. Przycinanie piyt.

Piyty zbyt diugie wymagajg przyciecia, a nie siegajace sufitu nadsztukowania. Plyte
przeznaczona do ciecia ukladamy ptasko na poditodze i odznaczamy potrzebny wymiar.
* Nozem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdtuz stalowego katownika. Nastepnie
pod ptyte wsuwamy drewniang listwe ustawiajac ja tuz przy nacieciu. Odcinang czesé
ptyty uciskamy energicznym ruchem, aby pekfa warstwa gipsu.

*» Nastepnie piyte, zatamang pod katem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton
Z przeciwnej strony.

5.2.3. Wzmaocnienie poziome spoin.
Poziome spoiny miedzy sztukowanymi plytami wymagajg wzmocnienia stalowym
profilem.
+ Krawedzie stykajacych sie pityt nalezy przykreci¢ blachowkretami do przycietego
profilu.
+ Poziome wzmocnienia mocujemy takze w tych miejscach, w ktorych zamierzamy
zawiesi¢ ciezsze przedmioty, np. potke na ksigzki. W takim wypadku warto doktadnie
ustalié potozenie wkretow mocujacych potke, aby trafity w profil.

5.3. Wykonczenie powierzchni.

5.3.1. Szpachlowanie spoin.
 Plyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlujemy jak opisano nizej — zwykig masa
szpachlowg z uzyciem tasmy zbrojacs;.
+ Plyty z krawedzig potokragta szpachlujemy wzmocniong widknami szklanymi masg
bez uzycia tasmy zbrojacej
+ Mase szpachlowg przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilodci, ktorg
wykorzystamy w ciagu 1-2 godzin.
+ Wypelnianie spoin w plytach gipsowo-kartenowych rozpoczynamy od nakiadania
masy metalowa szpachelkg poprzecznie do linii styku pityt. Mase weciskamy jak
najgtebiej w szczeline.

5.3.2. Wyréwnanie
Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy jg wyrownac.
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» Zanim zwigze, jednym pociggnieciem w dét rozprowadzamy i wygtadzamy jg wzdtuz
catej spoiny

+ Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie
uszkodzeniu kartonu ptyty.

* Nie zapominamy o starannym pokryciu masg tboéw wkretow.

5.3.3. Naklejenie taémy zbrojacej
- Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdiuz spoiny naklejamy siatkowa tasme
zbrojaca.
« Naklejong tasme powlekamy cienkg warstwg masy szpachlowej. Tasma wzmacnia
potaczenia i zapobiega pekaniu masy szpachlowej.
« Tasme stosuje sie takze do oklgjania poziomych potgczen migdzy sztukowanymi
ptytami oraz szczelin przy scianach i sufitach
« Nawet w wypadku piyt o krawedzi potokragtej, uzycie tasmy zbrojgcej jest konieczne,
jezeli scianka podlegac bedzie obcigzeniom.

5.3.4. Wygiadzenie spoin.
Do koncowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw.
gtadzi szpachlowych. 83 one bardzo plastyczne i tatwo sig rozprowadzajg.
Na szerokg metalowa pace nabieramy przygotowang mase i jednym pociggnieciem
rozprowadzamy wzdtuz spoiny. Podczas tej czynnosci pace nalezy mocno dociskac. Po
wyschnieciu, drobne nierownosci mozna zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem
Sciernym.
Powierzchnia ptyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chionna. Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz okladaniem glazura, plyty gipsowo-kartonowe nalezy
zaimpregnowad specjalnym srodkiem.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ptyly gipsowo-kartonowe.

Strona licowa plyt nie powinna mieé¢ szwéw, krawedzie piyt powinny byC proste lub
sptaszczone.

6.2. Profile stalowe rusztu.
Zgodnie z p. 2i 5 niniejsze] SST.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni wykonanych $Scianek i okfadzin z
uwzglednieniem warstwy welny mineralnej. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad robét zanikowych .

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Qdbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.
Ptatnos¢.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni wykonanych Scianek i oktadzin z uwzglednieniem
warstwy weiny mineralnej, wg ceny jednostkowej wraz z :
- dostarczeniem materiatdw na budowe i miejsce whudowania,
- wykonaniem $cianek i okfadzin wraz z welng mineralng, sufitbw podwieszanych,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich,
- uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-79405:1997  Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-78405:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04.00 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 45421100-5
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Stolarka  budowlana powinna speinia¢ wymagania izolacyjnosci  akustycznej
i infiltracji powietrza — wg zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 ,Qkna i drzwi.
Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne”.

2. Materialy.

Whbudowa¢ naiezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym. (wg dokumentacji z klejonego drewna
mahoniowego)
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé
wieksze niz podano ponizej.
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Réznice wymiardbw w mm okien drzwi
wymiary zewn. oicieznicy g i ; 5 S
) powyze| 1m 5 5
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oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2 2
szerokosédo 1 m 1
skrzydto we wrebie POWY~€] 1_m — 2
wysokosci powyze o
m
roznica diugosci przekatnych skrzydet we ?%l ;nm 3 g
wrebie =
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosé delotmin l
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé da.40 L1l 1
powyzej 40 mm 2
grubosé skrzydia 1

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na kiére nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewng.

2.2.4. Okucia obwiedniowe zapewniajgce otwieranie okien z poziomu podtogi.

2.2.5. Zamki drzwiowe z atestowang wktadka wielozapadkows, klasy C.

2.2.6. Skrzydia drzwiowe wyposazone w samozamykacze.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlane] powinny byé zabezpieczone przed korozja

biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkdéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierad
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie
dziatanie czynnikdw atmosferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania
powierzchni elementdw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

2.5, Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46
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- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81801/2002, craz farby
ftalowe ogodlnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olgjno-zywiczne i ftalowe
ogolnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
Okna szklone pakietem min. trzykomorowym, termoizolacyjnym o wsp. U=0,9 W/m2K.

2.7. Projektowana stolarka drzwiowa.

1)

Drzwi wewnetrzne — typowe, piytowe, ze skrzydtami petnymi ptaskimi, pokrytymi naturaing
okleing drewniang, w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym. Konstrukcja skrzydta
wzmocniona [rama skrzydta wykonana z drewna twardego / klejonki drewna iglastego;
wypelnienie skrzydta z plyty widrowej ognioodpornej utozonej warstwowo; klasa
izolacyjnosci akustycznej Rw = min. 30dB]. Systemowa oscieznica regulowana, pokryte
okleing jak skrzydta drzwi, wyposazona w komplet 3 szt. zawiasdw czopowych.

2) Drzwi RC4 to konstrukcja o bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia przed wltamaniem.

3)

Skrzydto drzwiowe o catkowitej grubosci 65 mm z trojstronng grubg przylgg wykonane jest z
ocynkowane]j blachy stalowej. Grubo$¢ poszycia skrzydta drzwi kancelaryjnych wynosi 2.0
mm — zapewnia doskonata sztywnos¢ plyty drzwiowej, odpomos$é na obciazenia statyczne i
dynamiczne, a takze na préby przewiercenia, przecigcia i wygiecia drzwi. Skrzydto drzwi
RC4 wzmocnione jest wewnatrz stalowymi profilami i wypetnione panelami wetny mineralnej
umieszczonymi pomiedzy wzmocnieniem, a poszyciem skrzydta. Oscieznica drzwi RC4
wykonana jest ze stali ocynkowanej grubosci 3.0 mm, z tréjstronng przylga i uszczelkg
EPDM. Dolna krawedzZ o$cieznicy zakonczona jest progiem wykonanym z ksztattownika
stalowego o wysokosci 20 mm Skrzydio montowane jest na oscieznicy poprzez trzy,
trzyczesciowe, fozyskowane zawiasy, spawane do oscieznicy i skrzydta. System ryglowania
drzwi RC4 opiera sie na ruchomych bolcach zamka i staltych bolcach w ptaszczyznie
zawiasow. Skrzydio po zamknieciu pozostaje solidnie zaryglowane w oécieznicy na swoich
czterech krawedziach za pomoca rozporowego zamka gidwnego ryglujacego
wieloplaszczyznowo i statych rygli przeciwwywazeniowych @18 osadzonych w przyldze
skrzydta w osi zawiaséw. Zamek gtéwny jest certyfikowany w klasie 7 zabezpieczenia wg
PN-EN 12209:2005, oprécz rygli ma zapadke otwierana trzpieniem klamki, wyposazony jest
w cylindryczng wktadke antywtamaniowsg klasy 6 z kompletem kluczy dorabianych na
podstawie karty kodowej. Skrzydio drzwi wyposazone jest w okucie klamka-klamka ze stali
nierdzewnej na szyldzie bezpiecznym chronigcym wkladke zamka gtdwnego przed
penetracjg i przewierceniem. Skrzydta i oscieznice lakierowane sa wg palety RAL.
Wyposazone w samozamykacz przystosowane do budynkdéw uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu.

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne

Drzwi aluminiowe o konstrukcji aluminiowej w systemie ,zimnym”,
Oscieznice i skrzydta drzwiowe z aluminium malowanego proszkowo.
Kalor - do ustalenia z Uzytkownikiem

Y ¥ Y Y

szyby zespolone P4

» Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione na skrzydto z mozliwoscig
reguiacji w dwoch ptaszczyznach.

» klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej

» samozamykacze przystosowane do budynkow uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu montowany na skrzydle czynnym

» Uszczelnienie dwoma uszczelkami przylgowymi.

» Zamek patentowy cbustronny na kiucz.
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4)

S)

> Systemowe wzmocnienie naroznikow lub inne rozwiazanie techniczne pozwalajace
otrzymaé sztywna rame drzwiowa dostosowang do intensywnego uzytkowania w
obiekcie uzytecznosci publicznej.

Swiatto przejscia minimum 90 cm dla skrzydta czynnego.

Skrzydto bierne wyposazone w rygiel doiny i gorny.

taczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze

Drzwi dwuskrzydtowe. Wymiary, podziat, sposéb otwierania do ustalenia na etapie

Y ¥V ¥ VY

realizacji z Uzytkownikiem.

Drzwi przeciwpozarowe - Drzwi stalowe gladkie bez ttoczen, jednoskrzydtowe, atestowane,
wzmaochione, o odpornosci ogniowej zg. z dokumentacja techniczna/przedmiarem pokryte
obustronnie blachg grubosci min. 1,5mm. Przestrzen pomiedzy arkuszami blachy
wypetniona jest wetha mineralng. Oscieznice ceowa lub katowe wykonana z blachy min. gr.
3 mm z trzema blokadami antywywazeniowymi od strony zawiasowej. Skrzydio drzwiowe
mocowane na min. 3 zawiasach @ 20 z fozyskami tocznymi. Kolor oscieznicy zgodny z
kolorem skrzydta, do potwierdzenia z Uzytkownikiem. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Odboje drzwiowe (ograniczniki rozwarcia) — montowaé, wg potrzeby iflub wg dyspozycii
Inwestora.

Na wszystkich drzwiach wewnetrznych wykonaé numeracje i oznakowanie pomieszczen.

Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegiosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Ckucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i fransportowad w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare moziiwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowelnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

Sposodb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem siolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieZze nalezy naprawié i oczy$cic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczbha Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
zamocowarn
wysoko§é szerokosé w nadprozu i progu na stojaku
1 2 3 4 5
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie pe 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydita drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemié kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie parapetéw
* Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiows;.
* Doktadno$é wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dia robot
murowych wg SST S-01.00.00.
* Oscieznice mocowaé za pomocyg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
* 8zczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.
* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie;
* Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzié luzy.
* Os&cieznice aluminiowe nalezy zamontowad tak, aby samozamykacze pozwalaly na
otwarcie skrzydta drzwiowego do kata minimum 90° a skrzydta opieraty sie na odbojach.
Samozamykacze montowane od wewnatrz

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miegjsca luzow Wielko$¢ luzu i odchyiek
okien drzwi
1 2 3
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mieé uszkodzen.

Barwa powtoki powinna byé jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dia zdrowia.

Zastosowane powltoki laminowane.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci

powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki j
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obeimowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
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- sprawdzenie zgodnoéci elementéw odtwarzanych (z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowa robét jest: m? wbhudowanej stolarki w swietle ocieznic.

8. Odhidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr

obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2,

graz czynnos&ci

wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa pfatnosci.

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obi ciem listwami,

- dopascowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-1 0085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szklo ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

ftalowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.00 TYNKI | GLADZIE
CPV 45410000-4
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkdw i gtadzi wewnetrznych oraz tynkéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu .
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmictowe, a w
szczegolnosai:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - érednicziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.35. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
dodwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu |
wapna.

2.4. Kanatly i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanei.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm.
Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm.

2.5. Gotowe zaprawy szpachlowe.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych,
zgodnie z Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwadch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substangji ttustych mozna usunaé przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw trojwarstwowych.
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5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi, Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie tynkow i gladzi gipsowych.

5.4.1. Warunki przystapienia do robot

~ Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

— Zaleca sic przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz
poditoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek femperatury ponizej 0°C. W niektdrych przypadkach, okreslonych we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé sie zachowanie
wyzszych temperatur minimatnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, kibre nie posiadajg jeszcze zewnetrznej

izolacji cieplnej nalezy zwrécié uwage na mozliwosé gwalttownego obnizenia temperatury

tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych osfon ograniczajgcych wplyw czynnikdéw atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

— Wilgotnosé wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych nie
moze przekraczaé 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkiadowego nalezy
zachowaé minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentyiacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowia inacze;.

5.4.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod tynki gipsowe

Podlozem moze byé powierzchnia bezpoSrednio przeznaczona do otynkowania lub

podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykcenywac na podtozach:

— z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komdrkowych,

— 2z zaprawy cementowe] marki M4-M7,

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

—z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny byé rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie,

suche, nie pylace, wolne od wykwitdow, bez rys i peknigé. Powierzchnia ewentualnego

tynku podktadowego nie powinna byé wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownosci podioza nalezy skué lub zeszlifowaé.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi

masami naprawczymi, na ktére wydane s3 aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajgc

odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np.

piaskowanie).

Z podiozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
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Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki
piyt i wkrety mocujace.

Podktady z tynkdw zwyklych powinny spetniaé wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie
do zatozonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii
tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podioza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢
wstepne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie bagdz zastosowanie srodkdéw zwiekszajacych przyczepnosé tynku do
poditoZza. Jako $rodki zwiekszajgce przyczepnosé tynku do podioza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy | szlamy zwiekszajace przyczepnose,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podioza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowe] i szczegdtowej specyfikaciji technicznej.

5.4.3 Wykonanie tynkéw gipsowych(gtadz gipsowa)

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w

dokumentacji projektowe] i specyfikacji techniczne;.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposdb obrobienia powierzchni rozréznia sie

nastepujace typy tynkéw gipsowych:

— Zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zatarcia i zaciagniecia paca wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna,
zagtebien w ksztalcie rowkow,

- natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
Iub pistoletem tynkarskim,

- wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubos¢ tynkdw gipsowych (gltadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze

warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarska dobieraé tak, by zapewni¢ zgodnosé zatozonej w dokumentacji
projekiowej | szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku | jego
poszczegdinych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,
obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz spos6b obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszie] funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroZnikowymi,
elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé réwnomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaklada¢ siatke,

- w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

— nacigcia tynku (kontrolowane peknigcia”) wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach
wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukciji
producenta mieszanki tynkarskiej,
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— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1. Przyczepnoéé tynku do podioza polegajgca na mechanicznym

pofaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku
Z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pgcherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywaé¢ wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnosc¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana
metodg kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnosé catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odpornosé tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest

brak wypadania kwadracikéw przy badaniu miotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1.
niniejszej SST.

5.5.3. Grubo$¢ gotowych tynkéw w zaleznoéci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej,

sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosic 0,2+ 04 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. W tynkach wielowarstwowych grubosé kazdej warstwy
powinna zawieraé sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny byé gtadkie lub mieé

fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolitg
barwg — bez smug i plam oraz prze$witéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli
przenikajgcych z podioza, a takze zacieki majgce postaé trwalych sladéw oraz wykwity
plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkéw  pokrytych powlokg malarskg z farb  wodnych  lub
wodorozcienczainych powinny pozwalaé na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.

5.5.5. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

5.5.6.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ fak wykonane, aby tworzyly regularne pfaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez
te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢é zgodne z kagtami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytlki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100.

Widoczne migjscowe nierownosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchylek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykoriczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykohczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien byé przeciety i
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. Kontrola jakosci.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
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* sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny)
podiozy.

6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdbw przeprowadza sie pos$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiaiéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych
wysylce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej robét tynkowych,
opracowane]j dia realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz normami powolanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnodci szczatkowe] przy pomocy  wilgotno§ciomierza
elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni ~ poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci iuznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu
i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza ~ poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnosc wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwykiego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét.
Badania w czasie robd6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatéw | wyrobow,
— prawidiowosci przygotowania podtoza,
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— prawidtowo$ci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku

budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdow pocienionych zewnetrznych przeprowadzac nalezy

podczas hezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badaf przy odbiorze nalezy sprawdzic na podstawie

dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg,
ze przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaC metoda podang w

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.
Przyczepno$é miedzywarstwowg tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocy
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramow przy
badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikéw ped uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzac na podstawie Swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornoséci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o
wymiarach 2x2 c¢m lub o $rednicy okote 3 cm w taki sposdb, aby podicze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Qdstonigte podfoze nalezy oczyscic z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietna grubos¢ tynku badane] powierzchni otynkowane;j
nalezy przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaru w pigciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m? wyciaé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy

sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnegtrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia

nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub

rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé w sposob

nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni | krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.



[ KPP w Wysokiem Mazowieckiem - modernizacja pomieszczenia kotfowni

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢é wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z
badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. ninigjszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar roboét.

7.1. Tynki.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbhidr robot.

8.1. QOdbidr podioza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$cié i
zmyc¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.,

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ili od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w po mieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci.

Tynki wewnetrzne.
Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatdw | sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Kanaly Z-owe.
Ptaci sie za m® bruzdy wykutej i zamurowanej i m? wykonanego kanatu blaszanego
osadzonego w murze.
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10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997
PN-B-79406;97,
PN-B-79405;99
PN-72/B-06190
PN-69/B-10280
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 4589-1:2003
PN-EN 934-6:2002
PN-EN 1015-2:2000
PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
PN-B-03434:1999

PN-EN 1503:2001

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elemeniéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystenciji swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywuy).

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do murdw, Czesé¢ 12. Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienicnych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania | badania przy
odbiorze.

Cement. Czesc 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku. Cement. Czes§¢ 2. Ocena
zgodnosci.

Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria
zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murow.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym.

wodnymi i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00 OKLADZINY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich wewnetrznych i tapet.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, kitérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z ponizszymi znaczeniami.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, piyt pilSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma byc
wykonana powtoka malarska,

Powloka malarska - stwardniafa warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni
malowanej.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrdw), ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powloka transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powitoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, kidra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw | wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng
tgkowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych rozciericzalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
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Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapnia, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz S$rodkow pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowe]j do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych {np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarcbienia woda.

1.5. Oadlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacig projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Materiaty do malowania wnetrz budynkdéw

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
» farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimerowe styrenowe, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom PN-C-81901:2002,
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimerowe styrenowe,
kiére powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
* farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i fialowe kopolimerowe styrenowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
* lakiery, kiére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002
» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
» $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.1. Powloki_malarskie koricowe wykonaé farbami niezagrazajgcymi zdrowiu uzytkownikow.
Farby i tynki do wnetrz nie powinny zawiera¢ poétlotnych i lotnych zwigzkéw organicznych,
plastyfikatordw oraz rozpuszczalnikdw. Nalezy unika¢ materiatéw okreslanych jako "LF" (od
niem. loesemittelfrei — bezrozpuszczalnikowe), poniewaz moga one nadal zawieraé inne
niepozadane substancje, tj. plastyfikatory. Malowanie wnetrz wykona¢ farbami
zakwalifikowanymi jako catkowicie bez emisyjne, dyspersyinymi i/lub akrylowymi,
nalezacymi do farb wodorozcienczalnych, tworzacymi powtoki odporne na zmywanie, a w
przypadku farb akrylowych — wyjatkowo wytrzymatymi réwniez na Scieranie. Farbami, ktére
sg catkowicie bez emisyjne, nie zawierajg substancji odpowiedzialnych za powstawanie
zaobserwowanego ,zjawiska foggingu”, a takze nie wydzielajg nieprzyjemnego zapachu
(nawet podczas malowania).

2.1.2 Zalecane malowanie wodorozcienczalnymi farbami do wnetrz [niepalne klasa palnosci: A2
/ew. B1] — farbami 100% akrylowymi [klasy 1, odporno$é na szorowanie i zdolnosé krycia
(wg PN-EN 13 300); gesto$¢ 1,49 g/cm?®, odczyn pH 7,8+8,5; jasnos¢: 96% (wg DIN 53778);
stopien bieli: 77% CIE], Oczekiwany rezultat: Matowa, mocna powierzchnia. Jednolita,
rowna struktura o stonowanym polysku. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie
punktowe tagodnymi detergentami bez dodatku $rodkow Sciernych, migkkg szczotka, wodg |
Scierka.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne | benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczatniki przygotowane fabrycznie dia poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiadac normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chfonnych poditozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozciernczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powifoki malarskiej,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. Systemowa powioka dekoracyjna.

1) W celu uzyskania trwatego efektu estetycznego, we wnetrzach pomieszczen
higienicznosanitarnych, zaprojektowano dekoracyjne oktadziny i aplikacje z plytek
ceramicznych, w | gatunku, na catej wysokosci pomieszczen [min. do wysokosci ca 2,40 m).

2)  Sciany korytarzy: w ,Wiatrotapie® (1/1) i w ,Komunikagji* (1/2), na cate] wysokosci do sufitow,
po przetarciu i zarobieniu (potgczen elementdéw instalacyjnych, tak by byly niewidoczne),
wykonczyC dekoracyjng, jedwabiscie matowag powlokg systemowa [gotowa do uzycia;
nanoszong natryskowo, z drobnych ,ptatkow” (do 1,5+2 mm); o wysokiej odpornosci
mechanicznej (klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro); zuzycie: 0,9+1,1 kg/m?. Tynki
uprzednio zagruntowaé farba.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane i tapety nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Priygotowanie podtozy

PodtoZze pod malowanie stanowi¢ moga:
* nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,
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* beton,

» tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
» tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

» drewno,

 materiaty drewnopochodne (sklejka, plyta widrowa, plyta pilsniowa itp.),

* plyta gipsowo-kartonowa,

* ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),

5.11.

51.2.

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.

51.7.

5.1.8.

elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokifadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.

Spoiny muru powinny byé catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy
wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powloki
malarskiej.

Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny
byé usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia iub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementows
lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitdw solnych). Wystajace
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac $ladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawg, a elementy metalowe

zahezpieczyé antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podioza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny byé niezmurszate, mieé
wilgotnosé nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka posiadajgca aprobatg fechniczna.

. Podloza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszezu i

oczyszczone ze starej farby. Whkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa,
na ktérg wydano aprobate techniczng.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnosé nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie dokladnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gtowki
powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tuszeczu.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.4,

Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podifozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

* po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkéw,

* nie wezesnigj niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokiadnosé
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia,
czystosé powierzchni, wilgotno$é muru,

» podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwykfych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownoéé i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetienia,
zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosci,

* podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* piyt gipsowo-kartonowych i wibknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,

* elementdw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Kontrolg doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie
PN-B-10020.-1968.

Rowno$é powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-
1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyé czystej szmatki.

Wilgotno$s¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podioza i okreslic wilgotnosé metoda
suszarko-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usunigcie tych
niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole poditozy, a wyniki kontrofi
nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

Wykonanie robét malarskich

1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,
piyty wioknisto-mineraine itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w
tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosc
podioza, w % masy
I Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozciefczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzié
nalezy przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrodetf ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow

Farby i érodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
wp. 2.1, 2.2
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednia norma lub aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia pedany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:
a) w przypadku farb ciektych:
+ skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturainych),
» kozuch,
* $lady plesni,
« trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,
» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
» obce wtracenia,
» zapach gnilny.
b} w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
« obce wtracenie,
* zapach gnilny,
+ $lady plesni.

5.4, Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

5.4.1. Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoZza spetniajg wymagania

podane w p. 5.1.
Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i
zgdanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
» catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych iub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),
» wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,
» ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
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+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykorczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
* wozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykiadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
* oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione w p. 5.4.2.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyc€ i ostonic.

5.4.3. Kolorystyka pozostatych $cian we wnetrzach — w neutralnej ,bieli”.

Szczeqoly  doboru;  kolorystyki.  oryginalnych  faktur, deseni | formatéow  wraz
z_uktadem wzorow wvykfadzin, okfadzin i oznaczeh — wg dyspozycii na rysunkach projektu
wykonawczego wnetrz, lub w hadzorze inwestorskim.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podioza, plam, sladéw pedzia,
e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowa¢ ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powioki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$é
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury podioza,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
podicza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda
Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg powinny speiniaé
wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineraino-
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rbwnomiernie pokrywaé podicze, bez przeswitow, plam i odpryskow - nie powinny zas
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

b) nie mieé sladéw pedzla,

c) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),
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5.5.5.

e) nie mieé przykrego zapachu,
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach Zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powioka z lakierow powinna:

a) mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

b) nie mieé sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

¢} dobrze przylega¢ do podioza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze rob6t malarskich

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania,
nie wczeshiej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robot malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli | badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby.

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

+ na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki

nacieé prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie

przetarciu pedzlem naciete] powloki; przyczepnosé powloki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

» na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-[SO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigeciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za
pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.



KPP w Wysokiem Mazowieckiem — modernizacja pomieszczenia kotlowni

Wyniki kontroli i badan powlok powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan.

8.3. Ocena jakosci powiok maiarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powioki malarskie nalezy
uznac¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uznag, ze powloki nie zostaly wykonane prawidiowo i nalezy wykonaé dziatania
korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami,

Po usunieciu niezgodnoséci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powioki, a wynik
odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llosé rohét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza.

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachldwkq. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robot matarskich

8.2.1.

8.2.2

8.2.3.

8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do
powifok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Whyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. Podstawa platnosci.
Ptatnosé.

Placi sie za usialong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygetowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llosé robot

okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odhiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-EN-1502409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza
oraz przyczepno$ci miedzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i aiikidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z modernizacja pomieszczenia kotltowni w KPP Wysokie
Mazowieckie — istniejgcego na dzialce nr ewid. gr. 1830/2, obreb: Wysokie Mazowieckie,
potozonej przy ul. Ludowej 13 w Wysokiem Mazowieckiem.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét.

Zakres robot.

W lewym skrzydle istniejacego budynku administracyjnego KWP w Biatymstoku do rozbiorki
przeznaczono;

a) instalacje wewnetrzne - w zakresie projektowanej przebudowy ,pomieszczer magazynow
akt” [na parterze i w piwnicy]:

- kanaty wentylacji mechanicznej (nieczynne);

- instalacje gazowe (nieczynne);

- instalacje wodociagowe;

- instalacje kanalizacyjne sanitarne;

- Instalacje centralnego ogrzewania [na poziomie parteru planowane ogrzewanie
grzejnikami elektrycznymi].

b) scianki dziatowe, posadzki i podiogi, fundamenty betonowe (pozostate po uprzednio
zdemontowanych urzadzeniach) — w zakresie projekt. przebudowy pomieszczen [w piwnicy i
na parterze].

c) Sciany szybu po (nieczynnym) dzwigu towarowym, na wysokosci od stropu nad piwnica do
stropu nad parterem [na parterze].

Uwaga: nalezy przyjac, ze przeznaczone do rozbidrki $ciany szybu dzwigu towarowego — nie
zgodnie z zachowang archiwalng dokumentacjg techniczng budynku - moga przenosié
rowniez obcigzenia ze stropu znad parteru, dlatego ich rozbiérka winna byé prowadzona
wytgcznie pod nadzorem i za zgoda projektanta konstrukciil

d) posadzki, podtogi, kraty stalowe i stalowe regaly (zabudowy) ze stezeniami regatow - w
zakresie projektowanej przebudowy pomieszczen [na Il i 1l pietrze].

e) wewnetrzng stolarke budowlang — wszystkie drzwi, w zakresie projektowanej przebudowy
pomieszczen [w piwnicy i na parterze].

f) czesc okien zewnetrznych [w piwnicy i na parterze].

g) czgs¢ betonowych podziemnych studzienek podokiennych zewnetrznych: istniejgcych przy
cokole potnocho-wschodniej elewacji budynku (od strony ul. Plac Wyzwolenia) oraz
istniejgcych przy cokole potudniowo-zachodniej elewacji budynku (od strony dziedzinca).

h) przeskiepienie projektowanych otwordw

j) wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiérkowych.

2. Materiaty pochodzace z rozbiorki.

2.1.

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, zdemontowane okna, drzwi, kraty okienne i drzwiowe.
Zdemontowane oktadziny sufitu ostatniej kondygnacji oraz warstwy stropu drewnianego.

Nadproza z belek stalowych C85, HEA120, HEA 100 ze stali $235 lub prefabrykowane
ceramiczne w przypadku $cianek dziatowych.

3. Sprzet.

tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki
reczne lub elektryczne, rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne .
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Do zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu
budowy, stosowa¢ mioty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), Srednie (10-12kg) i cigzkie
(pow. 1 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotow pneumatycznych moga

byé stosowane mioty elekiryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu

widzenia bezpiecznego wykonania robot.

Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektéw lub nawierzchni miotami pneumatycznymi nalezy

przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) stosowaé przerwy w pracy pracownikéw obstugujgcych narzedzia neumatyczne ze
wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczac do wykonywani robdt narzedziami pneumatycznymi kobiet,
miodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

c) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczesnie dwoch robotnikow
zmieniajgcych sie co pdl godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywolywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny byé trzymane sprezyscie za uchwyty
rekami zgietymi w lokciach, a przewod odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢
skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy miot
pneumatyczny powinien go tak ustawié, aby pyl wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4, Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich drodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac suwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny byé tak uksztattowane, aby nie dochodzito do
wypadania i zsuwania sie gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochoéd skrzyniowy i wywrotka.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie skfadowiska.
Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia .

5. Wykonanie robot.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia.

Prowadzenie robé6t rozbiorkowych, jesli zachodzi mozliwoS¢ przewrocenia czesci
konstrukcji obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy predkosci wiatru
przekraczajacej 10m/s nalezy bezwarunkowo wstrzymaé roboty rozbidrkowe.

Prace rozbiérkowe wykonywaé mozna tylko wedtug projektu i pod nadzorem uprawnionych

osbbh.

5.1. Zaplanowanie prac rozbidérkowych

Zakres rozbiorki i kolejnos¢é wykonywania prac muszg by¢ podane w projekcie
przebudowy. Na rysunkach powinny by¢ zaznaczone elementy przeznaczone do rozbidrki.
Zarwyczaj rozebranie niektérych elementéw lub ich czesci powoduje koniecznosé
wzmocnienia innych elementéw. Na przyktad: przed wyburzeniem fragmentu $ciany
konieczne jest podstemplowanie stropu i wykonanie nadproza, wyciecie otworu w stropie
mozliwe jest po dodatkowym jego podparciu i po wykonaniu wzmocnien wokoét tego
otworu.

Sposdéb wykonania tych wzmocniert réwniez musi by¢ pokazany t opisany w projekcie.
Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z projektem i pod nadzorem inzyniera z
uprawnieniami budowlanymi.
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Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢é wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, czyli: oznakowac i ogrodzi¢ teren, zabezpieczyé wszystkie
przejscia i przejazdy w zasiggu robdt. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej czterech
metrow muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych linami do trwatych elementéw
budynku. Prac na wysokoéci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego
wiatru.

Zaleznie od warunkéw rozbidrke wykonuje sie recznie (uzywajgc miotow i kiloféw) albo
mechanicznie - uzywajgc miotéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych.
Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementéw zelbetowych tnie sie palnikami
acetylenowymi i szlifierkami katowymi.

Prace rozbidrkowe nalezy planowac tak, by w maksymalnym stopniu odzyskaé materiaty
nadajace sig¢ do ponownego uzycia. Te, ktére bedg wykorzystane, trzeba posegregowad i
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwaé z budynku, aby nie
obcigzat stropéw. Nie woino go wyrzucac przez okna, najlepiej wysypywaé go poprzez
rynny zsypowe bezposrednic do kontenerow.

W czasie rozbiérki:

- teren rob 6t musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prac;

- otwory w stropach muszg by¢ szczelnie zakryte deskami iub ogrodzone;

- nie wolno zrzucaé jakichkolwiek materiatow;

- hie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, schodach:

- nie wolno usuwac scian lub innych czeéci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

5.2. Podstawowe zasady rozbiorki elementéw budynku

5.2.1. Sciany

Rozbiérke dziatowych $cian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a
nastgpnie kolejno, warstwami, od géry do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy
(cegly, pustaki, bloczki), z ktbrych sg wykonane. Prace wykonuje sige z podestow lub
lekkich przestawnych rusztowan najpierw na wyZszych kondygnacjach, potem na
nizszych. Murowanych $cian nie wolnc przewraca¢ na strop, poniewaz moze to
spowodowaé zarwanie si¢ tego stropu i stropdw nizszych kondygnacji. Materiat z
rozbiorki nalezy usuwad, aby nie zalegat na stropach.

5.2.3. Urzadzenia i instalacje
Do rozbiérki urzadzen i instalaciji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, wodociagowe;j,
centrainego ogrzewania i telefonicznej mozna przystapi¢ dopiero po odtgczeniu ich
od sieci migjskich. Najpierw nalezy zdemontowaé urzadzenia, tj. armature, umywalki,
wanny, kuchenki, kotly, grzejniki, oprawy i osprzet elektryczny, a nastepnie przewody
i rury. Jedli sciany nie sg przeznaczone do rozbiérki i nie bedg w nich wycinane
otwory, a rury sg catkowicie schowane, to mozemy je pozostawié.

5.2.4. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wykué z otwordw, oczyscic i sktadowag.

5.2.5. Powstate po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe gruboéci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

5.2.6. Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.

5.3. Wykonanie przesklepien projektowanych otwordw w $cianach konstrukcyjnych.

5.3.1.Nadproza wykonaé w nastepujgcy sposdb:

- w odlegtosci ok. 0,6 m od otworu, podstemplowac strop na odcinku, gdzie wykonywany
bedzie otwor;

- wykonac nad projektowanym otworem z jednej strony poziomg bruzde
o wysokosci dwuteownika +5cm i glebokosci réwnej szerokosci pdtki  stalowej
z zapasem na tynk | dtugosci umozliwiajgcej oparcie belki na $cianie istnigjgcej;
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- bruzde przemyé mlekiem cementowym, a nastepnie zatozyé belke stalowg zamocowujac
stalowymi klinami;

- przestrzen miedzy belkg stalowa, a murem wypeini¢ rzadka zaprawg cementowg klasy
10 MPa; belke opiera¢ na murze za posrednictwem podlewki szybkowigzgcej M20;

- po uptywie 3 dni, w taki sposob zatozy¢ belke z drugiej strony sciany;

- po stwardnieniu zaprawy, wykona¢ potaczeni miedzy belkami za pomocg srub M16;

- potaczyé belki ze stupem {(w przypadku oparcia belek na stupach),

- po osiagnieciu min. 70% docelowej wytrzymatosci zaprawy mozna wycigc sciang pod
projektowanym nadprozem;

- z zewnatrz wyszpaldowa¢ kawatkami cegly na zaprawie cementowo-wapienne] klasy
5MPa;

- dolne i boczne powierzchnie stalowych belek osiatkowaé siatka rabitza, a nastepnie
otynkowac tynkiem o grubosci co najmniej 2,5 cm.

Nad czescig otwordw pod przewody wentylacyjne wykonaé nadproza stalowe z czterech

ceownikow C65 w identyczny sposdhb jak wyzej. Wszystkie belki stalowe zabezpieczy¢ do

klasy odpornosci ogniowej R120.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen

na miejscu

7. Jednostka obmiaru.
Demontaz okladzin $cian i posadzek — m? demontaz drzwi i okien — m?3, rozbiérka

elementéw betonowych — m?®, rozbidrka warstw stropodachu — m?, wywéz materiatow z
rozbidrki — m?, wywoz ztomu —t .

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci | po odbiorze robot.

10. Przepisy zwigzane.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z poznigjszymi

zmianami.



