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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych s wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét instalacji sanitarnych w kotlowni gazowej budynku garazowego w Wysokiem
Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionego w punkeie 1 budynku
stanowia zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacii,
kontroli i jakosci robot.

Sa one podstawa, ktdrej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwosci Wykonawey w  krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

Opracowane sa w oparciu o obowiazujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wszystkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczna [TB fub COBRTI INSTAL
- certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogolne

wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. - Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych

S.1. - Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji CPV 45332000-3

S.2. - Instalacja c.0. CPV 45331100

S.3 - [zolacje cieplne

S.4. - Zabezpieczenia antykorozyjna

§8.5. — Realizacja zadania

Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegolnych
rodzajéw tnstalacji sanitarnych nalezy stosowa¢ facznie z warunkami ogélnymi podanymi w
nini¢jszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materialow i rozwiagzan konstrukcyjnych.

S.0.1 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany  tok
wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru,

¢) wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Roboty objgte w/w projektami nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami wymienionych
norm, DTR urzadzen, Wytycznymi producentéw oraz ,.Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz. 11, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.0.2. Towarzyszace roboty budowlane

1. Przed przystapieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy towarzyszace
roboty budowlane zostaly przeprowadzone w sposéb zapewniajgcy wlasciwe wykonanie
instalacji sanitarmych.

2. Otwory w $cianach i stropach, przeznaczone na przejscia przewodéw, powinny mieé
osadzone tuleje o dlugosei wigkszej od gruboscei przegrody i o $rednicy wiekszej o min. 4 mm
od srednicy rury.

S.0.3. Montaz przewodéw

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie czyscié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych uzywac nie wolno.
2. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zaloZzone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzna
Sciang rury wewngtrzna tulei nalezy calkowicie wypeti¢ materialem trwale plastycznym.
Wypelnienie powinnc zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np.
wywolanego wydluzeniami termicznymi Diugosé tulei powinna byé wieksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu.

3. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomocy
uchwytow, przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowaé jeden
uchwyt w potowie wysokos¢ kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie
przez strop wykonane jest w tulei srednica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co
najmniej jeden punkt staly. Przy kondygnacjach wyzszych odstep mig¢dzy uchwytami nie
powinien przekraczac nastepujacych wartosci:

SREDNICA RURY ODSTEP
15 —20mm 3,0m
25-32mm 4,0 m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie

przez strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym
jest co najmnie] jeden punkt staty.

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekraczaé ~ 10 mm na 10 n

diugosci przewodu pionowego.

4. Przewody poziome dhugosci powyze] 2,0 m prowadzone po Scianach budynku nalezy

mocowaé do $cian za pomoca hakow lub uchwytow.

5. Przewdd spawany z rur ze szwem podhuznym nalezy uktadad tak, aby szew byl widoczny na

calej dlugosei przewodu, przy czym szwy dwu laczonych rur musza by¢ wzajemnie przesunigte

na 1/5 obwodu rury.

6. Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddw stalowych czarnych nalezy wykonywac jako giete na

zimno w zakresie srednic do 50 mm, jako gig¢te na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako

spawane elektrycznie z potowek tloczonych w zakresie $rednic od 65 mm do (50 mm.

Dopuszczalne splaszczenie rury przy gigciu nie moze przekraczaé 10 % jej zewnetrznej

$rednicy. Dla przewodow o $rednicach D> 150 mm nalezy stosowaé ksztattki wykonywane

fabrycznie lub spawane z segmentow; liczba segmentow na jedno kolano nie moze byé
mniejsza od trzech.

S.0.4. Polaczenia rur

S.0.4.1. Polgczenia gwintowane

1. Polagczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
sredniego i cigzkiego przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i
temperaturze do 115°C.



2. Polaczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do polaczen przewoddéw z armaturg
gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sa gwintowane,

3. Gwinty na koncach rur powinny byé réwno naciete 1 odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

3. Polaczenia gwintowane mozna uszezelniaé za pomoca tasmy teflonowej.

5.0.4.2. Polaczenia spawane

1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczg zlaczy spawanych elementow cisnieniowych rurociagéw wykonanych wg
dokumentacji technicznej. Spawanie i szezepienie rurociagébw moga wykonywaé tylko
spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego,
stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
2. Technologia spawania
Wszystkic zlagcza spawane nalezy wykonaé Scisle wg opracowanej przez wykonawce
technologii, uzgodnionej z wlasciwym organem dozoru technicznego, ktora powinna zawieraé:
ogdlne zasady organizacji robét,
- wymagania dotyczace przygotowania zlagcza do spawania, - wymagania dotyczace
przygotowania miejsca pracy,
- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.
W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:
- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy
montazu rureciagow klasy
- jakosci 4 dopuszcza sig spawanie elementdéw ze stali niskostopowej w temperaturze
otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia zlacza przed wplywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,
- dla rurociagdw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ skladnikow
stopowych w ztagczach montazowych dla stwierdzenia prawidlowego zastosowania

elektrod,
przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ oraz elementéw o duzej
grubosci nalezy stosowa¢ technologie z podgrzewaniem wstepnym i

dogrzewaniem. Sposéb i temperatury podgrzewu — wg instrukeji technologiczne;.

S.0.5. Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych;
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obshuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna, Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus ni¢ uszkodzony, a pokretlo daje sie lekko obracaé.
3. Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawiad
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ w takim polozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzace] przez o$
przewodu.

5. Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek na korpusie byl zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

6. Klapy zwrotne nalezy montowaé na odcinkach pionowych, tak aby przy przeplywie czynnika
do géry klapa znajdowala si¢ w polozeniu otwarcia przeplywu; nie wolno stosowaé klap
zwrotnych na przewodach, ktdérymi czynnik plynie w dot.

5. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma byé
stosowana, wowczas dlugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem a zwezka nie
moze by¢ mnisza niz 1,5 srednicy rury.



S.0.6. Montaz urzadzen

1. Wentylatory, pompy, nagrzewnice oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale
przymocowat tabliczke znamionowa z blachy. podajaca:
nazwe producenta,
~  charakterystyke techniczng urzadzenia,
- date produkeji i numer kolejny wyrobu,
znak kontroli technicznej.
2. Dostarczona na budowe aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkem technicznym. Aparatura pomiarowo -
kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolne-pomiarowe;j
{(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé warto$¢ robocza mierzonego parametru. W
szczegoblnosei:
- termometry szklane ptynowe powinny mieé¢ dziatkg elementarng nie wigksza niz 1
°oC ,
manometry i hydrometry tarczowe srednice tarczy nie mnigjszg niz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przepiywajgcego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siggajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
wiece] niz na gigbokosé rowna 2/3 jego srednicy wewnegtrznej. Przy srednicy nominalnej
przewodu ponizej 80 mm tulgje te powinny by¢ montowane ukos$ni¢ lub na zatamaniach
przewodu, w plaszczyZnie przechodzacej prze jego os. Tuleja dla termometru nie moze by¢
zanurzona na gitebokos¢ mniejsza niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kréécu taczacym rurke
syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
¢. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszezalne ci$nienie
robocze urzgdzania, do ktérego manometr jest przylaczony
d. Aparature Kontrolne — pomiarowa automatycznie rejestrujaca nalezy montowaé na tablicach
lub pulpitach z zachowaniem warunkéw i instrukeji podanych przez producenta,
e. Aparaturg kontrolno — pomiarowa nalezy montowac:
po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,
w migjscach latwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej
swiatlem sztucznym.
- w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyS$inym jej uszkodzeniem,

5.0.7. Odbiory robot

S.0.7.1. Odbiory migdzyoperacyjne

1. Odbiory migedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych.
Odbiér miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty wykonane
beda przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsigbiorstwa.
2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzaé¢ nalezy w stosunku do nastgpujacych rodzajéw
robot:
- wykopy waskoprzestrzenne: giebokos¢ 1 szerokos¢ wykopu, stopien przygotowania
podioza, odsuniecie odkiadu ziemi, zabezpieczenie przejsc itp.,
- przejscia dla przewoddéw przez Sciany 1 stropy — umiejscowienie i wymiary
otworow,
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionem w przypadku
pionéw c.0.,
- wod.-kan. itp. 1 zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach
zewnetrznych),



- kanaly w budynku dla pod podiogowego prowadzenia przewoddéw: wymiary;
nachylenia, warunki odwodnienia,
3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$é wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot
zanikajgcych rowniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

S.0.7.2. Odbiory czesSciowe

1. W przypadku robdt. tzw. ,zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w
kanale nieprzetazowym. przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanalach
podpodiogowych), ktdre musza byé wykonane przed zakonczeniem calosci urzadzenia nalezy
przeprowadzi¢ ich odbior czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektemn, uzyciu
wlasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST,

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci polaczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktére dia kontroli nalezy
rozebraé; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego pofaczenia wybiera
sig losowo nastepne 3 potaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polgezen jest podstawg do podjecia decyzji
powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sig¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw konicowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza
sig protokot z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszezegélnieniem zauwazonych
usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych
rabdt,

S.0.7.3. Odbidr koncowy

1. Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzefi wyszezegdlnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego W sklad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcey, inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegdlnych w sklad
komisji wchodza réwniez — przedstawiciel dostawcy wody,

- przedstawiciel dostawcy ciepla, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieping z sieci
miejskiej, osiedlowej lub zakladowej,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologicznego, jezeli wykonane
urzadzenia podlegaja takiemu nadzorowi lub majg shuzyé zapewnieniu warunkow
bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujace przepisy
wymagaja obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoly tych odbioréw stanowia zalacznik do protokohu
odbioru koncowego.
3. Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dziennik budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- protokoly odbiordw czgéciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych préb i badan,

- swiadectwa jakodci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze
niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,



- instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegdlowe postanowienia odpowiednich rozdziatdw niniejszych ST nie postanawiaja
odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacjg
techniczng. W szczegdlnosci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa jako
proby badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, Ze urzadzenia moga by¢ przekazane
uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére
ma osiggnaé urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i
zgodne by¢ z odpowiednimi przepisami 1 uzgodnieniami.

S.1. INSTALACJE WwWODY ZIMINEJ 1 KANALIZACII
CPV 45332000-3

Wewngetrzne instalacje wody zimnej i kanalizacji obejmuja:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg do picia, od wodomierza do
armatury czerpalnej,

- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce ciepla i zimng wodg na potrzeby
uzytkowe,

- poczynajae od wejscia do budynku do armatury czerpalnej z przewodami,

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przybordw sanitarnych i
urzadzen technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za
budynkiem oraz odprowadzajace wody deszczowe z wpustéw deszczowych dachowych.

Zakres opracowania obejmuj¢ doprowadzenie przewodow wody zimnej, wody cieplej i
cyrkulacji, oraz kanalizacji do armatury czerpalnej w pomieszczeniu socjalnym nr 315 na
poziomie trzeciego pietra.

W Scianie w fazience na pozicmie [l pietra zlokalizowane s3 istniejace przewody wody zimnej,
wody cieplej oraz preewdd kanalizacyjny PVC o drednicy 110, Nalezy wykonaé podiaczenie do
istniejagcych przewodow stalowych, zamontowaé zawory odcinajace oraz przejscidwke na
turociggi z tworzyw sztucznych. Rozprowadzenie instalacji do armatury czerpalnej wykonaé z
rur polietylenowe z wkiadka aluminiowa. Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC
od armatury polgczone w sposob grawitacyjny. Przewod kanalizacyjny podlgezyé do
istniejacego lezaka kanalizacyjnego pod stropem 1 pigtra. Wilaczenie wykonaé do gornej czesci
przewodu.

W pomieszczeniu  socjalnym 315 zamontowaé zlewozmywak, umywalke oraz zmywarke,
doprowadzi¢ zimna, ciepla wode, cyrkulacje oraz pion kanalizacyjny PVC 50 ktory nalezy
zakonczony zaworem napowietrzajacym.. Obudowa pionu w zakresie branzy budowlanej. W
pomieszczeniu sanitarnym nalezy podiaczy¢ zlewozmywak, umywalke i zmywarke. Cyrkulacje
przed podiaczeniem urzadzen polaczy¢ z instalacja c.w.u. Kanalizacje sanitarng z umywalki i
zlewozmywaka odprowadzi¢ w sposob grawitacyjny do pionu zlokalizowanego na Il pigtrze.

S.1.1. Wymagania og6lne

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych,
elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji i
urzgdzen sanitamych, odpowiadaja zalozeniom projektowym.
2. Odstgpstwa od dokumentacji techniczne] moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i cieplej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
- budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materialow lub elementéw (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialéw lub elementow o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych
Zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstgpstwa te
musza by¢ zaakceptowane przez inwestora.
3. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzic po $cianach
wewngtrznych.



4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodow po
§cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewoddw).

5. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodow pod twarda podioga na podtozu
betonowym.

6. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byé¢ potaczen rur. Przestrzefi miedzy
rurociggiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypehiona szczeliwem elastycznym. Tulgje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

7. Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podloga rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci

8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane dokiadnie pionowo. Dla ominiecia
przeszkdd dopuszeza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wickszej diugosdei odsuniecia
pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie
mniejszym od 45°.

6. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieple) wody moga byé prowadzone w
obudowanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewnié dostep do wszystkich zawordow
odcinajacych odgalgzienia.

10. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng — np. 4mm otuling POOLFLEX lub
rownowazng oraz izolacjg powietrzna.

11. Instalacje wodociggowe i1 kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych powinny byé
prowadzone w odleglosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur, W
przypadku gdy odleglosé ta jest mnigjsza niz 10cm, nalezy zastosowal izolacje cieplng.
Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrodla cieplta mogloby
spowodowad podwyzszenie temperatury scianki rurociagu: w przewodach wodociggowych -
powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.

12. Odleglosé zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu
albo podlogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewodow srednicy 25 mm -3 cm, jw., lecz 32-
50 mm -5 cm, jw., lecz 65-80 mm -7 cm. Minimalne odlegloéci przewoddéw wody zimnej i
cieplej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié 10 cm.

13. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukeji budynkéw stosujac obejmy z izolacja
dzwigkochtonna np. CADDY — ERKO, HILTI lub réwnowazne.

14. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

15. Nie wolno taczy¢ przewoddw wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrédetl; niedopuszczalne jest bezposrednie polgczenie wodne przewoddw
wodociggowych z wymiennikami ciepla i instalacja centralnego ogrzewania.

16. Przewody wodociggowe prowadzone na wysokosci sufitu podwieszanego nalezy
zabezpieczy¢ niepalng otuling np. THERMAFLEX lub réwnowazna

17. Instalacj¢ wykonaé z rur polipropylenowych laczonych przez zgrzewanie.

Catos¢ instalacji po wykoenaniu poddaé probie na szczelnoéé oraz plukaniu i dezynfekeji. Wode
zimng doprowadzi¢ kazdego przyboru sanitarnego.

18. Ciepla woda uzytkowa jest przygotowana w istniejagcym wezle ciepla. Instalacje cieplej
wody uzytkowej wykona¢ z rur polipropylenowych laczonych przez zgrzewanie. Przejscia
przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dlugosci co najmniej 1 ¢m
wigkszych od grubosci scian. Przejécie miedzy tuleja, a przewodem uszczelnié kitem trwale
plastycznym,

20. WEWNETRZNA KANALIZACIJA SANITARNA

Instalacja wykonana bedzie z rur i ksztattek kielichowych PVC/HT faczonych za pomoca
fabrycznie zamontowanej uszczelki dwuwargowej z pierscieniem rozprezajacym.

S.1.2, Materialy

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykac sie bezposrednio z
woda pitna, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wplywajacych ujemnie na jakos$¢ wody i



mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez
ministra zdrowia.
2. W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszczalne jest laczenie- rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.
3. Rodzaje zastosowanych materiatldw §.1.1. i ponizszym zestawieniu
- zawory kulowe: Cisnienie max: 1,6 MPa, max. temperatura pracy: 90°C, uszczelnienie
trzpienia: dlawica
-~ dla wody zimnej rury polipropylenowe taczone przez zgrzewanie.
- dla wody cieplej i cyrkulacji rury polipropylenowe taczone przez zgrzewanie armatura
czerpalna scienna w zaleznosci od przyboru
izolacje cieplne ( otuliny )- otuliny z pianki polietylenowe] na przewdd. zw. o
przewodnosci 0,035 W/mK gr.9 mm - otuliny z pianki polietylenowej na przewdd. c.w. o
przewodnosci 0,035 W/mK gr.20 mm, otulina z pianki poliuretanowej gr 6 mm z
wierzchnig warstwa ochronna
- rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji wewnegtrznej
- rury 1 ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji zewngtrznej o sztywnosci
obwodowej SN 8 ( pomaranczowe )
- czyszczaki kanalizacyjne z PVC o polaczeniach na uszczelki gumowe
rury wywiewne z PVC o polgczeniu na uszezelke gumowa
- zawory napowietrzajace z tworzywa
- wpusty podlogowe z tworzywa o odptywie DnS0mm z rusztem ze stali nierdzewnej z
suchym syfonem
umywalki fajansowe z syfonem Dn32mm
- miski ustgpowe ze spluczksy z elementem montazowym
pisuar fajansowy na stelazu

S.1.3. Montaz przewodow wodociggowych

1. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastyczne) ta$my teflonowej lub
przgdzy z konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu
facznikdw; niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na
gorgco.

3. Maksymalne odleglo$ci pomigdzy punktami mocowania przewoddéw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosié:

SREDNICA RUR ODLEGLOSC
15 -20mm 1,5m
25-32 mm 2,0m
40 — 65 mm 2.5m

S.1.4. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Polagczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierScienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kgtem
15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poélizgowej, tak aby odleglosé miedzy nim
i podstawg kielicha wynosifa 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosié:
- 100 mm - od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz
przybordw kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
150 mm — od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustow podwoérzowych, pionow
deszczowych, przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz
przy kilku przewodach razem polgczonych.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:
50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podtogowego,



- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakdw, zlewozmywakéw, wanien, pisuardw,
umywalek, wpustow podiogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych wynosza:
dla dn 100 mm - 2,5 %

- dladn 150 mm-1,5%
5. Dopuszezalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zalozonych w projekeie
technicznym moga wynosic: £1,0%. Spadki podejéé¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
rojnikéw laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewodow.
6. Odgalgzienia przewodéw odplywowych (poziomdw) powinny byé wykonane za pomocg
trojnikow o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°.
7 . Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkdw za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejma nalezy stosowal
podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obciazen rurociagdw i dodatkowo co najmnigj
jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie ¢lementy przewoddéw spustowych powinny byé
mocowane niezaleznie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytdw dla przewodow poziomych wynoszg:

~ dlarurzPVC i PP srednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

- dlarur zPVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.
9. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw z PVC i PP laczonych za pomoca potaczen
rozlagcznych powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacje mocowan stalych i
przesuwnych.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku grubosci
15-20 cm; dno wykopéw powinno znajdowa¢ si¢ w gruncie rodzimym lub powinno byé
wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej.
11. W razie niemoznosci ukladania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podloga piwnic
dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podioga Przewody te nalezy
uktadaé¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zalaman w
miejscach polgczen.
12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujagce warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje shizace do
czyszczenia przewodow; czyszezaki na pionach nalezy przewidywal na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktdrych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

b) czyszczaki powinny miec szczelne zamknigeia, umozliwiajace latwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostgp oscbom niepowotanym,

¢} przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazyé w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
i drzwi prowadzacych do pomieszczefi znajdujacych sie w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od
tych przewodow.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedhuzenie pionéw spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polgczenie nie wiecej niz trzech
przewodéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspolna rurg wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojéw polaczonych przewodéw
wentylacyjnych.
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15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw
dymowych i spalinowych.

S.1.5. Montaz przyborow i urzadzen

1. Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, umywalki, pisvary bidety i miski ust¢powe nalezy
mocowac do $ciany przy pomocy elementow montazowych.
2. Przybory i urzadzenia taczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznosé wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw
oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla
przybordéw sanitarnych powinna co najmniej:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,

przy wpustach podlogowych — 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych —100 mm.

3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstgp migdzy krawedziami sasiadujgeych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
4. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sphukujace.

8.1. 6. Montaz armatury

I. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ciénienie temperatura) danej instalacii.
2. Na kazdym odgal¢zieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimna lub ciepla do grupy
przyborow nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.
3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by< nastepujaca:
a) baterie Sciernie do umywalek i zlewozmywakdw -0,2570,35 m nad przyborem, liczac
od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
b) gléwki natryskdw stalych bocznych -1,80-"-2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka
glowki
4. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0§ armatury czerpalnej $ciennegj
powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

S.1.7. Badania

1. Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

a) Badania szczelnodci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza powyzej
0°C.

b) Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana préba czgiciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby
kortcowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napelni¢ wodg wodociagowa lub z
innego zrodta, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie, Po napelnieniu  nalezy
przeprowadzié kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy polaczenia
przewoddw t armatury sg szczelne,

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia
Za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego- przystosowaneggo do
wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu prébnym
rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie
powinna wykazywac przecickdOw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i
polaczeniach.

e) Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napelniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
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nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydhizek, punktow stalych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe
2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujgcym warunkom:

a) pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawaé probie na szczelno$é przez
zalanie ich woda na calej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdow bytowo — gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w ¢zasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

¢) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo —
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$é po napelnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

S.1.8. Odbiory robot

1. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$é polagczen kanalizacyjnych,
- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.
2. Odbidr czgsciowy
a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja
w wyniku postepu robét Jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzgdzony
protokdét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
3. Odbidr koncowy
a) Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieplej wody nalezy
przedtozy¢ protokoly odbiorow czesciowych i préb szczelnodcei, a takie sprawdzié
zgodnoéé stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozyé protokoly
odbiordéw czesciowych 1 prob szezelnosei.
c) W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wiasciwych materiatdw i elementdw urzadzenia,
- prawidlowos¢ wykonania polaczen,
jakos¢ zastosowania materialow uszezelniajaeych,
- wielkos¢ spadkow przewodow,
- odleglosci przewoddw wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych,
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
prawidlowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.
prawidtowos$¢ ustawienia armatury,
- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, -zgodnos¢ wykonania
instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.2 INSTALACJA GRZEWCZA

2.1. Opis instalacji

Do ogrzewania pomieszczenia kotlowni nalezy zamontowaé grzejnik C33 600/1500
wyposazony w glowice termostatyczna 1 zawér odcinajacy, oraz kryzg diawiaca przeplyw.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana woda o parametrach 70/55 °C  dwururows,
pompowa, z rozdzialem dolnym pracujgca w systemie zamknietym. Pomieszczenie ogrzewane
bedzie grzejnikiem stalowym plytowym z podtaczeniem dolnym. Instalacja ¢.0. od rozdzielczy
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do przewoddw istnigjace) instalacji ¢.0. w pomieszczeniu w ktdrych obecnie sg rozdzielacze
nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o polgczeniach zaciskanych.

Rurociagi poziomoéw i piondw z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o polaczeniach
zaciskanych. Podejscia pod grzejniki z rur PE-RT/AL/PE-RT.

Montaz przewoddw nalezy wykonal przy pomocy sprzetu specjalnie przystosowanego
do tego celu. Pracownicy winni mie¢ przeszkolenie w zakresie montazu instalacji.

2.1.2. Armatura

Zasilenie grzejnika typu C- na galgzce zasilajacej zamontowany zostanie zawor grzejnikowy z
glowica termostatyczna. Na galazkach powrotnych zostang zamontowane zawory grzejnikowe
powrotne.

2.1.3. Grzejniki

W instalacji zastosowano grzejnik:
e stalowy plytowy z podlaczeniem bocznym
Grzejnik wyposazony zostanie w odpowietrznik reczny.

2.1.4. Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Na przewodach pod stropem nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinajacym.

Grzejnik plytowy jest wyposazony w odpowietrznik reczny.
Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w kotlowni na rodzielaczu.

2.1.5. Regulacja

Regulacja instalacji realizowana jest wielostopniowo:

* w kottowni regulacja pogodowa

e regulacja ilosci czynnika grzewczego doplywajacego do grzejnika dokonana zostanie
poprzez ustawienie nastaw wstgpnych na zaworach grzejnikowych, w razie pofrzeby montaz
kryzy.

2.1.6. Zabezpieczenic antykorozyjne i cieplne

Rurociagi grzewcze izolowa¢ cieplnie zgodnie z WT2021.

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz (70/55" C) bedg izolowane otuling z wehy
mineralnej z zintegrowanym plaszczem PVC. Ksztaltki izolowaé otulinami z welny mineralnej
z plaszczem z folii aluminiowej i dodatkowym plaszczem z PVC.

L Minimalna grubo$¢ izolacji

P- Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(material 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm :ﬁryma Srednicy wewngtrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 ’szewody i armatura W8 poz. _l -4 przechc')dzqce przez Yy wymagaf z poz. 1-4
| Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomigszezeniami rdéznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

2.2. Wykonanie, proby i eksploatacja.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:
. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych™,

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyplukaé. Plukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu  instalacji woda oraz je} spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno
by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

. grzejniki ptukac przed montazem,

. rury montowa¢ po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

. instalacj¢ napetniaé woda wezesniej o 24 godziny,

. wode spuszczaé z instalacji rownoczesnie przez krocee na zasilaniu i powrocie
. instalacje ptukaé przed montazem zawordw i ich regulacja.

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonaé probe szczelnos$ci na zimno przy cisnieniu
0,6 MPa. Wszelkie znalezione nieszezelnosci nalezy usunaé i ponowié probe szezelnosci.

Po uzyskaniu calkowitej szczelnosci calej instalacji nalezy wykona¢ probe na gorgeo.

Czas trwania proby na zimno minimum 30 min, na gorgco - 72 godziny.

S.3 KOTELOWNIA GAZOWA
3.1. Opis rozwiazania

Przedmiotern opracowania jest technologia modernizowangj kotlowni wodnej, opalangj gazem
ziemnym dla potrzeb centralnego ogrzewania.

Przewiduje sie eksploatowanie kotlowni bez stalej obslugi. Kotlownia pracowaé bedzie
samodzielnie, sterowana zamontowang automatyka.

3.2. Automatyka i instalacja
Automatyka producenta kotta zapewnia bezobstugowa prace kottowni,
Opis dziatania:
Kociol z palnikiem gazowym bgdzie pracowaé z plynnie zmieniana temperatura wody kotlowej
regulowanej automatyka pogodowa.
Instalacja:
- 1 kociot z palnikiem gazowym
- 2 obiegi grzewcze dla potrzeb c.o.

3.3, Technologia kotlowni
Dla pokrycia potrzeb ciepinych nalezy wykonaé kotlowni¢ wodng z kotlem z palnikiem

ZaZOWYm.
Parametry projcktowanej kotlowni wynosza 70/55%C.

Zrodlem ciepta bedzie kociot kondensacyjny o mocy min. 160 kW. Kociot wyposazony bedzie
w palnik gazowy sterowany regulatorem kotlowym producenta kotta. Odprowadzenie spalin z
kotta wykona¢ bezposrednio na zewngtrz, w miar¢ mozliwosci mozliwe jest wykorzystanie
istniejacego otworu, po istniejacym kominie i istniejacej konstrukceji.

Czynnik grzejny produkowany w kotle bedzie zasilal obiegi grzewcze. Rozdzielenie czynnika
zostanie dokonane na rozdzielaczu 2 obwodowym.
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Kazdy obwdd grzewczy bedzie posiadaé indywidualng pompg. Obiegi grzewcze ¢.0. z
zaworami mieszajacymi.

Zabezpieczenie kotta zaprojektowano zgodnie z PN/91/B-02414 za pomocg zaworu
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar.

Przewody technologiczne kottowni wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych instalacyjnych,
laczonych za pomoca spawania, a z armaturg lub urzadzeniami za pomocg gwintow lub
kohiierzy.

Spust wody z obiegdw kottowni zaprojektowano do istnigjacej kratki, ktoras nalezy wymienié
na kratke z nierdzewki, a nastepnie studni schtadzajacej. Sciany i posadzki w kottowni musza
by¢ wykonane jako nie pylne i olejoodporne.

3.4. Izelacja

Rurociggi z rur stalowych czarnych oczy$ci¢, odttuécié i pomalowaé dwukrotnie farbg
podkiadowa i jednokrotnie farbg nawierzchniows.

Rurociggi prowadzone w pomieszczeniu kotlowni nalezy zaizolowaé otulinami z welny
mineralnej o grubosci $cianki zgodnie z pkt. 2.1.6 z plaszczem zewnetrznym z blachy
aluminiowej.

W celu odroznienia rurociggéw nalezy je oznakowa¢ w zaleznosci od przeplywajacego
czynnika stosujge strzalki i barwne oznakowanie.

3.5. Instalacja odprowadzenia spalin

Kociol pracowaé bedzie z nadci$nieniem w palenisku  wytworzonym przez palnik
wentylatorowy. Spaliny z kotla beda odprowadzane czopuchem do komina wewnetrznego dn
150 mm . Komin producenta kotta. W dolnej czesci komina nalezy zamontowac otwor
wyczystny . Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia analizy spalin poprzez zastosowanie
specjalnej ksztaltki w czopuchu.

3.6. Wentylacja kotlowni

Wentylacja wywiewna poprzez wykonanie kratki zewnetrznej w $cianic zewngtrzngj,
zabezpieczone] wyrzutnig od strony zewngtrznej i kratka wewnetrzng nierdzewng od strony
kotlowni.

Kociot do spalania pobieraé bedzie powietrze z pomieszczenia.

Istniejgcy kanal zetowy nalezy wyczyscié i wymienié kratke wewnatrz pomieszczenia.

3.7. Warunki wykonania i eksploatacji

Kottowni¢ nalezy wyposaza¢ w instrukcje obstugi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz
w instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Urzadzenia zabezpieczajace prace kotlowni musza by¢ sprawne i okresowo poddawane
przegladom i konserwacji.

Wszystkie obiegi kotlowni powinny by¢ wyposazone w zawory odwadniajace.

Projektowana kottlownie wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbicru
Robét Budowlano-Montazowych ., tom 11

Instalacje rurowa wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych taczonych przez spawanie
Podparcia rurociagéw wykonaé wg. Norm branzowych.

Rurociggi z rur stalowych czarmych oczysci¢ do II stopnia czystosei, odthugcic i pomalowaé
dwukrotnie farbg podkladowa i jednokrotnie farba nawierzchniowa

Po malowaniu wszystkie przewody instalacji kottowni zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej
z plaszczem z blachy aluminiowej.

W celu odroznienia rurociaggéw nalezy je oznakowac w zaleznosci od przeplywajgcego
czynnika stosujac strzatki przeptywu i barwne oznakowanie.

Montaz technologii kotlowni nalezy wykonaé po catkowitym zakoiiczeniu robot budowlanych.
Instalacje kottowni poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 4 bar oraz probie na goraco przez 72
godziny.
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3.8. Zabezpieczenie kotlowni
Naczynie przeponowe dobrano na podstawie normy PN-/B-02414:1999 oraz programem
komputerowym producenta naczynia:
Pojemnos¢ zladu:
¢  V=500dem?

S.4 IZOLACJE CIEPLNE

S.4.1. Materiaty

Roboty izolacji cieplnych obejmuja:
izolacje cieplne rurociagéw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +
200°C,
Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
odporne na dzialanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich
whasciwos¢ uzytkowych w czasie nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu
izolowanego,
- izolacje przewoddw i armatury nalezy wykonaé z materialéw niepalnych, grubosé
izolacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
wytrzymale na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obciazenia
statyczne dynamiczne,
chemicznie obojgtne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element
izolowany,
- odporne na chemiczne dzialanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
— nietoksyczne.
Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagdéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewngtrz budynkéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny byé fatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.
Zawartos¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izolagji cieplnej rurociagéw i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).
Materialy powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.
Materialy powinny mie¢ §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Plyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej
stosowa¢ mozna do izolacji rurociggdw, kanatdéw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej
grubos¢ odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.
Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyroboéw z porowatych tworzyw
sztucznych powinny byé zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach
krytych i suchych.
Niezaleznie od kontroli jakodci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢
cechy zewngtrzne dostarczonych materialdw.
Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny
mi¢¢ krawgdzie oraz plaszezyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S.4.2, Wymagania ogolne

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szezelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania po wyzszych, robot protokdtem
odbioru.

2. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczomych ziemia, cementem,
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smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka
antykorozyjna.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb skladowania materialdbw na stanowisku pracy powinien wykluczad
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknieg,
zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Grubo$¢ wykonane] izolacji cieplngj nie powinna rozni¢ si¢ od grubosci podanej w
dokumentacji techniczno-technologicznej wigcej niz o: 5 -10 %.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomoca specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny byé zamocowane
za pomocg opasek.

8.4.3.0dbiory robot izolacyjnych

Odbidr koncowy:
a. Odbiér koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce i odbiorce
izolacji, po zakonczeniu wykonywania izolacji na rurociggu lub na urzadzeniu.
b. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzic:
grubosé wykonanej izolacji,
Jakos¢ potfaczen klejonych.
- zaci$nigcie montazowe izolacji.
c. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢, przeprowadzone w przypadkowo
wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:
3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2 ,
5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m2,
- 10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2.
d. Grubos¢ izolacji nalezy uzna¢ za prawidlows, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych
pomiaréw nie rdzni sig od grubosci izolacji w projekceie technicznym,
¢. Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokolem.

S.S5.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

S.5.1.Wstep

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych, zbiornikéw, wymiennikow i
innych urzadzen stalowych wehodzacych w sklad instalacii.

2, Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie lub bitumiczne elementéw
znajdujgcych si¢ w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej, utoZonych w gruncie.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
przepisami.

S.5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usunigeie nieréwnosci 1 zadziordw,
zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie
6 godzin. Zastosowany "grunt”" nalezy dobraé¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

5. Oleje 1 smary, ktdrych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami
szczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu)
Odtluszezanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyl.
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$.5.3.Warunki prowadzania prac malarskich

I . Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

3. Niedopuszezaine jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

4. Nie dopuszcza sig prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu,
silnego wiatru (powyzZej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przegladu powloki podkladowe;.
Pokrycie podkiadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac renowacji.

6. Nalezy dokonywaé odbioru jakodciowego materiatdow malarskich oraz przeprowadzié proby
techniczne malarskie.

7. Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak
obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schnigeia kazdej z wymalowanych warstw.
Uzyskane dane stanowia podstawy do podjecia prac malarskich.

8. Materialy malarskie nalezy nakladaé¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca
bezposrednio na podlozu nalezy wykonywaé wylacznie za pomoca pedzli, dokladnie
rozprowadzajac material. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda
natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie moze mieé¢ pecherzy, zluszezen lub pekniec.

10. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wykonac po
montazu.

S.5.4, Badania

1. Oceny przygotowania powierzchni:
- oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie
pdZniej niz po 6 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,
- stan powierzchni wyrobdw ocenia si¢ na podstawie ogledzin z odleglosci okoto 300
mm od badanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy oswietleniu
sztucznym zarowka o mocy 100 W
chropowato$¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplitudg nieréwnosci, nie
powinna przekracza 0,1 mm,
po oczyszezeniu za pomoca szezotkowania powierzehnia nie powinna by¢ zbyt
gladka i blyszczaca z wzgledu na przyczepnosé powtoki malarskiej.
2. Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady pokrycia:
- pecherze,
- odstawanie powtoki,
- powloka nie wysuszona wykazujaca przylepnosé,
miejsca nie pokryte,
- liczne zacieki i zmarszczenia
~  liczne wiracenia ciat obcych w powloce.

S.5.5. Odbiory robét

Odbiory konicowe
1. Odbiory koncowe przeprowadza sig po catkowitym zakofczeniu zabezpieczen
antykorozyjnych, ich wyschnigciu 1 wysezonowaniu. Polegaja one na ocenie jakosci
wykonanego zabezpieczenia.
2. Podczas odbioru koncowego nalezy ocenié:

- wyglad zewnetrzny zabezpieczenia,

- grubosé powlok,

- szczelnosé powlok malarskich,

- przyczepnosc.
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1. Odbidr powlok malarskich nalezy potwierdzié protokotem.

S.6. REALIZACJA ZADANIA

S.6.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia 1 materialy dostarczone na budowe powinny posiada¢ charakterystyki techniczne
zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw instalacji nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego liste proponowanych dostawcéw i typow.
Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie jest
mozliwe tylko za zgoda Zamawiajgcego. Lista zamiennikow musi zawieraé rowniez analize
kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

$.6.2 KONTROLA MATERIALOW

Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze s$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na migjsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosel 1 zgodnoscei z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy

przed ich zabudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

S.6.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatléw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosei technicznych.

Wszystkie urzgdzenia musza by¢ roztadowane przez Wykonawce a nast¢gpnie skladowane do
czasu ich montazu. Urzadzenia, armatura oraz przewody winny byé skladowane w
opakowaniach fabrycznych, w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostgpem obcych
0s0b.

S.6.4 SPRZET

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet wlasciwy dla danego rodzaju robot z
uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej oraz zalecen technologii producentdow. Naklady
pracy sprzgtu winny wynika¢ z katalogéw nakladéw rzeczowych a w przypadku braku
odpowiednich katalogowych naktadéw rzeczowych wg kalkulacji wlasnej. Stosowany sprzet
powinien spelnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa. W przypadkach wymaganych przepisami
sprzet powinien posiada¢ dopuszezenie do uzytkowania. Uzywanie sprzgtu przez Wykonawce
powinno by¢ zgodny z zaleceniami producenta oraz zasadami BHP.,

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardéwno w migjscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow, sprzetu itp.

Wszelkie prace zwigzane z obsluga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, jak tego wymagajg przepisy, posiadajagce uprawnienia. Urzadzenia kitdrych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia Iludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu os6b znajdujacych sig w ich bezposrednim sasiedztwie.

S.6.5 TRANSPORT

19



Caloéc transportowanych materialdw powinna by¢ zabezpieczona przed ich przemieszczaniem,
zniszczeniem i uszkodzeniem.

Transport moZe odbywaé sie dowolnymi $rodkami przy zabezpieczeniu przed opadami
atmosferycznymi, oraz przed przemieszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wpiyna nickorzystnie na jakosé wykonywania Robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela

Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

$.6.6 WYKONANIE ROBOT
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnodei:

— inwentaryzacja i komisyjne przejecie terenu budowy

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow i urzadzen, niezbgdnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

— zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzed,

— podigezenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania i
automatyczne] regulacji,

— przeprowadzenic wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoly odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

— przeprowadzente rozruchu instalacji i jej regulacji

— wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokolow Inwestorowi

- przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i

— instytucje, dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodnosci i atestéw,
Swiadectw

— dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego
materialu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
ete. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

~ miejscowe wzmocnienie konstrukcji dachu,

— wykonanie przejé¢é i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukeyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy, przejsé szczelnych przez
$ciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.),

— wykonanie uszczelnien wszelkich przej$é instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

— wykonanie wszelkich przejé¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami
zgodnoéct lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$é,

— montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ halasu oraz
drgan spowodowanych praca instalacji,

— zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwiazku z
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— prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe,

— udzial w konsultacjach i inspekejach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

—  wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

—  przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

—  opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

~ oznaczenie przewodéw przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych
kierunek przeplywu w przewodach,

—  przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostaweow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawedw czesci
zamiennych,

— wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania

instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu,

uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw
dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,
gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak 1 ich
elementow w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienic gwarancji dfugoterminowej
producentéw urzadzen,

~  okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.

5.6.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materialy powinny by¢ ocenione
i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakty te powinny znalezé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot:
~  usytuowania i posadowienia urzadzef,
— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odleglosciach
poziomych;
biezaca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia,
instalacja sanitarna);
— odpowiednie podlaczenia urzadzen i armatury z instalacja przewodowa;,
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw w sposéb trwaly i pewny);
— urzadzenia i materiaty powinny posiadaé¢ charakterystyki techniczne zgodne z
parametrami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Wszystkie Roboty, ktore nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji Technicznej, zostana odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy cksploatacyjne instalacji i ustali zakres 1 wielkos¢
potracen za obnizong jakos¢.

$.6.8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw w celu okreslenia ceny ryczalttowej. Obmiar robét obejmuje roboty objete
umowa. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostang uzgodnione pomigdzy Wykonawcg a
Inspektorem Nadzoru i zostang zawarte w odrebnej umowie.

S$.6.9 ODBIOR ROBOT
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W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

$.6.9.1. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czeéei robét. Odbioru czgsciowego robat
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

$.6.9.2. ODBIOR KONCOWY
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca dokona zgloszenia urzadzen do UDT. Calkowite
zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoficzenia robét. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawey.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupeniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku stwicrdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robdét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpicczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong wartos¢ wykonanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

8.6.9.3. Dokumenty do odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Instrukcja obstugi

— Harmonogram czynnosci konserwacyjnych

— Wykonawca powinien dostarczy¢ whascicielowi informacje co do zalecanych czynnosci

konserwacyjnych i ich czgstosci oraz wykaz zalecanych czgsci zapasowych.

— Dokumentacje powykonawczg,

—  Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

- Wyniki pomiarow i testow.

5.6.9.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

» Rysunki powykonawcze
Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki
te powinny przedstawia¢ rzeczywisty lokalizacjg urzadzen i instalacji. Komplet ten powinien
by¢ aktualizowany w miarg wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawieraé szczegoly, ktore
pozwola zlokalizowaé rurociagi ukryte.
Komplet rysunkow powykonawczych powinien zostaé przekazany uzytkownikowi jako
komplet oznaczony: ,,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wlaczenia jej jako
czgscei trwalej dokumentacji instalacji przewodowej.

¢ Schematy elektryczne
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji.

¢ Dokumenty odbioru
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Po catkowitym zakonczeniu prob, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja
odbierajaca musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prob,
oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajageych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

$.6.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawsg platnosei jest cena ryczaltowa ustalona na podstawic dokumentacji projektowej oraz
przedmiaréw robot z uwzglednieniem zapiséw w niniejsze] specyfikacji. Cena ryczatiowa
powinna uwzglednial wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;j.

8.6.11 PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA

a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,

b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych

¢. Warunki techniczne Dozoru Technicznego

d. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych czescé 1

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

f. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pdZniejszymi zmianami).

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 z p6ézniejszymi zmianami

h. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

i. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z podzniejszymi

zmianami

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

m. PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

n. PN-N-01307:1994 Halas. Dopuszczalne wartoscei hatasu w srodowisku pracy.

0. Wymagania dotyczace wykonywania pomiaréw.

e

—
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