SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Branza sanitarna

Przedmiotem zamoéwienia sg prace w pomieszczeniu kotlowni oraz w pomieszczeniu rodzielaczy
polegajace na demontazu starych urzadzen i montazu nowych.

W zakres opracowania:

demontaz wraz z utylizacja starych kotlow,

demontaz kominéw wraz z konstrukcja,

demontaz pomp obiegowych,

demontaz rozdzielaczy, zaworu bezpieczefistwa, zawordw odcinajacych i zwrotnych,
manometrow, zawordw roznicy cisnien i przeplywu,

demontaz naczynia wzbiorczego,

demontaz przewoddw, do ostatniego zaworu odcinajgcego instalacji w pomieszczeniu
rozdzielaczy, w przypadku brakéw zaworéw odcinajacych na danym przewodzie, nalezy je
zamontowag,

demontaz i montaz nowego zaworu MAG-3 dn 50 w skrzynce gazowej,

wymiana kratki sciekowej na kratke zeliwna, wraz z przeczyszczeniem odplywu do studzienki
schladzajace;j.

montaz kotta 0 min. mocy 160 kW wraz zez sterownikiem i automatyka na istniejacym
fundamencie,

montaz naczynia wzbiorczego wraz z osprz¢tem,

montaz stacji uzdatniania wody,

montaz przewodow, rozdzielaczy, pomp, zaworéw zwrotnych, magnetoodmulacza, sprzegta
hydraulicznego, zawordw odcinajacych, zawordw réznicy cisnien i przeplywu,

wymiana zaworu odcinajacego i filtra na przewodzie gazowym,

montaz zaworu Mag 3 dn 50 w skrzynce gazowej, montaz sterownika detekcji gazu i
podlaczenie go z czujka metanu w pomieszezeniu, zaworem odcinajacym Mag3, oraz tablicg
ostrzegawcza zamontowana przed wejsciem do pomieszczenia. Zasilanie do sterownika nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielni elektrycznej. Tablice ostrzegawcza nalezy podlaczy¢ przez zasilacz
12V.

do pozostatych urzadzen wykonac nowe zasilanie, zgodnie z przedmiarem branzy elektryczne;j,
wszystkie urzadzenia zamontowaé w pomieszczeniu kotlowni,

montaz grzejnika C33/600/1500 z glowica termostatyczng, zaworami odcinajacymi i kryza
dtawiaca w pomieszezeniu kotlowni,

podtaczy¢ nowg instalacje w kottowni do istnigjacej instalacii c.o.,

wyregulowac istniejace obiegi instalacji c.o.,

przez okres gwarangji tj. 5 lata nalezy prowadzi¢ serwis urzadzen.




Rys. 1 Istniejaca kottownia i istniejgce pomieszezenie rozdzielaczy.

Parametry kotla grzewczego:

moc grzewcza min 160kW przy temperaturze zasilania 70/55°C,
kociol kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym z regulacja spalania,
sterowanie 2 obiegami c.0., Z czujka temperatury zewnetrznej,
sprawno$¢ uzytkowa przy 100% znamionowej mocy cieplnej. 98%,
korpus kotla z izolacjg cieplna,

z regulatorem obiegu kotta,

z zestawem przylaczenia gazu,

niska emisja zanieczyszczen NOx do 62 mg/kWh [klasa 5 wg EN 656 (typ BYprEN 15420 (typ
),

niski poziom hatasu do 63 dB(A),

niskie zuzycie energii elektrycznej do 350 W max.,

maksymalne ci$nienie robocze : 6 bar,

Wymiennik wykonany z elementéw ze stopu aluminiowe-krzemowego o duzej odpornosei na
korozje,



e Palnik gazowy cylindryczny o powierzchni z wlokien metalicznych, modulowany od 18 do
100% mocy,

e Zaplon elektroniczny,

*  Elektroda jonizacyjna,
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Rys. 2 Rzuty pomieszczen




1. Zasilanle chiegu grzewezego
2. Powrdl oblegu grzewczego
3. Zawdr bezpaczedistwa 3 bar
. C2ujnix przeplywis

6. Separalor powletrza

7. Odpowietrznik automatyczny
8. Spust rectny

9. Zawir odcinajacy
10. Zawor mieszajacy 3-drogowy
11, Pompa obiegowa ¢.0.

12, Separalor osadbw
13, Zawhr spusiowy odmuldjacy

16. Naczynie przeponowe
17, Zawdr spusiowy
18 Urzaozene do hapelniania ziady
19 mEMm uzdatniania wody
Siph < 7.2 ; TH > 25% ‘opdr < 2000 ohmicm

B e sy st
. Gzu m| zewnelrane
22, nnc_z_x kot i ¢ ._
23 Czujrwk temparatury

27, Zawdr zwroiny
28, Zimna woda
29. Reduklor cidnienia

35. Sprzeglo hydrauliczne

37. Zawdr rhwnowaiacy

39. Pompa koltowa

42 Sylon i suty spusiowe kondensatu
47 Wylgexnik rdznicowy 30 mA

60. Krdciag przytaczena manometos
6i. Termomelr

B7. Zawlrreczny
88, ch_qu_m»“o;o:a»:wm?

147 Fillrwody
EE  Flr gazy

A»w Zdalne sterowarme COL 2
{h} Wemacn:acz elektryczny (opcja)

{R} Regulator wspdipracujgcy z tablicg iSystem

& Tablica sterownicza : Diematic-m3

Rys. 3 Przyktadowy schemat kottowni



Branza budowlana

. Roboty rozbidrkowe w zakresie wyburzenia $cianck dzialowych.

. Demontaz stolarki drzwiowe]j, poszerzenie otworéw drzwiowych z obsadzeniem nowych
nadprozy.

. Wykonanie nowych Scianek dziatlowych i obuddw instalacyjnych w technologii g-k.

. Wykonanie prac naprawczych posadzki, $cian i sufitu po demontazu $cianek dziatowych
» Wykonanie prace naprawczych istniejgcych tynkdw scian i sufitdw.

. Szpachlowanie oraz wykonanie tynkéw (gladzi) na $cianach i sufitach.

. Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej

. Malowanie tynkdw wewngtrznych.

. Wykonanie prac naprawczych elewacji

) Sprzatanie po budowlane.

. Transport i utylizacja materialéw z rozbiorki.

Brania elektryczna

. demontaz istniejacych instalacji w pomieszczeniach

. wymiang rozdzielni elektrycznej z osprzetem modulowym

. montaz oprzewodowania w rurach PCV, osprzetu i opraw o$wietleniowych LED , podtgczenie
urzadzen

. pomiary elektryczne

a) Kod CPV: : 45216110 — 8 - roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb
porzadku publicznego.

b) nie dopuszcza sig¢ skltadanta ofert czgsciowych

c) dopuszcza si¢ skladanie ofert réwnowaznych — wszelkie zmiany nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym
d) =z realizacjg zamdéwienia nie wigze sie dostep do informacji nigjawnych

e) normy i certyfikaty dotyczace przedmiotu zamowienia — zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt

f) dokumentacja techniczna: nie dotyczy

g) wyszczegolnienie wszelkich dodatkowych ustug i warunkdéw zamdwienia: nie dotyczy

h) nie dopuszcza si¢ skiadania ofert wariantowych

i) przewiduje si¢ mozliwo$¢ powierzenia czedei zamdwienia podwykonawcom
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