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1.3.

specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sulejow, Marzec 2023 .

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z p6z. zm.)

OSWIADCZAM, ze projekt zagospodarowania terenu i arche tektoniczno - budowlany pod nazwa:

ROZBUDOWA

DROGI POWIATOWE]J NR 1913E W M. KLUDZICE, NA

DZIALKACH O NR EWID. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111,
112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 192, 463, 240, 140, obr. 0007 - Kludzice, gm. Sulejow, pow. piotrkowski, woj.

lodzkie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
ZESPOL. IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
. Grzegorz konstrukeyjno - branza drogowa Marzec 2023 r.
Projektant Rudzki - budowlanej
nr NB.IV.7342/22/98
do projektowania
megr inz. bez ograniczen
Tomasz nr L.()D/I’Zfl%/PIOE/O? . ‘
Projektant Wiodarczyk w spec_]alr.losc.l 1fls.talacy_]nfj branza elektryczna Marzec 2023 r.
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
inz. Tomasz do projektowania i kierowania branza
Projektant " . nr LOD/2055/PWOT/12 . . Marzec 2023 r.
Checielewski telekomunikacyjna

w telekomunikacji
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Ktudzice

(obiekt kategorii XXV, IV, XXVI), wg projektu indywidualnego.

2.2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacji

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Objeta opracowaniem droga powiatowa nr 1913E, jest zlokalizowana w m. Kludzice,
gm. Sulejéw, powiat piotrkowski, wojewddztwo tédzkie.

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchni¢ jezdni czesciowo utwardzong
kruszywem tamanym a cze¢sciowo o nawierzchni gruntowej. Jezdnia drogi jest o zmiennej
szerokosci. Pobocza drogi gruntowe, cze$ciowo poro$nigte trawa. W ciggu drogi na jej
fragmencie przebiegaja przydrozne rowy odwadniajgce pas drogi. Obszar wzdtuz drogi ma
jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania.

Droga generalnie posiada spadek daszkowy w przekroju drogowym. Odwodnienie
drogi powierzchniowo na teren zielony i do przydroznych rowow. Na obszarze inwestycji
znajdujg si¢ sieci uzbrojenia terenu: wodociag, linia energetyczna naziemna i podziemna, sie¢
teletechniczna.

Przekr6j poprzeczny istniejacych drog:

Parametry techniczne istniejgcej drogi powiatowej jest nastepujacy:

= jezdnia o szerokosci okoto 4,00 — 5,50 m;
= spadki poprzeczne 1 podiluzne: zmienne, przewazajacy przekrd) jezdni
daszkowy.

Tereny przylegte do drogi powiatowej sg obstugiwane bezposrednio poprzez dostep do
tej drogi. Stan istniejacy nawierzchni na analizowanym odcinku jest zty i wymagajacy
poprawy. Nawierzchnia jezdni jest zdegradowana, nierdwna. Poziom poboczy czesto powyzej
poziomu jezdni uniemozliwia swobodny sptyw wdd opadowych z rejonu jezdni. Uklad
komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym, wystepuja liczne zastoje wod,

nieréwnosci w istniejagcych warstwach jezdni.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu

Na dziatkach inwestycyjnych o nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107,
109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137,
138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
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158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240, 140, obr. 0007 - Kludzice, gm. Sulejow, pow.

piotrkowski, woj. tédzkie, planowana jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m.

Ktudzice gm. Sulejow.

a)

b)
)

d)
e)

g)

h)

J)

k)

)

W zakresie opracowania znajduje si¢ zaprojektowanie:
dostosowanie parametréow przedmiotowej drogi do klasy "Z'", w tym korekte
geometrii i parametréw tukow poziomych i pionowych;
poprawe geometrii skrzyzowan z drogami gminng i wewnetrznymi;
rozbiorke istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowych z
dostosowaniem do klasy drogi - Z, kategoria ruchu - KR3;
przebudowe z korektami i regulacjami zjazdow;
poprawe systemu odwodnienia — zgodnie z decyzja Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie udzielajagcego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen oraz ustug wodnych;
wykonanie $cieku z kostki betonowej odprowadzajacego wode opadowa lub
roztopow3a z powierzchni czesci pasa drogowego drogi powiatowej nr 1913E.
frezowanie istniejacej nawierzchni na drodze gminnej (wlaczenie w istniejaca jezdnie
bitumiczng);
regulacje wysokosciowa istniejacych zaworéow wodociagowych, elementéw
teletechnicznych;
przebudowy infrastruktury technicznej, usuniecie kolizji projektowanej rozbudowy
drogi z siecia energetyczng i telekomunikacyjna;
zabezpieczenie kolidujacych z przedmiotowa inwestycja nastepujacych sieci
uzbrojenia: - sieci kanalizacji sanitarnej; - sieci energetyczna kablowa; - sieci
wodociagowej, - sieci teletechnicznej;
wykonanie nasypéw budowlanych, zabezpieczonych geokrata, wypelniona
kruszywem lamanym frakcji 0-31,5 mm (km od 0+770,00 do 0+820,00 m)
montaz barier ochronnych na dlugosci 193 mb (km od 0+0,690,00 do 0+883,00 m);

m) rozbiorka obiektow i urzadzen budowlanych Kkolidujacych z projektowang

n)
0)

p)

rozbudowg drogi;

wycinka drzew — wg wskazania na mapie;

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

zagospodarowanie terenoéw zielonych, montaz (niwelacja i obsianie terenu pasa

drogowego).
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Projektuje si¢ rozbudowe uktadu komunikacyjnego w taki sposob, aby poprawic¢
bezpieczenstwo, ekonomike i komfort uzytkownikéw ruchu drogowego i umozliwi¢ jak
najbardziej korzystne i wygodne przemieszczanie si¢ po tej drodze uczestnikOw ruchu
zaréwno zmotoryzowanych, jaki i rowerzystéw i pieszych.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki bedace wtasnoscig Zarzadu Powiatu, bedacych
w zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych oraz terenu dzialek przylegtych do istniejacego pasa
drogowego, koniecznych do prawidlowego zaprojektowania rozbudowy drogi (poszerzenie
pasa drogowego).

Przedmiotowa inwestycja bgdzie wymagata dokonania wykupéw prywatnych dziatek
w zwiazku z koniecznoscia zachowania wymaganych przepisami parametréw drogi,
koniecznoscig prawidtowego odwodnienia odcinka drogi oraz zapewnienia sprawnej
i bezpiecznej komunikacji pieszym i rowerzystom.

W ramach rozbudowy, =zostanie wykonana nowa jezdnia o nawierzchni
asfaltobetonowej, dla poprawy bezpieczenstwa. Ponadto przebudowane i rozbudowane
zostang zjazdy indywidualne 1 zjazdy publiczne. W pasie drogowym zostanie wykonana
nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, pobocza z kruszywa tamanego a zjazdy z kostki
betonowej (kolorowej).

Przekrojem typowym na obszarze zabudowanym jest przekréj drogowy z
obustronnymi poboczami. Odwodnienie przedmiotowego odcinka nie jest sprawne i
zadowalajace. Dlatego tez zgodnie z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie udzielajagcego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen oraz ustug
wodnych projektuje sie:

* budowe przydroznego otwartego rowu chionno — odparowywujacego wzdluz

drogi powiatowej nr 1913E,

* przebudowg istniejgcego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 0+905,65
na dzialce o nr ewid 140, 463, 192 obr¢b 0007 Ktudzice, gmina Sulejow, powiat
piotrkowski,

*  budowe przepustoéw rurowych DN 400 w ciagu pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1913E

* ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych z
powierzchni czg¢sci pasa drogowego drogi powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do
km 0+909,55) do projektowanego otwartego rowu chtonno.

Doprowadzenie istniejacej drogi powiatowej do parametrow odpowiadajacych klasie

technicznej "Z", begdzie wymagalo poszerzenia istniejagcego pasa drogowego. W tym celu

przewiduje si¢ podziat i wykup (przejecie) dziatek przylegtych.
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Zrezygnowano przy przedmiotowej przebudowie drogi z budowy kanalu
technologicznego poniewaz inwestycja dotyczy krétkich odcinkéw (tacznie do 1000 m), ktére
spetniajg tacznie nast¢pujace warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie mialby kontynuacji po zadnej ze stron
(art. 39 ust. 6ba pkt. 4 a ustawy o drogach publicznych);

b) w ciagu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwalg
budzetowg Powiatu Piotrkowskiego, wieloletnig prognozg finansowa Powiatu
Opoczynskiego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych
mowa w art. 20 pkt. 1 lub 2 ustawy o drogach publicznych (art. 39 ust. 6ba pkt.
4 b ustawy o drogach publicznych), nie beda mialy kontynuacji po zadnej ze

stron.
2.4. Analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi

Droga powiatowa Nr 1913E przebiega przez nast¢pujace miejscowosci: Belchatow -

Bogdanow - Wola Krzysztoporska - Siomki - Milejéow — Przygitéw - Koto — Wolb6rz - Ujazd.

Droga powiatowa na terenie gminy Sulejow swoéj poczatek rozpoczyna w potudniowo
— zachodniej czgsci gminy, w km okoto 26+00. Droga obstuguje ruch lokalny, klasa drogi
Z. — zbiorcza. Rozbudowa drogi powiatowej, klasy drogi zbiorczej ,,Z", przewidziano od
istniejgcej nawierzchni asfaltowej (dziatki nr ewid. 105, obr. Ktudzice) w kierunku
potudniowym do skrzyzowania z droga wewnetrzng (dziatka nr ewid. 240, obr. Kludzice),
bedacag w zarzadzie Gminy Sulejéw, na dlugosci okoto 909,55 m.

Dla obstugi ruchu lokalnego najwazniejsze jest zapewnienie peinej dostepnosci do
drogi publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu aspektow bezpieczenstwa.

Kluczowym dla inwestycji jest zaprojektowanie drogi o odpowiednim standardzie, tak
aby zapewni¢ wilasciwe warunki uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu wraz
zapewnieniem bezpieczenstwa. Projektowana rozbudowa droga zapewni podniesienie cech,
ktére majg wptyw na komfortowe i bezpieczne uzytkowanie.

Projektowane elementy drogi w zakresie nowej jezdni wraz z obustronnymi
poboczami, zwigkszy standard bezpieczenstwa, usprawni przejazd 1 bezpieczenstwo
uzytkownikom ruchu drogowego.

Na omawianym odcinku projektowana rozbudowywana droga powiatowa Nr 1913E

krzyzuje si¢ z nastepujacymi drogami:
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= droga wewnetrzna - bez nazwy (dz. nr ewid. 240, obr. Ktudzice), kilometr

opracowania 0+909,55 km.

Obstuga obszaréw przyleglych do drogi i dalsze powigzania pozostang bez zmian,
poniewaz sie¢ drég lokalnych jest juz uksztattowana i nie ma potrzeby wprowadzania nowych
ciggdédw drogowych.

Ponadto systematycznie poprawiany bedzie stan techniczny tych powigzan (poszerzenia

1 rewitalizacje nawierzchni, poprawa odwodnienia).
2.5. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 1913E w miejscowosci
Ktudzice.

W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

= sie¢ energetyczna;

» sie¢ telekomunikacyjna;

» sie¢ wodociggowa;

Dla przedsigwzigcia planuje sig:

= rozbudowe drogi o nawierzchni asfaltobetonowej;

* przebudowe z korektami i regulacjami zjazdéw indywidualnych i publicznych;

= regulacje  wysokoSciowg istniejacych  zaworéw  wodociggowych,  studni

teletechnicznych;

= przebudowe istniejgcej  infrastruktury  technicznej:  energii  elektryczne;,

telekomunikacji kolidujacej z projektowang jezdnig;

W ramach usunigcia kolizji z instalacjg teletechniczng projektuje si¢ przebudowe odcinka
kabla doziemnego poprzez budowe nowych odcinkéw kablowych w poboczu projektowane;j
drogi. Tras¢ pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu linig koloru
pomaranczowego. Tras¢ nalezy wyznaczy¢ wg podanych wspétrzednych geodezyjnych tO1-
t18. Skrzyzowania z jezdniami ulic i drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ na glgbokosci
1,0m liczac od gérnej krawedzi rury ochronnej do nawierzchni ulicy (drogi).

Na skrzyzowaniu z jezdniami ulic, drogami i wjazdami do posesji kable ostoni¢ rurami
ochronnymi RHDPE fi 110mm.

W pkt. t19 ustawi¢ stlup kablowy zelbetonowy wedlug ponizszej specyfikacji.
Projektowany jest stup zelbetonowy o wysokosci 7m. Projektowany stup zelbetonowy
wykonany jest z betony wodoszczelnego C-30/37 zbrojonego. Glebokos¢ wykopu pod stup
jest proporcja : 4/5 nad ziemig do 1/5 pod ziemig.

W ramach usuni¢cia kolizji z instalacja elektryczng projektuje si¢ zmiang¢ lokalizacji stupa

zgodnie z zalacznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu. Roboty ziemne w
rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4kV wykonywa¢ wytacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscu skrzyzowania projektowanego
obiektu z istniejagcym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV zachowa¢ odlegtos¢ pionowa
min. 0,5 m. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV
kabel nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng fil10 koloru niebieskiego. Sposoéb oraz technologie
ostonigcia kabla energetycznego 0,4kV ustali wykonawca rob6t z Wydziatem Majatku
Sieciowego w Rejonie Energetycznym przed przystgpieniem do prac.
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z
1 egz. Projektu budowlanego (wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich
rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wytaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.
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Przedmiotowa inwestycja wprowadzi ponadto zmiany w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu. Zmiany swoim zakresem obejma charakterystyczne elementy
uktadu drogowego, oraz elementy infrastruktury technicznej.

Pozostata infrastruktura techniczna bez zmian.

2.6. Zestawienie powierzchni

a. pow. jezdni asfaltobetonowej, po rozbudowie : 5675,00 m’;
b. pow. poboczy po odtworzeniu i wzmocnieniu: 1662,27 m?;
c. pow. zjazdéw indywidualnych i publicznych: 327,60 m?;

2.7. Inne informacje i dane

a. rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, stosownie do zapiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1839).

b. czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Na podstawie uzyskanej opinii WUOZ-ZA.5152.142.2023.RRM w Lodzi z dnia

14.03.2023r., dziatka drogowa (nr ew. 140) na wysokosci od poczatku dz. nr ew. 161 do
konca dz. nr ew. 175 znajduje si¢ w kolizji ze stanowiskiem archeologicznym
zewidencjonowanym w AZP 75-55/16 (obozowisko z okresu epoki kamienia). Na tym
odcinku Inwestor musi dopilnowa¢ aby Wykonawca przeprowadzil  badania
wykopaliskowe wyprzedzajace inwestycje. Zabytki archeologiczne s3 dobrem
nieodnawialnym, dlatego ich ochrona polega przede wszystkim na ograniczeniu wszelkich
ingerencji w struktur¢ gruntu na ich terenie. Jesli jednak ze wzgledéw inwestycyjnych
zniszczenie czgsci lub catosci stanowiska jest niemozliwe do uniknigcia, przeprowadzenie
metodycznie poprawnych badan archeologicznych jest jedynym sposobem pozwalajagcym na
ocalenie zabytku - przez ocalenie nalezy w tym przypadku rozumiec jego rozpoznanie i
zadokumentowanie. Badania takie pozwolg na okreslenie rzeczywistego zasiggu stanowiska
archeologicznego 1 zadokumentowania zwigzanych z nimi zabytkéw ruchomych,
nieruchomych i nawarstwien kulturowych.

Jednoczesnie teren dziatki drogowej (nr ew. 140) na wysokosci od dz. nr ew. 157 do dz.
nr ew. 161 oraz na wysokosci konca dz. nr ew. 175 do konca dz. nr ew. 178 znajduje si¢ w

bezposrednim sgsiedztwie w/ w stanowiska - na tych odcinkach Inwestor musi dopilnowa¢é

aby Wykonawca przeprowadzi¢ badania w formie nadzoru archeologicznego. Prace

ziemne nalezy prowadzi¢ przy stalej obecnosci archeologa, ktéry bedzie w stanie rozpoznac
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ewentualne zabytki i nawarstwienia kulturowe i odpowiednio je zabezpieczy¢ do dalszych
badan. Nadzor archeologiczny jest prowadzony do momentu zarejestrowania substancji
zabytkowej. W przypadku natrafienia na nig, nalezy wstrzymac¢ prace i zawiadomi¢ o tym
fakcie LWKZ.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840; dalej: u.0.z.0.z.) decyzje o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej stanowia forme ochrony zabytkéw. Z kolei art. 19 ust. 1 a tej ustawy oraz
art. 1 1 f ust. I u.s.z.p.r.i.z.d.p. stanowig, ze decyzje te uwzgledniaja warunki wynikajace z
potrzeb ochrony zabytkéw. Na podstawie art. 31 ust. la i 2 u.0.z.0.z. osoba fizyczna lub
jednostka organizacyjna, ktéra zamierza realizowaé roboty ziemne lub dokona¢ zmiany
charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktérym znajduja si¢ zabytki objete
ochrong konserwatorska, jest obowigzana pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich
dokumentacji w niezbednym zakresie. Wynikajacej z tego faktu ochronie podlegaja
znajdujace si¢ na tym terenie nawarstwienia. Ochrona ta obejmuje zar6wno substancj¢
zabytkowa w postaci tychze warstw, jak 1 ruchome zabytki archeologiczne w postaci np.
ceramiki czy tez przedmiotéw codziennego uzytku.

Na pozostalym odcinku inwestycji Inwestora obowiagzuje art. 32 ust. 1 u.0.z.0.z. - kto
w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a je§li nie jest to mozliwe,
wlasciwego wdjta (prezydenta, burmistrza miasta). Zgodnie z art. 32 ust. 2 1.0.2.0.z. WOjt
(prezydent, burmistrz miasta) jest obowiazany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie do 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt. 3. Zgodnie z art. 115 u.0.z.0.z., kto niezwlocznie nie powiadomit
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (prezydenta, burmistrza miasta) o odkryciu
w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przepuszczenie, iz jest on zabytkiem, a takze nie wstrzymal wszelkich rob6t mogacych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot i nie zabezpieczyl, przy uzyciu dostepnych
srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.

Badania archeologiczne wykopaliskowe oraz w formie nadzoré6w mozna
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozwalania EWKZ w Lodzi lub zgodnie z art. 11 d ust. 3
u.s.z.p.r.i.z.d.p., mozna przeprowadzi¢ badania spetniajac nastepujace warunki:

- badania archeologiczne muszg by¢ prowadzone zgodnie ze ,Standardami badan
archeologicznych. Cz. 2. Badania inwazyjne ladowe" opracowanymi przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa w 2019 r. 1 ogloszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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pismem Generalnego Konserwatora Zabytkéw znak DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ z dnia 8
stycznia 2020 r.

—badaniami archeologicznymi musi kierowa¢ osoba posiadajaca kwalifikacje, o ktorych
mowa w art. 37e ust. 1 u.0.z.0.z.;

—-nalezy przekaza¢ EWKZ imi¢ nazwisko 1 adres osoby kierujacej badaniami, wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi posiadanie przez t¢ osobe kwalifikacji, o ktérych mowa w
art. 37e ust. 1 u.0.z.0.z. oraz jej os$wiadczeniem o przyjeciu przez nig obowigzku kierowania
badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan nie p6zniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych;

- kierownika badan archeologicznych mozna zmieni¢, zawiadamiajac o tej zmianie LWKZ
nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych i
zalaczajac imi¢ nazwisko 1 adres nowej osoby kierujacej badaniami, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadanie przez t¢ osobe kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1
wyze] wymienionej ustawy oraz jej oswiadczeniem o przyjeciu przez nig obowigzku
kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

- nalezy przekaza¢ £LWKZ dokument potwierdzajacy gotowo$¢ muzeum lub innej jednostki
organizacyjnej do przyjecia zabytkow archeologicznych odkrytych w trakcie badan nie
p6zniej niz w terminie 14 dni przed ich rozpoczeciem;

- nalezy przekaza¢ LWKZ program badan archeologicznych wykopaliskowych i badan w
formie nadzoru wraz z zalacznikiem graficznym nie pézniej niz w terminie 14 dni przed ich
rozpoczeciem;

- nalezy zawiadomi¢ EWKZ o terminie rozpoczecia i1 zakonczenia wskazanych w pozwoleniu
badan (zgloszenia mozna dokona¢ drogg e-mail na adres sekretariat@wuoz-lodz.pl; pismem
przewodnim podpisanym elektronicznie ePUAP; listem tradycyjnym; w piSmie nalezy
wskaza¢ wnioskodawce, miejsce inwestycji, znak pozwolenia);

- nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ LWKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznos$ciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia badan, w szczegdélnosci o fakcie natrafienia podczas
petnienia nadzoru archeologicznego na substancj¢ zabytkowa;

- nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ EWKZ o przerwach w badaniach archeologicznych, ktére
moga wplyna¢ na zmiang¢ programu tych badan;

- nalezy zgtosi¢ LWKZ fakt zakonczenia wykopaliskowych badan archeologicznych w celu
dokonania odbioru koncowego/ lub czesciowego; Odbiér bedzie dokonany w terenie w
obecnosci pracownika Urzedu;

- nalezy uporzadkowac teren po zakonczeniu badan archeologicznych;

- nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ przebiegu badan archeologicznych oraz opracowa¢ wyniki
tych badan w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng przestrzenng
lokalizacje wszystkich czynnos$ci oraz dokonanych odkry¢ i1 przekaza¢ ja LWKZ w terminie 6
miesi¢cy od dnia zakonczenia tych badan;

- nalezy prowadzi¢ inwentaryzacje¢ polowa pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacj¢ i
przekaza¢ ja LWKZ w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia badan archeologicznych;

- nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z przeprowadzonych badan archeologicznych oraz
zaktualizowa¢ karte¢ KEZAL i przekaza¢ LWKZ w terminie 3 tygodni od dnia ich
zakonczenia. (Kart¢ nalezy sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach, w kolorze na papierze o
gramaturze nie mniejszej niz 120 g/m”. Wersja elektroniczna sprawozdania oraz karty w
formacie PDF powinny by¢ zalaczone do dokumentacji papierowej). Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
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zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytkéw, krajowe;j,
wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw oraz krajowego wykazu zabytkéw skradzionych
lub wywiezionych za granic¢ niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56), ,,Standardami
badan archeologicznych. Cz. 1. Badania nieinwazyjne lgdowe" opracowane przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa w 2019 r. i ogloszone przez Ministerstwo Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego  pismem  Generalnego  Konserwatora  Zabytkéw  znak  DOZ-
KiNK.070.14.2018.W.I z dnia 8 stycznia 2020 r.

- nalezy opracowa¢ sposéb postepowania z zabytkiem po zakonczeniu badan
archeologicznych i przekaza¢ go LWKZ w terminie 3 miesi¢gcy od dnia zakonczenia tych
badan;

- nalezy opracowa¢ wyniki badan archeologicznych i przekaza¢ je LWKZ w terminie 3 lat od
dnia ich zakonczenia;

- nalezy w terminie 3 lat od dnia zakonczenia badah archeologicznych przekaza¢ zabytki
EWKZ. Przekazanie nastapi w siedzibie muzeum, ktére wyrazi zgode¢ na ich przyjecie.
LWKZ wyda nastgpnie decyzje o przekazaniu zabytkéw w depozyt wspomnianej jednostce
muzealnej.

PFWKZ prosi o zamieszczenie powyzszej informacji w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej oraz przestanie jej egzemplarza po wuzyskaniu przez nia
ostatecznosci.

c. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren dziatek o nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111,
112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 192, 463, 240, 140, obr. 0007 - Ktudzice, gm. Sulejéw, pow. piotrkowski, woj.
16dzkie, dla przedmiotowej inwestycji jest potozony w obszarze miejscowosci Ktudzice, gm.
Sulejow. Teren ten nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego. Tereny gornicze na

obszarze gm. Sulejow, w zaden spos6b nie wptywajg na przedmiotowg inwestycje.

d. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja, nie oddzialuje negatywnie w swym zakresie na srodowiska
oraz higien¢ i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

19



2.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Wzdluz drogi przebiega sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty

przeciwpozarowe.

2.9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Zaopatrzenie w media

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w zakresie jezdni i poboczy. Prace
beda wykonywane w technologii tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych robét
drogowych. Z rob6t wymagajacych zwigkszenia naktadu pracy i wigkszej uwagi w zakresie
BHP, to roboty zwigzane z rozbudowg jezdni, zwigzane z jej poszerzeniem.

Przy inwestycji zwrdci¢ uwage szczegllnie w czasie wykonywania:

* robét rozbidrkowe jezdni, poboczy, przygotowujace jezdnie przed rozbudowa;

* rob6t ziemnych;
Realizacja wymaga:

= gsprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego,

= uzycia prostych i §rednich maszyn budowlanych (koparko — tadowarki, walec
drogowy, samochdd skrzyniowy do 20 t, zageszczarek, rozcietacz masy asfaltowe;,
sprzet pomocniczy, itp.).

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy zawiadomi¢ gestoréw odpowiednich
sieci zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej ZUD. Bedacego zatgcznikiem do

niniejszego opracowania.

2.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi powiatowej nr 1913E w m. Ktudzice, na
dziatkach o nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115,
117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192,
463, 240, 140, obr. 0007 - Ktudzice, gm. Sulejéw, podlega analizie na podstawie przepisow, o
ktéorym mowa w art. 34, ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane, zastosowanie znajduje:

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,

1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.

11, 234, 282);

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zasigg oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do istniejacego i projektowanego pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1913E.
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Zostaly zachowane wszystkie istniejagce zjazdy na tereny przylegte. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drég publicznych,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ograniczenia wynikajace z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z pOzniejszymi zmianami, dotyczy¢ beda lokalizacji urzadzen liniowych, reklam oraz linii
zabudowy na dziatkach przylegtych.

Dla inwestycji nie wymaga si¢ wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Dla projektowanej rozbudowy drogi zalozono wykorzystanie istniejagcego i projektowanego
poszerzenia pasa drogowego, obejmujac dziatki o nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4,
106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134,
136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240, 140, obr. 0007 - Kludzice, gm. Sulejéw,
pow. piotrkowski, woj. tédzkie.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Obszar oddzialywania

inwestycji bedzie miescita si¢ w granicach dzialek wyzej wymienionych.

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
. Grzegorz konstrukeyjno - branza drogowa Marzec 2023 r.
Projektant Rudzki - budowlanej
nr NB.IV.7342/22/98
do projektowania
mer inz bez ograniczen
T nr LOD/1242/PIOE/09
omasz jalnosci instalacyjnej branza elektryczna Marzec 2023 r.
Projektant Wiodarczyk W Specjamosci s yInel y ’
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
inz. Tomasz do projektowania i kierowania branza
Projektant - . nr LOD/2055/PWOT/12 . . Marzec 2023 r.
Checielewski o e telekomunikacyjna
w telekomunikacji
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3. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— czes¢ rysunkowa

* Oryginal/kopia mapy do celéw projektowych — skala 1:500
* 01 — Lokalizacja — skala 1:10000
02 - Plan zagospodarowania terenu — pikietaz od 0+000,00 do 0+500,00 km
— skala 1:500
03 - Plan zagospodarowania terenu — pikietaz od 0+500,00 do 0+909,55 km
— skala 1:500
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