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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont pustostanu
1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet papierowych i naktada- |m2
1202-09 nych w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2,45%(4,84*2+4,68*2+3,01*2+3,02*2+1,87*2+1,79*2+1,84*2+2,34*2)+20,53+  |m2 151,891
9,09+3,35+4,31
RAZEM 151,891
2|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?2
2003-05 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01
2,45*(0,4+0,4) m?2 1,960
RAZEM 1,960
3|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- m2
2011-01 wych; rozstaw profili noénych 60 cm - naprawa sufitéw w przedpokoju
0,40*0,70+0,20%0,60 m?2 0,400
RAZEM 0,400
4|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm szt.
0142-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
20,53+9,09+3,35+4,31 m?2 37,280
RAZEM 37,280
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1,85%1,30*2+0,80*0,60 m?2 5,290
RAZEM 5,290
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,80*0,60+0,20%0,20*2 m?2 0,560
RAZEM 0,560
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
0329-01 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,20*2,00 m?2 0,400
RAZEM 0,400
9/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z wawiewnikami, m2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejacej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczonczonego w kolorze biatym. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
1,85*1,30*2 m?2 4,810
RAZEM 4,810
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,22*1,85*2 m?2 0,814
RAZEM 0,814
11|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*1,85*2 m?2 0,814
RAZEM 0,814
12|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania. Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka
elewaciji.
(1,85*2+1,30*2)*0,15*2 m?2 1,890
RAZEM 1,890
13|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza - w kolorze biatym.
(1,85*2+1,30*2)*0,15*2 m?2 1,890
RAZEM 1,890
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic szt.
0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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15|kalk. wiasna |Skrzydta drzwiowe wraz z obrébkg osciezy, klamki, rozetka, wizjer, numerek |m?2
kalk. wtasna |mieszkania, rozetka/szyld, zamki, prog, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i
oscieznicy, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, drzwi o wymiarach w
Swietle przejscia min. 0,9 x2,0 m, w razie stwierdzenia koniecznosci poszerze-
nia otworu drzwiowego nalezy skontaktowac¢ sie z inspektorem nadzoru celem
podjecia dalszych dziatan, na wypadek niemoznosci osadzenia drzwi o szer. w
Swietle przejscia 90 cm bez ingerencji w nadproze nalezy zamontowac drzwi
pasujagce do istniejagcego otworu, nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng
konieczno$¢ dostosowania otworu drzwiowego (podkucie), naprawa i malowa-
nie oscieza rowniez od strony zewnetrznej budynku, zmiana lokalizacji dzwon-
ka , odtworzenie wielkosci, podziatéw, elementéw architektonicznych i profili
stolarki istniejgcej, kolor zgodny z opinig konsterwatora zabytkéw, WSPOE -
CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI UMAX NIE WIEKSZY NIZ 1,3
WIM2K
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
16| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
1025-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni po-|m?2
1017-05 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (z dopasowaniem wymiaréw istniejgcego
otworu)
0,80*2,00*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
18/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami we wszystkich drzwiach szt.
0920-20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod szpachlowanie gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m?2
2611-02 GRUNT
2,45%(4,84*2+4,68*2+3,01*2+3,02*2+1,84*2+2,34*2)+20,53+9,09+3,35+4,31+ |m?2 134,239
0,45*(1,87*2+1,79*2)-0,60%(3,02+2,00)
RAZEM 134,239
21|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m2
0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2,00*(1,87*2+1,79*2)+0,60*(3,02+2,00) m?2 17,652
RAZEM 17,652
22|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2,00*(1,87*2+1,79*2)+0,60*(3,02+2,00) m?2 17,652
RAZEM 17,652
23|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-01 nywane recznie na scianach
2,45%(4,84*2+4,68*2+3,01*2+3,02*2+1,84*2+2,34*2)+20,53+9,09+3,35+4,31+ |m2 134,239
0,45*(1,87*2+1,79*2)-0,60%(3,02+2,00)
RAZEM 134,239
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
1204-01 téw w kolorze biatym
20,53+9,09+3,35+4,31 m?2 37,280
RAZEM 37,280
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
1204-02 $cian w kolorze biatym
2,45%(4,84*2+4,68*2+3,01*2+3,02*2+1,84*2+2,34*2)+0,45*(1,87*2+1,79*2)- m?2 96,959
0,60*(3,02+2,00)
RAZEM 96,959
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
1212-19
0,60*(2,20+1,50) m?2 2,220
RAZEM 2,220
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
1212-28 do 50 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1,79*1,87 m?2 3,347
RAZEM 3,347
29|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
1105-01 ko
20,53+9,09+3,35+4,31 m?2 37,280
RAZEM 37,280
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30|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajagce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
1105-02 Krotnos¢ = 3
20,53+9,09+3,35+4,31 m?2 37,280
RAZEM 37,280
31|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
1,12+3,50 m?2 4,620
RAZEM 4,620
32|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
202 1136-01
20,53+9,09+4,31 m?2 33,930
RAZEM 33,930
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
0108-09 km na wysypisko
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nast. 1 km - 20 km na wysypisko
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
35 Opinia kominiarska powykonawcza szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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