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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA STANOWISKA  PROMOWEGO NR 4 NA TERENIE

TERMINALU PROMOWEGO W ŚWINOUJŚCIU

TOM 1 - KONSTRUKCJE BUDOWLANE

12099/PW/18
1.2/H/21

UWAGI:
1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Przed wykonaniem konstrukcji należy wykonać szczegółową

inwentaryzację istniejącej konstrukcji.
3. Pręty łączyć pomiędzy sobą na zakład min. 40Ø.
4. Łączenie prętów ze stalową ścianką szczelną za pomocą

spawania spoiną obustonną a=5 na długości min. 10Ø.
5. Otulina zbrojenia min. 50mm.
6. Powierzchnie boczne zazbroić siatką z prętów  Ø8 co 150mm

(poz. 7).
7. Zestawienie wykonano dla maksymalnej długości prętów.
8. Góra pali stalowych i żelbetowych ma być na poziomie spodu
zbrojenia dolnego.

mgr inż. M. Samulak
POM/0090/POOK/07

09.2024r.

Teczka 1.2 - Konstrukcje hydrotechniczne

BETON: C35/45, XC4, XS3, XF4, W8
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN
STAL PROFILOWA: S355JR

1:50

LEGENDA:
- I etap - blok kotwiący
- II etap - pozostała część sekcji


