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PRZEBUDOWA UL. GLOWNEJ W LIGOCIE TURAWSKIEJ, GMINA TURAWA PB
Ligota Turawska, dziatki nr 471/164, 1601/155, 156, 158

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta pomiedzy inwestorem i projektantem.

2. Mapa do celéw projektowych 1:1000.

3. Pomiary uzupetniajgce, wizja lokalna.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Il PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Ligota
Turawska, w gminie Turawa. Zakres robdét zostat podzielony na dwa obszary — D1 oraz D2.
W czesci D1 bedzie frezowana istniejgca konstrukcja, a nastepnie wylewana naktadka z betonu
asfaltowego. W czesci D2 istniejgca nawierzchnia utwardzona zostanie usunieta, a w jej miejscu
powstanie nowa konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego. W obu czesciach udraznianie
istniejgcych rowdw i plantacja zieleni. Szczegdtowy zakres opracowania zostat przedstawiony
na rys. 1 — plan zagospodarowania terenu.

Il STAN ISTNIEJACY

Odcinek objety opracowaniem stanowi droge wewnetrzng (niepubliczng) - ulice Gtéwna.

D1 posiada utwardzenie bitumiczne o szerokos$ci 5,3 m. Wzdtuz jezdni rowy melioracyjne
i szpalery drzew. W jednym fragmencie chodnik.

D2 jest utwardzona brukiem, ktérego szeroko$é wynosi 5,3 m. Posiada pobocze, ktdre znajduje
sie od strony pofudniowo-wschodniej i ma szerokos¢ 0,50 m. Wzdtuz drogi znajdujg sie rowy
melioracyjne oraz szpaler drzew.

Drogi stanowig dojazd od doméw jednorodzinnych. W obu czesciach drogi znajdujg sie sieci:
kanalizacyjna i wodociggowa. Prad na stupach energoelektrycznych. Stupy telekomunikacyjne.

IV PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. 1 - plan
zagospodarowania terenu.

D1 —szer. 5,3 m, w km:

a) 0+000 - 0+200 udraznianie rowéw i plantacja zieleni,

b) 0+200 — 0+300 frezowanie profilujgce istniejacej konstrukcji, wlewanie naktadki,
udraznianie rowéw i plantacja zieleni,

¢) 0+300 - 0+534 udraznianie rowéw i plantacja zieleni.

D2 —szer. 5,0 m, w km:

a) 0+543 - 1+005 usuwanie istniejgcej nawierzchni, wykonanie jezdni bitumicznej oraz
nowej konstrukcji, udraznianie rowdw i plantacja zieleni, projektowanie obustronnego
pobocza.

Prace zostang poprowadzona na istniejgcych pasach drogowych.
Catkowita dtugo$é projektowanych odcinkéw wynosi 1 005 metrow.

ARCHI Sp. z 0.0., Rynek 24, Olesno



PRZEBUDOWA UL. GLOWNEJ W LIGOCIE TURAWSKIEJ, GMINA TURAWA PB
Ligota Turawska, dziatki nr 471/164, 1601/155, 156, 158

V ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
- istniejgca nawierzchnia brukowa: 2517 m?

(projektowana jezdnia bitumiczna: 2 372 m?i pobocze: 698 m?),
- istniejaca jezdnia bitumiczna 2 374 m?

(projektowana naktadka bitumiczna 530 m?),
- istniejacy chodnik 384 m?,
- istniejagca zielern 5 852 m?,
- istniejgce rowy 659 mb.

VI DANE O TERENIE (REJESTR ZABYTKOW , EKSPLOATACJA GORNICZA)

Dziatki objete przebudowa nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Droga zlokalizowana jest poza
terenem gorniczym.

VIl PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI (rys.2)

Jezdnia D1 0+200 — 0+300

- naktadka z betonu asfaltowego 0/12,8 GR. 5 cm

- istniejgca nawierzchnia po frezowaniu profilujgcym na gtebokos¢ max. 5 cm

Jezdnia D2 0+534 — 1+005

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (wg PN-EN 13108-1:2006)

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 20 cm

- ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego 0/8, gr. 25 cm

Pobocze:
- kruszywo famane gr. 10 cm
- grunt zasypowy G1 o wsk. zag. 1/5=0,98

Odwodnienie:
System odwodnienia bez zmian do istniejgcego — odwodnienie jedni obustronne, daszkowe -
sptyw wody na przylegte tereny zielone oraz do rowu.

VIII NAWIERZCHNIE DO USNIECIA

Do rozbidrki przeznaczono nastepujace elementy drogowe:

- nawierzchnia brukowa — na catej powierzchni do skucia, wywozki i utylizacji,

- nawierzchnia przeznaczona do frezowania - analogicznie jak wyzej, do skucia, wywozki
i utylizacji.

IX PRACE DODATKOWE

Udraznianie rowdw - podstawowym celem jest zapewnienie ciggtego odprowadzania wody
opadowej i gruntowej.

Plantacja zieleni — utrzymanie zieleni i jej uzupetnienie.

ARCHI Sp. z 0.0., Rynek 24, Olesno
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PRZEBUDOWA UL. GLOWNEJ W LIGOCIE TURAWSKIEJ, GMINA TURAWA PB
Ligota Turawska, dziatki nr 471/164, 1601/155, 156, 158

INFORMACJADOTYCZACABEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy

drogowej przebudowy istniejgcej ulicy Gtdwnej w Ligocie Turawskiej dz. 471/164, 1601/155, 156,
158. Obiekt moze by¢ wykonywany w podziale na etapy.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sgsiedztwie dziatek, na ktérych projektuje sie przebudowe, wystepujg zabudowania
wiejskie. Istniejgce uzbrojenie terenu: kanalizacja, wodociagi.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace przy przedmiotowej przebudowie - ruch kotowy.

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz

zwiekszone zagrozenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach

atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,

2) w czasie opaddw deszczu i Sniegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

- obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — rdznego rodzaju drobne urzadzenia
(wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadaé rekojesci
krétszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy
podczas ich stosowania uzywajg rekawic anty wibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzagdzen z napedem spalinowym;

Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku;

- wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane-drogowe.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujagcy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza
i ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajacg odpowiednie atesty. Pracownicy sg rowniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki
i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mieé¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie

ARCHI Sp. z 0.0., Rynek 24, Olesno
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przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy (w szczegdlnosci szkolenie nalezy przeprowadza¢ przed realizacja robot
szczegOlnie niebezpiecznych ). Na budowie powinna by¢ znajdowac sie przenosna apteczka, oraz
zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

6.Wymagania pozostate.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong tablice
informacyjng informujacg o robotach wykonywanych na terenie budowy. Zagospodarowanie
placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robdt budowlanych przez komisje,
ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne
sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

1) oznakowanie terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi (w tym zapewnienie drogi pozarowej),

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren robot powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Droga wzdtuz terenu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktadowaé materiatdw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Teren budowy ponadto winien by¢ oznakowany tablicami
informacyjnymi, w szczegdlnosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp.
jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdédw szerokos¢ daszka ochronnego powinna
wynosi¢ co najmniej o 1 m wiece] niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Z uwagi na wielkos¢
obiektu oraz pracochtonnos¢ robdét przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy
opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Projektant:

ARCHI Sp. z 0.0., Rynek 24, Olesno
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Temat opracowania:

,,PRZEBUDOWA UL. GLOWNEJ W LIGOCIE TURAWSKIEJ, GMINA TURAWA”.

Branza:
DROGOWA
Adres inwestycji: dz. nr 471/164,1601/155, 156,158
OBR. LIGOTA TURAWSKA, GMINA TURAWA
Inwestor GMINA TURAWA,
ul. Opolska 39c, 46-040 TURAWA

Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016r poz.290 z
pdzniejszymi zmianami), o$wiadczamy, ze projekt zostat opracowany w sposéb zgodny z ustaleniami
MPZT wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

JERZY L (BERK A

mgr tech. drogowy
Projektant:  JERZY LIBERKA
nr upr. Uan-7342/138/92

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa nr 83 z 4.02.1994r. Dz.U.Nr 24 z 1994r.

OLESNO, sierpien 2021r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-P2U-CF2-VFS *

Pan JERZY LIBERKA o numerze ewidencyjnym OPL/BD/1727/02
adres zamieszkania ul. MALINOWA nr 13, 46-300 OLESNO
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




