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SYSTEM

Opis specyfikacji techniczno projektowej

Dot.: Przepompownie sieciowe PUR AQUA System

Ogdlne
Przepompownie sieciowe Pur Aqua System to kompletne, w petni
zautomatyzowane urzqgdzenia, nie wymagajgce stafej obstugi, przeznaczone do
pompowania sciekow w systemach kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej.
Przepompownie PurAqua System stuzq do pompowania sciekéw sanitarnych ,
Sciekéw opadowych, wod drenazowych.

Obudowa przepompowni
Zbiorniki przepompowni moze by¢ wykonany z prefabrykatow betonowych,
polimerobetonowych, polietylenu o wysokiej gestosci PEHD bqdZ zZywic

poliestrowych.

Zbiornik wyposazony jest w odpowiedni wtaz w zaleznosci od obcigzenia:

. Teren zielony — witaz ze stali kwasoodpornej
e Cigg jezdny - wiaz zeliwny klasy D400

Wizualizacja szafa sterownicza UZS

Wizualizacja przepompowni

Wyposazenie wewnetrzne

Orurowanie

eOrurowanie i ksztaftki (grubos¢ Scianki >2,00mm) wewngtrz przepompowni bedg
wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) tgczone na kofnierze z
aluminium

Armatura

eZawdr zwrotny kulowy (wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002),
kula wulkanizowana (NBR + aluminium lub Zeliwo +NBR), ochrona antykorozyjna
na bazie farby epoksydowej, min. 200 mikronow

eZasuwa miekkouszczelniona , krotka (cisnienie PN 10; Uszczelnienie klina NBR),
ochrona antykorozyjna epoksydowa 250 mikronow

Drabina

*Drabina szerokosci 34 cm ze stopniami antyposlizgowymi szerokosci 30cm

ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

Pomost roboczy/obstugowy

*Pomost obsfugowy (konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, krata
pomostowa TWS z powierzchnig antyposlizgowg) wraz taricuchem do pomostu
Witaz

*Wiazze stali nierdzewnej gat. 1.4301 z blokadq przed samo zamknieciem; typ
lekki nieprzejezdny

eWhazzeliwny kl. D 400 (wykonanie wg normy PN-EN 124:2000); typ ciezki
przejezdny

Sonda hydrostatyczna

eSonda wykonana ze stali kwasoodpornej 316Ti, wyjscie analogowe 4-20 mA
Sygnalizatory poziomu cieczy

*Plywakowy sygnalizator poziomu cieczy o stopniu ochrony IP 68, materiat pfywak
PP




Opis wyposazenia przepompowni zgodnie z ofertg nr: 0139_1.0423.P_PT

Lp. Specyfikacija llos¢
Etap 1.0| Obudowa przepompowni
1.1 Zbiornik - po stronie klienta 1 kpl.
1.2 Kréciec ttoczny z uszczelnieniem tancuchowym DN8O 1 szt.
Etap 2.0| Wyposazenie wewnetrzne
2.1 Orurowanie wewnatrz przepompowni ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301, podtaczenia kotnierzowe ALU 1 kpl.
2.2 Armatura kotnierzowa zeliwna (zawér zwrotny kulowy , zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona) 2 kpl.
2.3 Prowadnice rurowe do pomp, materiat stal kwasoodporna gat. 1.4301 2 kpl.
2.4 Kotwy montazowe, $ruby podtgczeniowe , materiat stal kwasoodporna 2 kpl.
2.5 Drabina szerokosci 34 cm ze stopniami antyposlizgowymi szerokosci 30cm ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 do pomostu 1 szt.
2.6 Pomost obstugowy, (materiat stal kwasoodporna gat. 1.4301, krata pomostowa TWS z powierzchnig antyposlizgowa) 1 szt.
2.7 Przytacze do ptukania ZH-52 1 szt.
2.8 Potaczenia wyréwnawcze 1 kpl.
Etap 2.0| Sterowanie praca przepompowni
2.9 Pompy zatapialne wraz z autoztagczem z kablem 10m (zestawienie w tabeli) 2 szt.
2.10 tancuch do pomp ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 2 kpl.
2.11 Sygnalizatory poziomu cieczy z kablem 10m 4 szt.
2.12 Sterownica UZS PUR AQUA PRO 2/B 1 kpl.

v Obudowa z tworzywa ; podwdjne drzwi oraz zamek na drzwiach zewnetrznych. Na wewnetrznych drzwiach
umieszczona jest synoptyka uktadu sterowania oraz przetaczniki sterujace i sterownik PLC. Obudowa przystosowana
do posadowienia na cokole umozliwiajacym montaz / demontaz kabli zasilajgcych i sterowniczych bez koniecznosci
demontazu obudowy lub na fundamencie do wkopania obok pompowni.

Sterowanie pracg przepompowni w uktadzie dwu pompowym naprzemiennym, zaleznie od poziomu sciekw w
zbiorniku poprzez sterownik PLC z wysSwietlaczem i protokotem komunikacyjnym Modbus RTU.

Pomiar czasu pracy kazdej pompy - funkcja realizowana przez sterownik PLC.

Pomiar iloSci zataczen kazdej pompy - funkcja realizowana przez sterownik PLC.

Kontrola napigcia zasilania i jego monitorowanie.

Zabezpieczenie réznicowo - prgdowe czteropolowe 40 A lub 63 A /30mA.

Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe niezalezne dla kazdej z pomp.

Zabezpieczenie pomp przed praca ponizej poziomu minimalnego "suchobieg" - ptywakowy sygnalizator poziomu.
Zabezpieczenie przepompowni przed zalaniem - poziomem max w zbiorniku "przelew" - ptywakowy sygnalizator
poziomu.

Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

Zabezpieczenie przed asymetrig zasilania.

Zigcze podiaczenia agregatu pragdotworczego 400 V 16 A/5P badz 32A/5P.

Przetacznik sterowania automatycznego/O/recznego dla kazdej pompy.

Funkcja kontroli czujnika poziomu ? w przypadku awarii sterownika, sondy hydrostatycznej, roboczych ptywakowych
sygnalizatoréw poziomu praca uktadu sterowania odbywa sie od poziomu minimalnego do poziomu maksymalnego.
Funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu
pompy./ jezeli pompa jest w niego wyposazona

Funkcja sygnalizacji optycznej i akustycznej stanu awarii.

Gniazdo serwisowe 230 V z zabezpieczeniem nadpradowym B 10A,

Zabezpieczenie nadprgdowe dla ukladu sterowania.

Zabezpieczenie nadpragdowe dla zasilacza 230 VAC/24VDC.

Przetacznik sie¢/0/agregat.

Wyswietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika.

Rozruch silnikéw pomp bezposredni

Bocznik ptywaka kontroli poziomu minimalnego.

Sygnalizacja za pomoca lampek stanu pracy pomp.

Sygnalizacja za pomoca lampek stanu awarii pomp i potozenia ptywakéw - poziomu minimalnego i maksymalnego.
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2.13 Modem GSM: powiadamianie sms 0: awaria pomp; poziom min i max ; zanik i powroét zasilania 1 szt.

2.14 grzatka z termostatem 1 szt.

2.15 Zabezp. przeciwprzepieciowe kl. C 1 szt.

Przepom Wymiar Wymiar Doptyw Typ pompy / Tryb | llos¢ | Moc kazdej Pion
. 2 . Armatura
pownia zbiornika whazu DN/materiat Parametry pracy pracy | pomp | pompy (kW) ttoczny

PS1 0000x0000 Zatapialna 141 | 2 4,00 DN80 |[84x20

po stronie klienta
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Schemat pogladowy przepompowni PS1 nr oferty 0139 1.0423.P_PT
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Rzt
#110PVC
Kable elekirycane
Rztt (0s) OKRESLENIE RZEDNYCH PRZEPOMPOWNI
Rzedna| Pozycja| Srednica | Materiat

WYLOT Plyta przykrycia Rzp 0,00
Teren Rzt 0,00
Ttoczny (08) Rztt 0,00 | 0:00 PEHD
Doptyw Rzdop 1

Doplyw Rzdop 2
Doptyw Rzdop 3
Posadowienie Rzpos | 0,00
-
L Dw | PARAMETRY HYDRAULICZNE PRZEPOMPOWNI
Wydajnosc¢ Q [I/s] 14,00
Tryb pracy 1+1
S110PVC #110PVC — ;
Rodzaj Sciekow sanitarne
Kable elektryczne
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI
Typ pompy Zatapialna
Moc pompy [kW] 4,0
- e Wymiary zbiornika fi*H 0000x0000
WYLOT
L WLOT
/ \\
o

#110PVC
szafo automatyki

PUR AQUA System Sp. z o.0.

04-501 Warszawa; ul. Plowiecka 109A ‘\ ‘ | ‘
Tel./ffaks: +48(22)872 43 49 ‘ HLL A

email: biuro@puraqua.pl




