


Opis wyposażenia przepompowni zgodnie z ofertą nr: 0139_1.0423.P_PT
Lp. Specyfikacja Ilość

Etap 1.0 Obudowa przepompowni
1.1 Zbiornik - po stronie klienta 1 kpl.
1.2 Króciec tłoczny z uszczelnieniem łańcuchowym DN80 1 szt.

Etap 2.0 Wyposażenie wewnętrzne
2.1 Orurowanie wewnątrz przepompowni ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301, podłączenia kołnierzowe ALU 1 kpl.
2.2 Armatura kołnierzowa żeliwna (zawór zwrotny kulowy , zasuwa odcinająca miękkouszczelniona) 2 kpl.
2.3 Prowadnice rurowe do pomp, materiał stal kwasoodporna gat. 1.4301 2 kpl.
2.4 Kotwy montażowe, śruby podłączeniowe , materiał stal  kwasoodporna 2 kpl.
2.5 Drabina szerokości 34 cm ze stopniami antypoślizgowymi szerokości 30cm ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 do pomostu 1 szt.
2.6 Pomost obsługowy, (materiał stal kwasoodporna gat. 1.4301, krata pomostowa TWS z powierzchnią antypoślizgową) 1 szt.
2.7 Przyłącze do płukania ZH-52 1 szt.
2.8 Połaczenia wyrównawcze 1 kpl.

Etap 2.0 Sterowanie pracą przepompowni
2.9 Pompy zatapialne wraz z autozłączem  z kablem 10m  (zestawienie w tabeli) 2 szt.
2.10 Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 2 kpl.
2.11 Sygnalizatory poziomu cieczy z kablem 10m 4 szt.
2.12 Sterownica UZS PUR AQUA  PRO 2/B 1 kpl.

v Obudowa z tworzywa ; podwójne drzwi oraz zamek na drzwiach zewnętrznych. Na wewnętrznych drzwiach
umieszczona jest synoptyka układu sterowania oraz przełączniki sterujące i sterownik PLC. Obudowa przystosowana
do posadowienia na cokole  umożliwiającym montaż / demontaż kabli zasilających i sterowniczych bez konieczności
demontażu obudowy lub na fundamencie do wkopania obok pompowni.

v Sterowanie pracą przepompowni w układzie dwu pompowym naprzemiennym, zależnie od poziomu ścieków w
zbiorniku poprzez sterownik PLC z wyświetlaczem i protokołem komunikacyjnym Modbus RTU.

v Pomiar czasu pracy każdej pompy -  funkcja realizowana przez sterownik PLC.
v Pomiar ilości załączeń każdej pompy -  funkcja realizowana przez sterownik PLC.
v Kontrola napięcia zasilania i jego monitorowanie.
v Zabezpieczenie różnicowo - prądowe czteropolowe 40 A lub 63 A /30mA.
v Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe niezależne dla każdej z pomp.
v Zabezpieczenie pomp przed pracą poniżej poziomu minimalnego "suchobieg" - pływakowy sygnalizator poziomu.
v Zabezpieczenie przepompowni przed zalaniem - poziomem max w zbiorniku "przelew" - pływakowy sygnalizator

poziomu.
v Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.
v Zabezpieczenie przed asymetrią zasilania.
v Złącze podłączenia agregatu prądotwórczego 400 V 16 A/5P bądź 32A/5P.
v Przełącznik sterowania automatycznego/0/ręcznego dla każdej pompy.
v Funkcja kontroli czujnika poziomu ? w przypadku awarii sterownika, sondy hydrostatycznej, roboczych pływakowych

sygnalizatorów poziomu  praca układu sterowania odbywa się od poziomu minimalnego do poziomu maksymalnego.
v Funkcja kontroli temperatury silnika niezależna dla każdej z pomp  w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu

pompy./ jeżeli pompa jest w niego wyposażona
v Funkcja sygnalizacji optycznej i akustycznej stanu awarii.
v Gniazdo serwisowe 230 V z zabezpieczeniem nadprądowym B 10A,
v Zabezpieczenie nadprądowe dla układu sterowania.
v Zabezpieczenie nadprądowe dla zasilacza 230 VAC/24VDC.
v Przełącznik sieć/0/agregat.
v Wyświetlanie przyczyn awarii  na wyświetlaczu sterownika.
v Rozruch silników pomp bezpośredni 
v Bocznik pływaka kontroli poziomu minimalnego.
v Sygnalizacja za pomocą lampek stanu pracy pomp.
v Sygnalizacja za pomocą lampek stanu awarii pomp i położenia pływaków - poziomu minimalnego i maksymalnego.

2.13 Modem GSM: powiadamianie sms o: awaria pomp; poziom min i max ; zanik i powrót zasilania 1 szt.
2.14 grzałka z termostatem 1 szt.
2.15 Zabezp. przeciwprzepięciowe kl. C 1 szt.
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PS1       0000x0000
po stronie klienta

Zatapialna               1+1 2    4,00 DN 80 84 x 2,0
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Schemat poglądowy przepompowni PS1        nr oferty 0139_1.0423.P_PT

OKREŚLENIE RZĘDNYCH PRZEPOMPOWNI

Rzędna Pozycja Średnica Materiał

Płyta przykrycia Rzp    0,00

Teren Rzt    0,00

Tłoczny (oś) Rztł    0,00  0:00        PEHD

Dopływ Rzdop 1

Dopływ Rzdop 2

Dopływ Rzdop 3

Posadowienie Rzpos    0,00

PARAMETRY HYDRAULICZNE PRZEPOMPOWNI

Wydajność Q [l/s] 14,00

Tryb pracy 1+1

Rodzaj ścieków sanitarne

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI

Typ pompy Zatapialna               

Moc pompy [kW] 4,0

Wymiary zbiornika fi*H 0000x0000
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