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1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podioza gruntowego wykonano dla potrzeb koncepgji
projektowej zadania pt. Przebudowa oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 67
(obreb Cedynia 1) w miejscowosci Cedynia, gmina Cedynia, powiat gryfiriski, wojewédztwo
zachodniopomorskie.

Badania wykonano na zlecenie firmy ConstruPrim Sp. z o0.0. z siedzibg przy ulicy
Nadbrzeinej 17 w Gorzowie Wikp.

Zakres badan geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badan wykonany
zostat w kwietniu 2023 r.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowang Opinig Geotechniczng wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz norma: Eurokod 7 PN - EN
1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogdine i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2
Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, wynikami
prac terenowych, normami PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne.”, PN-B-04452: 2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”, PN-81/B-03020 »Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie.” materiatami kartograficznymi oraz literaturg
techniczna.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegotowa Mape Geologiczng Polski ark. Cedynia (343) opracowana przez Panstwowy
Instytut Geologiczny w 1987 r. (aut. A.Piotrowski).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych
w podtozu badanego terenu w oparciu o analize wynikéw badan gruntowo-wodnych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegolnych punktéw badawczych,
- wykonanie badar podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okreslenie warunkow gruntowo-wodnych,
- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badan.
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1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Planowang inwestycja jest przebudowa istniejgcej oczyszczalni éciekéw usytuowane;j
w miejscowosci Cedynia.

Sposob posadowienia projektowanych obiektéw, rozwigzania konstrukcyjne i technologia
wykonania projektowanej przebudowy zostang opracowane po analizie wynikow badani
geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.

Obiekty zostaty wstepnie zaliczone do Il kategorii geotechnicznej.

1.5. Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badan jest zlokalizowany w obrebie dziatki o nr ewidencji 67
(obrgb Cedynia 1) usytuowanej w poétnocno-zachodniej czeéci miejscowosci Cedynia,
gmina Cedynia, powiat gryfinski, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejacej oczyszczalni éciekéw.
Obszar przedmiotowej inwestycji usytuowany jest w dolinie rzeki Odry.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy
teren nalezy do mezoregionu Dolina Dolnej Odry, makroregionu Pobrzeze Szczecinskie,
podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, prowincji Nizina Srodkowoeuropejska.

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sie na krawedzi rowniny
torfowej i dna doliny rzecznej. Podtoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowych warstw
nasypow niekontrolowanych, uksztattowane jest przez formy akumulacji bagiennej
i akumulacji w korycie rzeki, wyksztatconych w postaci holoceriskich namutéw piaszczystych
den dolinnych, miejscami na glinach zwatowych i piaskach den dolinnych oraz mutkéw
z domieszka piaskéw (mad) na torfach niskich.

Budowe geologiczng rozpoznano od powierzchni terenu do gtebokosci 10,0 m p.p.t.
Odwierty geologiczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji projektowanych
obiektow.

W dokumentowanym podtfozu gruntowym wystepuja:

- grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane piaszczysto-gliniaste,

- czwartorzedowe utwory z okresu holocenu - grunty organiczne: gleby, namuty i torfy,

- czwartorzedowe utwory z okresu holocenu - grunty rodzime mineralne wyksztatcone
W postaci gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych i piaskéw $rednich z domieszka zwiru oraz
gruntow spoistych: glin pylastych na pograniczu pytu.

Grunty badanego obszaru naleza do gruntéw antropogenicznych oraz gruntéw rodzimych:
organicznych i mineralnych.

Profil geologiczny przedstawiaja karty dokumentacyjne otworéw, na ktérych wydzielono
pod wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajgce poszczegdinym

rodzajom osadodw /zat. 2/.
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1.6. Zakres wykonanych badan podtoza gruntowego

Badania geologiczne podioza gruntowego w.w. obiektu pracownicy Laboratorium
wykonali w kwietniu 2023 roku.
Zakres badan i ilos¢ wiercen okreslit Zleceniodawca Badan.
Miejsca badan zostaty wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zataczonej
do zlecenia mapie sytuacyjnej /zat. nr 1/.
Prace terenowe objety nastepujgce czynnosci:
- wyznaczenie miejsc badan podtoza gruntowego,
- wykonanie 3 wiercer penetracyjnych do gtebokosci 10,0 m p.p.t.,
- profilowanie wiercen penetracyjnych,
- badania makroskopowe gruntu.
Otwor nr 1i 2 wykonano w rejonie istniejacych zbiornikédw osadowych.
Otwor nr 3 wykonano w rejonie komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego.
Szczegotowq lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zataczniku nr 1.
Uzyskane wyniki badar i pomiaréw przedstawiono w zataczniku nr 2.
Przeprowadzone badania geotechniczne nie miaty negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne z geologicznego punktu widzenia.

1.7. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego dokonano oceny warunkéw
gruntowych. W podtozu gruntowym stwierdzono ponizej przypowierzchniowej warstwy gleby
utozonej na nasypach niekontrolowanych zalegajacych do gtebokosci 3,0:3,4 m p.p.t.
wystgpowanie warstwy namutéw nawierconych do gtebokosci 4,1+4,3 m p.p.t.

Ponizej warstwy namutéw nawiercono piaski drobne z lokalnymi przewarstwieniami torféw
oraz torfy przewarstwione piaskiem préchniczym zalegajace do gtebokoéci 5,7+6,1 m p.p.t.
Grunty organiczne namuly i torfy utozone s3 na warstwie glin pylastych na pograniczu pytéw,
wystepujacych w stanie plastycznym lub na pograniczu  stanu plastycznego i
migkkoplastycznego. Warstwe plastycznych glin pylastych nawiercono do gtebokoséci 7,1+7,9
m p.p.t.

Ostatnig nawiercong warstwe stanowia gtéwnie $rednio zaggszczone piaski drobne (lokalnie
na pograniczu piaskow pylastych lub piaski srednie z domieszkg zwiru), ktérych do glebokogci
10,0 m p.p.t. nie przewiercono.

Badania geotechniczne wykonano od powierzchni terenu.

Rzedne terenu badar w miejscach wykonanych otworéw geotechnicznych wynoszg okoto
2,4+2,6 mn.p.m.

Opisane grunty podtoza poza gruntami nasypowymi i organicznymi sg gruntami nos$nymi.
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Budowg geologiczng ilustrujg karty otworéw, na ktérych wydzielono pod wzgledem
genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajgce poszczegélnym rodzajom
osadow przedstawionych w zat. nr 3.

1.8. Charakterystyka warunkéw wodnych

Pod wzgledem hydrograficznym przedmiotowy teren nalezy do zlewni rzeki Odry.

Zgodnie z mapa hydrogeologiczng ark. 343 Cedynia opracowang przez Paristwowy Instytut
Geologiczny i Paristwowa Stuzbe Hydrogeologiczng w 2006 r. (aut. Roman Sliwka) w rejonie
analizowanego obszaru gtebokos¢ wystepowania pierwszego poziomu wodonosnego wynosi
ponizej 1 m.

W wierceniach badawczych wykonanych w kwietniu 2023 roku wody gruntowe
o charakterze swobodnym nawiercono w kazdym z wykonanych otworéw geotechnicznych.

Stan ten odnosi si¢ do okresu badan (kwiecied 2023r.) i niewykluczone, ze w okresach
»mokrych” hydrogeologicznie oraz po wiosennych roztopach i dtugotrwatych opadach deszczu
woda gruntowa moze pojawi¢ si¢ na innych gtebokosciach i na wiekszym obszarze
na powierzchni terenu. Nalezy zatozy¢, iz wahania wody moga dochodzi¢ nawet do 0,5+1,0 m.
Wyniki pomiaréw poziomu wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie pomiaréw poziomu wody gruntowe;.

Poziom zwierciadia wody Rzedna wysokosciowa poziomu
OZNACZENIE gruntowej: wody gruntowej:
bl i stabiliz ‘nawiercony | ustabilizo
BADAWCZEGO |_@wiercony | ustabilizowany | nawiercony | ustabilizowany
[mp.p.t.] [m p.p.t.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
Otw.1 21 2,1 0,4 0,4
Otw.2 2,1 2,1 0,3 0,3
Otw.3 2,2 2,2 04 0,4
Wartosc min.: 2,1 2,1 0,3 0,3
Wartos$é max.: 2,2 2,2 0,4 0,4

1.9. Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna

obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgad, warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu,
okreslono jako ztozone.
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Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwoéé przenoszenia odksztafcen
i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywar, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgji,
wartosci technicznej obiektu budowlanego i moiliwoéci znaczacego oddziatywania
na srodowisko projektowany obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.
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Powiat gryfinski - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 10000 ; ;
Zal. nr 1.1 Plan orientacyjny

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.

strona 1
Wydrukowano w serwisie gryfinski.e-mapa.net dnia 2023-04-12 11:09:19
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MAPA ZASADNICZ A

Budowlane Laboratorium Badaweze

Jol’antq N_owicka ) SKALA 7'500
. ﬁﬁib%aggrg;g% \113IL2KP. Yktad wsp. plaskich:2000 strefa 5 (15°), uktad odn.Kronsztadt 86
NP 599-120-04-92, REGON 080024308 obr. 0sindw Dolny 0009: dz. 304/1

OPERAT S.C. tel. 91 422 45 57
ul. Ks. Bp. A. Naruszewicza 1/10 71 — 656 Szczecin

Operat wodnoprawny na wprowadzanie
oczyszczonych sciekdéw komunalnych do Kanalu
Osinowskiego z komunalnej oczyszczalnl $ciekéw
w Cedyni, powlat Gryfiriski

MAPA ZASADNICZA TERENU
OCZYSZCZALNI
Rys. Nr 2 | Skala 1:500 | Liplec 2016r.

1.Budynek techniczny
2.Poletka osadowe
3.Ciggl technologlczne Bioblok
wtym :
3.1.Komora niedotleniona KN
3.2.Komora tlenowa KTI
3.3.Klomora tlenowa anoksyczna KTil
3.4,.0sadniki wtoérne
3.5.8tacja dmuchaw
4.Komora pomiarowa Sciekéw
oczyszczanych z przeplywomierzem
{punkt poboru éciekéw oczyszczonych)
5.Komora tlenowej stabilizacji osadu
nadmiernego
6.Przepompownia éciekéw dowozZzonych
i wtasnych
7.Zblornik retencyjny éciekéw dowozonych |
8.Lgcznlk w ktérym zamontowano
8.1.8ito bghnowe ( punkt poboru
$clekdw surowych)
8.2.Plaskownik plonowy
8.3.Stacja odwadniania i higlenizacjl
osadu nadmlernego
9.Punkt zlewny éclekéw dowozonych
10.Wylot kanalizacyjny Wicoo
11.Kanat Osinowski

Gryfing dn. 2076-07-01
Sporzqdzilta) wydruk: Joanng Lewandowska

@ - oznaczenie i lokalizacja wykonanego otworu geologicznego
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