SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

D-03.02.01A REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej,
teletechnicznej
i wodociggowej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustow ulicznych), teletechnicznych i
wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych,
ich konserwacji
i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosptawnej.

1.4.4. Witaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg sie od gory
do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajq sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
[1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzadzen

Regulacji zwienczen nalezy dokonac przy uzyciu gotowych elementéow regulacyjnych
i wspierajacych wykonanych z tworzyw sztucznych (tj. m.in. pierscienie do regulacji kata
nachylenia wiazu lub wpustu, pierscienie do regulacji wysokosci, adaptery, podstawy pod
skrzynki uliczne).

Pod elementy regulacyjne nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczo - naprawczg z zywicznej,
szybkowigzacej zaprawy zalewowej, przeznaczonej do zastosowan przy remontach
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
o wiasciwosciach wytrzymatosciowych na sSciskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm?2,
po 28 dniach wytrzymatos¢ minimum 55 N/mm2 zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.

Mase nalezy rowniez uzy¢ do uzupetnien ubytkéw w elementach konstrukcyjnych
studni oraz studzienek, a takze do uzupetnienia spoin pomiedzy nimi.

Do taczenia elementdw z tworzywa sztucznego nalezy uzywac elastycznych mas
uszczelniajacych

na bazie polimerdw, przeznaczonych do taczenia tworzyw sztucznych, betonu, elementow
metalowych. Masy powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi parametrami:
wytrzymato$¢ na rozdzieranie (wg DIN 53515) ok. 6,0 N/mm?; wytrzymatos¢ na
rozcigganie (wg DIN 53504) ok. 1,8 N/mm?; odpornos¢ na dziatanie temperatury od -40°C
do +90°C (krotkotrwata do +120°C); odpornos$c¢ chemiczna na dziatanie kwasow, zasad,
ttuszczy, paliw, soli odladzajacych, znajdujacych sie w wodach powierzchniowych i
roztopowych.

Uzupetnienie wokét urzadzen do wysokosci spodu warstwy wigzacej nalezy wykonac z
zaprawy zalewowej j.w. wymieszanej z kruszywem o uziarnieniu 16-22 mm w iloséci do
25% catkowitej objetoéci uzupetnienia. Swiezej zaprawie nalezy zapewni¢ wilgotne warunki
przez co najmniej 48 godzin.

Schemat zwienczenia przypowierzchniowego studni kanalizacyjnej ztozonego =z
systemowych, prefabrykowanych elementéw zostat przedstawiony na ponizszym Rysunku
nrl.

Rysunek nr 1: Schemat zwienczenia przypowierzchniowego studni kanalizacyjnej
ztozonego
z systemowych, prefabrykowanych elementow

1. Wiaz kanalizacyjny
2. Warstwa $cieralna nawierzchni



3. Bitumiczna tasma dylatacyjna lub masa zalewowa na styku starej i nowej warstwy

nawierzchni (nie dotyczy)

Warstwa $cieralna nawierzchni

Warstwa wigzaca

Podbudowa mrozoodporna

Zewnetrzne otoczenie odtwarzajgce (wypetnienie przestrzeni miedzy

zwienczeniem a starg konstrukcja drogi) wykonane na bazie mas zalewowych i

kruszywa

8. Masa polimerowa uszczelniajgca aplikowana miedzy wszystkimi elementami
sktadowymi zwieczenia

9. Systemowe pierscienie wyréwnawcze dopasowane Srednicowo i wysokosciowo do
konstrukcji zwienczenia studzienki

10. Warstwa wyrownawczo-naprawcza (fundament do posadowienia elementéow
regulacyjnych)

11.Zwezka lub ptyta pokrywowa studzienki

12. Obszar nawierzchni drogowej podlegajacy usunieciu podczas rehabilitacji
zwienczenia

Nowu kA

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- Sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- mieszadta,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

3.3 Sprzet stosowany do wykonania regulacji wysokosciowej studni kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej oraz wpustu ulicznego wraz posadowieniem zeliwnych
wilazow i wpustow

Regulacje wysokosciowg studzienek wykonuje sie w sposob reczny. Wykonawca
przystepujacy do wykonania regulacji wysokosciowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.3.1 Do prac przygotowania i wzmacniania konstrukcji nawierzchni wokét zwienczen
przypowierzchniowych wyregulowanych wtazéw, wpustéw: wyposazenia
zabezpieczajacego otwdr studni przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia
zageszczenia podbudowy nawierzchni drogowej.

— zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych, wibratoréw wgtebnych, do
zageszczania podbudowy, nawierzchni asfaltowej i mieszanki betonowej,

3.3.2 Do prac przygotowawczo-wyrownawczych elementéw studni

- szalunek pneumatyczny, kasty i wiadra budowlane, mieszadta mechaniczne, kielnie,
szpachle, szczotki.

3.3.3 Do prac montazowych.

- reczne aplikatory polimerowych mas uszczelniajgco-spajajacych, szalunek stalowy (przy
montazu wiazéw samopoziomujacych), narzedzia pomiarowe miary, taty, poziomice.

— zurawi samochodowych

- walca drogowego



- sprzetu pomocniczego

Wykonawca powinien zapewnié, ze caty sprzet wykorzystywany podczas montazu
zwienczen studzienek witazowych i/lub zwienczen wpustow sciekowych jest witasciwy do
bezpiecznego montazu zwienczen oraz nie spowoduje ich uszkodzen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wiazy, nasady, kraty Sciekowe, pierscienie wyrownawcze i adaptery z tworzyw sztucznych,
moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w pozycji poziomej w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Do przewozu mieszanki asfaltowej
Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowodujq segregacji sktadnikow,
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy roznica poziomow
pomiedzy:
— kratkg wpustu ulicznego a gdérng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni
wynosi powyzej 1,5cm,
- wilazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
naprawe uszkodzonej studzienki,
- utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
—  okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadad
ksztatt prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania
przez Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, witazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:



— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotdw pneumatycznych, dragéw
stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych
pod studzienka, kregow podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce skfadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robdt,

5. szczegdtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy
i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czesci komina wtazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu szybkowigzacej zaprawy, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - uzycie gotowych elementow systemowych z tworzywa sztucznego

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem nowych
materiatow

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen

(zniszczen) korpusu studzienki, kanatdw, przykanalikdw, elementéow dennych, wymycia

gruntu itp. - sposoéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ jg wedtug osobno

opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6 Regulacja przypowierzchniowa studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
wpustu ulicznego

5.6.1. Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej studni obejmuje:

1. Usuniecie warstwy nosnej oraz przykrycia nad otworem wtazowym studni.

2. Wykonanie dostepu o srednicy 120 cm do gornej konstrukcji ptyty pokrywowej lub
konusa.

3. Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, konusa, ptyty na studziennej i oczyszczenie

gornej czesci ww. elementow bedacych fundamentem zwienczenia przypowierzchniowego
studni.
4, Przygotowaniu powierzchni styku konstrukcji studni z pierscieniami wyréwnawczymi
z tworzywa sztucznego poprzez ewentualne uzupetnienie ubytkow oraz wykonanie warstwy
naprawczo-wyrownawczej przy uzyciu szalunku pneumatycznego oraz mas
szybkosprawnych (wodoodpornych
i mrozoodpornych) na bazie cementéw lub zywic o wytrzymatosci min. 15 N/mm2 osigganej
w czasie 1 h.
5. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokos$ciowej studni przy
uzyciu pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu pierscieni dobrac
odpowiednie rozmiary $rednicowe i wysokosciowe, ktore pozwolg na prawidtowe
nawigzanie gérnej powierzchni wiazu do wytyczonej geodezyjnie docelowej rzednej
nawierzchni drogi. Ustawienie kata nachylenia wlazu wykona¢ za pomocg pierscieni
klinowych.

Uszczelnienie i spajanie poszczegdlnych elementéw nalezy wykonac przy uzyciu mas
polimerowych (klej + szczeliwo), aplikujgc polimer miedzy wszystkimi elementami
zwienczenia.

6. Uszczelnienie i osadzenie wiazu kanatowego na wyregulowanej i wypoziomowanej
studni. Zakotwienie wtazu do pierscieni wyréwnawczych za pomocg $rub M/8.
7. Wykonanie zageszczonej podbudowy konstrukcji drogowej wokdt zwienczenia

przypowierzchniowego studni, do wysokosci kotnierza wtazu zeliwnego. Zabezpieczenie
przypowierzchniowych elementéw studni przed przesunieciem podczas pracy rozscietacza
i uktadania warstwy $cieralnej.



5.6.2 Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej wpustu ulicznego obejmuje:

1. Usuniecie warstwy nosnej oraz przykrycia zabezpieczajgcego otwor wpustowy kregu lub
pierscienia odcigzajacego. Wykonanie dostepu w warstwie nosnej do konstrukcji wpustu.
2. Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wpustu (kregéw betonowych, itp.),
oczyszczenie, i przygotowanie gornej czesci do montazu zwienczenia
przypowierzchniowego wpustu poprzez uzupetnienie ubytkow.

3. Wykonanie poziomowania gdérnej czesci wpustu ulicznego przy uzyciu pierscieni
wyrownawczych z tworzywa sztucznego o wysokosciach 15,30,50,100 mm. i/lub pierscieni
klinowych 9/22 mm. Pierécienie wyrdéwnawcze musza przylega¢ catg powierzchnig do
konstrukcji wpustu. Prawidlowe przygotowanie powierzchni styku konstrukcji wpustu, na
ktérej beda montowane elementy wyréwnawcze uzyskujemy przez wykonanie warstwy
naprawczo-wyrownawczej za pomocq szalunku pneumatycznego i mas szybkosprawnych
(wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementédw lub zywic o wytrzymatosci
min.15N/mm2/h. Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pierscienie wyrdwnawcze
wraz adapterem pod wpust do zgdanej wysokosci tak, aby gérna krawedz kratki Sciekowej
znajdowata sie 0,5 cm ponizej nawierzchni jezdni. Uszczelnienie i spajanie poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych zwienczenia przypowierzchniowego wpustu ulicznego,
wykona¢ za pomocg mas polimerowych (klej+ szczeliwo).

4. Uszczelnienie, osadzenie, zakotwienie kratki Sciekowej, nasady, nasady kombinowanej
na adapterze wyregulowanego, wypoziomowanego wpustu ulicznego.

5. Wykonanie zageszczonej podbudowy konstrukcji drogowej wokdt zwienczenia
przypowierzchniowego studni, do wysokosci kotnierza kraty, nasady zeliwnej.
Zabezpieczenie przypowierzchniowych elementéw wpustu przed przesunieciem podczas
pracy rozscietacza i uktadania warstwy Scieralnej.

5.7. Utozenie nowej nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogowej wokot wyregulowanej studzienki zwienczenia
przypowierzchniowego wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz kategorig
nawierzchni drogowej. Zageszczenie gruntu przeprowadzi¢ warstwami, co 15 cm. za
pomoca lekkiej zageszczarki ptytowej, aby uzyskac¢ wskaznik zageszczenia gruntu min. Is
= 0,98. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne,
rownomierne jej zageszczenie wokodt zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu,
aby nie dopusci¢ do przemieszczenia sie poszczegolnych elementéw zwienczenia. Przy
nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢
pokryte emulsjq asfaltowa.

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej i jej zageszczenie zgodnie z
projektem. Wykonanie potaczen miedzy warstwowych przed utozeniem kolejnych warstw.
Utozenie kolejnych warstw nawierzchni asfaltowej.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlnie wykonywane podbudowy i warstwy
$cieralne muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiadajgcych im
Specyfikacjach Technicznych:

a) SST D-04.01.01+04.03.01, dla warstw dolnych podbudow,

b) SST D-04.04.00+-04.04.03, dla podbudéow =z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie,

c) SST D-05.03.17, dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

d) SST D-05.03.23b, dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e) Innych SST, przy stosowaniu innych rodzajow nawierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje
tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ Wartosci
badan dopuszczalne
1 Wytyczenie geodezyjne studni i wpustu 1 raz Akceptacja
do docelowego poziomu nawierzchni inspektora nadzoru
2 Szczegotowe okreslenie sposobu 1raz Akceptacja
regulacji studni, wpustu, skrzynki inspektora nadzoru
3 Regulacja wysokosciowa skrzynki, Ocena ciggta Wg. Pkt 5.3
studzienki lub kraty
4 Zageszczenie podbudowy nawierzchni, Ocena ciagta Wg. pkt 5.3.5
wokot wyregulowanej studzienki,
skrzynki
5 Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg. pkt. 5.4
6 Potozenie studni, wpustu, skrzynki w 1 raz Krata sciekowa do
stosunku do otaczajacej nawierzchni ok. 0,5 cm. ponizej,
wtaz studzienki w
poziomie
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzié:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy, regulacji w zakresie ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostki,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.

- czy zwienczenie studzienki wtazowej lub zwienczenie wpustu $ciekowego zamocowane
jest zgodnie z zaleceniami niniejszej specyfikacji oraz zaleceniami producenta zwienczen.
- czy zwienczenie studzienki wlazowej lub zwienczenie wpustu sSciekowego zostato
zamocowane w okreslonym kierunku i wtasciwie spasowane

- czy klasa zwienczenia studzienki wtazowej lub wpustu $ciekowego jest dostosowana do
lokalizacji i obcigzen drogowych

- wykonanie montazu i regulacji wlazow studni, krat wpustow ulicznych, nalezy
kazdorazowo zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru. Odbiér powyzszych prac bedzie
warunkowat uzyskanie zgody na wykonanie dalszych prac zwigzanych z uktadaniem
docelowych warstw nawierzchni.

6.5. Dopuszczalne tolerancje wykonanych regulacji studni, wpustu ulicznego.
Po wykonaniu prac regulacyjnych dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

a) Wiaz studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej powinien by¢ na réwni z gérng
powierzchnig nawierzchni z uwzglednieniem spadkéw podtuznych i poprzecznych
jezdni. Dopuszcza sie odchylenia o wartosci 0,3 cm. powyzej i 0,3 cm. ponizej gérnej
powierzchni nawierzchni.

b) Nasada wpustu ulicznego powinna znajdowac¢ sie do 0,5 cm. - 0,3 cm. ponizej
poziomu nawierzchni przy wpuscie.



6.6. Kontrola przed dopuszczeniem do eksploatacji, obciazeniem ruchem
drogowym zamontowanych zwienczen skrzynek, studzienek wlazowych i
zwienczen wpustow sciekowych.

Nalezy sprawdzic¢:

-czy uptynat odpowiedni czas utwardzania materiatdow uzytych do regulacji, budowy
zwienczenia oraz odtworzenia nawierzchni

- czy korpus zwienczenia jest unieruchomiony

- czy pokrywa lub krata jest stabilnie osadzona w korpusie, powierzchnie przylegania
wspotpracujg prawidtowo i nie wystapig nieprawidtowosci pod wptywem oddziatywania
ruchu kotowego

-czy wszystkie elementy dodatkowe, zawiasy, zamki, wktadki amortyzujace, wyposazenie
otwierajace, znajdujg sie we wtasciwych miejscach i dziatajg prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej regulacji studni wraz z montazem wiazu,
regulacja wpustu ulicznego wraz z osadzeniem kraty $ciekowej, regulacja skrzynki zasuwy
oraz z jej osadzeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- regulacja

- zageszczenie gruntu wokot studni i wpustow

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1]
+~Wymagania ogolne” pkt 9. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia z wykonawcg
robot budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji w formie
ryczattowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— roboty rozbidorkowe,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie naprawy studzienki,

- utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
SPECYFIKACIJE TECHNICZNE (ST)

10.1 Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych.
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania

badania przy odbiorze

4. PN-92/B 10729 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5. PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych.
Wymagania ogdlne.

6. PN-EN 476 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

7. PN-EN 1504-3 2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

8. PN-EN 1917: 2004 Studzienki wlazowe i nie wiazowe z betonu
niezbrojonego, betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe.

9. PN EN 124-1 2015 Zwienczenie wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

10. PN-EN 13108-12006 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania -
czesc 1: Beton asfaltowy.

11. PN-EN 13108-5 2006 Mieszanki mineralno - asfaltowe - Wymagania -
cze$¢ 5: Mieszanka SMA

10.2 Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa, 1979-
1982r.



