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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA



OPINIA

Projekt organizacji ruchu dla zadania pn.: Zmiana organizacji ruchu w ciggu ul. Wolnosci
w Jeleniej Gorze (od skrzyzowania z ul. Bankowa do skrzyzowania a z ul. Lipowa).

uzyskal opini¢ pozytywna

okreslong w § 7, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku,
w sprawie szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, jak réwniez rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku, w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Komenda Miejska Policji
w Jeleniej Gorze

ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Gora

Jelenia Gora, dnia ........ccceuvvveeeeeee.



OPINIA

Projekt organizacji ruchu dla zadania pn.: Zmiana organizacji ruchu w ciggu ul. Wolnosci
w Jeleniej Gorze (od skrzyzowania z ul. Bankowa do skrzyzowania a z ul. Lipowa).

uzyskal opini¢ pozytywna

okreslong w § 7, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku,
w sprawie szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, jak réwniez rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku, w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Miejski Zarzad Drog i Mostow
ul. Ptasia 2a
58-500 Jelenia Gora

Jelenia Gora, dnia ........ccccuvvveeeeeee.



I1. CZESC OPISOWA



Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.:
Zmiana organizacji ruchu w ciagu ul. Wolnosci w Jeleniej Gorze (od skrzyzowania z ul.
Bankowa do skrzyzowania a z ul. Lipowa)

Celem opracowania niniejszego projektu jest wprowadzenie statej organizacji ruchu,
ktora bedzie okresla¢ zasady dla uczestnikéw ruchu pieszego i samochodowego.

2. Podstawa opracowania:

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Teren objety opracowaniem obejmuje ulice Wolnosci a ulica ta zaliczona jest do
kategorii drég powiatowych.

W chwili obecnej ulica Wolnosci posiada nastepujace parametry techniczne:

- klasa drogi —,,Z”,

- ruch — dwukierunkowy,

- szeroko$¢ jezdni — 14 m (cztery pasy ruchu po 3,5m),

- nawierzchnia jezdni — mieszanka mineralno-asfaltowa,

- szeroko$¢ chodnika — zmienna — do 5 m o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej,

Na przedmiotowych ulicach natezenie ruchu pieszych jest duze, natomiast natgzenie
ruchu pojazdow jest bardzo duze.

4. Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu:

Na podstawie § 5, ust. 1, pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem okre$lono przewidywany termin
wykonania przedmiotowego oznakowania do 30.12.2023 r.



5. Organizacja ruchu:

W zakresie organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi ul. Wolnos$ci
projektuje si¢ utrzymanie istniejacej organizacji ruchu za wyjatkiem:

e W rejonie skrzyzowania ul. Wolnosci z ul. Stowackiego projektuje sie
przewezenie istniejacych pasow ruchu z 3,5m do 3,0m. Na przewezonym
odcinku drogi projektuje si¢ stupki przeszkodowe U-5b wraz ze znakami C-9
montowane na azylach z elementéw prefabrykowanych o wymiarach 1x1 m.

e Piktogramy (A-17) w rejonie skrzyzowania ul. Wolnosci z ul. Slowackiego
moga by¢ wykonane konturowo.

e W rejonie skrzyzowania ul. wolnosci z ul. Sktodowskiej-Curie oraz z ul.
Pitsudskiego projektuje si¢ skanalizowanie ruchu pojazdéw przy pomocy
powierzchni wytgczonych z ruchu ze stupkami przeszkodowymi U-5b wraz
ze znakami C-9 montowane na azylach z elementow prefabrykowanych o
wymiarach 1x1 m.

e W rejonie skrzyzowania ul. Korczaka z pl. Wyszynskiego projektuje si¢
przewezenie lewego pasa ruchu do 2,75m.

e W rejonie skrzyzowania ul. Wolnosci z droga wewnetrzng (niedaleko
skrzyzowania ul. Wolnosci z ul. Mickiewicza) projektuje si¢ przejscie dla
pieszych oraz oznakowanie drogi wewnetrzne;.

6. Projektowane oznakowanie pionowe:

Projektuje si¢ wykonanie znakéw pionowych $rednich (S). Znaki pionowe nalezy
wykona¢ na folii I1 typu.

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byla nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od
krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(trojkata, kota, kwadratu, prostokata), zgodnie z ponizszym schematem:
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Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ tylko materialy atestowane.
Ponadto znaki posiada¢é musza certyfikat bezpieczenstwa oraz aprobat¢ techniczng
Instytutu Badawczego Drog i1 Mostow. Szczegdtowe warunki techniczne okresla
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

7. Projektowane oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome na nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Do
wykonania oznakowania poziomego uzy¢ nalezy odblaskowych znakéw malowanych
koloru bialego. Materialy uzyte do oznakowania posiada¢ musza aprobate techniczng
Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow oraz spelnia¢ warunki okreslone polskimi normami
branzowymi. Szczegdélowe warunki techniczne dotyczace znakow drogowych poziomych
oraz sposobu umieszczania ich na drodze okresla zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczania na drogach.

8. Projektowane UBRD:

Do urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy zastosowac¢ tylko materialy atestowane.
Ponadto znaki posiada¢ musza certyfikat bezpieczenstwa oraz aprobate techniczng
Instytutu Badawczego Drog i Mostow. Szczegdétowe warunki techniczne okresla
Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

9. Nazwisko i podpis Projektanta:

inz. Tadeusz Ciechanowski



1. CZESC RYSUNKOWA



