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widok na stronę licową
krawędzie fazowane
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powierzchnia
zatarta na gładko

widok na stronę licową

L180/49/12-15/1
widok z góry

masa 480 kg

L180/99/12-15/1
widok z góry

masa 890 kg

element prefabrykowany

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i

sztuki budowlanej ;

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie ;

3. Projekt techniczny (wykonawczy) rozpatrywać łącznie z projektem

architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu;

4. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie wraz z informacjami zawartymi w

części opisowej ;

4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i

projektantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z

zaleceniami producenta ;

6. W przypadku stwierdzenia rozbierzności w wymiarach przerwać pracę i

skontaktować się z projektantem ;

Parametry standardowe:
· beton: C35/45 napowietrzany
· klasa ekspozycji: XC4, XD2, XA1, XF4
· mrozoodporność: F150
· nasiąkliwość: <=  6,0%
· wodoszczelność: W8
· stal: A-IIIN

Obciążenie naziomu: 5 kN/m2
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SKALA: 1:20

DATA: 23-07-2022

OBIEKT:
ściana oporowa L180/49/12-15/1

TYTUŁ RYSUNKU: szczegół ściany oporowej
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