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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynalezno$ci do izby zawodowej

WYL |
TBLIAL &
L

4

il

Waibrzych _ _ dnis ... .299.19.9% .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 ust.1 Pkt 1 i§ 13ust. 1 pkt. ... lit.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwicrdza sig, Ze:

_WOJCIECH CZERWINSKT

ObYWAEI(KAY....ooveeee e e st s s b s s s s s
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia 23 kwietnia.i.. 19. 36 rw Czarnem
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji.......coiiinininns
projektanta

(rodzaj funkcii)

konstrukcyjno=-budowlane j
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie .- /

(specjalizacja zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

1~ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanyoch budynkéw oraz innych budowli, =z wquczen.’_mem
linii, wezléw i stacji kolejowyoh, drbég i nawierzehni lot=-
niskowych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,
§ 2 ust.1 pkt 1

Lup. WOTEWODY

Stanistaiy, Dendewtog
Glowny Krg Ngiewbdzki
Dyréktor Wydziald

(podpis i picczgc)



® POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-1MW-8NB-X3) *

Pan Wojciech Czerwiniski o numerze ewidencyjnym DOS/I5/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Inynierdw
Budownictwa.



1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu technicznego : ,,REMONT MURU OPOROWEGO I ROZBIORKI KOMOREK
W CHELMSKU S’LASKIM PRZY UL. KAMIENNOGORKIEJ 4,6 ORAZ

UL. STARORYNKOWEJ 6,,

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Watbrzych 22.07.2022



2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Zlecenie inwestora

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowigzujagce normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu muru oporowego oraz rozbiorki komoérek w

Chetmsku Slaskim przy ul. Kamiennogérskiej 4;6 oraz ul. Starorynkowej 6
3. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: mur oporowy o dlugosci 11,27m oraz dwie komorki

Lokalizacja: Chetmsko Slaskie ul. Kamiennogorska 4;6 oraz Starorynkowa 6 dziatka
nr 164/17; 164/22; 164/23 obreb Chetmsko Slaskie 4

Rodzaj budowy: przebudowa muru oporowego rozbiorka dwoch komorek

Inwestor: Wspolnota mieszkaniowa ul. Kamiennogorskiej 4;6 oraz ul Starorynkowej 6
w Chetmsku Slaskim

Kubatura budynku: pierwsza komorka 3,6m?; druga komorka 8,9m®, mur oporowy o
dhugosci 11,27m 1 wysoko$ci w najwyzszym punkcie 1,8m

Powierzchnia zabudowy: pierwsza komérka 1,9m?; druga komérka 4,7m?

Wysoko$¢ budynku: pierwsza komoérka 1,86m; druga komorka 1,9m; mur oporowy

1,8m oraz 1,25m
4. Opis stanu istniejgcego

4.1 Lokalizacja

Obiekty zlokalizowane sa w Chetmsku Slaskim przy ul. Kamiennogorskiej 4;6 oraz ul.
Starorynkowej 6 , identyfikator dziatki 020703.5 Lubawka obszar wiejski; obreb Chelmsko
Slaskie 4.164/17; 164/22;164/23

4.2 Charakterystyka obiektu

Komoérki gospodarcze to obiekty murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo wapiennej. Grubo$¢ $cian 12cm. Jedna z komoérek otynkowana . Tynk gladki
cementowo wapienny. Druga komorka nie jest otynkowana. Dach w konstrukcji drewniane;.



Pota¢ dachowa deskowana kryta papa asfaltowa. Z uwagi na zly stan techniczny pokrycia
dachowego pota¢ dachowa pokryto folia oraz bitumicznymi ptytami falistymi. Stolarka
drzwiowa drewniana deskowa. Mur oporowy wykonany z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowej o grubosci 15cm. Mur ceramiczny obtozono ciosami kamiennymi o
nieregularnych ksztaltach. Ciosy kamienne przypadkowe od ptyt piaskowcowych po ciosy
kamienne melafirowe. Zupela przypadkowos$¢ przy oktadaniu przedmiotowego muru
kamieniami.

5. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Zarowno komorki jak i mur oporowy sg w stanie technicznym zlym. Komorki pochylone z
duzymi ubytkami cegiet. Pota¢ dachowa w stanie katastrofalnym.
T D !

iy : : N,

Komorka murowana w zlym stanie technicznym

Mur oporowy réwniez w ztym stanie technicznym. Czg$¢ $§ciany muru oporowego zawalona,
pozostate Sciany pochylone.

Przyczyna uszkodzenia muru oporowego byta jego technologia wykonania. Sciana ceglana
zamknieta pomigdzy gruntem a obudowa z cioso6w kamiennych na skutek penetracji wody i
mrozu zostala wylasowana. Dalsza penetracja wody opadowej spowodowata jego czgsciowe
zawalenie.



zawalony fragment muru oporowego

Z uwagi na to, ze powyzej muru oporowego wykonano miejsce postojowe dla samochodow
z podlozem z kostki betonowej, nalezy wykona¢ prefabrykowany zelbetowy mur oporowy o
klasie obciazenia 1 z obciazeniem ruchem kotowym do q=5 kN/m?. Przy takiej klasie
obcigzenia mury oporowe wykonane w technologii murowanej s niezasadne.

6. Technologia rozbiorki komérek i wykonania muru oporowego

Komorki murowane - Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od zdemontowania pokrycia
dachowego 1 deskowania potaci dachowej. Kolejny etap to rozbiorka drewnianych belek
konstrukcji dachowej oraz §cian zewnetrznych. Sciany murowane nalezy rozebraé do
glebokosci 0,5m ponizej poziomu gruntu. Wykop po rozebraniu $cian fundamentowych
nalezy zasypa¢ niesortem. Materiaty z rozbiorki nalezy wywiezé na autoryzowane
sktadowisko odpadéw budowlanych.

Sciana oporowy — §ciane oporowa nalezy wykona¢ w systemie firmy REKERS z klasa
obcigzenia przy obcigzeniu ruchem kotowym do q=5kN/m?. Istniejacy mor oporowy z
kamienia 1 cegly nalezy rozebra¢ do poziomu posadowienia. Uszkodzony mor oporowy
zostanie wyremontowany przy uzyciu innych materialow. Trasowanie muru oporowego bez
zmian. Wykop od strony placu postojowego zostanie zabezpieczony przed osuwaniem. Sciana
oporowa zostanie wykonany z prefabrykowanych elementow zelbetowych typu ,,L” firmy
REKERS. Dopuszcza si¢ wykonanie muru oporowego z innych rownowaznych elementow
prefabrykowanych typu ”L”.



Elementy oporowe prefabrykowane zostang posadowione na zelbetowej tawie fundamentowe]
o szerokosci odpowiednio 110cm oraz 140cm. Grubos¢ taw fundamentowych 25cm. Lawy
zostang zazbrojone prgtami zebrowanymi o $rednicy 8mm jak na zatgczonym rysunku.
Gtebokos¢ posadowienia elementow prefabrykowanych oporowych 50cm ponizej poziomu
gruntu. Grunt pod tawami fundamentowymi zostanie wymieniony na kliniec do glgbokosci
strefy przemarzania. Potaczenie $cian oporowych polega¢ bedzie na przeciggnigciu stali
zbrojeniowej zebrowanej o $rednicy 16mm przez zamocowane na stale stalowe uszy. Uszy sa
mocowane od wewngetrznej strony prefabrykatu. Po przeciggnigciu preta zbrojeniowego przez
uszy nalezy je zaklepa¢é. Taki sposob mocowania przeciwdziataé bedzie kliszowaniu
poszczegolnych elementow prefabrykowanych $ciany oporowej. Elementy oporowe o
wysokosci od 155cm wmontowane maja po dwa rzedy uszu (szlufek), przez ktére nalezy
przecigga prety zbrojeniowe. Naroznik zewnetrzny wykonany bedzie z  elementéw
naroznych jeden prawy i jeden lewy oraz z elementu ze skrocong stopa. Strefa naroznika
zostanie wzmocniona zbrojonym nadbetonem z betonu B25 o grubosci 20cm. Nadbeton
bedzie zbrojony stalowg siatkg fi 8mm o oczkach 15x15cm. Szczeliny pionowe po
zewngetrznej stronie , na styku sasiednich elementdw pozostajg niewypelnione. Stanowia one
naturalng dylatacje. Strona wewnetrzna elementéw fabrycznie jest zatarta na ostro w celu
zapewnienia lepsze] wspolpracy z gruntem. Nie wolno stosowaé izolacji np. folii
zmniejszajacej tarcie gruntu o $ciang. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za
pomoca paskdw papy termozgrzewalnej na osnowie z wldkniny poliestrowej o szerokosci
minimum 20cm. Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda
infiltracyjna bedzie swobodnie odprowadzana przez warstwy filtracyjne.

Korona muru oporowego zostanie zwienczona zelbetowymi prefabrykowanymi oczepami.
Oczepy zbrojone beda dwoma rzedami siatek stalowych. Montaz oczepoéw dodatkowo
przeciwdziata¢ bedzie klawiszowaniu elementéw oporowych $ciany a ponadto zwigkszy
estetyke $ciany oporowej. Zasypka zostanie wykonana gruntem zaggszczonym warstwami
co 30cm. Zageszczanie mozna wykona¢ wibratorami przy nacisku plyty wibracyjnej
maksymalnym 15kN/m? — cigzar wibratora do 250kg.

Na gornym placu postojowym przy zelbetowym oczepie zostanie wykonane systemowe
ogrodzenie firmy LEGI. Dopuszcza si¢ wykonanie innego réwnowaznego ogrodzenia.
Wysokos$¢ ogrodzenie to minimum 120cm od poziomu placu postojowego.

Przy wykonywaniu $ciany oporowej nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu. Nie
wolno miesza¢ réznych systemow Scian oporowych.

7. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie roboét rozbiorkowych oraz remont muru oporowego nie beda mialy negatywnego
oddziatywania na $rodowiska. Remont muru oporowego przyczyni si¢ do bezpiecznego
korzystania z miejsc parkingowych oraz przyczyni si¢ do poprawy estetyki otoczenia muru
0pOrowego.



8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomosé: Chetmsko Slaskie ul. Kamiennogérska 4;6 oraz ul. Starorynkowa 6

dziatka nr 164/17; 164/22; 164/23 obreb Chetmsko Slaskie 4

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
10.1. Informacje wstepne

10.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu muru oporowego oraz rozbiorki komorek przy ul.
Kamiennogorskiej 4 i 6 oraz ul. Starorynkowej 6 w Chetmsku Slaskim

10.1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

10.1.4. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest remont muru oporowego oraz rozbiorki komoérek przy
ul. Kamiennogorskiej 4 i 6 oraz ul. Starorynkowej 6 w Chelmsku Slaskim

10.1.5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
Mur oporowy o dtugosci 11,30m oraz dwie komoérki murowane o kubaturze 3,6m> i 8,9m”.
. Wskazanie elementéw dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

10.2. OPIS TECHNICZNY

10.2.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(plac postojowy) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejno$¢ prac oraz
terminy realizacji poszczeg6dlnych etapow robot opracowany na podstawie obowigzujacych
przepisdw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym



wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbednych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach
zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wodg do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskos$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie przy budynku Kamiennogorska 6 oraz budynkach gospodarczych.
Odbior ostateczny robdt powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem
technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot
10.2.2. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materialéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Rozbioérka komorek gospodarczych

- Rozbiorka istniejacego muru oporowego

- Wykopy przestrzenne

- Wykonanie warstwy mrozoodpornej

- Wykonanie zelbetowych taw fundamentowych

-Montaz prefabrykowanych $cian oporowych typu ,,L”

- Zasypanie wykopow

- Montaz prefabrykowanych oczepow zZelbetowych

- Montaz systemowego ogrodzenie od strony placu postojowego

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

10.2.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cze¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest przy komorkach i
budynku budynku. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materialow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w wykopach



ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

10.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

10.2.5. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z robot budowlanych prowadzonych w

strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ci¢zkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez roboczga, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski

Opracowal:

Wojciech Czerwinska

11. Czes$¢ rysunkowa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TEREN

REMONTU MURU OPOROWEGO |
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projektant: Wojciech Czerwinski
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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do izby zawodowej

é'f”?ié) 46 232- 46
~300 WALBRZYCH
e iu3)5)75/94

Walbrzych dnis.5....299:19.9%

- 46

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 ust.1 pkt 1 i§13ust. 1 pkt. ... 2 it

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, ze:

_WOJCIECH CZERWINSKI

ObyWatel(Ka). ... e e s e
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy)
srodzony(a) dia .......2 3. Kwietnia 9 56 .. Czarnem

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji......cooininss

(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno-budowlane j
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie VA
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1= sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzahl konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wylgczeniem
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot=
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnioznych i melioracji
wodnych,
S Trast.] pkt 1

Lup. WOJEWODY

Stanistady Dendewtes

(podpis i pieczgd)



® POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-1NW-8NB-X3) *

Pan Wojciech Czerwiniski o numerze ewidencyjnym DOS/I5/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Inynierdw
Budownictwa.



1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu technicznego : ,,REMONT MURU OPOROWEGO I ROZBIORKI KOMOREK
W CHEEMSKU SLASKIM PRZY UL. KAMIENNOGORKIEJ 4,6 ORAZ

UL. STARORYNKOWEJ 6,,

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Watbrzych 22.07.2022



2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Zlecenie inwestora

— Mapa ewidencyjna 1:100
— Mapa zasadnicza 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu muru oporowego oraz rozbiorki komorek

przy ul. Kamiennogorskiej 4 i 6 oraz Starorynkowej 6 w Chetmsku Slaskim.

3. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Obiekt zlokalizowany jest w Chetmsku Slaskim przy ul. Kamiennogorskiej 4 i 6 oraz

Starorynkowej 6.

Dziatka nr 164/17; 164/22; 164/23 obreb Chelmsko Slaskie 4. Na dzialce posadowiony jest
mur oporowy o dlugosci 11,3m oraz wysokosci 180cm 1 125¢m a takze dwie komorki
murowane o kubaturze 3,6m®i 8,9m®i wysokosci 196cm i 200cm. Dziatka jest grodzona.

Nawierzchnia dziatki w cze$ci zielona w czeg$ci utwardzona kostka betonowa.

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dzialki

Inwestycja w czesci $ciany oporowej nie wptywa na zmiang zagospodarowania dziatki.

Odtworzony zostanie mur oporowy i ogrodzenie ponad $ciang oporowa. W czesci komorek

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomosé¢: Chetmsko Slaskie ul. Kamiennogérska 4;6 oraz ul. Starorynkowa 6
dziatka nr 164/17; 164/22; 164/23 obreb Chetmsko Slaskie 4



9. Cze$¢ rysunkowa



