Obustronne umocnienie scian wykopow

wypraskami wg BN-83/8838-02

\

Rz. terenu
istn. wg profilu

Zasyp gruntem sypkim bez grud

i kamieni - zasypka zwirowo-piaskowa do
wysokosci 0,3-0,5m ponad wierzch rury z ubiciem

Podsypka piaskowa gr. 20 cm

Uwaga:

W przypadku wystgpienia wod gruntowych uktadac

sgczki 2 x 113PVC w dnie kanatu
lub wptukac igtofiltry

0,5B 0,5B

Szerokos¢ wykopu:

Dla kanatu @900 szer.
Dla kanatu @800 szer.
Dla kanatu @600 szer.
Dla kanatu @500 szer.
Dla kanatu @400 szer.
Dla kanatu @300 szer.
Dla kanatu @200 szer.
Dla kanatu @160 szer.

1520 , \

H-zmienne
wg profilu

Projektowany kanat

1

wykopu 1,70 m
wykopu 1,60 m
wykopu 1,40 m
wykopu 1,30 m
wykopu 1,20 m
wykopu 1,10 m
wykopu 1,00 m
wykopu 1,00 m

DA'PROJ EKT Biuro Projektéw Drog, Ulic i Mostow
mgr inz. Dominik Adamczyk ul. Rydléwka 44/7, 30-363 Krakow tel: (12) 294 92 08 mobile: 501 484 465
NIP: 676-166-71-46 REGON: 351583857 fax: (12) 266 0573  biuro@da-projekt.com.pl
INWESTOR: | PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW
TEMAT: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2209K KLASY Z (UL. POWSTANCOW) W KRAKOWIE
W ZAKRESIE BUDOWY: CHODNIKA, MIEJSC POSTOJOWYCH, PRZYSTANKOW "AUTOBUSOWYCH,
MUROW OPOROWYCH, ZJAZDU INDYWIDUALNEGO, KANALU TECHNOLOGICZNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH | OSWIETLENIA ULICZNEGO
PRZEBUDOWY: JEZDNI, ZJAZDOW | SIECI TELETECHNICZNYCH ORAZ ROZBIORKI
NAWIERZCHNI, SIECI UZBROJENIA TERENU, ROWOW PRZYDROZNYCH | OGRODZEN. .
Tk ku: |PRZEKRGJ PRZEZ WYKOP
BRANZA:  |SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA | MR Fv=: NR OPRACOWANIA: SKALA:
p— W 3 3W schemat
PROEKTANT: | mgr inz. TOMASZ NIEDENTHAL FODPISY: DATA:
upr. nr ewid. MAP/0106/P0O0S/06 03.2023
WSPOLPRACK: | igr inz. BOZENA NIEDENTHAL W
SPRAWDZMACY: | mgr inz. KAROL BARANSKI .
upr. nr ewid. MAP/0454/P00S/13




