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1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2018r. poz. 1202 ze zmianami), o§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany budowy
A4S
sieci wodociggowej z lokalizacja w miejscowosci Chlebow, dziatka nr 18/17 zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Ratat Ktapot
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
L0OD/0386/PW0S/05
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MZD-TRH-DOR *

Pan Jerzy PRZ‘;BINSKI o numerze ewidencyjnym t0OD/15/3451/03

adres zamieszkania ul. Potulna 3 m. 25, 93-319 £4dz

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedpia 2001 r. o podpisie eleltronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié 7a pomoga numeru weryfikacyjnego zoswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa wwye.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biprem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa. ke
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™ ® POLSKA

S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-5RV-K5Q-LUS *

Pan Rafat KLAPOT o numerze ewidencyjnym tQD/1S/7224/06

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiega 88 m. 60, 94-050 +6d?

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine ad 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenije zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sig z bjurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Pocois vmq



NAZWA ELEMENTU . . , .
e Informacja dotyczaca bezPleczenstwa i
BUDOWLANEGO ochrony zdrowia
NAZWA
ZAMIERZENIA Sie¢ wodociggowa
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO Chlebéw, dz. nr 18/17 ; 415~
Gmina Turek
INWESTOR ul. Ogrodowa 4
ADRES INWESTORA | 62700 Turek
INFORMACIJE O AUTORACH PROJEKTU PODPIS
dr inz. Jerzy Przybinski
PROJEKTA
KIANT 388/88WL
Mygring. .wa.: A POl
mgr inz. Rafat Ktapot UPE‘SV[\JF%EP;:; EUDQWLAME
SP W0$/05
e ] LOD/0386/PWOS/05 m
ASYSTENT mgr inz. Marek Jaworski
PROJEKTANTA :
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Zakres robét oraz kolejnosé realizacji
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
- wykonanie wykopéw o glgbokosci do 1,5 m p.p.t., waskoprzestrzennych umocnionych
przy uzyciu wyprasek stalowych,
- ulozenie rur PVC 110 mm w wykonanym wykopie,

- montaz zasuw odcinajgcych,

Wykaz obiektéw budowlanych
W rejonie prowadzonych robot wystepujg budynki oraz utwardzona nawierzchnia.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Brak elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczefistwa ludzi na

etapie wykonywania wykopéw ziemnych dla ulozenia sieci wodociggowej, przylaczy

wodociggowych oraz wykonania przewiertow pod drogami.

Roboty powinny zostaé¢ oznakowanie znakami ostrzegawczymi ,,glebokie wykopy”. Roboty beda

prowadzone w pasie drogowym, nalezy wigc zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wehodzeniu na

pas jezdni. Roboty powinny zosta¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi ,,roboty drogowe”, jak

réwniez znaki ograniczajgce predkosé dla uzytkownikow drogi. Pracownicy wykonujace prace

powinny by¢ ubrani w kamizelki ochronne.

5.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy wykonujacy zakres robdt wykonujacy z niniejszego projektu budowlano-

wykonawczego powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresie prowadzenia robét ziemnych, wykonywania

przewiertu oraz zasad ruchu drogowego w rejonie zajetego pasa drogowego. Kierownik budowy

przed przystapieniem do robét winien wskaza¢ pracownikom mogace wystgpié¢ zagrozenia dla ich

zdrowia i Zycia, jak réwniez powinien przeprowadzi¢ szkolenia BHP na tym stanowisku pracy.

60

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Do srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom nalezy zaliczyé oznakowanie

pasa jezdni w rejonie prowadzenia rob6t. Ponadto prace powinny byé tak zorganizowane, aby jeden

z pracownikéw obserwowat pozostatych, aby ich ostrzec o zagrozeniach np. oberwanie ziemi,

zblizajacy si¢ pojazd samochodowy. Ponadto nalezy zachowa¢ ostrozno$é podezas montazu

przewod6w i armatury. Pracownicy wykonujacy prace powinni byé ubrani w kamizelki ochronne.

11



NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU Projekt Zagospodarowania Terenu

BUDOWLANEGO

NAZWA

ZAMIERZENIA Sie¢ wodociggowa

BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU )

BUDOWLANEGO Chlebow, dz. nr 18/17 ; 445
Gmina Turek

INWESTOR ul. Ogrodowa 4

ADRES INWESTORA

62-700 Turek

INFORMACJE O AUTORACH PROJEKTU PODPIS
dr inz. Jerzy Przybinski
P
ROJEKTANT 388/3SWE

ing: Rafal Klanot mgr ink. Karat Kitapot

SPRAWDZAJACY mgr inz. Ra apo UPRAWNIENIA BUDOWLANE
A LOD/0386/PWOS/0S LOD/0386/PWOS/05

ASYSTENT mgr inz. Marek Jaworski
PROJEKTANTA
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmxotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Chlebéw, dz. nr
18/ 17 Pro;ektowana sie¢ wodociggowa bedzie budowana z rur PVC 100 SDR17 PN-10 DN 110,
ktorg nalezy polaczy¢ z istniejacym wodociagiem wykonanym z rur PVC @ 110 poprzez wlaczenie
w istniejacy tréjnik kolnierzowy. Projektowany wodociag zasilany bedzie ze stacji uzdatniania

wody Dzierzazna.,
Inwestor: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana bedzie na terenie dzialki oznaczona numerem

ewid. 18/17 W miejscowosci Chlebow.
Istniejgce zagospodarowanie terenu w/w dziatki stanowi pas drogi bedgcej wlasno$cia gminy Turek.
Zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa na terenie, w ktérym zlokalizowana zostanie
projektowana siec wodociggowa wystgpuja inne uzbrojenia nad i podziemne,

-przylacz wodociggowe,

-kabel telekomunikacyjne,

-kable energetyczne eNN,

-shupy oswietleniowe,

-kanalizacja sanitarna,

-Swiattowod.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape

sytuacyjno-wysokosciowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PVC @ 110 i usytuowana bedzie na
terenie dzialek oznaczonych numerem 18/ 17Mme. Chlebow. Wigczenie do sieci wykonaé poprzez
wlgczenie w istniejgcy tréjnik kolnierzowy.
Srednia glebokosé posadowienia rurociggu to 1,50 m p.p.t.
Powyzsze ustalenia s3 zgodne z wymaganiami technicznymi dla tego typu obiektéw oraz
warunkami technicznymi wydanymi przez Zakiad Ustug Wodnych Spétka z o.0. Oddziat
Terenowy Turek, ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek.
Trasg projektowanego wodociggu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500.
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Nie planuje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na dziatkach. W ramach realizacji

przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie usuniecia drzew.

4. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkéw, przyrody i innej na podstawie
ustalen ,,planu”

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony zabytkéw,

przyrody i innej.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

6. Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw
budowlanych
W ramach realizacji tej inwestycji nie bedzie ucigzliwodci i zagrozenia dla érodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej sieci wodociggowej.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Nie wystepuja
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1. Podstawa opracowania
— mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
— warunki techniczne wydane przez ZUW spétka z 0.0. Oddzial Terenowy Turek
ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek
— protokot narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
— uzbrojenia terenu
— obowigzujgce normy i przepisy,

~ wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej
w miejscowosci Chlebéw.
Zakres opracowania:
- sie€ wodociggowa z rur PVC 100 SDR17 PN-10 DN 110 o lacznej dlugosci 590,00 mb,

3. Kategoria obiektu budowlanego- XXVI

4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana budowa sieci wodociggowej przewidziana jest w pasie drogi publicznej
4 '
dz. o nr 18/17m Chlebow.

S. Stan istniejgcy
Istniejacy wodociag wykonany jest z rur PVC @ 110. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu
sa naniesione na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

6. Rozwigzanie projektowa sieci wodociggowej

W miejscowosci Chlebow projektuje sig¢ sie¢ wodociagows z rur PVC 100 SDR17 PN-10 DN
110, spelniajgcych wymagania normy PN-EN 1452-2:2000. Trase projektowanej sieci
wodociggowej przewidziano w pasie drogi publicznej o nr dz. 18/17, zachowujac normatywne
odleglosei od istniejacego uzbrojenia terenu. Projektowany wodocigg zostanie wlgczony w wezle
W-0 na dzialce nr 18/17 do istniejacego wodociaggu wykonanego z rur PCV @ 110 poprzez tréjnik
kolnierzowy. Od wezta W-0 do W-3 projektuje sie wodocigg z rury PVC 100 SDR17 PN-10 DN
110. W weztach W-0 projektuje si¢ zasuwe zeliwng kolnierzows odcinajgcg w kierunku
rozbudowy typu HAWLE nr kat.4000 DN100. Trzpief zasuwy typu 9500A DN100 1,30-1,80m,
nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i obudowaé skrzynka uliczna do zasuw typu HAWLE nr
kat.1751K.
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W wezle W-1 projektuje si¢ hydrant p.poz. nadziemny @ 80 mm. Przed hydrantem nalezy
zamontowa¢ zasuwe odcinajacg typu HAWLE nr kat. 4000 DN8O, ktdrej trzpien zasuwy typu
HAWLE nr kat.9500A DN80 1,30-1,80m nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i obudowaé
skrzynka uliczng do zasuw typu HAWLE nr kat.1750K. Zasuwe hydrantowg montowaé w
odleglosci co najmniej 0.3 m od hydrantu i pozostawi¢ w potozeniu otwartym . Wezly
polaczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami stanowigcym integralng cze$é projektu. Na
zalamaniach i rozgalezieniach sieci nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe . Miejsce
usytuowania skrzynek ulicznych nalezy oznaczy¢ za pomocs tabliczek informacyjnych, a dla
hydrantéw p. poz. Dodatkowo nalezy zastosowa¢ tablice typu ,,H” zgodnie PN. Kolizje z
istniejgcym badZ projektowanym uzbrojeniem o odleglosci miedzy przewodami mniejszej niz
30 cm zabezpieczy¢ rurg ochronna przynajmniej o 2 dymensje wieksza od przewodu chronionego.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. Natomiast w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego recznie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa. Wykopy wykonywaé pionowe,

waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian przy uzyciu wyprasek stalowych.

7. Proba szczelno$ci

Wykonane sie¢ wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelnosei przy cisnieniu 1 Mpa w ciggu
30 min. Rurocigg napetni¢ woda w najnizszym punkcie z jednoczesnym ich odpowietrznieniem w
punktach najwyzszych.
W trakcie prowadzenia préby ci$nieniowej rury miedzy ztgczeniami nalezy przysypaé do
wysokosci min. 0,5 m ponad wierzch rury. Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préby
szczelnosci wykona¢ plukanie i dezynfekcje.
Ilo$¢ wody uzytej do ptukania powinna zapewnié min. 10- krotng wymiang wody w przewodzie. Po
zakoficzeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje wodociagu stosujge roztwér wody chlorowej
przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru powinna wynosi¢ 30 gCL2/m3 wody
pluczacej. Roztwor dezynfekcyjny usungé po 24 godz. poprzez powtérne plukanie wodociagu.

8. Roboty przygotowawcze

Pierwszg czynnoscia przed przystapieniem do wykonania wykopow jest wyznaczenie osi
przewodow oraz zatozenie kotkéw $wiadkow. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ krawedzie wykopu i
tam gdzie konieczne dokona¢ rozbiorki powierzchni utwardzonych. Nastepnie w oparciu o plan
sytuacyjny i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i
wykona¢ probne przekopy w celu ich odstonigcia.

Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z
przedstawionymi rysunkami. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne nalezy powiadomi¢ uzytkownika urzgdzenia.
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9. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego rgcznie z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa. Wykopy wykonywaé pionowe,
waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian przy uzyciu wyprasek stalowych. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji projektowej. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie. Zasypke rur do wysokosci
0,3 m ponad wierzch rury wykonaé rgcznie. W strefie wystepowania wysokich wéd gruntowych
nalezy przewidzie¢ ewentualne odwadnianie wykopow poprzez zastosowanie iglofiltréw. Otwarte
wykopy w trakcie robdt zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietli¢, przy przejéciach ustawié kiadki
dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robot zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Rury uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spelnia¢ wymogi
stosownych norm oraz posiadac atesty i dopuszczenia. Opuszczenia i ukladanie rur na dnie wykopu
odbywa¢ si¢ moze dopiero po wykonaniu podtoza. Przew6d po opuszczeniu powinien Scisle
przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci w co najmniej % swego obwodu. W rejonie
istniejgcych kabli wysokiego napigcia roboty ziemne i montazowe mogg by prowadzone wylacznie
pod nadzorem stuzb energetycznych, po uprzednim odlaczeniu zasilania. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm 1acznie z ulozonymi saczkami odwadniajgcymi. W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podloze z pospolki,
zwiru lub thicznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podloza powinno byé zgodne z PN.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ustalenia normy PN-B-10736:1999-
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

10. Uwagi konicowe

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano
montazowych Czes¢ 1T, INSTALACJE” oraz zgodnie z zalgezonymi rysunkami technicznymi.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw pod warunkiem posiadania stosownych $wiadectw,
atestow i certyfikatow do stosowania w uzytkowaniu i eksploatacji tych wyrobéw w instalacjach i
sieciach wodociggowych.
Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przykladowe i maja
na celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw elementéw
wykonawczych oraz dostaw urzadzen.
W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwiazan, urzadzen i aparatury dowolnej firmy,

réwnorzednych technicznie , o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
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jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe
spowodowane réznicg zastosowanej w wyniku przetargu wyposazenia, materialow, urzadzen i
aparatury obcigzaja Wykonawce. Na obejsciach do posesji ustawi¢ kladki dla pieszych. Wzdhuz
wykop6w ustawi¢ stupki ograniczajgce linig ochronna, w nocy wykopy o$wietlié. Probe
ci$nieniowg przeprowadzi¢ w obecnosci przysztego uzytkownika.

Obiekt podlega inwentaryzacji przed zasypaniem, oraz odbiorowi technicznemu dokonanemu przez
shuzby eksploatacyijne.
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Zestawienie podstawowych materiatéow

Lp. Nazwa materiatu j.m. Tosé
1 |RuraPVC-UPN-10@ 110 mm mb 590,0
2 | Rurastal. cz. z izol. bit. Z01 @ 273/8 mm mb. 15,00
3 | Zasuwa zel. kolierzowa fig 002 @ 80 typ E szt. 1

4 | Zasuwa zel. kolierzowa fig 002 @ 100 typ E szt. 1

5 | Tréjnik zel. kom. T @ 100/100 SZt. 1

6 | Kréciec F-W @ 100 SZt. 2

7 | Zwezka 100/80 szt. 1

8 | Skrzynki uliczne HAWLE szt. 2

9 | Blok oporowy szt. 2

10 | Hydrant @80 HAWLE szt. 1

11 | Kolano ze stopa @80 szt. 1

12_| Kréciec F-F @80 L= 300 mm szt. 1
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1~ Mufa PVC #110 : ]-Z|:| :
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Wezel W-1
1
Y =\ Projektowana siec
-/ wodociggowa PVC 8110
1— Luk 400 PVC @110
Wezet W-2 HP
7.
_Gn \‘\
1= Mufa PVC $110
2— Kréciec F-W

3— Zwezka ¢110/80 Projektowana siec Iiﬂ
4~ Zasuwa 980 wodociggowa PVC @110 I;NIT'
5~ Kréciec F~F 980 L=300 mm

6- Kolano -stopowe #80 1 /2/ 3 4/ 5/
7- Hydrant ¢80
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU

NADZ
T

Z;
5

3.1

A .

9.1,

9.2,
10.

IEMNEGO

Hydrant nadziemny DN80 PN16
Kolano stopowe zeliwne
kolnierzowe DN8O

Kréciec dwukolnierzowy z
zeliwa sferoidalnego DN80

Kréciec dwukotnierzowy z

zeliwa sferoidalnego DNB80
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego
DN80 z miekkim
uszczelnieniem klina

Obudowa teleskopowa z
wrzecionem

Skrzynka uliczna zeliwna do
zaduwy DN8O

Redukcja kotnierzowa zeliwna
DN100/DN80

Bloczek betonowy
500x500x100mm

Ptyta betonowa zbrojona pod
skrzynki do zasuw

Ptyta betonowa zbrojona pod
skrzynie do hydrandw

Opaska betonowa

Podbudowa z betonu chudego

Temat: Hydrant nadziemny DNB0
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Turek, 22.09.2022 r,

STAROSTA TURECKI

PROTOKOE NR 438/2022

NARADY KOORDYNACYJNE]J DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GE0S.6630.438.2022

Sposdb prowadzenia narady:
1. Za pomoca $rodkow komunikacii elektronicznej

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Whnioskodawca: GMINA TUREK
62-700 TUREK, ul. OGRODOWA 4

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:
SIEC WODOCIAGOWA

Potozonego:
CHLEBOW GM. TUREK - DZ. 115, 18/17

Przewodniczacy narady- Naczelnik Wydziatu Geodezji i Ochrony Srodowiska

Roman Kubiakbkmk_przewodniczacy
Wynik narady: POZYTYWNY

Protokolant: Przemystaw Bogdariski



Naradg przeprowadzono w dniu:
w skiadzie:

1. GAZSYSTEM Sp. z0.0. Artur Jagietto
2. OUiD Grzegorz Wierny

3. ZDP w Turku Konrad Gromada

4. Urzad Gminy Turek Agnieszka Gabrysiak

5. ENERGA OPERATOR SA Bogdan Przybylak

o

Zaktad Ustug Wodnych Marek Jaworski

Nieobecni:
. Orange Polska S.A. Grzegorz Janusz

2. WSS Przemystaw Nowakowski

Stanowiska uczestnikéw narady przeprowadzonej za pomoca Srodkéw
komunikacji elektronicznej:

1. Nie dotyczy

Artur Jagietto / Operator Gazociagow Przesy%owych GAZ SYSTEM Sp.zo.0. ul.Grobla 15
61-859 Poznan

2. Brak uwag

Grzegorz Wierny / O$wietlenia Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. ul. Wroctawska 71  62-800 Kalisz

3. Nie dotyczy

Konrad Gromada / Zarzad Drég Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek



4. Brak uwag

Agnieszka Gabrysiak / Urzad Gminy Turek, ul. Ogrodwa 4, 62-700 Turek

5. 1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi niskiego
napigcia (eNN) wykopy wykonac bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczeg6towy przebieg sieci
elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopow probnych.

2. W miejscach zblizen zachowac¢ odlegto$¢ pozioma nie mniejszg niz 0,5m.

3. W miejscach skrzyzowan na istniejace kable eNN natozy¢ rury ostonowe dwudzielne (PEHD)
o srednicy 110mm i koloru niebieskiego. Sposéb zabezpieczenia kabli podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez pracownika Rejonu Dystrybucji w Turku po uprzednim uzgodnieniu terminu.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Turku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca projektowanej infrastruktury.

Przy zblizeniach projektowanej sieci do istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonanie
wykopow nie moze powodowac destabilizacji posadowienia tych urzadzen.

Projektowana budowa infrastruktury krzyzuje sie lub zbliza do istniejacych linii napowietrznych
nN (0,4kV) - informujemy, Zze uzgadniamy przedmiotowy projekt przy zachowaniu ponizszych
warunkow.

Warunki prowadzenia prac w poblizu i pod liniami napowietrznymi nN 0,4kV:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod
linig i w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewoddéw linii 0,4 kV liczac w poziomie,
nalezy prowadzi¢ przy wytgczonym spod napigcia w/w odeinku linii nN, za wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w pkt 5.

W celu wylgczenia w/w linii elektroenergetycznej Inwestor planowanej inwestycji winien
wystgpi¢ co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dzialu Zarzadzania Eksploatacja
Rejonu Dystrybucji w Turku o zgode i ustalenie warunkéw czasowego wylgczenia. Inwestor
winien liczy¢ si¢ z poniesieniem kosztéw wylgczen istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
oraz ewentualnych dopuszczen do pracy.

2. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dZzwigéw,
wozkéw widlowych, podnosnikéw, koparko-tadowarek oraz innych urzgdzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas
bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdéw cigzarowych wyposazonych w



hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej facznie sprzetem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z ladunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkotysania oraz przesuniecia przewodéw elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany o
zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizyé si¢ na niebezpieczna odlegto$¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong
»niebezpieczng odleglos¢” nalezy rozumieé, jako realne prawdopodobiefstwo naruszenia przez
w/w sprzgt zmechanizowany strefy ochronnej 3 metréw, szczegtowo opisanej w pkt 1 niniejszej
korespondencji.

4. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzié przy zataczonej pod napigcie w/w linie pod
warunkiem zachowania w/w wymogow.

5. Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1 oraz zgodnie z
obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dopuszcza sie wykonywanie robot
budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych (niezaliczanych do w/w
sprzgtu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji) przez pracownikéw nieuprawnionych w
strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi poziomymi odleglosciami, o ktorych jest mowa w pkt
I. Roboty budowlane, o ktérych jest mowa w tresci niniejszego punktu korespondencji, nalezy
wykonywa¢ z zastrzezeniem zastosowania si¢ przez Wykonawce robét “do nastepujacych
Wymogow:

- prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej) infrastruktury elektroenergetycznej nN mozna
prowadzi¢ tylko i wylgeznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, wylaczonego z
wykonywanej pracy zwigzanej z budowg przedmiotowej infrastruktury,

- mozliwos¢ wykonywania prac budowlanych recznie (bez wykorzystywania sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizaciji).

Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego, o ktérym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencji, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i wihasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym
swiadectwem kwalifikacyjnym.

6. O ile przedmiotowe odcinki linii nN pozostajg pod napieciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii skutkuje obowiazkiem zastosowania sie Wykonawcy robdt do
postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

7. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych =z realizacja
przedmiotowego zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie



oznaczy¢ (wykorzystujge do tego celu np. tasmg biato-czerwong oraz tabliczki informacyjne)
granice strefy ochronnej linii nN, o ktdrej jest mowa na wstgpie w celu eliminacji ewentualnych
przypadkéw nie$wiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robot (tzn. bez jego
wiedzy) strefy ochronnej linii nN. '

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszezalne
skladowanie materiatdw bezpodrednio pod elektroenergetyczng linig napowietrzng lub w
odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodoéw) niz 3 m od linii o napigciu 0,4
kV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 roku w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650 22003 r.).

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gornicza 14, 62-700 Turek
I\

6. Brak uwag

Marek Jaworski / Zaktad Ustug Wodnych, ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek

Uwaga: Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty naleiy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe: .

1. Zgodnie z art, 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276),
nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej migjscu i terminie nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w

sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baz¢ GESUT (...)
aktualizuje sie¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sq jednomysine i pozytywne. .

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiaciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.




4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat
dwach.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji
nalezy wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55.).

z oryginofet
' TAROSTY
Lubiok

LLARU CEODEZ)’I
SRODOW|SKA

' T



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia prac geodezyinych GEOS.6640.582.2022
Migjscowosc: CHLEBOW
. - ol e Identyfikator: 302708 2
— ey Krysﬁcm KrGwez, Jednostka ewidencyjna: = TUREK
GEODETA/UPRAWNIONY T Identyfikator: 0004
nrupr. 22230 i Nazwa: CHLEBOW
tm" Mm 35‘1 ‘2"04 ‘Kﬂw'\'}f'f 71 Skala mapy: 1 :500
o tel. 509 324 733 Nazwa uktadu prostokgtnych plaskich: | Uklad 2000 Strefa 6
wspotrzednych: wysokosci: PL-KRONS86-NH
Omac.zcni_e_ granic obszaru, ktory byt przedmiotem [ ——
aktualizacji
Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na Mapa do celéw projektowych zostata
STAROSTA TUR zagospodaro- wykonana bez ustalenia
ECKI

wanie gruntoéw zlokalizowanych w granicach
(Nazwa organu przeprowadzajacege ynacyjna) lrojektowanej inwestycii

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 1 ! 9r. - Prawo geodezyjne Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest

| i kartograficzne poswiadcza sie, Ze niniejsza dukumerszaga,p{?ﬁftowa - ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i

obcigzen shuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiedze wieczystej

narade

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu Aty M, “(*Uw e 6.169.25.24.2.4
w _Starostwie Powiatowym w Turku ul.t akowa 4a £ 6:169:25:24:4:2,
(Nazwa jednostki, adres prz;?rgﬁ dzania narady koordynacyjnej) /)j) ) S P 6.169.25.25.1.3
GE0$.6630. Y™K, VL/%,Q Turek <4 QY. I F 6.169.25.25.3.1
(Znak sprawy) (Miejscowosé i data) ) = '
e e 6.169.25.25.1.4
6.169.25.25.3.2
Data opracowania 30.03.2022r.
| B BIURO US ( mar inz. Krysfian Krawczyk
| - e GEODETAUPRAWNIONY
| ZA ZGODNOSC o DIAPT22230
\ . . Nazwa/imig i-nazwisko wykonawcy Kowade: Padsiie anmem
Z ORYGINALEM orazgata j podpis 0soby reprezentujqcei i poigls 508 nego
A~ “wykonawce ktory opracowal mape
J drin2. JERZY/PKZ BINSKI UWAGA: Za brak na ma.;?ie urzgdzen pofizieﬁnny?h nie pot.!danych
upr. Nr 388/88/Wt. w zakresie inwentaryzacji wykonawca tej mapy nie odpowiada.
sieci sanit. | oghfony $rodowiska
Rzeczoznawga D SZNi L Wykaz wspoétrzednych
Nr uprawhienia 126
X N a
| mar in. Ragal Kiap i i W-0 | 5765524.476 | 6539035.450 |
A j : UPRAWNiE%DOWLf ””&'«‘.f'. awmpcr: W-1 | 5765527.776 6538446.475 j
‘ | ; i LOD/0ZBETPWOSIOS tel. 600-12-819 |
| al 1
\ v |
I \ | iy P
I \ ! ~ |
| \ | \
| X ‘ ! \
| | i I 108.9 19 x \ ( o ; l
| o N (S NS —te MY /9 g RN e NO LN 4 |
“‘Jlf —— ~ § i — s 788550 — _ 1‘05? 5765550 | . RV \ T sressso ig —1‘ 5765650 ‘ 5765550 , 4 7GR |
| o i \ ol S | A )
: | \ | 1092 <08l ;1094 . o : |
: 5 . N !
107.8 108.1 , 1086 108.6 | \\ i , 1091 l
o 0 . — 1085 . : RVI §g ‘ g1 g - Br-RVI
. , 1088 . 109.0 k Qls . o S
1087 | . \ = 109.4 108.7 108.7 109.0 | 7%
. . o [l
| \ ERS . 1088 1086 - | SE 2
[ \ [ 3R :
, \
«107.7 L_ 108.0 108.2 108.4 1088 P : N 1094 108.9 1088 . , 1087 , 1088 109, | 100.2 ioo1 o
= . . . ~ 4 ) 1033_________._.:‘1.,.‘__—-4— T e T e e e —————— D e T et G | B e o) [
108.7 g 1087 | _ 1089 18117 -1 \ 1084 1095 . 1\ 1092 % | E i s joz 1001] ey :" 08 | _
_ 108.9 | 1088 \ 109.2 —————— S SEES O S P T 09T
1084 : i 108.0 - : ‘
] \ . T [ P as
1086 o | \ g 1028 o , | l 109 1 | _
L1076 , 1080 1081 1084 . 1087 T | \ 1093 o 192 , L1091 -7 L | \ | IR
i } I D S 1— — — T 7094 . ‘08’3 / ‘\ | i Lo - — -
108.8 e e e e - —— "' 1091 1095 . / \ g1| | >_,
: ( \ ' : |
|
18/16 18/15 i , 1008 - A | | 1812 |
. 1092 9 _
= y 18/14 18/13 18/12 18/11 18/10 18/9 18/8 18/7 18/6 . 11(;99.33 18/5 1042 18/4 , 108 \\ e \ . \ | Br-RVI g :
. o ; |
\
; : , 1089 109.2 | i \ ' \ N I
| il | | . 5 | A ' Br-PsV | — m I
T T 788500 —‘—{—‘ T s768500 e IS “{[s7ess00 108.4 ’—T 1003 “T” 109.1 \\ B \ : e I g.'”“ 5765500 |
| ‘ ‘ t 109.4 ’ ! ' |
g g g ’ _ 1005 109.2 "108.2 \ \ . 1 ll g |
§ 108.8 109.0 1091 2 109.3 109.1 1091 N 108.90 \ \! R L
*109.2 : g N N / '
\ 109.3 . : i
; \ |
17 5 109.1 108.0 108.9 \\ PsV - — - _ _ / : l g1 g1
; . . T — =
108.8 RvI 100.6 L1004 \ 1091 | l g v-
\ N mj N N1eg.25
\
\
\
\
2
&\
\o_



LAKEAD USLUG WODNYCe.
Spolka z 0.0.

Oddzial Terenowy Turek Turek, dnia 06.09.2022 1.
£2-700 Turek, ul. Folwarczna 12

tel. (063) 278 48 4R

ZUW-TT,-W /130/2022

GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

Dot: warunkéw techniczno-projektowych budowy sieci wodociagowej

W zwiazku z wnioskiem z dnia 05.09.2022 r. o0 wydanie warunkéw budowy sieci
wodociagowej W mjejscowoéci Chlebéw, gm. Turek, nr geod. 115; 18/17 (wplyw wniosku
do Zaktadu w dacie 05.09.2022) Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie dzialajgc na
podstawie art.19a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw /j.t. Dz.U. 2019, poz. 1437, zm. DzU. 2020, poz. 471/
podaje warunki techniczne budowy projektowanej sieci wodociagowej, od istniejacej sieci
znajdujacej sie w posiadaniu Zakladu:

1. Zaprojektowaé budowe od istniejacej sieci wodociggowej. Ulozenie przewodu na
glebokoscei 1,5 m p.p.t.

2. Dane o istniejacym wodociggu :

- material - PCV
- $rednica— 160 mm
- posadowienie — 1,3-1, 6 m p.p. terenu

3. Do budowy sieci wodociagowej nalezy stosowac materiaty i armaturg posiadajgcg aktualne
atesty i certyfikaty. Do projektowanej sieci wodociggowej zastosowaé armature¢ Hawle,
Kramer lub r6wnowazne.

4. Trase przebiegu sieci wodociggowej uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia
technicznego, podziemnego oraz wiascicielami terenéw, przez ktére bedzie przebiegac
przylacze. '

5. Kolizje projektowanej sieci wodociggowej z innymi urzqdzeﬁiami infrastruktury
technicznej zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Powyzej przewodu sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ tasme ostrzegawczo-

lokalizacyjng, utozong 0,8 m pod powierzchni terenu.



7. Wszelkie roboty na sieciach wodociggowych moga wykonywa¢ uprawnieni wykonawcy
pod nadzorem Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z o0.0. w Koninie, Oddzial Terenowy w
Turku.

8. Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia odbioru technicznego przed zasypaniem
wykonanej sieci wodociggowej do Oddziatu Terenowego w Turku z wyprzedzeniem co
najmniej 3 dni. -

9. Dostawa wody bedzie mozliwa po spelnieniu nastgpujacych warunkéw:
- Inwestor zglosi do odbioru technicznego wykonana sie¢ wodociaggowa,
- na dzien odbioru Inwestor przedstawi inwentaryzacj¢ geodezyjna.

10. Na podstawie powyzszych warunkow nalezy opracowa¢ projekt budowlany, ktory nalezy
uzgodnié w ZUW Sp. z 0.0. w Koninie, Oddzial Terenowy w Turku.

11. Korzystanie z sieci wodociggowe]j bez dopetnienia w/w formalnosci traktowane bedzie
jako nielegalny pobor wody z wszelkimi konsekwencjami.

12. Warunki niniejsze wazne sa dwa lata.

. Zup m’a
Fierg OT / Turek
: ?_/

bz Karbowy
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WOJT GMINY
TUREK Turek, dnia 4 listopada 2022 r.

GKI - GP. 6733.20.2022

DECYZJA 20/2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na podstawie:

— art. 4 ust. 2 pkt. I, art. 50 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 503)

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021
r. poz. 735 ze zm.)

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

Na rzecz Wnioskodawcy: Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
Teren inwestycji: dziatki o nr ewid. 115, 18/17 w obrebie Chlebow w gminie Turek

Rodzaj inwestycji: budowa sieci wodociagowej

1) Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Na terenie objgtym wnioskiem, w liniach rozgraniczajacych inwestycji przedstawionych na zalgczniku
graficznym do decyzji ustala si¢: obiekty infrastruktury technicznej.

2) Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu (sposob  uzytkowania obiektow
budowlanych i sposéb zagospodarowania terenu)

Ustala si¢ budowe sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej oraz projektowanym na
gruntach rolnych pasie drogowym drogi wewnetrzne;.

3) Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

Na terenie objetym wnioskiem parametréw i wskaznikéw ksztaltowania wymaganych dla zal?udoufy n?'c
ustala sig, poniewaz wniosek dotyczy liniowych obiektéw infrastruktury technicznej podziemnej, nie
dotyczy zabudowy.

4) Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

— Teren inwestycji nie jest ustanowionym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) parkiem narodowym, rezerwatem przyrody, parkiem
krajobrazowym, obszarem chronionego krajobrazu, obszarem Natura 2000, zespotem przyrodniczo-
krajobrazowym, uzytkiem ekologicznym, stanowiskiem dokumentacyjnym, na terenie nie wystepuja
pomniki przyrody oraz ich otuliny. Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Teren nie znajduje si¢ w obszarze
ograniczonego uzytkowania i nie znajduje si¢ w strefie przemystowej, inwestycja nie wymaga
utworzenia takich obszaréw lub stref, nie znajduje si¢ w obszarze cichym w aglomeracji oraz poza
aglomeracja. Teren nie znajduje si¢ w obszarze ustalonych w trybie przepiséw ustawy - Prawo
wodne warunkéw korzystania z woéd regionu wodnego i zlewni oraz stref ochronnych uje¢ wéd.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. 2021 r. poz.
1973 ze zm.) zagospodarowujac teren inwestycji nalezy zapewni¢ warunki utrzymania rownowagi
przyrodniczej i racjonalng gospodarke zasobami srodowiska, w szczegdlnosci przez ochrone
powietrza, wdd, gleby, ziemi, ochrong przed hatasem.

— Inwestycja planowana jest w obrebie Gléwnego Zbiormnika Wéd Podziemnych 151 Turek-Konin-
Koto, poza terenami udokumentowanych ztoz.

W odniesieniu do terendw udokumentowanych wéd podziemnych decyzje na podstawie art. 53 ust.4
pkt 5 ustawy o pIanowa'niu i zagospodarowaniu przestrzennym przestano do uzgodnienia

z Ministrem Klimatu i Srodowiska.

W zwigzku z art. 53 ust. 5 »niezajecie stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od
dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane.
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— Inwestycja planowana na gruntach drogowych drogi gminnej oraz na gruntach rolnych klasy RV, Ps
V., RVL Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nieleSne w procedurze sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W zakresie realizacji inwestycji na gruntach rolnych decyzje na podstawie art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekazano do uzgodnienia ze Starostg Tureckim.
Postanowieniem znak 0S.6123.562.2022.KW z dnia 10 pazdziernika 2022 r. Starosta Turecki
uzgodnit planowana inwestycje dla czeéci dziatki o nr ewid. 18/17 oraz umorzyl dla dzialek o nr
ewid. 115, 18/7 ( grunt dr)

— W przypadku istnienia na terenie urzadzen melioracji wodnych inwestor zobowiazany jest wykonaé
inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie ich sprawnosci uzytkowej.

Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje
przestano do uzgodnienia z Dyrektorem Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie w Kole.

W zwiazku z art. 53 ust. 5 ,,niezajecie stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od
dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

5) Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesne;j:

Na podstawie gminnej ewidencji zabytkéw stwierdzono, ze teren inwestycji znajduje si¢ poza
obszarami objetymi ochrong konserwatorskg. Na obszarze objetym wnioskiem brak rozpoznanycr
reliktow archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych, na terenach objetyc,.
decyzja, przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami, nalezy postepowaé
zgodnie z przepisami art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkow
w Poznaniu Kierownika Delegatury w Koninie, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Turek.

6) Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

— Realizacje sieci wodociggowej w pasie drogi publicznej — drogi gminnej nalezy wykonaé na
zasadach okreslonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
22022 r. poz.1693 ze zm.)

7) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

Inwestycja nie powoduje pozbawiania oséb trzecich dostgpu do drogi publicznej, nie powoduje
ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz
ze Srodkow tacznosci, dostepu do $wiatha dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Inwestycje nalezy projektowaé
i realizowa¢ zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) Inwestycje nalezy projektowac i realizowaé w sposdb nie powodujacy
ponad przecigtng miar¢ zaklocen w korzystaniu z nieruchomosei sasiednich, wynikajgca
ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych zgodnie
z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

8) Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gdrniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych ochrony
obiektow budowlanych na terenach gérniczych.

Czg$¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego Adaméw — Kozmin, ustalonego
dla wydobycia wegla brunatnego. Decyzje mozna wydaé, poniewaz dla terenu gérniczego sporzadza
si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jesli w wyniku zamierzonej dziatalnosci
okreslonej w koncesji beda przewidziane istotne skutki dla srodowiska. Dla terenu nie przewiduje sie
istotnych skutkéw dla $rodowiska powodowanych przez dziatalnos¢ gérnicza.

Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje
przestano do uzgodnienia z Okregowym Urzedem Gorniczym w Poznaniu. .

W zwigzku z art. 53 ust. 5 ,,niezajgcie stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od
dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane.
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9) Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sa na mapie stanowigcej
zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji.
10) Decyzja ta nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.
11) Stosownie do tredci art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sq inne niz w wydanej decvzji.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniv i
budowe.
3. Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktdrych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 § 1 phi |
Kodeksu postgpowania administracyjnego.

UZASADNIENIE

Do tutejszego urzedu wplyngt wniosek Gminy Turek o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodociagowej na dziatkach o nr ewid. 115, 18/17 w obrebie
Chlebéw, gmina Turek. Inwestycja ma byé lokalizowana w liniach rozgraniczajacych inwestycji
przedstawionych na zatgczniku graficznym do decyzji. Dla terenu nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen shuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wodg, zgodnie z art.6 p.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm.) stanowi cel publiczny, dlatego planowana
inwestycja dla terenu nie objetego planem wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji a takze po przeprowadzeniu procedury zgodnej z art.53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym orzeczono jak w sentencji.

Projekt decyzji opracowal mgr inz. arch. Jacek Wojciechowski, czionek Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektow, wpisany pod numerem WP-0341. '

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Koninie, za posrednictwem Wéjta Gminy Turek w terminie 14 dni od daty jej doreczenia lub zapoznaria
Si¢ z trescig obwieszczenia. Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote
i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce zadanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego. W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji ustalajacej lokalizacje
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ
WyZszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare
pieniezng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki. Do terminu nie wlicza sig terminéw przewidzianych
W przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz
okresow opdznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu. Wplywy z kar
pienigznych stanowig dochéd budzetu panstwa. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej,
wszezyna si¢ z wrzgdu, jezeli podmiot, ktéry wystapil z wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy
wniesie zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie, wnosi si¢ za posrednictwem organu wiasciwego do
wydania decyzji o warunkach zabudowy.
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Zalaczniki:
Zalacznik graficzny nr 1 do decyzji
Otrzymuja strony postepowania wg rozdzielnika
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