
0

IS
TN

. S
M

A

ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM

REI 60

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

dn
32

IS
TN

. S
M

SA
N

EIS 30

SA
OG

A

EIS 30

ŚCIANY PROJEKTOWANE

SA

B4

W

9x18,3x29

ZABUDOWA SKRZYDŁOWA

SA
O

B3B2

SAN

B2B3
P2

K

B3

K

SAOG
SEJF

B2

ZABUDOWA SUWANA

Ist
nie

jąc
a

K

B4

P2

Ist
nie

jąc
a

B1

180

ZABUDOWA SUWANA

HP

B3

Demontaż istniejącego okna

(kolizja z proj. drzwiami do windy)

Przeszklenie fasadowe

W
ym

ian
a o

kie
n n

a o
kn

a w
 kl

as
ie 

EI
 60

Dobudowa zewnętrznego szybu windowego

Przeniesienie istn. grzejnika na ścianę boczną

Okładzina HPL

W
ym

ian
a o

kie
n n

a o
kn

a w
 kl

as
ie 

EI
 60

Ściana w zabudowie lekkiej EI60

Montaż nowego okna

Rozbiórka istniejących schodów w konstrukcji drewnianej

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Zaślepić otwór po montażu skrzynki

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Demontaż skrzynki hydrantowej

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej
Mo

nta
ż  

ro
let

y o
kie

nn
ej

Wymiana drzwi - EI30

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Montaż nowego stropu

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

Zamurowanie części otworu

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

SASA

 K

 K

K1

SA

 B
2

DS

 B
2

SA K1

 B
2

K1

F0

K1

SU

SU

F0
F0

SA

 K

SA

Mo
nta

ż  
ro

let
y o

kie
nn

ej

SU

 K

 B
2

SA

SA

SA
K1

K1

 K

K1

 B
2

SU

 K

K1

F0

F0
F0

SA

 K

SA

SA

 K

 B
2

SU

F0
F0

SA

 K

K1

K1

K1

SA

SASASA

 B
2

F0

SU

K1

SU

SA

 B
2

SA

SU

SA

SU

F0

 K

SU

F0

SM
/S

 K

 P
1

SM

SM
/S

SM

 K

SA
OG

SA
OG

F0

 B
3

K1 K1 K1

 K

SU

 B
2

 B
3

F0

 P
2

 K

 B
4

K1

 K

K1

K1

SM
/S

F0
N

SA
OG

SAOG

 P
1

 B
2

K1

SR
F0

F0

K1

 B
2

 B
2

SM
/S

K1

 K

 B2

 K1

 K
1

 K

 B3

 B2

SA
OG

 P2  B3
 K1

 K
1

SM
/S

 B
2

K1

 P2

 K
1

 K1

F0

 P2

 K
1

 K1

F0

Montaż  rolety okiennej

 K1

Montaż  rolety okiennej

 K
1

Montaż  rolety okiennej

 K
1

F0

Montaż  rolety okiennej

 B2

Montaż  rolety okiennej

Wpięcie do istniejącego kanału wentylacji

Montaż  rolety okiennej

F0

Montaż  rolety okiennej

 K
1

Montaż  rolety okiennej Montaż  rolety okiennej

Montaż  rolety okiennej

Montaż  rolety okiennej Montaż  rolety okiennej Montaż  rolety okiennejMontaż  rolety okiennej

 K
3

 K1

F0G

 K
3

Montaż  rolety okiennej Montaż  rolety okiennej

F0

 K
3

Montaż  rolety okiennej

F0G

Montaż  rolety okiennej

F0

Montaż  rolety okiennej

F0

 K
3

F0

 K3

 K3

F0

F0

F0

 K
3

F0

 K3

 K3

F0

 K3

 K
3

F0

 K
3

F0
F0

F0

F0
G

F0

 K
3

F0F0

 K3

14,34  m2

68,38  m2

18,65  m2

18,01  m2

11,53  m2

9,92  m2

6,54  m2

12,78  m2

11,90  m2

13,78  m2

11,92  m2

8,76  m2

13,38  m2

8,19  m2

8,76  m2

7,54  m2

5,95  m2

9,83  m2

12,75  m2 11,34  m2 10,92  m212,49  m2 11,26  m212,60  m217,85  m2

3,57  m2

15,52  m2

16,90  m2

10,96  m2

13,72  m215,40  m2 30,02  m226,16  m2

1,86  m2

5,15  m2

12,07  m2 23,43  m2
13,71  m212,81  m2

2

2

20
090

EIS30

200
80

D3

200
80D2

200
80D2

200
80 D2

200
90

D6

200
80 D2

200
80 D2

200
80 D2

200
80D2

74
197

D5

200
80 D3

200
80D2

200
80D2

20
0

90

EIS30

20
0

D2

8020
0

D2

8020
0

D2

8020
0

D2

80 20
0

D2

8020
0

D2

8020
0

D2

80

20
090

EIS30

20
0

D2

80

20
0

D2

80

20
0

D1

90

200

D390

200

D190

200

D1 90
200

D190

200

D190
200

D1 90

20
0

D2

80 20
0

D5

80

20
0

D2

8020
0

D2

8020
0

D2

80

120
210

W

H
01HP25N

HP25N

35
x1

,5

35x1,5
35x1,5

42x1,5
42x1,5

usunięcie skrzynki
hydrantowej

usunięcie skrzynki
hydrantowej

H
02

42x1,5
42x1,5

Instalacja zw,cwu,cyrkulacji i hydarntowej

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ

KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ -
JEŻYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16

60-844 POZNAŃ DZ. 84,85, ARK. 12,
OBR. JEŻYCE

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ­

JEŻYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
W POZNANIU ­ ETAP III

TEMAT

BRANŻA

SANITARNA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:100

IS03

Rzut I piętraTYTUŁ

03.2024

 Marcin Piotrowski
Pracownia Projektowa FORMA_T

info@formatarchitekci.pl
 tel. 502524825

ul.Sporna 15 61-709 Poznań

ADRES:

upr. nr WKP/0272/POOS/04
mgr inż. Agnieszka KurowskaPROJEKTANT

SANITARNY

Wykonawczy

UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i
słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty
rozpatrywać łącznie.
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektantem.
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
rur - rury ułożyć na odpowiednim stelażu; bądź prowadzić mocowane
z punktami przesuwnymi.
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
8. Przewody, które nie zostały opisane na projekcie mają wymiary
16x2,0.
9. Przy przejściach rurociągów przez granice stref poż. należy
zastosować wymagane przejścia z odpowiednimi zabezpieczeniami.
10. Zawór ze złaczką wyposażyć w zawór antyskażeniowy typ HA .

LEGENDA:(obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

Zawór odcinający kulowy

Projektowane przewody wody ciepłej
z rur wielowarstwowych

Projektowane przewody wody zimnej
z rur wielowarstwowych

W
01 Pion instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji

Projektowane przewody wody ciepłej
z rur wielowarstwowych

H
01 Pion instalacji hydrantowej

Projektowane przewody wody hydrantowej-  z rury ze
szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na
korozję o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 10088 /
PN-EN 10312 seria 2, łączonych kształtkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelką z SC Contur
firmy Viega systemu Sanpress Inox, zgodnymi z
TB-KOT-2020/1295-1.  Kształtki muszą być tak
uformowane, aby  podczas napełnienia instalacji i
próby ciśnienia wskazane było każde połączenie
niezaprasowane

Przejście p.poż. o REI zgodnej z REI przegrody

p r o j ek t owany - h yd r an t  na t yn kowy HP25 ,
rozbudowany o szafę na gaśnicę proszkową do 4kg,
GRAS HW-25N-30 SLIM 150 + G-SLIM (wersja
K P ) a x h x g = 7 9 5 x 1 0 2 5 x 1 5 0
m = 3 8 k g

pro j ektowany - hydrant podtynkowy HP25 ,
rozbudowany o szafę na gaśnicę proszkową do 4kg,
przystosowany samodzielnej do rozbudowy o ramki
maskujące pozwalające na montaż podtynkowy.
GRAS HW-25W-30 SLIM 150 + G-SLIM (wersja
K P ) a x h x g = 7 9 5 x 1 0 2 5 x 1 5 0
m = 3 8 k g

HP24N

HP24W

projektowany - hydrant podtynkowy HP25 (wraz z
r a m k a m i )
G R A S  H W - 2 5  N / W - 2 0 / 3 0  U N N
a x h x g = 7 0 0 x 6 2 5 x 2 5 0
m = 3 8 k g
+ g a ś n i c a  w o l n o s t o j ą c a

HP24Wg


