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2 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac teletechnicznych przy modernizacji budynku Komisariatu Policji Poznań – 
Jeżyce – Etap IIIB 

3 Zakres opracowania 

W zakres przebudowy wchodzą: rozbudowa systemu kontroli dostępu. 
 
Szczegółowy zakres prac dla branży teletechnicznej: 
 

PIWNICA 
 

 
Pomieszczenie -1.K3 KLATKA SCHODOWA, -1.03 SKŁADNICA AKT 
 

-  rozbudowa istniejącej instalacji kontroli dostępu KD prod. Unicard o dwa przejście dwustronne 

 
 

4 Podstawa opracowania 

 Podstawa opracowania: 

− umowa na prace projektowe, 

− inwentaryzacja budowlana części objętej zakresem, 

− projekt architektoniczny, 

− wizja lokalna, 

− dokumentacja fotograficzna, 

− Program funkcjonalno - użytkowy (wytyczne inwestora)  
Nazwa zamówienia:  wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizowanych w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Komisariat Policji Poznań – Jeżyce - modernizacja budynku – ETAP IIi”  

4.1 Normy 

− Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi 

4.2 Ogólna charakterystyka budynku 

Budynek objęty niniejszym opracowaniem pełni funkcję Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce. Budynek 
pozostaje w ciągłej eksploatacji.  

Istniejący budynek Posterunku Policji to obiekt trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej 
murowanej, dach płaski. Budynek jest otynkowany z cokołem z płytek kamiennych. W budynku znajdują się 
pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Komisariatu Policji.  

 
 Podstawowe dane:  
  a) powierzchnia użytkowa budynku: ok. 2182 m²  
  b) kubatura budynku: ok. 6218 m³  

c) wysokość kondygnacji: ok. 2,85 m3  

4.3 Przyłącza miedziane i światłowodowe do budynku 

 Przyłącza miedziane i światłowodowe do budynku pozostają bez zmian. 

4.4 Rozbudowa systemu kontroli dostępu KD 

 
Rozbudowa istniejącej instalacji kontroli dostępu KD wg. standardu budynkowego prod. Unicard wykonać o przejścia 

dwustronne  
 
Parametry techniczne do wykonania rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu (SKD) firmy Unicard w obiekcie. 

 
Wymagania ogólne:  
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  W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zbliżeniowych i pełnej jego kompatybilności projektuje się 
 system kontroli dostępu firmy UNICARD 
 
  Dostarczone nowe urządzenia muszą współpracować z obecnie wykorzystywanym oprogramowanie UniKD, 
 obsługującym system kontroli dostępu w KWP Poznań, KMP Poznań, KP Poznań - Jeżyce oraz pozostałych 
 komisariatach na terenie miasta Poznań. Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w budowie fabrycznie nowych 
 urządzeń systemu.  
 
Wymagania do oprogramowania:  

 
  Budowa modułowa oprogramowania do kontroli dostępu uwzględniająca:  
 Stronę główną –monitorowanie bieżących rejestracji. 
  Urządzenia –dodawania nowych urządzeń do systemu (bez limitu urządzeń). 

  Karty –moduł dodawania nowych kart (bez konieczności wprowadzania kart za pomocą czytnika USB, RS 232). 

  Pracownicy –wprowadzanie do systemu nowych użytkowników, modyfikowanie danych personalnych, 
blokowania  kart. 

  Profile uprawnień –tworzenie, modyfikowanie i usuwania tzw. profili uprawnień. Do każdego profilu można 
przypisać  punkt kontroli dostępu i nadać mu określone prawa. Pracownik może mieć przypisany jeden lub więcej 
profili. 

  Operatorzy –zarządzanie i nadawania uprawnień do poszczególnych modułów programu, urządzeń i 
pracowników  wskazanym operatorom systemu.  

  Goście –umożliwia obsługę gości wizytujących firmę i rejestrację ich w systemie oraz nadania im odpowiednich 
 uprawnień do poruszanie się po obiekcie. 

  Klucze –umożliwia wydawanie kluczy pracownikom, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia do 
 wskazanych pomieszczeń. 

  Winda –umożliwia nadanie uprawnień poszczególnym pracownikom do poruszania się powybranych piętrach w 
 przypadku zintegrowania systemu z windą. 

  Raporty –szeroki zakres raportowania zdarzeń powstałych w systemie kontroli dostępu; raporty umożliwiające 
 rozliczenie czasu pracy. 

  Rejestracje -przeglądania zdarzeń dotyczących np. odczytów kart przez czytniki. System powinien gromadzić 
 informacje, takie jak: rodzaj zdarzenia, data zdarzenia, numer karty, numer czytnika, tryb pracy. W module musi 
 zostać zawarta wyszukiwarka umożliwiająca szybkie odnalezienie poszukiwanej rejestracji.  

  Logi systemowe -moduł służy do przeglądania zarejestrowanych zdarzeń wykonywanych przez użytkowników 
 aplikacji. 

  Dostęp do raportów poprzez stronę www  

  Łatwe odtworzenie reguł dostępu pamiętanych w autonomicznych czytnikach w razie ich awarii lub wymiany  

  Odczytywanie rejestracji w sposób ciągły (w tle) zapewniając stały dostęp do aktualnych zdarzeń w 
 kontrolowanym systemie  

  Generowanie raportów przez program obejmujących m.in.: dowolne filtrowanie odczytów (rejestracji zdarzeń)  

  Struktura oprogramowania klient-serwer  
 
Wymagania do czytników:  

 
  Obsługa kart zbliżeniowych -MIFARE Classic 1k&4k, Plus S & X (SL1, SL3), Ultralight (UID), Ultralight C (UID), DesFire 
 (UID), DesFire EV1 (UID), Desfire EV2 (UID) 
  Odczyt kart zgodnie ze standardem KWP Poznań (odczyt numeru tylko z sektora pamięci) 

  Możliwość obsługi NFC, wykorzystując technologię emulacji karty na smartfonie poprzez zainstalowanie 
 odpowiedniej aplikacji (aplikacja dostępna w Google Play oraz Apple) 

  Częstotliwość pracy -RFID 13,56 MHz , możliwość implementacji modułu Bluetooth 2,4 GHz  

  Interfejs komunikacyjny -ABA Track II, Wiegand 26(H10301) / 58 bitów 

  Sygnalizacja  -dioda LED dwukolorowa; sygnalizator akustyczny 

  Czujnik antysabotażowy -optyczny, wyjście typu NC (przy zamontowanym czytniku) obciążalność max 100 mA 

  Napięcie zasilania -9-14V DC 

  Stopień ochrony obudowy -IP 65 wg EN 60529 

  Temperatura pracy -od -25ºC do +55°C 

  Wilgotność względna otoczenia -max 100% (dopuszczalna kondensacja) 
 
Wymagania do sterowników kontroli dostępu:  

 
  Sterownik kontroli dostępu obsługujący do 4 czytników kart zbliżeniowych (obsługa dwóch przejść kontroli 
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 dostępu). Możliwość podłączenia do 16 modułów rozszerzeń (każdy z obsługą do 4 czytników). 

  Płyta główna -dwuprocesorowa, oparta na technologiach AVR i ARM9. 

  Interfejsy: 
  -1 x Ethernet –przeznaczony do personalizacji instalacji za pomocą strony www oraz komunikacji z  
  oprogramowaniem zarządzającym za pomocą szyfrowanego połączenia TCP/IP 
  -1 x RS-232/RS-485 –do konfiguracji sterownika 
  -1 x RS-232 –do urządzeń peryferyjnych 
  -1 x separowany galwanicznie interfejs CAN (do podłączenia modułów rozszerzeń) 
  -4 x AbaTrackII / Wiegand 
  Wejścia: 2 x przycisk otwarcia drzwi; 2 x kontaktron; 4 x sabotaż czytnika 1 x sabotaż sterownika; 1 x info o  
 zasilaniu; 1 x alarm PPOZ (optoizolowane) 

  2 x wyjście rygiel (przekaźnik NO/NC 30V/1A) 3 x wyjście Vout (każde max 1A) 1 x wyjście Vout (max  
 500mA) przy interfejsie RS232 (LS2) 1 x wyjście 5V (max 500mA) przy interfejsie RS484 (LS5) 

  Temperatura pracy: od -10˚C do +55˚C 

  Pamięć wewnętrzna RAM –2 MB 

  Pamięć wewnętrzna Flash –4 GB 

  Możliwość zapisu do 1000000 zdarzeń w pamięci sterownika 

  Sposoby identyfikacji przy pomocy kodu wejściowego, karty, karty i PIN-kodu, karty i PIN-kodu po godzinach, 

  Uprawnienia dla kart: siatka czasowa, aktywność karty, termin ważności, limit przejść (N-razy) 

  Harmonogram automatycznego trwałego odblokowania PKD 

  Mechanizm anti-passback z funkcja śluzy, blokujący oraz ograniczający pojemność strefy 
  Rozbudowana siatka czasowa uprawnień (4 zakresy dziennie, 28 zakresów na tydzień) 

  Możliwość blokady i odblokowania przejścia karta rezydenta 

  Rozdzielność uprawnień ze względu na stronę PKD 

  Wykrywanie sabotażu centralki oraz czytników 
 
Wymagania do zasilacza:  
  Zasilacz buforowy z podtrzymaniem napięcia umożliwiający pracę każdego sterownika lub modułu  
 rozszerzeń przez min. 12 godzin w przypadku zaniku napięcia zasilającego ~230V.  
 
Wymagania do przycisku wyjścia awaryjnego:  
  Przycisk wyjścia awaryjnego w kolorze zielonym, element wciskany plastykowy z resetem kluczykiem, 
 pokrywa ochronna przezroczysta, dioda LED czerwona zasilana 12 V DC, styki połączeniowe (com, nc, no) 
 pojedyncze, IP44. 
 
Wymagania dotyczące zgodności nowych urządzeń SKD z aktualnie używanymi kartami zbliżeniowymi dla systemu SKD:  

 
  Zamawiający wymaga zgodności dostarczonego sprzętu z typem wykorzystywanych kart zbliżeniowych. 
 Karty zbliżeniowe aktualnie stosowane przez KWP Poznań są kartami Mifare Classic 1k i wymagają od czytników:  
   Pełnej zgodności ze standardem ISO/IEC 14443 część 1, 2, 3 i 4 w tym protokołem T=CL; 

   komunikacji w protokole komunikacyjnym „Type A” 

   Odczyt numeru ze wskazanego sektora (brak możliwości wykorzystania numeru seryjnego karty Mifare 1 
 

5 Uwagi końcowe 

Zgodnie z zasadami obowiązującego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te 
wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, 
dla których wydano:  
− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi 
 określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów  
− deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób 
 nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
− Prawo Budowlane, 
− Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i 
 Instytutu Techniki Budowlanej), 
− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 
− instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
− instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, 
− przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 
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 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 
elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 
Niniejszy projekt branży elektrycznej stanowi część projektu wielobranżowego i jako taki, powinien być rozpatrywany 
z projektami pozostałych branż. Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, powinny być 
traktowane tak, jakby były ujęte w obu. Rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 
Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Opis prac i cel, jaki należy 
osiągnąć dla każdego rodzaju robót, odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez 
Zamawiającego. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich 
materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót. Wykonawca dzięki 
umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien zdawać sobie sprawę z zakresu i rodzaju prac jakie 
należy wykonać. W oparciu o posiadaną wiedzę techniczną i niezbędne doświadczenie powinien uzupełnić 
szczegóły, które mogły zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać 
opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. Wszystkie rozwiązania szczegółowe proponowane przez 
Wykonawcę należy zatwierdzić u Zamawiającego lub u Projektanta. 
Roboty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. 
Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, centymetrach lub milimetrach. 
Niedopuszczalne jest domierzanie wymiarów nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowiązany jest do 
porównania wymiarów podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku jakiejkolwiek 
zmiany lub różnicy, zauważonej między projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
tę informację Projektantowi. 
W trakcie prac może, w niewielkim zakresie, zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac niemożliwych do 
określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych w niniejszym opracowaniu. 
Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako podstawa do 
wykonania na jego ( lub jego wydruków)  bazie jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawę wykonania prac 
budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego Projektanta. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przepisami BHP, pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych. 
Wszystkie materiały budowlane użyte przez Wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa 
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, 
może być dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu. 

 
 
 
 

 
 

6 Spis rysunków 

 

NR NAZWA RYSUNKU SKALA 

T.01 INSTALACJA TELETECHNICZNE PIWNICA 1:100 
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7 Część rysunkowa 


