Montaz promiennika
(panel grzewczy)
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SCIANY DO ROZBIORKI

RV 727907600

podtaczenie do istniejacej
instalaji grzewczej
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podtaczenie do istniejacej
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©8) | kv 33/500/600

[ 20
[ °F

—

U w A G A !
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elekfrycznej i
stabopradowej stanowig odrebne opracowania. Wszytskie projekty

r o z p at ry w ¢t t 3 ¢ z n i e .
3. Stosowal materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub
r 0 W n 0 W a z n e

L. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czescig opisowa i rysunkowa ,
wszelkie watpliwos$ci wyjasniat z projektanem.
5. PrzejScia w $cianach wykonywaC zgodnie ze sztuka budowlana.
6. Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
r u r .
7. W najnizszych punktach instalacji zamontowat zawory spustowe.
8. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢; grubosci izolacji pokazano

W 0 p i s i e .
9. Nalezy stosowat grzejniki ptytowe z wbudowana wktadka
z a W 0 r 0 W 3

10. Grzejniki nalezy wyposazyc w odpowietrzniki.
11. Grzejniki nalezy podtaczac wyjSciem katowym ze Sciany.
12. Grzejniki drabinkowe nalezy wyposazyl w zawory
termostatyczne, zawory powrotne i odpowietrzniki.

LEGENDA:(obowiazujaca do wszystkich rysunkow danej
instalacji):

Zasilenie/powrot instalacji c.o. prowadzone w pos.,z
rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod.
Uponor

,@;@ Pion instalacji ogrzewania podtogowego

numer pomieszczenia (oznaczenie grzejnika)
TZ,O nastawa zaworu termostatycznego gtowica prod. Danfoss nr kat. 013G03§

moc grzejnika [W]
typ grzejnika/wysoko$¢ [dtugosc] [mm]

0.9
=236 W 1,50
22KV/600  [920 mm]

D__ Grzejnik ptytowy typ: zaworowy z podejSciem dolnym, z zaworem
termostatycznym i gtowica termostatyczng oraz odpowietrznikiem

prod. VNH
Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznan
x tel. 502524825
FOEA/’A— info@formatarchitekci.pl

TEMAT

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICII POZNAN-

JEZYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
W POZNANIU - ETAP III

ADRES: KOMISARIAT POLICII POZNAN -
JEZYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16
60-844 POZNAN DZ. 84,85, ARK. 12,
OBR. JEZYCE

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

mgr inz. Agnieszka Kurowska
Pg E,:‘J ﬁ}/(\;ﬁlNYT gpr. nr V\?KP/OZ?Z/POOS/OA

BRANZA

SANITARNA

e Rzut piwnic
Instalacja co

SKALA STADIUM RYSUNEK

1:100 Wykonawczy
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