UWAGA!

1. Wymiary sprawdzit na budowie.

2. Projekty architektury, konstrukgji, instalacji elektrycznej i
stabopradowej stanowig odrebne opracowania. Wszystkie projekty
rozpatrywat tacznie.

3. Stosowal materiaty wyszczegolnione w dokumentacji lub
rownowazne.

L. W przypadku rozbieznoSci pomigdzy cze$cig opisowq i rysunkowa,
wszelkie watpliwosci wyjasniat z projektantem.

5. Przejscia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana.

6. Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
rur - rury utozy¢ na odpowiednim stelazu; badz prowadzi¢ mocowane
z punktami przesuwnymi.

?. W najnizszych punktach instalacji zamontowat zawory spustowe.
8. Przewody, ktore nie zostaty opisane na projekcie majg wymiary
16x2,0.

9. Przy przej$ciach rurociggow przez granice stref poz. nalezy
zastosowal wymagane przejScia z odpowiednimi zabezpieczeniami.

10. Zawor ze ztaczkg wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ HA .

LEGENDAZ(obowiazujaca do wszystkich rysunkdéw danej instalacji):

Projektowane przewody wody zimnej
z rur wielowarstwowych

Projektowane przewody wody cieptej
z rur wielowarstwowych

Projektowane przewody wody cieptej
z rur wielowarstwowych

® Zawor odcinajacy kulowy

Pion instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji

Pion instalacji hydrantowej

projektowany - hydrant natynkowy HP25,
rozbudowany o szafe na gasnice proszkowa do kg,
GRAS HW-25N-30 SLIM 150 + G-SLIM (wersja
KP)axhxg=795%x1025x150
m = 3 8 k g

projektowany - hydrant podtynkowy HP25,
rozbudowany o szafe na gas$nice proszkowa do kkg,
przystosowany samodzielnej do rozbudowy o ramki
maskujace pozwalajace na montaz podtynkowy.
GRAS HW-25W-30 SLIM 150 + G-SLIM (wersja
KP)axhxg=795%x1025x150
m = 3 8 k g

projektowany - hydrant podtynkowy HP25 (wraz z
r a m k a m i )
GRAS HW-25 N/W-20/30 UNN
a xhxg=7100x2625x 25120
m
+

HP24Wg

gasdnica wolnostojagca

Projektowane przewody wody hydrantowej- z rury ze
szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na
korozje o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 10088 /
PN-EN 10312 seria 2, taczonych ksztattkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelkg z SC Contur
firmy Viega systemu Sanpress Inox, zgodnymi z
TB-KOT-2020/1295-1. Ksztattki musza byt tak
uformowane, aby podczas napetnienia instalagji i
proby ciSnienia wskazane byto kazde potaczenie
niezaprasowane

E PrzejScie p.poz. o REl zgodnej z REI przegrody

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznan
T tel. 502524825
FmMA— info@formatarchitekci.pl

TEMAT

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICII POZNAN-

JEZYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
W POZNANIU - ETAP III

ADRES: KOMISARIAT POLICII POZNAN -
JEZYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16
60-844 POZNAN DZ. 84,85, ARK. 12,
OBR. JEZYCE

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

F’ggjﬁ*f\;‘;"y T kPO 08
BRANZA
SANITARNA
T Rzut Il pietra
Instalacja zw,cwu,cyrkulacji i hydarntowej
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:100 Wykonawczy
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