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Wymiana drzwi na nowe EIS 30

Przeniesienie skrzynki hydrantowej
poza obręb klatki schodowej.

Demontaż istniejących drzwi, obrobienie otworu

Wykonanie otworu w ścianie z osadzeniem nadproża, obrobienie otworu

Wyrównanie wysokości stopni w biegu
poprzez  nadlanie poszczególnych stopni
Demontaż istn. balustrady
Nowa balustrada mocowana do boku stopnic
Wykończenie płytkami gresowymi

Zamurowanie istniejących drzwi

Montaż promiennika (panel grzewczy)
na podczerwień

Montaż promiennika (panel grzewczy)
na podczerwień

Montaż 3 umywalek
ponadto:
- dozownik do mydła w płynie - 3 szt
- lustro naścienne ok.60x60 cm - 3 szt
- kosz na odpadki 40l + 5l
- podajnik do ręczników papierowych skład.

Montaż promiennika (panel grzewczy)
na podczerwień

Kabiny natryskowe
Ścianki wydzielające - HPL
1. Odpływ liniowy
2. Armatura naścienna
3. Haczyk na ręcznik
4. Dozownik mydła w płynie

Kabiny sanitarne (2 kpl)
Wydzielone na pełną wysokość
- ściana lekka G-K okładzinowana glazurą
Wyposażenie:
Muszle sanitarne wiszące,
Automat spłukujący podtynkowy
Podajnik do papieru toaletowego i
szczotka toaletowa na stojaku
Pojemnik na odpady sanitarne - 5l
Haczyk na ubiór

Rozbiórka istniejącej ścianki działowej

Rozbiórka istniejącej ścianki działowej
Demontaż istniejących drzwi,
zamurowanie otworu

Demontaż istniejących drzwi,
zamurowanie otworu

Wykonanie nowego otworu w ścianie działowej
Osadzenie nowych drzwi

Pomieszczenie natrysków;
Ścianki wydzielające - HPL
1. Odpływ liniowy
2. Armatura naścienna
3. Haczyk na ręcznik
4. Dozowniki mydła naścienne w kabinach

Kabiny sanitarne (2 szt)
Wydzielone systemowymi ściankami HPL

Wyposażenie:
Muszle sanitarne wiszące,

Automat spłukujący podtynkowy
Podajnik do papieru toaletowego i

szczotka toaletowa - na stojaku
Pojemnik na odpady sanitarne 5 l

Haczyk na ubiór;

Montaż 2 pisuarów
Przegroda - płyta HPL
Zamontować odpływ podłogowy
Zamontować złączkę do węża

Wyposażenie toalety:
Miska toaletowa wisząca
Umywalka z półsyfonem
Podajnik do mydła
Lustro nad umywalką - ok. 60x60 cm
Szczotka toaletowa i podajnik do papieru toaletowego na stojaku
Podajnik ręczników i kosz na ręczniki 40 l
Pisuar z spłuczką
Kratka odpływu podłogowego
Złączka do węża

Przemurowanie otworu drzwiowego

Ścianka G-K na pełną wysokość

Demontaż istniejących drzwi,
zamurowanie otworu

Rozbiórka istniejącej ścianki działowej

Podposadzkowe maty grzewcze na podczerwień

Suszarka do włosów - basenowa

Suszarka do włosów - basenowa

Rozbiórka istniejącej ścianki, wykonanie nowej w systemie G-K
Wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu

SKD

Dostawa i montaż lustra 40x120 cm

Dostawa i montaż lustra 40x120 cm

Montaż promiennika (panel grzewczy)
na podczerwień

Dostawa 40 szt. SZAF UNIWERSALNYCH  "SU" - (40x60x230 cm)

Dostawa 4 szt. ŁAWEK "Ł" - 100x40x45 cm

Drążek do suszenia odzieży - h montażu
1,8 m na posadzką

Montaż promiennika (panel grzewczy)
na podczerwień

Wymiana drzwi Dostawa i montaż lustra 40x120 cm
Dostawa i montaż lustra 40x120 cm

Wymiana drzwi

Montaż 2 umywalek
- podajnik do mydła w płynie - 2 szt
- lustro naścienne ok.60x60 cm - 2 szt
- kosz na odpadki 40l
- podajnik ręczników papierowych
- suszarka do włosów naścienna

Posadzka - wykładzina gumowa sportowa z rolki
gr. 10 mm. Listwy ścienne przypodłogowe - wys. 15 cm, gr. 3 cm

SM
SM

SM
SM

SM
SM

SM
SM

SM

SM
SM

SM

Wyposażenie:
Szafy metalowe SM (10 szt)

Wyposażenie:
Szafy metalowe SM (10 szt)
Stół B2 (1 szt)
Krzesło K1 (1 szt)

Wyposażenie:
Szafy metalowe (15 szt)
Biurko B2 - 1 szt.
Krzesło K1 - 1 szt
Blat uchylny

BL

Wyposażenie:
Regały przesuwne - 5 półek; 9x60 cm + stałe 30 cm
Nawilżacz
Osuszacz
Termometr
Higrometr
Gaśnica proszkowa
Blat przyścienny na 2 nogach h= 110 cm, 200x60 cm

Wymiana drzwi Wymiana drzwi; Wymiana drzwi

Wymiana drzwi

Wymiana drzwi
Drzwi klasy C

RC2
KD

Demontaż istniejącego okna
Przemurowanie części otworu
Montaż nowego okna PCV

Montaż nowej skrzynki hydrantowej HP 25

Drzwi EIS 30; ścianka szklana EI60

Demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej we wnęce ściennej

Demontaż istniejącego grzejnika,
przeniesienie w nowe miejsce

Wykucie otworu drzwi windy 120x210 cm
z obrobieniem

Konstrukcja żelbetowa szybu windowego

Winda elektryczna z drzwiami przelotowymi
bez maszynowni, wymiar kabiny 110x140 cm

Izolacja przeciwwodna konstrukcji żelbetowej
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Izolacja przeciwwodna ściany zewnętrznej

Nowa skrzynka hydrantowa HP 25 z wężem półsztywnym
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Wykonanie nowej balustrady mocowanej do boku biegu
Okładzina schodów - płytki gresowe

Wymiana drzwi na EIS 30

Montaż siatki okiennej
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Wymiana klapy studzenki podłogowej

Wymiana drzwi na EIS 30
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Zabudowa istn. instalacji naściennych w systemie G-K
Wykonać 2 rewizje

Uzupełnienie fragmentu tynku na sufficie

Kanał instalacji cieplika
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Wymiana drzwi
Drzwi klasy C
RC2
KD

Montaż siatki okiennej

Montaż promiennika (panel grzewczy)
na podczerwień (2x)

Miejsce suszenia odzieży

Montaż promiennika (panel grzewczy)
na podczerwień

Montaż systemu automatycznego otwierania  drzwi
w przypadku pożaru (napowietrzanie klatki schodowej)
Drzwi z obustronną kontrolą dostępu

Montaż nowego grzejnika

Demontaż istniejącego grzejnika,
przeniesienie w nowe miejsce

Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne
uszczelnić masami bitumicznymi
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EI 60

HP

ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

EIS 30

EIS 30

HP

HP

LEGENDA

205 205

ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

EIS 30

h=
32

3

h=
27

5

h=225

h=189

h=225

h=189

h=225

h=189

h=
27

5

h=
27

5

h=
27
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EI 60

ZAKRES ETAP III B

-1.01 KOMUNIKACJA
A: 12,43 m2

-1.02 KOMUNIKACJA
A: 31,67 m2

-1.03 SKŁADNICA AKT
A: 35,18 m2

-1.04 MAGAZYN
A: 22,63 m2

-1.05 POM. KONSERWATORA
A: 12,34 m2

-1.06 MAG. DEPOZYTÓW
A: 13,26 m2

-1.08 SALA ĆWICZEŃ
A: 30,95 m2

-1.10 SZATNIA MĘSKA
A: 55,54 m2

-1.12 ZAPL. SANITARNE
A: 19,55 m2

-1.13 TOALETA
A: 3,56 m2

-1.14 KOMUNIKACJA
A: 21,35 m2

-1.15 ROZDZIELNIA
A: 5,74 m2

-1.16 POM. TECHNICZNE
A: 7,62 m2

-1.17 POM. MAGAZYN.
A: 6,67 m2

-1.18 POM. PORZĄDKOWE
A: 4,74 m2

-1.19 TOALETA
A: 4,98 m2

-1.20 POM. SPRZĄT.
A: 6,77 m2

-1.21 POM. SPRZĄT.
A: 13,03 m2

-1.22 POM. TECHNICZNE
A: 34,28 m2

-1.24 POM. TECHNICZNE
A: 8,01 m2

-1.25 WĘZEŁ CIEPLNY
A: 30,73 m2

-1.K2 KLATKA SCHODOWA
A: 10,28 m2

-1.26 MAG. PODR.
A: 4,22 m2

-1.27 KOMUNIKACJA
A: 11,49 m2

-1.28 SZATNIA DAMSKA
A: 33,97 m2

-1.29 SANITARIATY
A: 19,49 m2

-1.23 POM. POMOCNICZE
A: 42,27 m2

-1.K1 KLATKA SCHODOWA
A: 19,11 m2
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Przeniesienie skrzynki hydrantowej
poza obręb klatki schodowej.

Wymiana drzwi na nowe EIS 30

SKD

Wyrównanie wysokości stopni w biegu
poprzez  nadlanie poszczególnych stopni
Demontaż istn. balustrady
Nowa balustrada mocowana do boku stopnic
Wykończenie płytkami gresowymi

Montaż systemu automatycznego otwierania drzwi w celu
zapewnienia napowietrzania klatki schodowej

Wymiana okna na okna  w klasie EI60

Wymiana okna na okna  w klasie EI60

Montaż rolety okiennej

Montaż rolety okiennej Montaż rolety okiennej

Remont pomieszczeń biurowych:
- wymiana drzwi wejściowych
- rozbiórka istniejącej posadzki
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- szpachlowanie ścian i sufitów
- wykonanie nowej posadzki PCV
- malowanie ścian i sufitów
-montaż rolety okiennej

Demontaż istniejącego okna
Przemurowanie części otworu
Montaż nowego okna PCV

Montaż nowej skrzynki hydrantowej HP 25

Ściana w konstrukcji lekkiej w systemie REI 60

Drzwi EIS 30, ścianka szklana EI60

Demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej we wnęce ściennej

Demontaż istniejącego grzejnika,
przeniesienie w nowe miejsce

Wykucie otworu drzwi windy 120x210 cm
z obrobieniem

Konstrukcja żelbetowa szybu windowego

Winda elektryczna z drzwiami przelotowymi
bez maszynowni, wymiar kabiny 110x140 cm
Przywołanie na przystanek zewnętrzny - z dyżurki

Okładzina szybu - HPL na podkonstrukcji
Kolor grafitowy

Izolacja przeciwwodna ściany zewnętrznej

Wykonanie nowej balustrady mocowanej do boku biegu
Okładzina schodów - płytki gresowe

Wymiana drzwi na EIS 30

Montaż skrzynki hydrantowej
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Montaż pochwytu ze stali nierdzewnej
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Remont pomieszczeń biurowych:
- wymiana drzwi wejściowych
- rozbiórka istniejącej posadzki
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- szpachlowanie ścian i sufitów
- wykonanie nowej posadzki PCV
- malowanie ścian i sufitów
-montaż rolety okiennej

Remont pomieszczeń biurowych:
- wymiana drzwi wejściowych
- rozbiórka istniejącej posadzki
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- szpachlowanie ścian i sufitów
- wykonanie nowej posadzki PCV
- malowanie ścian i sufitów
-montaż rolety okiennej

Remont pomieszczenia sanitarnego
(wymiana płytek, armatury, instalacji)
Ścianka działowa HPL
Wyposażenie toalety:
Miska toaletowa wisząca
Umywalka z półsyfonem
Podajnik do mydła
Lustro nad umywalką - ok. 60x60 cm
Szczotka toaletowa
Podajnik do papieru toaletowego
Podajnik ręzników
Pisuar
Kratka odpływu podłogowego
Złączka do węża
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Demontaż przesłon okiennych - okiennic blaszanych wewnętrznych
Montaż wewnętrznych rolet zaciemniających

Zerwanie istniejącej posadzki PCV
Wykonanie masy samopoziomującej, posadzki z płytek gresowych 60x60 cm

Montaż nośnika do rzutnika
mocowany do sufitu

Montaż ekranu do rzutnika (przeniesienie z
pomieszczenia -1.03)

Szpachlowanie ścian i sufitów
Malowanie powierzchni
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Wymiana istniejącej skrzynki hydrantowej

Dostawa 28 szt. krzeseł K1, 3 szt. biurek B2, 1 szt. kontenerek K

Zamurowanie otworu, ocieplenie wełną, wiatroizolacja, HPL

Montaż nowego grzejnika
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ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

EI 60
EIS 30

EIS 30

A

A

HP

EI 60
EIS 30

ZAKRES ETAP III B

ZAKRES ETAP III B - OPCJA

0.02 HOL WEJŚĆIOWY, RECEPCJA
A: 29,36 m2

0.03 WC
A: 4,29 m2

0.04 STANOWISKO KIEROWANIA
A: 42,14 m2

0.05 KOMUNIKACJA
A: 4,81 m2

0.06 POM. BIUROWE
A: 12,11 m2

0.07 SZATNIA DYŻ.
A: 17,42 m2

0.08 POM. SOCJALNE
A: 7,67 m2

0.11 MAGAZYN BRONI OSOBOWEJ
A: 11,47 m2

0.12 MAGAZYN UZBROJENIA
A: 13,06 m2

0.14 SERWEROWNIA
A: 12,19 m2

0.09 KOMUNIKACJA
A: 12,04 m2

0.13 KOMUNIKACJA
A: 24,42 m2

0.15 WC DYŻURNYCH
A: 10,71 m2

0.16 POM. DO CZYNNOŚCI PRZED ZATRZYMANIEM
A: 11,04 m2

0.17 POM. BIUROWE
A: 11,36 m2

0.10 SALA ODPRAW
A: 30,33 m2

0.01 PRZEDSIONEK
A: 3,56 m2

0.19A KOMUNIKACJA
A: 7,02 m2

0.K1 KLATKA K1
A: 18,33 m2

0.18 POM. SOCJALNE
A: 15,86 m2

0.20 POM. BIUROWE
A: 6,62 m2

0.21 POM. SANIARNE
A: 7,15 m2

0.19 KOMUNIKACJA
A: 27,90 m2

0.22 POM. BIUROWE
A: 15,83 m2

0.23 SKŁADNICA AKT
A: 17,45 m2

0.24 POM. BIUROWE
A: 14,66 m2

0.25 POM. BIUROWE
A: 11,74 m2

0.26 POM. BIUROWE
A: 13,45 m2

0.27 POM. BIUROWE
A: 12,00 m2

0.28 POM. BIUROWE
A: 17,66 m2

0.29 POM. BIUROWE
A: 16,79 m2

0.30 KOMUNIKACJA
A: 12,86 m2

0.32 POM. SANITARNE
A: 4,20 m2

0.31 POM. BIUROWE
A: 15,46 m2

0.K2 KLATKA SCHODOWA K2
A: 13,96 m2
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Zaślepić otwór po montażu skrzynki

Wymiana drzwi na nowe EIS 30

Wymiana okna na okna  w klasie EI60

Wymiana okna na okna  w klasie EI60

Demontaż skrzynki hydrantowej
Demontaż balustrady, wykonanie nowej
Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
Wymiana instalacji elektrycznej
Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

Wymiana posadzki na płytki gresowe w komunikacji

Demontaż istniejącego okna
Przemurowanie części otworu
Montaż nowego okna PCV

Demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej we wnęce ściennej

Demontaż istniejącego grzejnika,
przeniesienie w nowe miejsce

Wykucie otworu drzwi windy 120x210 cm
z obrobieniem

Konstrukcja murowana szybu windowego

Winda elektryczna z drzwiami przelotowymi
bez maszynowni, wymiar kabiny 110x140 cm

Okładzina szybu - HPL na podkonstrukcji
Kolor grafitowy

Wymiana drzwi, wyrównanie posadzki w grubości ściany

Front przeszklony

Wyrównanie istniejących stopni biegu prowadzącego na piętro poprzez nadlewanie
Wykonanie nowej okładziny stopni z płytek gresowych
Wykonanie nowej balustrady mocowanej do czoła biegu
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Montaż skrzynki hydrantowej

Wykonanie niewielkiej pochylni w posadzce wyrównującej poziomy

Nowa posadzka komunikacji - płytki gresowe

Rozbiórka istniejacych schodów drewnianych
Wykonanie nowego stropu nad parterem - RECTOR
Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

Drzwi EIS 30, ścianka szklana EI60

Montaż nowego grzejnika

Zamurowanie otworu, ocieplenie wełną, wiatroizolacja, HPL
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ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

EIS 30

REI 60

A

A

EIS 30
EI 60EIS 30

ZAKRES ETAP III B

1.01 POM. BIUROWE
12,81 m2

1.02 POM. BIUROWE
13,71 m2

1.03 SCHOWEK
1,86 m2

1.04 POM. SOCJALNE SEKRETARIATU
5,15 m2

1.05 POM. BIUROWE
23,43 m2

1.06 POM. BIUROWE
12,07 m2

1.07 POM. BIUROWE
13,72 m2

1.08 POM. BIUROWE
30,02 m2

1.10 POM. BIUROWE
26,16 m2

1.09 POM. BIUROWE
15,40 m2

1.11 POM. BIUROWE
16,90 m2

1.12 POM. BIUROWE
15,52 m2

1.13 POM. SOCJALNE
3,57 m2

1.14 POM. BIUROWE
10,96 m2

1.15 POM. BIUROWE
12,49 m2

1.16 POM. BIUROWE
17,85 m2

1.17 MONITORING
12,60 m2

1.18 POM. BIUROWE
11,26 m2

1.19 KANCEL. TAJNA
12,75 m2

1.20 POM. BIUROWE
11,34 m2

1.21 TOALETA
10,92 m2

1.23 POM. BIUROWE
7,37 m2

1.24 POM. BIUROWE
8,76 m2

1.25 POM. BIUROWE
9,83 m2

1.26 POM. SANITARNE
5,95 m2

1.27 POM. BIUROWE
8,76 m2

1.28 POM. BIUROWE
8,19 m2

1.29 POM. BIUROWE
13,38 m2

1.30 POM. BIUROWE
12,78 m2

1.31 POM. BIUROWE
13,78 m2

1.32 POM. BIUROWE
11,92 m2

1.33 POM. BIUROWE
11,90 m2

1.34 POM. BIUROWE
11,26 m2

1.35 KOMUNIKACJA
34,39 m2

1.K1 KLATKA SCHODOWA K1
19,40 m2

1.22 KOMUNIKACJA
67,54 m2

1.K2 KLATKA SCHODOWA K2
14,34 m2

HP
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Rozbiórka istniejacych schodów drewnianych
Wykonanie nowego stropu nad parterem - RECTOR
Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

Demontaż istniejącego okna
Przemurowanie części otworu
Montaż nowego okna PCV

Demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej we wnęce ściennej

Demontaż istniejącego grzejnika,
przeniesienie w nowe miejsce

Wykucie otworu drzwi windy 120x210 cm
z obrobieniem

Konstrukcja murowana szybu windowego

Winda elektryczna z drzwiami przelotowymi
bez maszynowni, wymiar kabiny 110x140 cm

Okładzina szybu - HPL na podkonstrukcji
Kolor grafitowy

Wymiana drzwi, wyrównanie posadzki w grubości ściany

Front przeszklony

Wykonanie nowej okładziny stopni z płytek gresowych
Wykonanie nowej balustrady mocowanej do czoła biegu
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Montaż skrzynki hydrantowej

Wykonanie niewielkiej pochylni w posadzce wyrównującej poziomy

Nowa posadzka komunikacji - płytki gresowe

Montaż konstrukcji wsporczej (HEA 160 - wg. proj. konstrukcji)
Konstrukcję zabezpieczyć ogniowo do R15 (konstrukcja dachu)
Wykonanie otworu w stropodachu
Montaż klapy dymowej o pow. czynnej min.0,95 m2
Wykonanie instalacji oddymiania wg. proj. teletechniki

Wymiana okna na okna  w klasie EI60

Wymiana okna na okna  w klasie EI60

Demontaż skrzynki hydrantowej
Demontaż balustrady, wykonanie nowej
Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
Wymiana instalacji elektrycznej
Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

Wymiana posadzki na płytki gresowe w komunikacji

Montaż konstrukcji wsporczej (HEA 160 - wg. proj. konstrukcji)
Konstrukcję zabezpieczyć ogniowo do R15 (konstrukcja dachu)
Wykonanie otworu w stropodachu
Montaż klapy dymowej o pow. czynnej min.0,75 m2 z funkcją wyłazu
Wymiar otworu na klapę - min. 1,0 m2
Wykonanie instalacji oddymiania wg. proj. teletechniki
Wykonanie i montaż drabinki wyłazowej.

Podciąg RK 200x200x6

Montaż nowego grzejnika

Drzwi EIS 30, ścianka szklana EI60

Ścianka GKF EI60

Zamurowanie otworu, ocieplenie wełną, wiatroizolacja, HPL

9x16,5/30,8

9x16,5/30,8

A

A
B

B

KP JEŻYCE - PIĘTRO 2

HP

ZABUDOWA SUWANA

ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

REI 60

EIS 30

EIS 30

EI 60EIS 30

ZAKRES ETAP III B

2.01 POM. BIUROWE
A: 21,25 m2

202 POM. BIUROWE
A: 12,71 m2

2.03 POM. BIUROWE
A: 9,87 m2

2.04 POM. BIUROWE
A: 14,69 m2

2.05 POM. BIUROWE
A: 11,08 m2

2.06 POM. BIUROWE
A: 12,95 m2

2.07 POM. BIUROWE
A: 12,47 m2

2.08 POM. BIUROWE
A: 17,61 m2

2.09 POM. BIUROWE
A: 28,47 m2

2.10 POM. BIUROWE
A: 13,06 m2

2.11 POM. BIUROWE
A: 16,93 m2

2.12 POM. BIUROWE
A: 20,44 m2 2.13 POM. BIUROWE

A: 11,82 m2
2.14 POM. BIUROWE
A: 11,66 m2

2.15 POM. BIUROWE
A: 18,38 m2

2.16 POM. BIUROWE
A: 10,75 m2

2.17 POM. BIUROWE
A: 12,80 m2

2.18 POM. BIUROWE
A: 11,72 m2

2.19 POM. SOCJALNE
A: 11,93 m2

2.20 TOALETY
A: 10,48 m2

2.K2 KLATKA SCHODOWA K2
A: 14,26 m2

2.22 POM. BIUROWE
A: 16,03 m2

2.23 POM. BIUROWE
A: 10,16 m2

2.24 TOALETY
A: 6,00 m2

2.25 POM. BIUROWE
A: 8,85 m2

2.26 POM. BIUROWE
A: 8,31 m2

2.27 POM. BIUROWE
A: 13,26 m2

2.28 POM. BIUROWE
A: 13,19 m2

2.29 POM. BIUROWE
A: 13,73 m2

2.30 POM. BIUROWE
A: 12,38 m2

2.31 POM. BIUROWE
A: 12,29 m2

2.32 POM. BIUROWE
A: 11,58 m2

2.33 KOMUNIKACJA
A: 34,02 m2

2.21 KOMUNIKCJA
A: 70,18 m2

2.K2 KLATKA SCHODOWA K1
A: 18,63 m2

HP
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Projektowana klapa dymowa klatki schodowej K2
Klapa z funkcją wyłazu
Pow. czynna min. 0,75 m2
Wymiar otworu klapy min.1,0 m2
Szczegóły dostosować do danych producenta

Projektowana klapa dymowa klatki schodowej K1
Pow. czynna min. 0,95 m2
Wymiar otworu klapy min.1,0 m2
Szczegóły dostosować do danych producenta

Przepust przez attykę

Kominek wentylacyjny szybu widnowego

Projektowany zewnętrzny szyb windowy

Istniejąca instalacja solarna

Istn. wyłaz dachowy
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PROJEKTOWANY SZYB WINDY ZEWNĘTRZNEJ

PROJEKTOWANA KLAPA DYMOWA Z FUNKCJĄ WYŁAZU
POW. CZYNNA MIN. 1,0 m2

Wykonać otwór w stropodachu dostosowany do wymiaru wymaganego przez wybranego dostawcę klapy

PROJEKTOWANA KLAPA DYMOWA
POW. CZYNNA MIN. 0,75m2

Wykonać otwór w stropodachu dostosowany do wymiaru wymaganego przez wybranego dostawcę klapy

Wyrównanie wysokości stopni biegu schodowego

Wyposażenie istniejących drzwi zewnętrznych w automatykę
otwierającą drzwi w przypadku powstania pożaru

Chodnik z kostki bruk. betonowej na podsypce piaskowej

Okładzina HPL

Zabudowa GKF nad drzwiami

Wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej

Wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej

Wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej

Szkło fasadowe

Okładzina HPL

Opierzenie w kolorze okładziny

Papa termozgrzewalna NRO
Wełna mineralna
Strop żelbetowy

Istniejąca papa termozgrzewalna
Wylewka
Płyta korytkowa
Przestrzeń wentylowana
Strop żelbetowy

Nadproże - wg. projektu PT konstrukcji

Nadproże - wg. projektu PT konstrukcji

Nadproże - wg. projektu PT konstrukcji

Nadproże - wg. projektu PT konstrukcji

RK 200x200x6

RK 200x200x6

RK 200x200x6

Ściana podszybia - żelbetowa
Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego

Wyposażenie szybu dźwigowego (drabinki, oświetlenie itp)
- wg wytycznych dostawcy windy

Przełożenie istn. instalacji teletechniki; sufit podwieszany

Szkło fasadowe

10x17,1/30,8

10x15,6/31

9x16,5/30,8

10x15,6/31

9x17,5+1x7,5/29

9x16,5/30,8
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KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE
UL. KOCHANOWSKIEGO 16

60-844 POZNAŃ
DZ. 84,85, ARK. 12, OBR. JEŻYCE

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:50

III B.07

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

TYTUŁ

03.2024

Pracownia Projektowa FORMA_T
 Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

 tel. 502524825
info@formatarchitekci.pl

ADRES:

mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ

ARCHITEKTURA:

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI POZNAŃ- JEŻYCE PRZY UL.

KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU - ETAP III

ETAP III B

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:

211

17
5

211

85

87

85

120

15
0

130

50

90

50

SYMBOL

WIDOK

WYMIAR
 WEWNĘTRZNY

ILOŚĆ

KOLORYSTYKA

UWAGI

O1

211/175

RAL 7047

Okno w konstrukcji aluminiowej.
Uchylno - rozwierane.

Współczynnik U≤0,9 W/Km2.
Klamka z blokadą kluczykiem.

Okapnik - blacha gr. 0,7 mm, w kolorze okna.

O2 O4O3

3

211/85

RAL 7047

Okno w konstrukcji aluminiowej.
Uchylno - rozwierane.

Współczynnik U≤0,9 W/Km2.
Klamka z blokadą kluczykiem.

Okapnik - blacha gr. 0,7 mm, w kolorze okna.

1

120/150

BIAŁE

Okno w konstrukcji aluminiowej.
Klasyfikacja odporności ogniowej EI60

Rozwierane.
Klamka z blokadą kluczykiem.

Okapnik - blacha gr. 0,7 mm, w kolorze okna.

1

87/85

BIAŁE

Okno w konstrukcji aluminiowej.
Klasyfikacja odporności ogniowej EI60

Rozwierane.
Oklejone folią mrożoną.

Klamka z blokadą kluczykiem.
Okapnik - blacha gr. 0,7 mm, w kolorze okna.

6

130/50

5

BIAŁE

Okno w konstrukcji PCV

Uchylne.
Klamka z blokadą kluczykiem.

Okapnik - blacha gr. 0,7 mm, w kolorze okna.

90/50

1

BIAŁE

Okno w konstrukcji PCV

Uchylne.
Klamka z blokadą kluczykiem.

Okapnik - blacha gr. 0,7 mm, w kolorze okna.

O5 O6

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM



KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE
UL. KOCHANOWSKIEGO 16

60-844 POZNAŃ
DZ. 84,85, ARK. 12, OBR. JEŻYCE

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:50

III B.08

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

TYTUŁ

03.2024

Pracownia Projektowa FORMA_T
 Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

 tel. 502524825
info@formatarchitekci.pl

ADRES:

mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ

ARCHITEKTURA:

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI POZNAŃ- JEŻYCE PRZY UL.

KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU - ETAP III

ETAP III B

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:

90X200

RAL 7047

 DRZWI WEWNĘTRZNE:
- PROFIL ALUMINIOWY
- DRZWI POŻAROWE EIS 30
- PRZESZKLENIE KWATERY GŁÓWNEJ -
BEZPIECZNE S2, MAT
- ZAWIASY CZOPOWE
- ZAMEK PATENTOWY
- GAŁKA/ GAŁKA
- SAMOZAMYKACZ

WE/WY

2 L/ 5 P

D1SYMBOL

SCHEMAT

WIELKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
ILOŚĆ / KIERUNEK DRZWI GŁ.

UWAGI:

ODP. OGNIOWA

KONTROLA DOSTĘPU
KOLORYSTYKA PROFILI

EIS 30

90X200

RAL 7047

 DRZWI WEWNĘTRZNE:
- PROFIL ALUMINIOWY
- DRZWI POŻAROWE EIS 30
- ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE
- KLAMKA/KLAMKA
- SAMOZAMYKACZ

-/-

1 L/ - P

DK1

ŚCIANKA EI60; DRZWI EIS 30

WYMIAR ZESTAWU 234x220
90X200

RAL 7047

 DRZWI WEWNĘTRZNE:
- PROFIL ALUMINIOWY
- DRZWI POŻAROWE EIS 30
- ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE
- KLAMKA/KLAMKA
- SAMOZAMYKACZ

-/-

2 L/ - P

DK2

ŚCIANKA EI60; DRZWI EIS 30

234x270
90X200

RAL 7047

 DRZWI WEWNĘTRZNE:
- PROFIL ALUMINIOWY
- DRZWI POŻAROWE EIS 30
- ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE
- KLAMKA/KLAMKA
- SAMOZAMYKACZ

-/-

1 L/ - P

DK3

ŚCIANKA EI60; DRZWI EIS 30

234x235

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM



KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE
UL. KOCHANOWSKIEGO 16

60-844 POZNAŃ
DZ. 84,85, ARK. 12, OBR. JEŻYCE

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:50
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BALUSTRADY
TYTUŁ
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Pracownia Projektowa FORMA_T
 Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

 tel. 502524825
info@formatarchitekci.pl

ADRES:

mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ

ARCHITEKTURA:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ- JEŻYCE

PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU

ETAP III B

A
B

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
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Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1

Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1

Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1

Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1

Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1
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Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1

Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1

Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1

Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1

Rama, słupek - RK 50x30x3 mm
Marka - blacha 100x140x5
Mocowanie - kołki HILTI

Wypełnienie - RK 10x10x1
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOKONAĆ EW. KOREKT.


