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SPIS TRESCI
Spis tresci jest pusty, poniewaz nie wybrano styléw akapitu, ktére majg by¢é w nim
uwzgledniane.

SPIS RYSUNKOW:

K5 - RZUT STROPU NAD Il PIETREM Skala 1:100
K12-  Poz.P1 Skala 1:25
K13- PozW1 Skala 1:25



KONSTRUKJA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez mgr inz. arch. Marcina Piotrowskiego z
marca 2024r.

1.2. Zlecenie Inwestora.

2. Normy i przepisy.

- PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania. Wartosci.

- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

- PN-84/B-030264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie. .

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Tom 1. Budownictwo
Ogdlne. Arkady 1990.1.

- PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
zmienne i montazowe.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

- PN-B-02011: 1977/Az1. Obcigzenie wiatrem.

- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. . Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-03003. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowani

3. Poziom odniesienia.

Powierzchnia terenu zabudowy ptaska.

Poziom poréwnawczy * 0.00 -m.n.p.m. wg projektu architektury
Rzedna posadowienia - 4.43m -m.n.p.m.
Uwaga:

- naterenie budowy nalezy wykona¢ reper roboczy odniesiony do poziomu poréwnawczego.

4. Gruntowo - wodne warunki posadowienia.

Na podstawie wykonanych odkrywek oraz badan archiwalnych przyjeto iz w podtozu analizowanego
terenu zalegajg pod warstwg gleby piaski drobne, sredniozageszczone o uogdlnionym stopniu zagesz-
czenia |d=0,35, nie wystepuje w poziomie posadowienia rowniez woda.

WNIOSKI
Na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany obiekt zaliczy¢
mozna do | kategorii geotechniczne;.

Jezeli warunku gruntowe bylyby by znaczgco inne od zatozonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem.

5. Ogélna charakterystyka konstrukcji budynku .

Budynek istniejacy komisariatu zajmuje pdtnocng i zachodnig cze$é terenu. Jest to obiekt 4
kondygnacyijny, z 1 kondygnacjg podziemng, z dachem ptaskim i attykami.
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6. Charakterystyka poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych.

6.1. Fundamenty

6.2. Sciany nosne.

Istniejace $ciany nosne wykonano z pustakdéw ceramicznych, bloczkéw gazobetonowych oraz cegty
petnej.

W istniejacych $cianach wykonac nalezy bruzdy w zaleznosci od wybranego sposobu wzmocnienia stro-

pu pozwalajace na osadzenie belek nosnych stalowych, wraz z wymianami pod klapy dymowe, tab

6.3. Sciany dziatowe

Istniejace $ciany w wiekszosci pozostajg bez zmian, z lokalnymi wyburzeniami. Nowoprojektowane $cia-
ny zaprojektowano z zabudowie typu GK, o odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie architektonicz-
nym.

6.4. Nadproza.

6.5. Stropy i stropodach

Istniejgce stropy oraz stropodach sg stropami prefabrykowanymi kanatowymi.

W stropodachu istniejacego budynku wykonane zostang 2 klapy oddymiajace nad klatkami schodowymi K1 i K2.



W ramach rozbudowy przewidziano w stropodachu nad dwoma klatkami schodowymi wykonaé klapy
dymowe. W zwiagzku z powyzszym zaprojektowano dwa wymiany z profili stalowych dwuteowych HE-
A160, ktére nalezy wykonaé zgodnie z szczegétowa dokumentacja rysunkowa.

6.6. SCHODY

Istniejace schody w klatach schodowych K1 oraz K2 sg schodami o konstrukql zelbetowej p’fytowej,
schody te pozostang bez zmian- :

6.7. Wymiany pod klapy dymowe

Wymiany W1 oraz W2 zaprojektowano z profili dwuteowych HEA160 ze stali klas S355JR. Wymiany
wykonad zgodnie z szczegdtowa dokumentacja rysunkowa.

7. Izolacje i zabezpieczenia.

Izolacje wodochronne: wg projektu architektury.

Zabezpieczenie PPOZ konstrukcji stalowej do REI30 farbami peczniejgcymi : wg projektu architektury.

8. Materiaty konstrukcyjne.

Bloczek typu Silka gr.25 cm

Beton

-podbeton pod fundamentami C8/C10(B10)
-w fundamentach C25/C30(B30)
-konstrukcjach monolitycznych C25/C30(B30)

Stal zbrojeniowa
-strzemiona A-IIIN (B500SP)



-prety gtéwne w elementach monolitycznych A-llIIN (B500SP)

Stal
-S355JR (18G2)
9. Obliczenia

9.1. Obcigzenia charakterystyczne i obliczeniowe stropu RECTOR:

Warstwa wykonczeniowa 0,64x1,2=0,48 kN/m? =0,77kN/m?2,

Wylewka cementowa 5,0cm
0,05-21-1,2=1,26 kN/m?2 =1,26 kN/m2,

Folia izolacyjna PE

Styropian 4cm =0,01 kN/m?2
0,04-0,45-1,2=0,01 kN/m?

Paroizolacja z folii PE

ptyta stropu RECTOR grubosci 24 cm
3,83kN/m2- 1,1 =4,21 kN/m2 =4,21kN/m2,

Sufit podwieszany na ruszcie stalowym- ptyty GK
Lub tynk gipsowy
0,015-16 -1,2=0,30 kN/m2=0,30 kN/m?2,

Obcigzenie od instalacji podwieszonych

0,10x 1,2 kN/m2 =0,12 kN/m2,

g=5,88 kN/m?2 6,67 kN/m?2

Obciazenia uzytkowe

obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003
p=2,00kN/m~2x1,4=2,80kN/m~2

10. Uwagi koricowe
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami

i wymaganiamihigieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane w budynek musza posiadaé swiadectwo,
atest, aprobate dopuszczajgce do stosowania na terenie R.P. Przy odbiorach koricowych nalezy spraw-
dzi¢ aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla stosowanych materiatéw, elementéw bu-
dowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robot budowlanych we wszystkich fazach budowy.
Ze wzgladu na koniecznos$¢ zapewnienia wiasciwe] jakosci robot, nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt i wymagan odpowiednich PN z za-
chowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ. Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwracaé¢ uwage na ich zgodno$¢ z wymaganiami warun-
kéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - ewentualne watpliwosci zgtasza¢ kierowni-
kowi budowy, szczegdlnie w przypadku robét zanikajgcych. Sprawy problemowe - rozwigzania konstruk-
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cyjne i materiatowe oraz wykonanie detali, nalezy uzgadnia¢ z zespotem projektantéw w ramach nadzo-

row autorskich. W trakcie przygotowania i realizacji, nalezy respektowaé wskazane do stosowania wy-

magania zawarte w wykazie PN. Szczegdty nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem

poszczegdlnych robot i elementéw budynku, nalezy realizowaé zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN, oraz wymaganiami producenta

materiatéw i elementdw.

Autor projektu zastrzega sobie prawo do wszelkich rozwigzan konstrukeyjnych zastosowanych w projek-
cie.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autora niniejszego opracowa-
nia.

Joanna Krupecka
WKP/0073/POOK/11

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznan, marzec 2024

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Komisariatu
Policji Poznah - Jezyce, dziatki geodezyjne nr 84 i 85, ark. 12, obr. Jezyce zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:
projektant: mgr inz. Joanna Krupecka
WKP/0073/POOK/11
sprawdzajacy: mgr inz. Przemystaw Drzewiecki
WKP/0259/POOK/11



