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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY IMA

sygn. akt WOHIB-OKK-TP-TW-0054-0055-1 152010 Pornar, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
intyniertw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 zpoén. zm.) | art. 12 ust, | pkt 1-5, an.
IZust. 3i4,at. 13 ust, | pkt 1§ 2 orazust. 3§ 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlane [ tekst jednolity: De. U, z 2006 r. Mr 156 poz. 1118 & phén. zm,) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transperiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Mr 83 poz 578 z pddn. zm.}

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej WOILLE
atrZvImuje

Pan
Wojciech Jan Gonet

magisier infyvnier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow telekomunikacyjnych
urodzony dnia 28 lipca 1972 r. w Gnieinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanyeh uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyeji,

Pawczemic
1. Pedsiaws do wykonywania somadzielnych funkcji teckniczmych w budownictwie stanowi whis do centruinego rejestra
Glfwmegn [nspekiora Madzory Budowlanego oraz wpis na liste celonkaw wiagciwej lzby samorzgdu zowodowepo,
2.0 niniejszej decyzii sludy adwolmie do Krojewej Komisji Kwalifikecyinej Polskicj [zby Indynieniw
Budownictws w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrpgows] lzby Indynierdw Budownictwa w Poznzniu w lermibnde 14 dal od daty jej dorgezenin.

Sklad orzekajacy
Okrggowe] Komisii Kwallfi

Preewodniczaey — dr ind. Daniel Pawlicki: .31 L 1/

Celonek Komisji — dr ind. Andrzej Barczyfiski.. .. il St

L 4
J |
Crzlonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:.g........ plf?




Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wojciech Jan Gonet jest upowazniony w specjalnodei telekomunikacyinej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosdci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows, lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzom inwestorskiego,

- gprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

ber ngraniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzelnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlanc uprawniajy do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi # obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz 2 infrastrukiurg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz =
infrastrukturg towareyszqeg.

Ma podstawic § 15 rozparzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowiy podsiawg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

PREZEWODMNICZACY

OEkrggowe] Komisfl Kwallfkacyjne
Wizkepolskiz] Inzynimitw Budcwelciv

dr tnt Danlel Pamolicki

Otrzymuja:
1. Pan Waojciech Jan Gonet

62-200 Gniezno, ul. Chociszewskicgo 21/2
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DFB-36I-MIX *

Pan Wojciech Gonet o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0176/06

adres zamieszkania ul. Chociszewskiego 21/2, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ddwiadczenie woli tozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjsrym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-131/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Michal Frackiewicz

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
specjalnosé: sieci transportu informaciji
urodzony dnia 01 lipca 1982 r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0402/PWOT/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w ealoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestnu
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszei deeyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrepowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/.BLFL‘-CL

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-ZBN-IWR-HBS *

Pan Michat Frackiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0103/16

adres zamieszkania ul. Jeziorna 17, 62-060 Strykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza flozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zioione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* ‘Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych K1 i K2 zgodnie z
wytycznymi w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony pozarowej autorstwa inz. Daniela Przybylskiego i inz. Henryka
Boguszewskiego oraz Postanowienia WPZ.52840.50.2024.2.MB w bud. Komisariatu Policji Poznan - Jezyce — Etap IlIB

3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowanie jest system oddymiania klatek schodowych K1 i K2.

4 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:
® umowa na prace projektowe,

® Ekspertyza technicznej stanu ochrony pozarowej autorstwa inz. Daniela Przybylskiego i inz. Henryka
Boguszewskiego, styczen 2024r

® Postanowienia Wielkopolskiej Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WPZ.52840.50.2024.2.MB, 19 marca 2024r

®  projekt architektoniczny,
® wiza lokalng,

®  Program funkcjonalno - uzytkowy (wytyczne inwestora)
Nazwa zamodwienia: wykonanie robét budowlanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” realizowanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Komisariat Policji Poznan - Jezyce - modernizacja budynku — ETAP III”

®  Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi

®  Obowiqzujgce przepisy

5 OgdIna charakterystyka budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem petni funkcje Komisariatu Policji Poznan - Jezyce. Budynek
pozostaje w ciggtej eksploatacii.

Istniejgcy budynek Posterunku Policji to obiekt trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej
murowanej, dach ptaski. Budynek jest otynkowany z cokotem z ptytek kamiennych. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Komisariatu Policji. Budynek posiada dwie klatki schodowe ktére stuzg
ewakuacji oséb podczas zagrozenia - klatka K1 i klatka K2.

6 Zastosowane urzgdzenia

Centrala sterujgca oddymianie - AFG-ZSP-4024/16A 1L.2G wraz z dwoma akumulatorami 12V/9Ah

Centrala sterujgca jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu oddymiania i przewietrzania.
Centrala steruje i dostarcza energie elektryczng 24V DC do napeddw klap dymowych oraz sitownikdw drzwi.



Funkcja oddymiania jest realizowana w przypadku:

e  zadziatania automatycznej czujki dymu,
e wciSniecia przycisku ,,Uruchomienie” w recznym przycisku oddymiania (RPO),

Dane techniczne:
e napiecie zasilania: 230VAC, 50Hz, -15%,+10%
e napiecie pracy: 20,5 +28,5VDC | 41 + 56VDC
e obcigzalno$¢ pradowa: 16A
e linie dozorowe: 3 szt. / jeden modut linii
e liczba elementdéw w linii dozorowej: 15 szt.
e obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
o stopie ochrony obudowy: IP 30, klasa srodowiskowa: |
e wspotpraca z SSP oraz z systemami wizualizacii i nadzoru: AFG4000-com
e mozliwo$¢ pracy w adresowalnej petli BOSCH
 topologia sieci: pierécieniowa, max ilos¢ central w sieci: 16, max dtugo$¢ tgcza: 200m
e krajowa ocena techniczna, certyfikat i swiadectwo dopuszczenia CNBOP
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Przyktadowy schemat systemu oddymiania klatki schodowej

Reczny przycisk oddymiania — RPO-02

Przycisk RPO-02 oraz RPO-02/7P (zastepuje przycisk RPO-01) przeznaczony jest do recznego zatqczania alarmu. Zbicie szybki
oraz wcisniecie przycisku ,,URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centrale wyciggédw dymu. Wewngtrz wytgcznika

oddymiania znajdujqg sie trzy diody, ktére wskazujg nastepujgce stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozér, uruchomienie.
Przycisk wyposazony dodatkowo w sygnalizacje akustyczng alarmu i uszkodzenia.

Dane techniczne:
e napiecie robocze, prgd, moc: 24VDC +20%, 20mA, 0,5W
e wymiary: 120x120x50 mm
e typ przycisku: B, rodzaj: |, klasa klimatyczna: |
eobudowa: natynkowa, kolor pomaranczowy RAL 2011
estopien ochrony obudowy: IP 30

esygnalizacja: optyczno-akustyczna (z mozliwoscia wytaczenia sygnalizacji akustycznej)
emasa przycisku: 0,245 kg

ekrajowa ocena fechniczna, certyfikat i $wiadectwo dopuszczenia CNBOP
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Przetqcznik przewietrzania

Przetgcznik przewietrzania stuzy do recznego sterowania potozenia klap dymowych w funkcji wentylowania i
przewietrzania pomieszczen.

Przetgcznik ten pozwala otwieraé, zamykac i zatrzymywac ruchome segmenty wyciggéw dymu, w dowolnym
potozeniu. Wcisniecie przycisku otwarcia, sygnalizowane jest swieceniem diody ,,OTWARCIE" w przycisku. W przypadku
podtgczonych wytgcznikdw krahcowych w centrali proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo mruganiem diody
a zadziatanie krancdwki $wieceniem diody. Jednokrotne wcisniecie przycisku otwarcia podaje napiecie na sitowniki przez 10
lub 180 sek. (patrz nastawy w cenfrali oddymiania). Zapobiega to niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien
przy przewietrzaniu.

Sygnaty z przetqcznika przewietrzania majg najnizszy priorytet — po alarmie, zasilaniu awaryjnym i czujce pogodowe;j.
Oznacza to, ze w przypadku wystgpienia ktéregos z w/w sygnatdw, funkcja zadana przetgcznikiem PP, zostaje wytgczona
oraz nie mozna jej w tym stanie wywotac.

Przetgcznik PP jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym roztadowaniem
akumulatora.

Dane techniczne:
e zasilanie: 24VDC +-25%
e obudowa: kolor biaty, natynkowa, plastik, IP30
e wymiary: 84 x 84 x 45mm
e masa: 0,1kg
e temperatura pracy: -10 + +550C
e deklaracja zgodnosci CE

Optyczna czujka dymu AFG C4416 wraz z podstawg AFG C4408

10



Optyczna czujka dymu Activ C4416 dziata na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego poprzez
fotodiode. Przy braku dymu, $wiatto omija fotodiode.
Kiedy czasteczki dymu dostang sie do komory optycznej rozpraszajgc promien swiatta podczerwonego w réznych kierunkach,
czes¢ z nich zostanie skierowana na odbiornik, wyzwalajgc alarm.

Optyczne czujki dymu sqg stosowane najczesciej na drogach ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz
uzytecznosci publicznej w zamknietych przestrzeniach umozliwiajgc bardzo wczesne wykrycie i sygnalizacje pozaru. Sg
szczegodlnie przydatne przy wykrywaniu dymu z powolnego spalania bezptomieniowego (np. instalacja elektryczna lub wolno
tlgce sie materiaty), ktére generujq wieksze czqgstki dymu widzialnego.

N “

Dane techniczne:

e Symbolityp: C4416 Optyczna Czujka Dymu

o Czestotliwos¢ probkowania: 1/sek.

e Przewdd zasilojgey: 2-zytowy monitorowany, wymagana odpowiednia polaryzacja

o Napiecie zasilania: 9 do 33 V

e Pragd dozorowania: 30 pA przy 24V DC

e Napiecie robocze: 6 do 33V DC

e Prgd alarmowania: 19 mA przy 12-33 V DC; 11 mA przy 9V DC; 2,5 mA przy 6 V DC

e Minimalne napiecie: 6V DC

e Minimalny prad podtfrzymania alarmu: 2,5 mA

o Wskazniki alarmowe: dwie czerwone diody LED 8x2 mm

¢ Wymagane napiecie dla diody LED: 6 V DC

¢ Napiecie kasowania alarmu: <1 V DC

e Czas kasowania alarmu: >0,5 sekundy

e Czuto$¢: Nominalny prég zadziatania 0.16 db/m zaciemnienie mierzone zgodnie z EN54-7:2000

o Zakres temperatur: -20° do +70°C

o Wilgotnos¢ wzgledna: 0% do 95%

e Cisnienie atmosferyczne: Niewrazliwa na dziatanie ci$nienia atmosferycznego

o Klasyfikacja IP: IP42

e Wymiary (sama czujka): 102,2 mm Srednica, 37 mm wysoko$¢

e Wymiary (czujka z gniazdem): 102,2 mm érednica, 57,5 mm wysoko$¢

e Waga: Czuka: 99 g Gniazdo: 55 g

e Materiat wykonania czujki: Obudowa z biatego poliweglanu zgodnego z UL94 V-2 z elementami z
nylonu

e Materiat wykonania gniazda: Biaty poliweglan zgodny z UL?4 V-2, ocynkowane zaciski stalowe z
niklowanymi $rubami/podktadkami

e 7godnosc: EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

o Certyfikaty: Certyfikowana zgodnie EN54-7 przez Intertek.

e Gniazda kompatybilne: C4408D gniazdo z diodq, C4408 gniazdo bez diody

Czujka pogodowa deszczu i wiatru CDW-03
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Czujka stanowi praktyczny element uzupetniajgcy dla systemdw oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr
reaguje na przekroczenia okreslonej wartosci krytycznej. Umozliwia automatyczne zamkniecie wyciagéw (klap, okien) w
przypadku pojawienia sie deszczu lub zbyt siinego wiatru.

Dane fechniczne:
enapiecie zasilania: 24+30VDC/0,2A
esobudowa: PVC RAL 7035
estopien ochrony obudowy: IP 56
ewymiary: 100x100x50mm
emasa: 0,4kg
stemperatura pracy: -25 + +60°C
edeklaracja zgodnosci CE

Klapa oddymiajgca — dobdr i obliczenia zawarte w dokumentacii branzy architektonicznej

Dane fechniczne:

Typ urzgdzenia: NG-A 125x125 cm

Wysokos¢ podstawy: 50cm

Sterowanie
Typ sterowania: elekiryczne 24V-, z mozliwosciq wentylaciji
Pobdr pradu sitownika: 2,5A

Powierzchnia czynna oddymiania: 1,08 m2

Powierzchnia geometryczna klapy Av: 1,56 m2
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7 Scenariusz dziatania systemu oddymiania klatek schodowych - programowanie systemu

Zaprojektowany system oddymiania klatek schodowych dziatat bedzie autonomicznie. System oddymiania ma
niezalezng mozliwos$¢ otwierania klap dymowych za pomocg wtasnych przyciskdw alarmowych oddymiania, oraz umozliwia
przy pomocy przycisku przewietrzania dodatkowo wentylacje w budynku. W zaprojektowanym systemie oddymiania przyciski

alarmowe oddymiania znajdujqg sie na kazdej kondygnacji budynku, a przewietrzania znajdujqg sie na ostatniej kondygnacji
budynku. Sterowania realizowane w systemie po wejéciu centrali w alarm:

1. Uzycie przycisku oddymiania na ktérej kolwiek z kondygnaciji uruchamia system oddymiania AFG-ZSP-4042/16A 1L2G.
Skasowanie alarmu na centrali (przycisku oddymiania) oddymiania spowoduje zamkniecie klap . Otwarcie reczne za pomocg
przycisku oddymiania jest mozliwe z przycisku umieszczonego na ostatniej kondygnacji budynku. Czujka pogodowa
zabezpieczy klape przed prébg otwarcia przez uzytkownika w celu przewietrzenia w czasie deszczu lub siinego wiatru. W
przypadku alarmu klapa otworzy sie w kazdych warunkach pogodowych.

2. Zadziatanie czujki dymu na ktérej kolwiek z kondygnacji uruchamia system oddymiania AFG-ZSP-4042/16A 1L2G.
Skasowanie alarmu na centrali (przycisku oddymiania) oddymiania spowoduje zamkniecie klap . Otwarcie reczne za pomocq
przycisku oddymiania jest mozliwe z przycisku umieszczonego na ostatniej kondygnacji budynku. Czujka pogodowa
zabezpieczy klape przed prébqg otwarcia przez uzytkownika w celu przewietrzenia w czasie deszczu lub siinego wiatru. W
przypadku alarmu klapa otworzy sie w kazdych warunkach pogodowych.
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8 Uwagi dla wykonawcy i uzytkownika systemu

1. Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zlecic firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych
pracownikdw i dysponuje $wiadectwem autoryzacii producenta urzadzenh.

2. Po przekazaniu instalacii systemu oddymiania klatek do eksploatacii nalezy zleci¢ statg konserwacije firmie, ktéra posiada
odpowiednio przeszkolonych pracownikdw i dysponuje swiadectwem autoryzacii producenta urzgdzeh zapewniajgcg
prawidtowos¢ funkcjonowania systemu.

3. Osoby, ktérym powierzono biezgcg obstuge systemu powinny by¢ przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktére
nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

4. Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacii. W odbiorze brac¢ udziat powinien
konserwator systemu.

5. Wykonawca powinien dostarczy¢ inwestorowi: - dokumentacje powykonawczg wykonanej instalaciji, - certyfikat montazu, -

protokdt uruchomienia i préb odbiorczych.
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9 Atesty i dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej

Wszystkie urzqgdzenia wykorzystane w dokumentacji posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie lub europeijskie CPD.
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10

Zestawienie urzadzen

Klatka K1:

Cenftrala systemu oddymiania AFG-ZSP-4024/16A 112G - 1 sztuka

Akumulatory do centrali 12V/9Ah — 2 sztuki

Podstawa czujki AFG C4408 — 4 sztuki

Czujka dymy AFG C4416 — 4 sztuki

Reczny przycisk oddymiania RPO-02 — 4 sztuki

Przycisk przewietrzania PP-24 - 1 sztuka

Czujka pogodowa deszczu i wiatru CDW-03 - 1 sztuka
Elementy montazowe do czujki pogodowej — kompletem
Klapa oddymiajgca - 1 sztuka

Sitownik do klapy oddymiajgcej - 1 sztuka

Sitownik do drzwi napowietrzajgcych - 1 sztuka
Elekiro zaczep rewersyjny 24V - 1 sztuka
Okablowanie do systemu oddymiania — komplet

Klatka K2:

Cenftrala systemu oddymiania AFG-ZSP-4024/16A 112G - 1 sztuka

Akumulatory do centrali 12V/9Ah — 2 sztuki

Podstawa czujki AFG C4408 — 4 sztuki

Czujka dymy AFG C4416 — 4 sztuki

Reczny przycisk oddymiania RPO-02 — 4 sztuki

Przycisk przewietrzania PP-24 - 1 sztuka

Czujka pogodowa deszczu i wiatru CDW-03 - 1 sztuka
Elementy montazowe do czujki pogodowej — kompletem
Klapa oddymiajgca - 1 sztuka

Sitownik do klapy oddymiajgcej - 1 sztuka

Sitownik do drzwi napowietrzajgcych - 1 sztuka
Elekiro zaczep rewersyjny 24V - 1 sztuka
Okablowanie do systemu oddymiania — komplet
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Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad jedynie te
wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene stwierdzajgcq przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby,
dla ktérych wydano:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisdow
. deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz aprobatqg techniczna, jezeli dany wyrdb

nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
. Prawo Budowlane,
. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
instrukcije, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niniejszy projekt branzy elektrycznej stanowi cze$¢ projektu wielobranzowego i jako taki, powinien by¢ rozpatrywany
z projektami pozostatych branz. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, powinny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu. Rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢
Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Opis prac i cel, joki nalezy
osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt, odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez
Zamawiajgcego. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt. Wykonawca dzieki
umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien zdawac sobie sprawe z zakresu i rodzaju prac jakie
nalezy wykona¢. W oparciu o posiadang wiedze techniczng i niezbedne doswiadczenie powinien uzupetnic
szczegoty, ktdre mogty zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac¢
opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat. Wszystkie rozwigzania szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego lub u Projektanta.
Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, centymetrach lub milimetrach.
Niedopuszczalne jest domierzanie wymiaréw nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowigzany jest do
poréwnania wymiardw podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy, zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
te informacje Projektantowi.
W trakcie prac moze, w niewielkim zakresie, zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okredlenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.
Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, joko podstawa do
wykonania na jego ( lub jego wydrukdw) bazie jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawe wykonania prac
budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego Projektanta.
Wszystkie prace nalezy wykonad¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przepisami BHP, pod statym nadzorem technicznym osdb uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte przez Wykonawce muszg posiadacé obowigzujgce w Polsce $wiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okre$lone w projekcie,
moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.
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Spis rysunkow

NR NAZWA RYSUNKU
TO.01 Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych K1 i K2

SKALA
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13

Czesc rysunkowa
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