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Przeniesienie istn. grzejnika na ścianę boczną
(kolizja z proj. drzwiami do windy)

Dobudowa zewnętrznego szybu windowego
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Wymiana okna na okno o parametrze EI 60

Rozbiórka istniejących schodów w konstrukcji drewnianej

Montaż systemu automatycznego otwierania  drzwi
w przypadku pożaru (napowietrzanie klatki schodowej)

Ściana w zabudowie lekkiej EI60

Relokacja skrzynki hydrantowej HP 25
z obrębu klatki schodowej

Montaż nowego okna

Demontaż istniejącego okna
Zamurowanie części otworu

Przeniesienie skrzynki hydrantowej
poza obręb klatki schodowej.

Wymiana drzwi na nowe EIS 30
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Istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej - wywiewnej

Wymiana drzwi

Montaż rolety okiennej
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A: 29,36  m 2

0.02 HOL WEJŚĆIOWY, RECEPCJA

A: 4,29  m 2

0.03 WC

A: 42,14  m 2

0.04 STANOWISKO KIEROWANIA

A: 4,81  m 2

0.05 KOMUNIKACJA

A: 12,11  m 2

0.06 POM. BIUROWE
A: 17,42  m 2

0.07 SZATNIA DYŻ.

A: 7,67  m 2

0.08 POM. SOCJALNE

A: 11,47  m 2

0.11 MAGAZYN BRONI OSOBOWEJ
A: 13,06  m 2

0.12 MAGAZYN UZBROJENIA
A: 12,19  m 2

0.14 SERWEROWNIA

A: 12,04  m 2

0.09 KOMUNIKACJA
A: 24,42  m 2

0.13 KOMUNIKACJA

A: 10,71  m 2

0.15 WC DYŻURNYCH

A: 11,04  m 2

0.16 POM. DO CZYNNOŚCI PRZED ZATRZYMANIEM

A: 11,36  m 2

0.17 POM. BIUROWE

A: 30,33  m 2

0.10 SKŁADNICA AKT

A: 3,56  m 2

0.01 PRZEDSIONEK

A: 8,13  m 2

0.17 KOMUNIKACJA

A: 18,33  m 2

0.16 KLATKA K1

A: 15,86  m 2

0.18 POM. SOCJALNE

A: 6,62  m 2

0.20 POM. BIUROWE

A: 7,15  m 2

0.21 POM. SANIARNE

A: 11,47  m 2

0.19 KOMUNIKACJA

A: 15,83  m 2

0.24 POM. BIUROWE

A: 17,45  m 2

0.25 SKŁADNICA AKT

A: 14,66  m 2

0.26 POM. BIUROWE

A: 11,74  m 2

0.27 POM. BIUROWE

A: 13,45  m 2

0.28 POM. BIUROWE

A: 12,00  m 2

0.29 POM. BIUROWE

A: 17,66  m 2

0.28 POM. BIUROWE
A: 16,79  m 2

0.29 POM. BIUROWE

A: 12,86  m 2

0.30 KOMUNICJA

A: 4,20  m 2

0.31 POM. SANITARNE

A: 15,46  m 2

0.32 POM. BIUROWE

A: 13,96  m 2

0.33 KLATKA SCHODOWA K2

A: 6,91  m 2

0.23 KOMUNIKACJA

A: 9,53  m 2

0.22 KOMUNIKACJA

KV-s 21/900/600

20x2,25

Instalacja co

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ

KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ -
JEŻYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16

60-844 POZNAŃ DZ. 84,85, ARK. 12,
OBR. JEŻYCE

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ­

JEŻYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
W POZNANIU ­ ETAP III

TEMAT

BRANŻA

SANITARNA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:100

IS07

Rzut parteruTYTUŁ

03.2024

 Marcin Piotrowski
Pracownia Projektowa FORMA_T

info@formatarchitekci.pl
 tel. 502524825

ul.Sporna 15 61-709 Poznań

ADRES:

upr. nr WKP/0272/POOS/04
mgr inż. Agnieszka KurowskaPROJEKTANT

SANITARNY

Wykonawczy

LEGENDA:(obowiązująca do wszystkich rysunków danej
instalacji):

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej i
słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszytskie projekty
r o z p a t r y w ć  ł ą c z n i e .
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową ,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i a ć  z  p r o j e k t a n e m .
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
r u r .
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
8. Wszystkie rurociągi należy zaizolować; grubości izolacji pokazano
w  o p i s i e .
9. Należy stosować grzejniki płytowe z wbudowaną wkładką
z a w o r o w ą
1 0 .  G r z e j n i k i  n a l e ż y  w y p o s a ż y ć   w  o d p o w i e t r z n i k i .
11. Grzejniki należy podłączać wyjściem kątowym ze ściany. 
1 2 .  G r z e j n i k i  d r ab i n k owe  n a l e ż y  wyposa ży ć  w  zawo ry
t e r m o s t a t y c z n e ,  z awo r y  p ow r o t n e  i  o d p ow i e t r z n i k i .

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone w pos.,z
rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod.
Uponor

Pion instalacji ogrzewania podłogowegoCO
01

Grzejnik płytowy typ: zaworowy z podejściem dolnym, z zaworem
termostatycznym i głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem
prod. VNH

typ grzejnika/wysokość [długość] [mm]

2,0 nastawa zaworu termostatycznego głowica prod. Danfoss nr kat. 013G0360

0.9
Φ=236 W
22KV/600 [920 mm]

1,50 moc grzejnika [W]

numer pomieszczenia (oznaczenie grzejnika)


